detail DZ protlak - vodovod
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pracovni misto - startovaci jama

DZ Stavebni s.r.o.
| omssPiar | ingRomanmichek |PEGWE
1C:089 63 215
Il INVESTOR: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014,530 02 Pardubice .
AKCE: Srnojedy - kanalizace - pfepojeni vytlaku TK _
(Cisténi, monitoring, frézovani)
V terminu od: 1.4. 2023 do 17.5.2023 _?‘ o

OBSAH: situace DIO - dopravni omezeni PARE 61 o
| dle pracovni misto OD 210 i "
. . . o A ] C.VYKR::
DZ &. B28 budou instalovany 7dni pfed zahajenim praci :
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Priloha ¢.2

01 Pracovni misto

02 dlouhodobé

dvoupruh

krajnice

OD 210

moiné zlZ?eni pravého pruhu

chdobn#

) Tripruh o smérovd nerozdéleny Styfpruh
BZ26

1) Piipadné sni2eni rychlosti dle &itky

A prubu x (viz schéma 034), délky

Pracowi misto

Smérovact desky Z4
adstup max. 9 m

O 3x a2 5x Z4 (dle 37ky krajnice)
+ wistr. svEtlo LBH

B20a

-+ 50-100 5

27 fluo. a tFida RA3 — doporudeno

Koty jsou v metrech

pracovaTho mista, intenzity provezu o
dalsich mistnich podminek.

U podélng uzdvéry delil neZ 500 m se
opakuje kaldych max. 500 m.

Pokud pracoviit® pli pferufent pracl
{mimo pracowni dobu) nepfedstavuje
vysok& nebezpeli, znofky B20a se
2rusi nebo se rychlost zvis?
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