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Dopravni podnik mésta Pardubic a. s.
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Priloha k zadosti o dotaci - Popis projektu

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s. chce neustale zlepSovat podminky pro cestujici
vefejnou dopravou. Nasimi zakazniky jsou ov8em i osoby, ktery nepostacuji bézné
zobrazovaci a informaéni prostfedky dnes uzivané ve vozidlech MHD. Proto bychom
radi doplnili do vozidel MHD systém TYFLOSET®, ktery tvofi soubor prostredkil,
slouzici k akustickému i hlasovému informovani a snazsi orientaci nevidomych
v méstské hromadné dopravé.

Vzhledem k tomu, Zze DPMP a.s. ma tento systém nainstalovan pouze v cca 50
vozech meéstské dopravy pofizenych od roku 2007 a je zadouci, aby timto systémem
byla vybavena vSechna vozidla, Zzadame timto o podporu na dovybaveni zbylych
vozidel, slouZzicich pro vefejnou dopravu osob. Tim bude zaji$téna 100% komunikace
mezi vozy MHD a cestujicimi se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Prijimac je uréen k zabudovani do dopravnich prostfedkl (pfipadné jinych zafizeni)
s moznosti napajeni 24 V (18 az 30 V), které jsou vybaveny systémem se sbérnici
IPIS. Pfijimac je vybaven sbérnici IPIS, po které komunikuje s fidicim systémem a
pfedava mu informace o pfijatych povelech a informace o datu a presném centralnim
casu.

Technicka specifikace:

Prijimany kmitocet

Vstupni impedance

Anténa

Citlivost

Napajeci napéti

Proudovy odbér

Rozsah pracovnich teplot
Rozsah skladovacich teplot
Rozmery

Vaha

Mechanicke upevnéni
Vstup
Napajeni, sbérnice IPIS, relé

86,790 MHz

50 Q

dratova nebo spiralova
0,3 VvV (BER=10")
18-33V

typ. 7 mA

-20 °C az +60 °C

-40 °C az +70 °C

34 x 82 x 140 mm
cca170g

WAGO prichytkami na WAGO
listu

vf - TNC konektor
CANNON 9



Prijimac:

Systém TYFLOSET pro nevidomé je navrZzen jako jednotny systém pro vSechny
druhy akustického informovani a orientovani na Gzemi CR. To znamena, Ze
nevidomy obsluhuje jeden povelovy vysila¢, kterym aktivuje vSechny akustické a
hlasové informaéni a orientaéni systémy. PFi zavadéni vizualnich informacnich
systémd pro ob&any v podobé velkych zobrazovacich panell je cilem umoznit
stejnou, ale hlasovou informaci téZ nevidomym spoluobCanim prostiednictvim
poveloveé soupravy pro nevidomé.

Nevidomy je vybaven vysilatem radiového signalu, jehoz snadnou aktivaci sam
vstoupi do procesu informovani a rozhodovani. Vyzada si napf. na zastavce méstské
hromadné dopravy venkovni akustické hlaseni o Cislu linky a sméru jizdy vozidla.
Rozhodne-li se nevidomy nastoupit do o¢ekavaného vozidla MHD, potvrdi nastup
aktivaci jinym tlagitkem svého povelového vysilage. Ridi¢ dopravniho prostfedku
uslySi z vnitiniho reproduktoru akustickou zpravu o nastupu nevidomého. Systém je
zaloZzen na obousmérné komunikaci radiového dotazu a akustické odpovédi a je
vhodny pro nasazeni v dopravé i pro méstské informaéni a orientacni systémy.
Systém TYFLOSET® poskytuje nevidomym véti mobilitu a nezavislost.

DPMP a.s. Zada o dotaci pouze na pofizeni téchto zafizeni, vlastni instalaci
pfijimace, antén, hlasi¢l, uvedeni do provozu, revize a dalsi naklady si nese DPMP
a.s. sam ve vlastni rezii.
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