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Předmět řešení
Zpracování územní studie jako podkladu pro změnu územního plánu pro lokalitu Fáblovka jihovýchod – část 2
Řešená plocha
Rozvojová plocha


7,6 ha
Územní plán města Pardubic vyžaduje jako podklad pro rozhodování v území na plochy označené  VI/14/3k, VI/14/c, VI/14/4k, VI/14/5k,  VI/14/d, VI/14/e, VI/14/b, VI/14/2u v lokalitě Fáblovka jihovýchod zpracování územní studie. Území  je vymezeno ze severu navrženým koridorem komunikace I/36, z jihovýchodu ulicí Hradeckou a jihozápadu ulicí Poděbradskou.

Vzhledem k tomu, že část územním plánem navrženého funkčního řešení je navržena ke změně  územního plánu ( jde zejména o polohu komunikace spojující Poděbradskou ulici s přeložkou silnice I/36) byla územní studie rozdělena na dvě části. 

Územní studie Fáblovka jihovýchod-2 řeší plochu vymezenou dělící čárou v grafické příloze, která zahrnuje severozápadní část celého území. V této ploše je zpracována studie která slouží jako podklad pro změnu územního plánu města Pardubic. 

V případě projednání a schválení příslušné změny územního plánu bude zpracovaná studie sloužit společně se studií Fáblovka jihovýchod 1 pro rozhodování v území jako jeden celek. 

b. vyhodnocení stavu území
Řešené území leží severně ve vzdálenosti cca 2km od centra Pardubic. Jde o nezastavěnou plochu sevřenou komunikacemi Hradecká (původní hlavní tepna na Hradec Králové) a Poděbradská ( hlavní komunikace do průmyslové oblasti Semtín a dále na Lázně Bohdaneč)
Postupná zástavba podél těchto komunikací bez zřetelné koncepce vytvořila neudržitelný stav chaoticky umístěných hmot s nahodile řešenou dopravní dostupností a rozvody technické infrastruktury. 
Zástavba kolem Hradecké ulice je tvořena výlučně objekty firemních sídel obchodního charakteru a poskytování služeb v menším měřítku. Ulice Poděbradská lemuje na jihu rozsáhlé sídliště Polabiny I, na nároží obou ulic je střední odborné učiliště plynárenské. Na západním okraji je obchodní zóna s objekty 4000 – 8000 m2 prodejní plochy. 

Severní okraj vymezuje koridor budoucího severovýchodního obchvatu města Pardubic – přeložky silnice I/36. Severně od koridoru je průmyslová a skladovací zóna Fáblovka. 
Přes území ve směru sever jih prochází páteřní trasa jednotné kanalizační stoky DN 1200 s odbočením stokou DN 800 směrem k autosalonu Louda. Další sítě jsou vedeny pouze po obvodu území. 
Území je možné napojit na všechny druhy technické infrastruktury. 

c. návrh řešení využití území z hlediska širších územních vztahů a územního plánu
Řešené území je v rámci města Pardubice významnou lokalitou v návaznosti na centrum města se zajištěním výborné dopravní dostupnosti v reálné budoucnosti. 

 Je vyhodnoceno jako vhodné pro vytvoření výškové dominanty v centru území. 
Území leží na rozhraní průmyslové zóny a obytného celku Polabin. Vzhledem k této poloze, dopravnímu zatížení lemujících komunikací a již založeného obchodního charakteru stávajících objektů se jeví jako nejvhodnější využití pokračování v charakteru obchodní zóny.
Umístění obytných staveb vzhledem k budoucí komunikaci severovýchodního obchvatu silnice I/36 a návaznosti řešené plochy na obchodní zařízení na západní straně je umístění bytových prostor v této lokalitě vyhodnoceno jako nevhodné. 

Založený charakter celého území Fáblovka jihovýchod je směřován k obchodní zóně. 

Z tohoto důvodu je navržena změna územního plánu v návrhu funkčního využití z funkce Sm  - smíšené území městské na funkci OV – občanská vybavenost vyšší v celé ploše řešené územní studií Fáblovka jihovýchod 2. 

Navržena je i změna přípustného využití v této konkrétní ploše. Jako přípustné jsou navrženy stavby pro obchod s prodejní plochou do 10 000m2. 
d. ochrana hodnot v území

V řešeném území nejsou evidovány hodnoty přírodní ani civilizační. 
Jako hodnota je uváděn pohled na hrad Kunětická Hora. Zohlednění a preference pohledové osy Kunětické Hory v urbanistickém řešení není z důvodů výškového členění stávající i budoucí zástavby reálná. Tato hodnota může být využita v konkrétním členění a orientaci jednotlivých objektů. 

Zákres všech stávajících prvků a sítí technické infrastruktury je nutné brát jako orientační. 

Pří další projektové přípravě je nezbytné podrobné geodetické zaměření a vyjádření všech správců sítí k jejich existenci a kapacitách. 

Závazná část
( pro změnu závazné části je nutná změna územní studie)
e. funkční využití území
Pro umístění staveb je z hlediska jejich funkce rozhodující platný územní plán. Územní studie neupřesňuje parametry funkčního využití ploch pro výstavbu kromě stanovení nepřípustnosti jednoúčelových skladovacích objektů. 

Územní studie stanoví rozdělení  ploch na veřejná prostranství a plochy pro výstavbu, které je závazné. Plocha pro veřejné prostranství je stanovena jako minimální. 
f. návrh plošného a prostorového využití území
Na výkrese č. 4 jsou v řešeném území vymezeny plochy pro výstavbu a plochy pro veřejné prostranství a stanovena maximální výšková úroveň výstavby.
V ploše pro veřejné prostranství lze umisťovat stavby veřejného parteru, infrastruktury dopravní i technické a v odůvodněných případech i plochy parkování. Navrženy jsou parametry dopravního koridoru a trasy sítí technické infrastruktury veřejného významu. Tyto prvky je nutné upřesnit v dalším stupni projektové přípravy území.

Plochy pro výstavbu nejsou dále členěny. Konkretizace jejich využití bude předmětem návrhu umístění staveb. 

Pro plochy OV5, OV6 a OV8 je maximální výška stanovena na 32m od terénu. 
Pro plochu OV7 je maximální výška stanovena na 16 m od terénu.
V ploše OV6 a OV8 je stanovena minimální výšky hlavní hmoty zástavby na 12m od terénu. 
Výstavba bude řešena s plochými, nízkými pultovými  nebo obloukovými střechami. Výjimka u architektonicky zajímavých řešení je přípustná. O udělení výjimky rozhoduje útvar hlavního architekta města Pardubic. 
Součástí realizace jednotlivých investic bude realizace příslušných částí veřejného prostranství s výsadbou veřejné zeleně a zpevněných ploch. 
Součástí veřejného prostranství musí být řešení přístupnosti pěších a cyklistů. 

Jednotlivé etapy výstavby musí vždy zajišťovat funkčnost všech prvků dopravní a technické infrastruktury a prostorovou a technickou návaznost na další plochy. Pro sítě technické infrastruktury, které nebudou součástí plánované investice, budou vytvořeny technické a prostorové podmínky pro následnou realizaci.  
Pro umisťování staveb v ploše pro výstavbu je stanovena povinnost zajistit vsakování nebo zdržení dešťových vod s maximálním odtokem 8l/s na 1 ha plochy. Pro zajištění zvýšení akumulační kapacity území je doporučeno navrhovat ploché střechy s extenzivní zelení. 
Nepřípustné je navyšování území nad úroveň terénu okolní zástavby. 

Závazná je koncepce infrastruktury tak, aby byla zajištěna návaznost sítí a zajištění její dostupnosti pro celé území v dostatečné kapacitě. 
Změny koncepce jsou možné za předpokladu zajištění výše uvedeného. 

V ploše pro výstavbu bude poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami k celkové výměře pozemku   max. 0,8 : 1. Z plochy zeleně bude tvořit minimálně 30% vzrostlá zeleň a na pět parkovacích míst bude vysazen minimálně 1 strom. 

Stavební čára není stanovena. Respektována bude omezující hrana zástavby nadzemními objekty, která může být překročena pouze objekty parteru a přesahy střech. 

Za kompozičně významnou osu je považován průhled pokračování osy ulice Kosmonautů směrem severním. Výstavba bude respektovat dominantní působení objektu v průhledu. Objekt a prostranství před ním budou řešeny jako významný architektonický prvek. 

g. podmínky ochrany hodnot v území a respektování podmínek využití území vyplývajících ze zvláštních předpisů
Limity využití území

Ochranné pásmo radiolokačních prostředků letiště Pardubice.
Omezení civilní výstavby je řešeno vydaným územním rozhodnutím č.j. ÚSO 444/98/Vg, vydaném Magistrátem města Pardubice dne 25.6.1998, které je nutno respektovat

Přes území prochází stoka kanalizace  s ochranným pásmem 2,5m. 
V řešeném území se nevyskytují evidované nemovité kulturní památky. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 zákona ČSN č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.
V případě umisťování bytových staveb je nutno prokázat, že budou dodrženy hlukové limity dané hygienickými předpisy. 

Orientační část
( návrh lze změnit při zachování hlavních principů územní studie)
Orientační je konkrétní vedení sítí technické infrastruktury. Jejich návrh bude předmětem projektové přípravy jednotlivých etap výstavby. 
h. návrh řešení veřejné infrastruktury
Komunikace

Území je vymezeno ulicí Hradeckou ( silnice II/324), ulicí Poděbradskou ( silnice III/32224) a plánovanou přeložkou silnice I/36 (severovýchodní obchvat města Pardubic). 

Koncepce dopravního řešení je navržena v hlavní ose sever-jih s propojením ulice Kosmonautů a severovýchodního obchvatu s dílčím propojením na ulici Poděbradskou a Hradeckou stávajícími a novými místními komunikacemi. 

V křížení ulic Poděbradská a Kosmonautů, prodloužením osy ulice Kosmonautů vznikne průsečná křižovatka se světelnou signalizací. Nutná je celková rekonstrukce křižovatky s doplněním odbočovacích pruhů a ochranných ostrůvků. 

Hlavní osa bude napojovat z východu místní komunikaci podél plynárenského učiliště a bude ukončena kruhovou křižovatkou v centru území, která bude zajišťovat napojení místních komunikací kolem autosalonu Louda a kolem Autoskla HAK a současně zajišťovat plnou funkčnost do možnosti výstavby navazujícího území na severozápadě. 

Na hlavní ose je vymezena rezerva v zeleni pro umístění autobusových zastávek dle potřeb dopravního podniku.

Provoz pěších a cyklistů je zajištěn stezkami pro smíšený provoz cyklistů a pěších v šířce minimálně 3,0 m, který je oddělen zeleným pruhem šířky 3,0 m od hlavního dopravního prostoru. Tato šířka je navržena za předpokladu max. intenzity 180 chodců/h a 150 cyklistů/h. Jinak je nutno stezku rozšířit na 4,0 m nebo oddělit provoz chodců a cyklistů. Samostatné chodníky pro pěší jsou navrženy v šířce min. 2,0 m v případě, že přímo přiléhá komunikaci. V případě, že bude směrem do zeleně chodník přistavěn překážkou jeho min. šířka bude 2,25 m.

Respektováno je umístění cyklistické stezky podél přeložky silnice I/36, ačkoliv je v kolizi s realizovanými objekty. Provoz pouze pěších bude veden po samostatných chodnících šířky 2,0 m, které přímo přiléhají k hlavnímu dopravnímu prostoru.

Komunikace jsou navrženy jako místní komunikace III. třídy – obslužné komunikace  a IV. třídy – komunikace kde je nepřípustný provoz silničních motorových vozidel. Dle funkčních skupin se jedná o funkční skupinu C – obslužné komunikace a D2 – stezky, pruhy, pásy pro cyklisty a chodce. Všechny komunikace jsou navrženy jako obousměrné minimálně dvoupruhové.

 Na páteřní komunikaci jsou navrženy hlavní jízdní pruhy šířky 3,5 m a odbočovací jízdní pruhy šířky 3,0 m. U obrub bude vodící proužek šířky min. 0,25 m. Tímto vychází šířka komunikace mezi obrubami min. 10,5 m, popřípadě 8,0 m.

Ostatní komunikace jsou navrženy s šířkou jízdního pruhu 3,0 m a u obrub s šířkou vodícího proužku 0,5 m. Tímto vychází šířka komunikace mezi obrubami min. 7,0 m. 

Navržené parametry v územní studii je nutno považovat za minimální. 

Doprava v klidu bude řešena dle Vyhl. 268/2009 Sb.a 398/2009 Sb. v normových počtech u cílových bodů dle plánovaných konkrétních investic. Součinitel vlivu stupně automobilizace bude použit z aktuálního ÚP Pce.
Zásobování vodou 

Zásobování vodou řešeného území Fáblovka jihovýchod II navazuje na koncepci řešení celého území Fáblovka jihovýchod. 

Stávající stav

Řešené území se nachází v nadmořské výšce cca 217 m n. m. Území je ovládáno vodojemem Kunětická hora s kótou hladiny 272/277 m n. m. Podle zkušeností s provozem stávajícího vodovodu tlak kolísá v rozmezí 0,45 – 0,5 MPa, což je pro zásobování pitnou i požární vodou dostatečný tlak i pro umístění budov s výškou atiky cca 32 m.

Území je v současné době možné zásobit ze dvou hlavních řadů – podél ulice Hradecká je veden řad DN 500, podél ulice Poděbradská je veden vodovod DN 200.

Odhad potřeby vody

Podle skladby zástavby řešených ploch se dá předpokládat, že hlavním účelem ploch bude komerce. Odhad denního počtu osob je cca 10 – 20 tis. denně. Z tohoto počtu cca ¼ je uvažována jako úředníci a ¾ jako návštěvníci komerčních center.

Z toho vychází potřeba vody 






minimálně
maximálně

Celkem



190 m3/den
375 m3/den

Q24



    2,17 l/s
    4,34 l/s

Qm



    3,26 l/s
    5,60 l/s

Qh
6,84 l/s
  12,88 l/s

Nárůst znečištění představuje toto množství splaškových vod zhruba 1 270 – 2 500 EO, což je v ukazateli BSK5 cca 28 – 54 t/rok, v ukazateli CHSK cca 56 – 108 t/rok. Toto znečištění bude odstraněno na stávající ČOV Pardubice.

Navrhované řešení

Pro výstavbu určené plochy budou zásobeny z navrhovaného vodovodu – páteřní rozvod by měl být z potrubí DN 200 mm, propojené na oba vpředu zmíněné hlavní řady.

Vodovod bude veden po veřejném prostranství tak, aby byla možná jeho obsluha provozovatelem v souladu s platnou legislativou.

Navrhovaná páteř bude dále propojena se všemi podružnými vodovodními řady, které se v území již v současnosti nacházejí a jsou vesměs provozovány jako větevná síť. Po propojení s navrhovaným vodovodem vznikne síť okružní se všemi výhodami. Pokud se týče stavby odbočných řadů, navrhujeme DN 100 – 150 mm z důvodu zajištění stálého tlaku v celé oblasti a z důvodu zajištění požární vody.

Materiál navržených sítí zatím neřešíme, obecně bychom preferovali tvárnou litinu z důvodu její životnosti a minimální náchylnosti k poruchám.

Odvedení splaškových vod
Odvedení splaškových vod z  řešeného území Fáblovka jihovýchod II navazuje na koncepci řešení celého území Fáblovka jihovýchod. 

Stávající stav
Veškeré splaškové vody ze zastavěných ploch okolo řešeného území jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí k dešťovému oddělovači (odlehčovací komoře) OK5A, odkud jsou dále v bezdeštném období odvedeny kanalizačním systémem města Pardubice až na stávající ČOV. V případě srážkové epizody nad návrhový průtok OK jsou odlehčeny do Labe.

Do stoky A jsou kromě zástavby Fáblovka zaústěny splaškové vody ze Stéblové, Srchu, Hrobic, Ohrazenic, Starého Hradiště, Brozan a Hradiště na Písku, některé jsou z důvodu konfigurace terénu přečerpávané. 
Odhad množství splaškových vod

Podle stejného principu jako výpočet potřeby vody jsme uvažovali i množství splaškových vod.

Z toho vychází množství splaškových vod 






minimálně
maximálně

Celkem



190 m3/den
375 m3/den

Q24



    2,17 l/s
    4,34 l/s

Qh



    7,16 l/s
  13,35 l/s
Navrhované řešení

Navrhujeme v řešeném území realizovat v maximální možné míře oddílnou kanalizaci.

Splaškové vody z plánovaného nového území pro výstavbu budou odvedeny do stávající jednotné kanalizace. Doporučujeme navrhovanou splaškovou kanalizaci vést v přiměřeném zvýšeném sklonu, tj. uvažovat sklon potrubí > 0,6 %.

Odvedení dešťových  vod
Odvedení dešťových vod z  řešeného území Fáblovka jihovýchod II navazuje na koncepci řešení celého území Fáblovka jihovýchod. 

Stávající stav

V současnosti existuje několik studijních prací, které řeší odvedení srážkových vod nejen z řešeného území, ale i z území nad Fáblovkou, které je nutné z hlediska bilance dešťových vod do výpočtu a návrhu zahrnout, protože tato území odvodňuje stoka A, na které je jako koncový prvek, omezující maximální odtoky nad ředící poměr OK dál do kanalizační sítě, vybudována OK5A.

Odhad množství dešťových vod

Celková plocha území, které je do stoky A nad OK5A odvodněné, je cca 98 ha. Z toho plocha, řešená v této studii a která je určená k zastavění, je cca 18 ha.

Pokud vezmeme v úvahu základní plochu celého území, odvodněného stokou A, tak výpočtově je možno ve stoce očekávat odtok dešťových vod z území ve výši cca 

98 x 143 x 0,2 = 2,8 m3/s

Toto množství do kanalizace ale nikdy natéci nemůže, protože bez nákladných investičních opatření není technicky možné, aby stávajícím stokovým systémem proteklo.

Při využití informací z DUR „Skupinový projekt Labe – Loučná, část 2.2.1 Kanalizace Fáblovka – zkapacitnění, Severní část – stoka A“, tak ve výpočtech je uvažováno s odtokem z celého povodí v 1. etapě 1 051 l/s, což je těsně nad kapacitou koncového úseku stoky A DN 1000 těsně před zvýšením DN stoky A na 1500. Ve 2. etapě je odtok ještě o 473 l/s vyšší, než je kapacita stejného úseku stoky A.

Při stavbě OK 5A byla do trasy stávající kanalizace DN 1500 vložena odlehčovací komora OK 5A, takže úsek před i za OK má shodné průtočné parametry.

Závěrečný úsek stoky A před OK 5A má DN 1500, podélný sklon 0,6 promile. Kapacitní průtok stokou A je podle hydraulických tabulek 1622 l/s při rychlosti 0,92 m/s. Stejný průtok je možno očekávat i za OK.

Pokud by se odlehčovací stoka OS 5A využívala jako stoka akumulační, tak objem zadržené vody bude cca 2500 m3. V trase OS jsou úseky s nižším sklonem, úsek 2 x 1000, úsek DN 1400, atp.

Navrhované řešení

Z výše uvedených informací a výpočtů plyne základní myšlenka našeho návrhu, tj. podél stoky A založit ještě jednu stoku (nebo variantně otevřený příkop, případně kombinace obou možností) a tu využívat pro odvedení dešťových vod.

Pokud by byl zvolen příkop, tak vlivem přirozeného vsaku je možno množství dešťových vod z území snížit v případě vhodného stavu (suché období, nízká hladiny podzemní vody) až téměř na nulu. Další výhoda je zadržení vody v krajině a obohacení podzemních vod.

Jiná otázka je, kam bude tato dešťová kanalizace zaústěná. Obecně se nabízí 3 možnosti, každá je svým způsobem specifická.

Jako první je zaústění dešťových vod do stávající odlehčovací stoky OS 5A Fáblovka, která má DN 1600, délku cca 1360 m a podélný sklon různý.

Druhá možnost je zaústit alespoň část vod – zejména z horní části povodí stoky A do „Panského odpadu“, který ústí do Brozanského potoka. Odtok tímto směrem by musel být retardován, aby při zaústění do potoka nevznikaly povodňové vlny. Pokud by byly do této vodoteče odváděny všechny dešťové vody z řešeného území, musely by nutně být čerpány.

Třetí možnost je využití Brozanského odpadu pro zaústění alespoň části dešťových vod z území – rovněž z jeho horní části. Pokud by byly do této vodoteče odváděny všechny dešťové vody z řešeného území, musely by nutně být čerpány.

Vypouštění do odlehčovací stoky OS A5 Fáblovka:

Podle údajů provozovatele je kapacita odlehčovací stoky OS A5 cca 1500 – 2100 l/s při kapacitním plnění (sklon 0,4 – 0,8 promile, rychlost nad 0,8 m/s). Tyto hodnoty jsou samozřejmě dány hladinou vody v Labi, při vyšších vodních stavech bude průtok výrazně nižší, resp. při povodňovém stavu bude zpětná klapka na potrubí OS ve funkci a OS bude sloužit jako stoka akumulační.

Ve smyslu předchozího odstavce navrhujeme položení souběžné dešťové kanalizace DN 800 v minimálním sklonu 0,15 – 0,17 % s tím, že do této kanalizace budou zaústěné vody z veřejných komunikací a řízeně vody ze zastavěných ploch. Vody z chodníků budou vypouštěny do terénu.

Vypouštění do Panského odpadu:

Do této vodoteče je možno z horní části povodí stoky A vypouštět dešťové vody řádově v desítkách l/s. Vypouštění dešťových vod z řešené části území Fáblovky ale s ohledem na polohu Panského odpadu neovlivní.

Vypouštění do Brozanského odpadu:

Obdobně jako u předchozí varianty je možno s tímto řešením z důvodu sklonových poměrů počítat spíše z výše položené části povodí stoky A. Problémem je množství soukromých pozemků, kterými by se navrhované potrubí muselo vést a možné komplikace při projednávání.

Provoz kanalizace při povodni

Kóta přelivu na OK 5A je 215,26. kóta Q5 je 215,66 a kóta Q100 po výstavbě povodňové ochrany města Pardubice je 217,33. V rámci stavby Labe – Loučná byly na OS 5A provedena opatření (osazení zpětných klapek), které při výskytu velké vody zabrání proniknutí vody z Labe do kanalizačního systému.

Pokud by se tak nestalo nebo zpětná klapka by selhala, tak bude již při výskytu 5-leté povodně kompletně celá odlehčovací stoka včetně OK 5A a navazujících stok pod vodou a jako odlehčovací bude fungovat s velmi omezenou kapacitou pouze při intenzivních srážkách. 

Z tohoto pohledu by se mohla jevit všechna navržená opatření jako diskutabilní.

Z toho důvodu je nutné realizovat protipovodňovou čerpací stanici se spolehlivým uzávěrem proti říční vodě.

Množství vypouštěných dešťových vod z řešeného území

Do navržené dešťové kanalizace budou vypouštěny jednak vody z komunikace a jednak řízeně srážkové vody z okolních zastavěných ploch. Z komunikací je možno očekávat dešťové vody v množství cca 150 – 200 l/s.

Z okolních ploch je nutno odtok omezit na hodnoty maximálně 8 l/s z 1 napojeného hektaru. 

Nevyřešené otázky a doporučení

Pro koncepční řešení celého území napojeného na odlehčovací stoku OS A5 je třeba
· Zpracovat matematický model povodí nad odlehčovací komorou OK5A, aby se i v dynamickém modelu potvrdily výše popsané předpoklady.

· Připravit a realizovat stavbu povodňové čerpací stanice dešťových vod na OK 5A.

Závěr

Po zvážení všech technických možností stávající kanalizační sítě - stoky A – se přikláníme k vybudování přísně oddílné dešťové kanalizace a její zaústění do stávající odlehčovací stoky OS 5A.

Stoka OS 5A má dostatečnou kapacitu pro odvedení téměř všech dešťových vod z území, takže při aplikaci vhodného způsobu retence u jednotlivých producentů a v centrální dešťové stoce nebude nutné zvyšovat její kapacitu.

Tímto řešením nevznikne nárok na zvýšení kapacity stávající stoky A, vedoucí na ČOV.

Hradec Králové


červenec 2016

Vypracoval


Bohuslav Kouba

Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií bude zajištěno správce sítě na základě konkretizace požadavků dle nároků umisťovaných staveb. 
V územní studii je navržen hlavní koridor pro umisťování kabelových tras VN a NN vedení v plochách veřejného prostranství zachovaných v maximální míře v zemině. 

Dle potřeb území budou v plochách určených pro výstavbu umisťovány trafostanice jako samostatné objekty nebo jako součást objektu výstavby. 

Zásobování plynem

Zásobování zemním plynem řešeného území Fáblovka jihovýchod II navazuje na koncepci řešení celého území Fáblovka jihovýchod. 

Řešené rozvojové území vymezené územní studií včetně návrhu dopravní infrastruktury je z pohledu potřeb zásobování zemním plynem posuzováno jako území pro občanskou vybavenost. 

Navržené rozvojové území nekoliduje s žádnou stávající plynovodní sítí v majetku RWE GasNet s.r.o. Není tedy třeba provádět přeložky plynárenských zařízení za účelem uvolnění prostoru pro plánovanou výstavbu. 

Na okrajích lokality se nacházejí tyto plynovody: 

STL plynovod PE d 225 – provozní tlak 100 kPa – napojovací bod „Cihelna“ 

  STL plynovod PE d 90  - provozní tlak 100 kPa – napojovací bod „Fáblovka“ 

  NTL plynovod OC DN 200 - provozní tlak 2 kPa – napojovací bod „Polabiny“ 

Společnost RWE GasNet s.r.o. má řešené území zahrnuté ve zpracovaném Generelu města Pardubice (rok vydání 2011), kde je tato lokalita evidována pod označením OBC-7. 
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Navrh provedeni plynofikace lokality

Zdrojem zemniho plynu je VTL RS Staré Hradisté. Lokalitu je mozné plynofikoval.z.
STL plynovodu PE d 225, ktery je ulozen na okraii lokality. STL plynovodni systém je
Soucasti STL systému mésta Pardubice - 100 kPa. Plynofikace lokality. bude

provedena vybudov:

im nového STL plynovodu PE d 63, na ktery budou napojeny

STL plynovodn pripojky zakongené na hranicich pozemku budouicich odbérateld
hlavnimi uzavéry plynu HUP.





Výše uvedená hodinová spotřeba pro území 85 m3/hod je potvrzena kapacitním výpočtem sítě a je tedy kapacitně garantována. 

Z ohledu na charakter zástavby není možné realizovat plynofikaci lokality ze stávající NTL plynovodní sítě, tzn. z připojovacího bodu „Polabiny“. 

V souladu s Generelem města Pardubice (2011) a na cílový rozvojový potenciál lokality je třeba vybudovat nový páteřní STL plynovod PE d 90/63, který bude napojen na STL plynovod PE d 225 -  provozní tlak 100 kPa. Na tento plynovod budou napojeny STL plynovodní přípojky PE d 32, zakončené v nikách na objektech jednotlivých budov. 

Předpokládaná parametry plynofikace: 

STL plynovod PE d 90/63

: 1300 m 

STL přípojky PE d 32   

:   160 m / 10 ks                

Rozvoj distribuční soustavy společnosti RWE GasNet s.r.o. probíhá v řešené lokalitě převážně formou účelových investic soukromých subjektů (developer, stavební firma, občan). Investor obdrží na základě žádosti garanční protokol, který stanovuje místo napojení na distribuční soustavu a stanovuje základních technické parametry  pro  požadovaný  odběr zemního plynu. 
Před zahájením vlastní stavby jsou mezi investorem a společností RWE GasNet s.r.o.  uzavírány smlouvy budoucí k provozovanému plynárenského zařízení (kupní/nájemní), které stanovují způsob provedení výstavby plynárenského zařízení a podmínky jejich uvedení do provozu. 

Po ukončení výstavby plynárenského zařízení, jeho přejímce (zajišťováno servisní organizací RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno) a veřejnoprávním projednáním stavby na příslušném stavebním úřadě (kolaudační souhlas) jsou uzavírány smlouvy kupní / nájemní. Po jejich oboustranném podpisu jsou plynárenská zařízení uváděna do provozu (propojena na stávající plynovodní síť). 

Nedílnou součástí tohoto procesu je v souladu se zákony č. 458/2000 Sb. a 163/2008 Sb. v platném znění je také agenda zajištění věcného břemena, spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. 

V Pardubicích  - červen 2016

Zásobování teplem
Zásobování teplem řešeného území Fáblovka jihovýchod II navazuje na koncepci řešení celého území Fáblovka jihovýchod. 

Zdrojem tepla budoucí výstavby budou stávající potrubní rozvody primární horké vody (tepelný napáječ) CZT IPO procházející podél ulice Poděbradské a Hradecké. 
Napojovacími body budou koncová větev DN 2x 125 u areálu autosalon Louda a u křižovatky ulic Poděbradská a Kosmonautů. 
V územní studii je navrženo ideové vedení hlavních tras rozvodů CZT v dimenzi 2x 125 hlavního vedení, které bude napojovací body propojovat. Boční větve budou navrženy dle konkrétních potřeb napojovaných ploch. 

Zdroj a dimenze přípojných bodů jsou dostatečné pro zajištění zásobování teplem celého území. 
i. soulad územní studie se zadáním

Zadání územní studie bylo dodrženo v plném rozsahu. 
Územní studie je podkladem pro změnu územního plánu.

V Pardubicích  15.10. 2016


ing.arch. Pavel Mudruňka
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