Priloha usneseni ¢.1

OBSAH A POPIS
PROJEKTU

Podrobny popis a cile
projektu

(v pfipadé rozSifeni
ubytovacich kapacit je
povinnost uvést druh
ubytovaciho zafizeni a pocet
stavajicich luzek)

Mésto Pardubice ve spolupréaci se Sluzbami mésta Pardubic pfichazi se
zameérem zcela nového FfeSeni méstského navigaéniho systému pro
pési. Stavajici systém je zastaraly a pozbyl své funkénosti. Cilem
projektu je vramci systematického feSeni meéstského navigacniho
systému zbudovat nové znaceni pro pési z hlavnich pfijezdovych bodt
(nadrazi CD, autobusové nadrazi, zachytna parkovisté u CEZ Areny,
v Afi palaci, u IDEONU), v rdmci kterého budou instalovany smeérové
ukazatele umisténé tak, aby turisty a navStévniky mésta navedly
k méstské pamétkové rezervaci a k dalSim turistickym cilam mésta.
Predpokladem realizace je vytvofeni méstského  mobiliafe
s informacnimi nosic¢i a smérovymi Sipkami, nebot pro tc¢ely znaceni pro
pési nelze vyuzit stavajiciho znaceni na sloupech vefejného osvétleni,
které jsou nevhodné vyskové i prostorové umisténé u silnic, nikoliv u
chodnikud a stezek pro pési a cyklisty.

V ramci projektu bude v prvni etapé — znacéeni centra mésta —
instalovano 11 novych sloupu, na kterych bude umisténo cca 70
smérovych ukazatell. Nosi¢e budou umistény na vytipovanych mistech,
z nichz se vétSina nachéazi na pozemcich mésta. Vzhled sloupt a
smérovych ukazatell bude v souladu s pfijatym vizudlem a
logomanuélem mésta. V ramci feSeni nového méstského navigacniho
systému dojde k doplnéni dosud chybéjicich dalezitych cild znacgent,
jako jsou vefejna WC a méstské parky. Projekt nepocita se znacenim
jakychkoliv komerénich cild. V budoucnu by se mél tento mobiliar
rozsifit i do ostatnich méstskych ¢asti.

Ve druhé etapé by pak mélo dojit k revitalizaci stavajiciho znaceni pro
motoristy na sloupech vefejného osvétleni, s vyraznou redukci cilt
znaceni a zavedenim jednotného stylu znaceni.

PRINOS PROJEKTU
Analyza vychozi situace,
planované zmény stavu.
PFinos projektu pro rozvoj
cest. ruchu v turistické
oblasti a v dané lokalité.
(pf. pocet vytvorenych
pracovnich mist, zlepSeni
kulturniho, spor. vyZiti,
zvySeni navstévnosti dané
turist. oblasti a lokality, atd.)

Na Uzemi mésta Pardubic je v sou¢asné dobé rozmisténo 36 nosicu
(vétSinou sloupu vefejného osvétleni) s informacnimi cedulemi k riznym
turistickym, administrativnim &i kulturnim cilim. Informacni cedule jsou
rozliSeny tfemi barvami — hnéd4, zelena, Zluta. Cedule jsou spravovany
Sluzbami mésta Pardubic. Naviga¢ni cedule jsou v mnoha pfipadech ve
Spatném stavu, neditelné, vybledlé, neaktudlni z ddvodu zmény
pojmenovani nékterych objektd, nevhodné umisténé, vyvstava téz
potfeba doznaceni novych cild apod. Celkovéa funkénost, podoba a
umisténi stavajiciho systému znaceni je nevyhovuijici jak pro pési, tak
pro motoristy. Zcela nevyhovujici je znac¢eni pro péSi umoznujici
orientaci navstévnikd mésta pfijizdéjicich na hlavni nadrazi, autobusové
nadrazi ¢i zachytna parkovisté k turistickym cilim, zejména

k historickému centru mésta. Jednozna énym p finosem projektu

v ramci rozvoje infrastruktury cestovniho ruchu Par dubic je

vytvo feni chyb éjiciho funk €niho naviga €niho systému pro

navst évniky krajského m ésta.




TECHNICKA NEBO
PROVOZNI
CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU

Ciselné& vyjadrené hmotné
vystupy projektu (pf. pocet
nové vzniklych Idzek, u
stavby zastavéena plocha,
obestavény prostor, pocet
podlazi , opravené m
komunikace, délka tras,atd.)

Sloup:

Vyska: 3200 mm

Material: pozinkovana ocel

Barva: dle vybéru

Pocet kusu: 11 ks

Instalace do hloubky: 500 — 800 mm

Smérové Sipky:
Rozmér: 120 x 15 x 2 mm

Material: slitina hliniku opatfena praskovym vypalovacim lakem s
potiskem

Barva: dle vzorniku — v souladu s logomanualem mésta

Pocet kusu celkem: 70 (zména vyhrazena — dle aktualni potfeby
moznost doznaceni)

Instalace na sloup v 5 patrech, max. 20 ks Sipek na jednom nosici

Popis jednotlivych etap
projektu
s harmonogramem
realizace v tomto ¢lenéni:
- Cislo etapy
- vécna napln etapy
- termin realizace etapy
(mésic a rok)

I.  etapa: pfiprava projektové dokumentace, schvalovaci fizeni
s UMO1, stavebnim Ufadem, Usekem pamatkové péce,
zajiStovani souhlasu spravcll inzenyrskych siti (prosinec 2013 —
leden 2014)

Il.  etapa: pfiprava grafického zpracovani zakazky (Unor - bfezen
2014)

lll.  technické a stavebni prace — instalace sloupkd se smérovymi
Sipkami, dokoncovaci prace (duben 2014)

Celkové naklady
projektu:

v K¢

(uvedte s ohledem, jste-li
platce/neplatce DPH)

I. Investiéni naklady:
Il. Neinvesti¢ni néklady:

max. 400 000,- K& (véetné DPH)

Celkové naklady projektu: max. 400 000, - K¢ (véetné DPH)
(I. +1L):

Vlastni zdroje
v K& a % z celkovych
nakladl na projekt

120 000,- K& 30 % z celkovych nakladd

DalSi zdroje (podrobna
identifikace)

v K& a % z celkovych
nakladl na projekt

Pozadovana vySe grantu
v K€ a % z celkovych
nakladd na projekt

280 000,- K& 70 % z celkovych nakladu

Minimalni vySe grantu, p Fi
které je zadatel schopen
realizovat cely projekt

v K€ a % z celkovych
nakladu

280 000,- K& 70 % z celkovych nakladd

POPIS MOZNYCH RIZIK
PROJEKTU A ZP USOB

PREDCHAZENI TEMTO
RIZIKUM

Nedostatek finanénich prostfedku pro realizaci navigacniho systému.
V pfipadé nezajisténi prostfedkd nebude tento projekt v roce 2014
realizovan.




PORADI PRIORIT
PROJEKTU

(uvést pouze v pripadé
predkladani vice Zadosti)

SPOLUPRACOVNICI
(PARTNERI) PODILEJICI
SE NA PROJEKTU

(dalSi zGc¢astnéné subjekty
vcetné popisu jejich
zapojeni)

Statutarni m ésto Pardubice

POZNAMKY




