Navod na udrzbu:
hristé s umeélou travou SK Nemosice

Zpevnéné plochy:
Revizni vpusti

Soucasti zpevnénych ploch je mimo jiné odvodnovaci Zlab, ktery je opatfen zinkovanym roStem a 6ks
reviznich vpusti, které musi byt pravidelné kontrolovany a ¢istény.

Kazdd ztéchto vpusti, obsahuje plastovy lapac necistot. Je nutné kontrolovat pravidelné stav
zaneseni tohoto lapace a zajistovat pravidelné ¢isténi. Jednoduse sejméte pozinkovanou kryci mfizku
a vyjméte plastovy lapa¢, ktery pak nasledné vyklepejte a oplachnéte vodou. Takto ocistény jej vioZte
zpét do revizni vpusti.

Zlaby

Polymerbetonové Zlaby jsou navrieny jako nepojizdéné a proto musi byt zamezeno jakémukoli
pohybu tézké techniky, nebo vozidel pres tyto Zlaby. V opacném
pfipadé mizZe dojit kjejich poskozeni, které je ale zplsobeno
Spatnym uzivanim, nikoli vadou vyrobku. Je nutné udrzovat Zlaby
Cisté, aby nedochazelo ke splavovani necistot ve zbytecné velkém
mnoZstvi do reviznich vpusti, které se pak nasledné mohou ucpavat
a neplnit tak svou funkci. Proto je dobré provadét takové cisténi
pravidelné, alesponn nékolikrat rocné. Idedlni je odstranéni
veskerych pozinkovanych mfizek a pomoci Uzkého kostéte namette

nedistoty do jednoho mista, odkud je pak mozné tyto necistoty
odstranit. Poté co provedete takové cisténi, nainstalujte zpét vSechny rosty. Takto je zejména
potfeba postupovat na jare, kdy je vétSi mnozstvi necistot usazeno ve Zlabech a dale pak na podzim,

vy vev

kdyZ opadavaji stromy. Doporucuje se jednou za rok provést rovnéz ¢isténi tlakovou vodou.



Ve spodnich vrstvach hfisté je navrieno odvodnéni pomoci systému drendznich sbérnych per a

Drendini systém, revizni Sachty

svodného potrubi. Toto potrubi je osazeno na dvou mistech revizni Sachtou,
odkud je moziné provadét kontrolu a Cisténi. Tato revizni Sachta je umisténa
v chodniku na delsi strané htisté v pomysiné ose stfedu hraci plochy.

Udriba tohoto systému probiha tak, 7e pomoci nafadi je odstran&n poklop, ktery
je osazen vzamkové dlazbé a nasledné je pak pfistupné Sachtové dno, kde je
mozné provést kontrolu prdtoku vody. Odtud muze probihat cisténi pomoci
tlakové vody, které zajisti proplach hlavniho paterniho svodu, ktery vede aZ ke
vsakovaci jimce.

Oploceni

Udrzba oploceni probiha tim zplisobem, Ze v prvnim roce, mdze dochazet k povolovani spojovaciho
materialu, proto je dobré ¢as od Casu zkontrolovat utaZeni jednotlivych prvkd. V pfipadé, Ze je
néktery prvek povoleny, je nutné jej znova dotahnout. V pfipadé, Ze je nékde poskozeno Zarové
zinkovani konstrukce oploceni, je nutné toto neprodlené opravit zatfenim tézkou zinkovou barvou,
aby nedochdzelo k degradaci konstrukce rzi. Co se tykd ochrannych siti, neni nutna nijak zvlastni
Udrzba, sité je nutné nezatéZzovat zbyteénym vbihdnim do nich, slouZzi pouze k zamezeni vstupu na
h¥isté a k pohlceni energie mice. O sit se nikdo nesmi opirat ani se na ni véset. V pfipadé, Ze tomu tak
bude, neni mozné garantovat jeji plnou Zivotnost.

Umély travnik
Podrobny ndvod na udrzbu pro UMT je popsan v samostatném dokumentu
Fotbalova branka

Fotbalovd branka musi byt vidy
zabezpecena proti pfevraceni. V ptipadé Zze
tomu tak neni, je vyhradni odpovédnosti
spravce, nebo osoby vykonavajici dozor
nad hristém, jakékoli zranéni v souvislosti
s nedodrZenim tohoto zabezpedeni.
V ptipadé, Ze neni branka zajisténa, je
zakdzdno se na hfisti pohybovat v jejim
okoli. Je nutné pravidelné dotahovat
vsechny Srouby a zejména pak kontrolovat
prvky zabezpeleni proti preklopeni. Sit
musi byt k brance rovnomérné ukotvena,

na mistech k tomu uréenych a to v plném
rozsahu ukotveni. Pokud tomu tak neni, neni mozné zabranit jejimu pripadnému protrzeni v disledku
zvySené namahy materidlu, pfi nerovnomérném rozlozeni zatizeni. Je nutné dbat pravidelnych
kontrol tohoto uchyceni. V pfipadé manipulace s brankou, musi byt dbdno nejvyssi opatrnosti, jako
prevence Urazl pri neodborné manipulaci.



