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KŘÍŽENÍ VO S KOMUNIKACÍCHRÁNIČKA DN 110 mmUMÍSTIT DO VÝKOPU 65/120 cm

KŘÍŽENÍ VO S KOMUNIKACÍCHRÁNIČKA DN 110 mmUMÍSTIT DO VÝKOPU 35/80 cm + OBBETONOVAT

PŘELOŽKA VO
KABEL CYKY 4Bx16 mm2 + DRÁT FeZn Ø 10 mmUMÍSTIT DO VÝKOPU 35/80 cm
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VSAK - 5 ks
LAMPA - 348016

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN

LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU
CETIN
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU VYTYČENY VŠECHNY TRASY CETINU
- BUDOU PROVEDENY SONDY NA JEDNOTLIVÝCH TRASÁCH ZA PŘIZVÁNÍ PRACOVNÍKA CETINU
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ ZŮSTANE NA SVÁM MÍSTĚ, POUZE POKUD BUDOU VYCHÁZET OBRUBY NAD KABELY,
BUDOU KABELY STRANOVĚ POSUNUTY A ODKONTROLOVÁNY PRACOVNÍKEM CETINU

- V NAVRŽENÉ TRASE PŘEKLÁDKY BUDOU V CELÉ DÉLCE ULOŽENY REZEVRNÍ CHRÁNÍČKY O PRŮMĚRU
110 mm V POČTU 6 ks

- V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVOU KOMUNIKACÍ BUDOU KABELY A HDPE TRUBKY ULOŽENY DO PŮLENÝCH
CHRÁNIČEK

SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ MINISTERSTVA OBRANY
- KABELOVÉ VEDENÍ BUDE UMÍSTĚNO DO PŮLENÉ OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY V CELÉ TRASE

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PŘÁDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VEDENÍ V PŘEDPOKLÁDÁNÉ POLOZE

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNOVODU

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPLOVODU

NOVÉ VEDENÍ TEPLOVODU - PO PŘELOŽCE

NOVÉ VEDENÍ KANALIZACE - PO PŘELOŽCE

NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLÉNÍ - PO PŘELOŽCE
- KABEL KŘÍŽÍCÍ PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACI BUDE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI UMÍSTĚN DO VÝKOPU 65/120 cm
A UMÍSTĚN DO CHRÁNIČKY DN 110 mm

- KABEL KŘÍŽÍCÍ PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACI BUDE V ZÁPADNÍ ČÁSTI UMÍSTĚN DO VÝKOPU 35/80 cm A
UMÍSTĚN DO CHRÁNIČKY DN 110 mm A OBETONOVÁN

- PRO PŘELOŽKU BUDE POUŽIT KABEL CYKY 4Bx16 mm2 + DRÁT FeZn Ø 10 mm
- ROZMĚRY VÝKOPU PRO ULOŽENÍ 35/80 cm

NAVRŽENÁ TRASA PŘEKLÁDKY - CETIN
- UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČEK DN 110 mm V POČTU 6 ks

NOVÉ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ - PŘELOŽKA JE ŘEŠENA V RÁMCI ZAMOSTATNÉHO ŘÍZENÍ

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI EDERA GROUP a.s.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

NOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
284,5 m2

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

TRÁVNÍK SE ZATRAVŇOVACÍMI ROHOŽEMI
28,7 m2

BETONOVÁ DLAŽBA Z VIBROVANÉHO BETONU 200 x 200 mm tl. 60 mm - BEZ ZKOSENÝCH HRAN
PŘED BUDOVOU: 218,1 m2

ZAHRADA: 187,4 m2

BETONOVÁ DLAŽBA Z VIBROVANÉHO BETONU 200 x 200 mm tl. 80 mm - BEZ ZKOSENÝCH HRAN
135,1 m2

BETONOVÁ DLAŽBA Z VIBROVANÉHO BETONU 200 x 200 mm tl. 80 mm - ZASAKOVACÍ
156,7 m2

LEGENDA PLOCH

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE - CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE - SILNICE

BETONOVÁ OBRUBA 250x150x1000 mm
250,35 m

BETONOVÁ PŘEJEZDOVÁ OBRUBA 150x150x1000 mm
85,3 m

BETONOVÁ PŘECHODOVÁ OBRUBA 250-150x150x1000 mm
12 m

BETONOVÝ POJEZDOVÝ ŽLAB
- ŠÍŘKY 250 mm
- S VYSPÁDOVANÝM DNEM
- LITINOVÝ POKLOP
- 67,55 m
- BETONOVÁ VPUSŤ SOUČÁSTÍ DODÁVKY - 5 ks

VAROVNÝ PÁS
- ŠÍŘKY 400 mm ZE SLEPECKÉ DLAŽBY KONTRASTNÍ VŮČI OKOLNÍM ZPEVNĚNÝM PLOCHÁM
- V MÍSTĚ SJEZDŮ DO KOMUNIKACE VYTAŽEN DO RAMPOVÉHO NÁBĚHU DO VÝŠKY 8 cm
- 24,6 m2

MULČOVACÍ KŮRA

ZASAKOVACÍ BLOKY
- ZASAKOVACÍ BLOK ROZMĚRŮ 120 x 60 x 42 cm (DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA), ČÍSTÝ AKUMULAČNÍ OBJEM 287 l
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU URČENY PRO POJEZD OSOBNÍMI VOZIDLY
- VSAKOVACÍ BLOKY BUDOU OBSYPÁNY ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 100 mm POD A NAD BLOKY A 200 mm KOLEM
ZASAKOVACÍCH BLOKŮ, ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU ZABALENY DO GEOTEXTÍLIE ZE VŠECH STRAN

ZASAKOVACÍ BLOKY - 5 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 300 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 15 m
ZASAKOVACÍ BLOKY - 10 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 600 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 4 m
ZASAKOVACÍ BLOKY - 4 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 240 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 11 m

VSAK

GUMOVÝ POVRCH
ZAHRADA: 249,9 m2

LEGENDA NOVÝCH PLOCH ZELENĚ

KEŘOVÁ VÝSADBA
A - LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL CHODNÍKU - 54,99 m2

 TŘEZALKY - HIPERICUM HIDCOTE
 2 ks / 1 m => 150 ks, VÝSADBOVÁ VELIKOST 30-40 cm

B - KEŘE MEZI PARKOVACÍMI STÁNÍMI - 22,4 m2

 VAJGÉLIE - WEIGELA FLORIDA ´ALL SUMMER RED´
 4 ks, VÝSADBOVÁ VELIKOST 30-40 cm

C - KEŘE MEZI PARKOVACÍMI STÁNÍMI - 11,2 m2

 ČILIMNÍKY - CYTISUS ´APRICOT GEM´
 2 ks, VÝSADBOVÁ VELIKOST 30-40 cm

F - NÍZKÉ KEŘE MEZI VÝSADBOU - 55 m2

 TŘEZALKA KALÍŠKATÁ - HYPERICUM CALYCINUM
 VÝSADBA V ROZSAHU 5 ks/m2, 275 ks

STROMOVÁ VÝSADBA
VÝSADBOVÁ VELKOST STROMŮ:
 OBVOD KMÍNKU - MIN. 14 cm
 VÝŠKA ZAPĚSTOVANÉ KORUNY 2,2 - 2,4 m
D - OKRASNÁ MERUŇKA (PRUNUS MUME - ´BENISHIDORE´)
 2 ks, VÝŠKA ZAPĚSTOVANÉ KORUNY min. 2,2 m

E - SAKURA, OKRASNÁ TŘEŠEŇ (PRUNUS ´PINK PERFECTION´)
 4 ks, VÝŠKA ZAPĚSTOVANÉ KORUNY min. 2,4 m

POZNÁMKA:
- STROMOVÁ VÝSADBA NEBUDE REALIZOVÁNA V OCHRANÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- BĚHEM REALIZACE BUDOU VYTYČENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A BUDE URČEN PŘESNÝ ROZSAH
VÝSADBY

- PŘED REALIZACÍ VÝSADBY BUDE SVOLÁNA KOORDINAČNÍ SCHŮZKA SE ZÁSTUPCI MĚSTSKÉHO
OBVODU

OPLOCENÍ ZAHRADY
- OPLOCENÍ TVOŘENO DRÁTĚNÝMI PLOTY S PODHRABOVÝMI DESKAMI

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

SO 01 -  MATEŘSKÁ ŠKOLKA KAMARÁD
  TEPLÉHO čp. 2 100, PARDUBICE
  ZASTAVĚNÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍ STAV: 
   STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZAMĚŘENÝ V KN: cca 523,90 m2

   STÁVAJÍCÍ OBJEKT NEZAMĚŘENÝ V KN: cca 44,22 m2

  STÁVAJÍCÍ PRVKY HŘIŠTĚ
  PÍSKOVIŠTĚ, PROLÉZAČKY apod.

PŘÍSTŘEŠKY PRO POPELNICE A KOLA

PŘÍSTŘEŠKY
- PŘÍSTŘEŠKY BUDOU TVOŘENY Z MODULOVÝCH KOSTEK
- SESTAVU PŘÍSTŘEŠKŮ BUDE TVOŘIT 7 KOSTEK.
- RÁM PŘÍSTŘEŠKŮ BUDE TVOŘIT SVAŘENEC JEKŮ Z HLINÍKOVÉ SLITINY S PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU DLE
VZORNÍKU RAL BARVA BUDE ODSOULASENA NA V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ (PŘEDPOKLAD ANTRACIT).

- SVISLOU VÝPLŇ KOSTEK, S VYJÍMKOU JIŽNÍHO PRŮČELÍ, BUDOU TVOŘIT LAMELY Z MODŘÍNU OŠETŘENY NANO
NÁTĚREM Z BEZBARVÉHO OLEJE, SPOJOVACÍ MATERIÁL PLNĚK BUDE NEREZOVÝ.

- KONSTRUKCI STŘECHY BUDOU TVOŘIT NÁDOBA OPATŘENA SUBSTRÁTEM PRO VEGETAČNÍ STŘECHU.
- HORNÍ HRANA SPODNÍHO RÁMU BUDE OSAZENA NA ÚROVEŇ OKOLNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY.

LEGENDA NOVÝCH OBJEKTŮ

SO 01 -  MATEŘSKÁ ŠKOLKA KAMARÁD
  ZASTAVĚNÁ PLOCHA PŘÍSTAVBA:
   PŘÍSTAVBA SKLADŮ KUCHYNĚ: cca 31,11 m2

   PŘÍSTAVBA ŠKOLKY: cca 586,26 m2

NOVÉ OPLOCENÍ KOLEM VSTUPŮ DO OBJEKTU
- OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA VÝŠKY 1 m OPATŘENÉ BRANKAMI

PLOCHA cca 34,75 m2

NOVÉ OPLOCENÍ KOLEM ZAHRADY
- VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
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10 mm ETICS- LEPÍCÍ HMOTA min. 40 %

300 mm KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
20 mm OMÍTKA VNITŘNÍ

2 mm ETICS- SILIKONOVÁ OMÍTKA
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10 mm ETICS- LEPÍCÍ HMOTA min. 40 %

300 mm KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
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ŠATNA
12,84 m2

132
VSTUPNÍ HALA
22,43 m2

126
UMÝVÁRNA
12,27 m2

125
SKLAD LŮŽEK
7,90 m2

133
SKLAD VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ
22,42 m2

134
TECHNICKÁ MÍSTNOST
8,22 m2

135
PŘEDSÍŇ PERSONÁL
1,82 m2

136
WC
1,06 m2

137
WC VEŘEJNOST
4,33 m2

138
CHODBA
39,35 m2

139
ZÁZEMÍ ÚKLID
5,09 m2

140
DENNÍ MÍSTNOST
107,42 m2

144
SKLAD HRAČEK
5,21 m2

142
VÝDEJNÍ KUCHYŇKA
8,49 m2

145
DENNÍ MÍSTNOST
101,25 m2

147
SKLAD HRAČEK
5,78 m2

146
SKLAD LŮŽEK
8,22 m2

148
UMÝVÁRNA
13,72 m2

141
SKLAD LŮŽEK
8,89 m2

143
UMÝVÁRNA
17,08 m2

149
ŠATNA
18,86 m2

150
ŠATNA
12,52 m2

151
VSTUPNÍ HALA
13,21 m2

152
VÝTAH
4,02 m2
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1.NP - NOVÝ STAV
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NÁZEV MÍSTNOSTI

ZÁDVEŘÍ

KANCELÁŘ PRO PERSONÁL MŠ

HALA
SCHODIŠTĚ
ÚKLID
ŠATNA
UMÝVÁRNA
SKLAD LŮŽEK
DENNÍ MÍSTNOST
SKLAD VENKOVNÍCH POTŘEB
VÝDEJNÍ KUCHYŇKA

CHODBA

ZÁZEMÍ PERSONÁLU KUCHYNĚ

PŘÍPRAVA SVAČIN

KUCHYŇSKÝ PROVOZ

ÚKLID

PŘÍPRAVA A SKLAD HRUBÉ
ZELENINY

ŠATNA KUCHYNĚ

PŘEDSÍŇ

WC

VÝDEJNÍ KUCHYŇKA

WC ZAHRADA

CHODBA

DENNÍ MÍSTNOST
SKLAD LŮŽEK

UMÝVÁRNA

ŠATNA

SKLAD POTRAVIN

CHODBA

SKLAD DKP

SKLAD OBALŮ, CHLAZENÝ ODPAD

VSTUPNÍ HALA
SKLAD VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ
TECHNICKÁ MÍSTNOST
PŘEDSÍŇ PERSONÁL

WC

WC VEŘEJNOST

CHODBA

ZÁZEMÍ ÚKLID

DENNÍ MÍSTNOST

SKLAD LŮŽEK

VÝDEJNÍ KUCHYŇKA

UMÝVÁRNA

SKLAD HRAČEK

DENNÍ MÍSTNOST

SKLAD LŮŽEK

SKLAD HRAČEK

UMÝVÁRNA

ŠATNA
ŠATNA
VSTUPNÍ HALA
VÝTAH

PLOCHA
[m2]

14,25

6,50

21,83
6,29
1,26
10,77
12,70
7,53

117,44
7,91
6,40

16,47

11,08

8,00

54,30

1,73

7,10

4,79

2,26

1,26

6,05

8,73

14,94

96,93
7,90

12,27

12,84

15,85

2,03

3,34

4,13

22,43
22,42
8,22
1,82

1,06

4,33

39,35

5,09

107,42

8,89

8,49

17,08

5,21

101,25

8,22

5,78

13,72

18,86
12,52
13,21
4,02

934,27 m²

NÁŠLAPNÁ VRSTVA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KOBEREC / VINYL
VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

MARMOLEUM - LINO
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

MARMOLEUM - LINO

VINYL

KOBEREC / VINYL

VINYL

VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

VINYL

KOBEREC / VINYL

VINYL

VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

VINYL
VINYL
VINYL
-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
(OMYVATELNÝ DO v. 1 500 mm)
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 2 200 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 2 200 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
-
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

KER. OBKLAD v. 1 500 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
-
KER. OBKLAD v. 1 800 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
(OMYVATELNÝ DO v. 1 500 mm)
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 2 200 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 1 800 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 1 800 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
(OMYVATELNÝ DO v. 1 500 mm)
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
(OMYVATELNÝ DO v. 1 500 mm)
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 2 200 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
(OMYVATELNÝ DO v. 1 500 mm)
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 2 200 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
STROPU

OMÍTKA + ŠTUK + MAL.
NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL.
NÁTĚR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OMÍTKA + ŠTUK + MAL.
NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

PROVĚTRÁVANÝ STROP

PROVĚTRÁVANÝ STROP

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

PROVĚTRÁVANÝ STROP

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

-

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL.
NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL.
NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL.
NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL.
NÁTĚR
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
KAZETOVÝ PODHLED
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
-

POZNÁMKA

LEGENDA ÚPRAV:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚN
- ZDIVO PŮVODNÍHO OBJEKTU JE TVOŘENO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, PŘÍ REKONSTRUKCÍ V ROCE 2010 BYLO PRO
ZDĚNÍ POUŽITO ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC

- PŘÍČKY JSOU TVOŘENY Z KERAMICKÝÁCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC, PROSTORY KUCNYNĚ A TŘÍDY JSOU ODDĚLENY
AKUSTIKÝMI KERAMICKÝMI TVÁRNICEMI

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU TVOŘENY KOMBINACÍ ŽELZOBETONOVÉHO TRÁMKOVÉHO STORPU, STROPNÍCH
DESEK HURDIS NEBO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ, TRAPÉZOVÉHO PLECHU A BETONOVÉ DESKY

TEPELNÉ IZOLACE
- OBOVODVÉ STĚNY JSOU ZATEPLENY TEPELNÝM IZOLANTEM EPS 70F tl. 100 mm
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JSOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ EPS 150S tl. 100 mm A SPÁDOVÝMI KLÍNY EPS 150S tl. 20-
260 mm

- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE V 1.NP BYLY ZATEPLENY EPS 150S tl. 90 MM

ZASAKOVACÍ BLOKY
- ZASAKOVACÍ BLOK ROZMĚRŮ 120 x 60 x 42 cm (DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA), ČÍSTÝ AKUMULAČNÍ OBJEM 287 l
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU URČENY PRO POJEZD OSOBNÍMI VOZIDLY
- VSAKOVACÍ BLOKY BUDOU OBSYPÁNY ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 100 mm POD A NAD BLOKY A 200 mm KOLEM
ZASAKOVACÍCH BLOKŮ, ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU ZABALENY DO GEOTEXTÍLIE ZE VŠECH STRAN

ZASAKOVACÍ BLOKY - 5 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 300 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 15 m
ZASAKOVACÍ BLOKY - 10 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 600 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 4 m
ZASAKOVACÍ BLOKY - 4 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 240 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 11 m

KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE NOSNÉ
- tl. 300 mm
- ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ

KERAMICKÉ PŘÍČKOVÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE
- tl. 115, 80 mm
- KERAMICKÉ NENOSNÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE ZDĚNÉ NA PĚNU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK

TEPELNÁ IZOLACE XPS
- ZATEPLENÍ STŘECH, ATIKY, PARAPETŮ A SOKLŮ

KERAMICKÉ AKUSTICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE
- tl. 190 mm
- KERAMICKÉ AKUSTICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE ZDĚNÉ NA PĚNU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK

KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
- tl. 300 mm
- KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE S MINERÁLNÍ IZOLACÍ ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU MALTU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK

TEPELNÁ IZOLACE EPS "ŠEDÝ" 70F
- tl. 180 mm
- ZATEPLENÍ FASÁDY PŘÍSTAVBY OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S
- STŘECHA NOVÉ PŘÍSTAVBY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

BETONOVÉ TVÁRNICE
- tl. 300, 200 mm

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- ZATEPLENÍ PODHLEDŮ (tl. 240 mm, 50 mm) A STĚN (tl. 180 mm)

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- tl. 125 mm
- JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU tl. 12,5 m
- MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm

OZNAČENÍ

LEGENDA SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ

ZÁZEV MNOŽSTVÍDÉLKA (mm)MIN. ULOŽENÍ (mm)
P1
P2

P4

POROTHERM KP 11,5 - 1ks 1 1 250 120

POROTHERM KP 7 - 4 ks 13 1 250 125

1 1 000 120

CELKEM KUSŮ
27
1

52

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ
P5 P4, P5, P8

POROTHERM KP 11,5 - 1ks

P5 POROTHERM KP 7 - 4 ks 1 3 250 250 4
P6 1 1 750 120 1POROTHERM KP 11,5 - 1ks
P7 2 1 250 120 2POROTHERM KP 14,5 - 1ks
P8 1 2 500 250 4POROTHERM KP 7 - 4 ks
P9 2 2 500 120 2POROTHERM KP 11,5 - 1ks

PŘEKLADY BUDOU UKLÁDÁNY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE

VÝŠKA ULOŽENÍ PŘEKLADŮ DLE VÝŠKY OTVORU

P3 POROTHERM KP 11,5 -1ks 1 1 500 120 1

LEGENDA NESYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ

P10 IPE 100 - 4 ks 4 1 300 150
OZNAČENÍZÁZEV MNOŽSTVÍDÉLKA (mm)MIN. ULOŽENÍ (mm)

OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU UKLÁDÁNY DO PŘIPRAVENÉHO BETONOVÉHO LOŽE tl. min. 100 mm

P11 IPE 120 - 4 ks 2 1 600 150
P12 IPE 180 - 2 ks 1 4 400 200

PO OSAZENÍ PRIVAŘIT PLECHOVÝMI PÁSKY 50/4 PO 1 m
P13 IPE 160 - 4 ks 1 2 100 150

OSADIT PO DVOJCÍCH A SVAŘIT K SOBĚ
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- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A
INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ
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PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
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50 mm VZDUCHOVÁ MEZERA
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0
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2 150 2 150 2 150 2 150

2 150 2 150

2 150 2 4002 1502 1502 400

2 150 2 150

2 150 2 150

2 150

2 150
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15
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221
HALA
27,89 m2

222
ÚKLID
6,36 m2

223
VÝDEJNÍ KUCHYŇKA
5,09 m2

226
SKLAD HRAČEK
8,36 m2

227
SKLAD LŮŽEK
8,72 m2

228
ZÁZEMÍ VYUČUJÍCÍ
12,10 m2

229
VÝDEJNÍ KUCHYŇKA
5,45 m2

225
UMÝVÁRNA
5,31 m2

225
WC
6,27 m2

232
WC
5,90 m2

231
UMÝVÁRNA
5,31 m2

234
SKLAD HRAČEK
7,92 m2

235
SKLAD LŮŽEK
8,72 m2

224
DENNÍ MÍSTNOST
110,57 m2

230
DENNÍ MÍSTNOST
110,28 m2

236
WC

233
PŘEDSÍŇ

237
ŠATNY
14,19 m2

238
ŠATNY
14,19 m2 239

VÝTAH
4,02 m2

2.NP - NOVÝ STAV

Č.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

222

223

224

225

225

226

227
228

229

230

231

232

233

234

235

236

237
238
239

NÁZEV MÍSTNOSTI

CHODBA
ŠATNA
UMÝVÁRNA
SKLAD LŮŽEK
DENNÍ MÍSTNOST
VÝDEJNÍ KUCHYŇKA
CHODBA
PŘEDSÍŇ
WC
SKLAD
ÚKLID
VÝDEJNÍ KUCHYŇKA
ÚKLID
ŠATNA
DENNÍ MÍSTNOST
SKLAD LŮŽEK
UMÝVÁRNA
DENNÍ MÍSTNOST UČITELKY
HOSPODÁŘKA
ŘEDITELNA
HALA

ÚKLID

VÝDEJNÍ KUCHYŇKA

DENNÍ MÍSTNOST

UMÝVÁRNA

WC

SKLAD HRAČEK

SKLAD LŮŽEK
ZÁZEMÍ VYUČUJÍCÍ

VÝDEJNÍ KUCHYŇKA

DENNÍ MÍSTNOST

UMÝVÁRNA

WC

PŘEDSÍŇ

SKLAD HRAČEK

SKLAD LŮŽEK

WC

ŠATNY
ŠATNY
VÝTAH

PLOCHA
[m2]
26,93
12,34
11,54
8,96

106,25
5,88
10,94
1,69
1,27
3,38
0,92
4,59
1,55
12,04
106,52
8,04
11,25
20,66
6,96
11,37
27,89

6,36

5,09

110,57

5,31

6,27

8,36

8,72
12,10

5,45

110,28

5,31

5,90

1,91

7,92

8,72

1,15

14,19
14,19
4,02

742,78 m²

NÁŠLAPNÁ VRSTVA

KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
PVC
MARMOLEUM - LINO

KERAMICKÁ DLAŽBA

VINYL

VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

VINYL

VINYL
VINYL

VINYL

VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

VINYL

VINYL

KERAMICKÁ DLAŽBA

VINYL
VINYL
VINYL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 1 500 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
(OMYVATELNÝ DO v. 1 500 mm)
KER. OBKLAD v. 2 200 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 1 800 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
(OMYVATELNÝ DO v. 1 500 mm)
KER. OBKLAD v. 2 200 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 1 800 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 1 800 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 600 mm (900 mm
OD PODLAHY), OMÍTKA + ŠTUK +
MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
KER. OBKLAD v. 1 800 mm,
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR
OMÍTKA + ŠTUK + MAL. NÁTĚR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
STROPŮ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR
SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

SDK PODHLED + MAL. NÁTĚR

KAZETOVÝ PODHLED
KAZETOVÝ PODHLED
-

POZNÁMKA

LEGENDA ÚPRAV:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚN
- ZDIVO PŮVODNÍHO OBJEKTU JE TVOŘENO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, PŘÍ REKONSTRUKCÍ V ROCE 2010 BYLO PRO
ZDĚNÍ POUŽITO ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC

- PŘÍČKY JSOU TVOŘENY Z KERAMICKÝÁCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC, PROSTORY KUCNYNĚ A TŘÍDY JSOU ODDĚLENY
AKUSTIKÝMI KERAMICKÝMI TVÁRNICEMI

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU TVOŘENY KOMBINACÍ ŽELZOBETONOVÉHO TRÁMKOVÉHO STORPU, STROPNÍCH
DESEK HURDIS NEBO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ, TRAPÉZOVÉHO PLECHU A BETONOVÉ DESKY

TEPELNÉ IZOLACE
- OBOVODVÉ STĚNY JSOU ZATEPLENY TEPELNÝM IZOLANTEM EPS 70F tl. 100 mm
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JSOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ EPS 150S tl. 100 mm A SPÁDOVÝMI KLÍNY EPS 150S tl. 20-
260 mm

- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE V 1.NP BYLY ZATEPLENY EPS 150S tl. 90 MM

ZASAKOVACÍ BLOKY
- ZASAKOVACÍ BLOK ROZMĚRŮ 120 x 60 x 42 cm (DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA), ČÍSTÝ AKUMULAČNÍ OBJEM 287 l
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU URČENY PRO POJEZD OSOBNÍMI VOZIDLY
- VSAKOVACÍ BLOKY BUDOU OBSYPÁNY ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 100 mm POD A NAD BLOKY A 200 mm KOLEM
ZASAKOVACÍCH BLOKŮ, ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU ZABALENY DO GEOTEXTÍLIE ZE VŠECH STRAN

ZASAKOVACÍ BLOKY - 5 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 300 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 15 m
ZASAKOVACÍ BLOKY - 10 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 600 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 4 m
ZASAKOVACÍ BLOKY - 4 ks
- SESTAVA BLOKŮ O CELKOVÉM ROZMĚRU 120 x 240 cm
- ZASAKOVACÍ BLOKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ DÉLKY 11 m

KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE NOSNÉ
- tl. 300 mm
- ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ

KERAMICKÉ PŘÍČKOVÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE
- tl. 115, 80 mm
- KERAMICKÉ NENOSNÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE ZDĚNÉ NA PĚNU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK

TEPELNÁ IZOLACE XPS
- ZATEPLENÍ STŘECH, ATIKY, PARAPETŮ A SOKLŮ

KERAMICKÉ AKUSTICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE
- tl. 190 mm
- KERAMICKÉ AKUSTICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE ZDĚNÉ NA PĚNU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK

KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE S MINERÁLNÍ IZOLACÍ
- tl. 300 mm
- KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE S MINERÁLNÍ IZOLACÍ ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU MALTU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK

TEPELNÁ IZOLACE EPS "ŠEDÝ" 70F
- tl. 180 mm
- ZATEPLENÍ FASÁDY PŘÍSTAVBY OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S
- STŘECHA NOVÉ PŘÍSTAVBY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

BETONOVÉ TVÁRNICE
- tl. 300, 200 mm

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- ZATEPLENÍ PODHLEDŮ (tl. 240 mm, 50 mm) A STĚN (tl. 180 mm)

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- tl. 125 mm
- JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU tl. 12,5 m
- MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm

OZNAČENÍ

LEGENDA SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ

ZÁZEV MNOŽSTVÍDÉLKA (mm)MIN. ULOŽENÍ (mm)
P1
P2

P4

POROTHERM KP 11,5 - 1ks 1 1 250 120

POROTHERM KP 7 - 4 ks 13 1 250 125

1 1 000 120

CELKEM KUSŮ
27
1

52

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ
P5 P4, P5, P8

POROTHERM KP 11,5 - 1ks

P5 POROTHERM KP 7 - 4 ks 1 3 250 250 4
P6 1 1 750 120 1POROTHERM KP 11,5 - 1ks
P7 2 1 250 120 2POROTHERM KP 14,5 - 1ks
P8 1 2 500 250 4POROTHERM KP 7 - 4 ks
P9 2 2 500 120 2POROTHERM KP 11,5 - 1ks

PŘEKLADY BUDOU UKLÁDÁNY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE

VÝŠKA ULOŽENÍ PŘEKLADŮ DLE VÝŠKY OTVORU

P3 POROTHERM KP 11,5 -1ks 1 1 500 120 1

LEGENDA NESYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ

P10 IPE 100 - 4 ks 4 1 300 150
OZNAČENÍZÁZEV MNOŽSTVÍDÉLKA (mm)MIN. ULOŽENÍ (mm)

OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU UKLÁDÁNY DO PŘIPRAVENÉHO BETONOVÉHO LOŽE tl. min. 100 mm

P11 IPE 120 - 4 ks 2 1 600 150
P12 IPE 180 - 2 ks 1 4 400 200

PO OSAZENÍ PRIVAŘIT PLECHOVÝMI PÁSKY 50/4 PO 1 m
P13 IPE 160 - 4 ks 1 2 100 150

OSADIT PO DVOJCÍCH A SVAŘIT K SOBĚ



VIZUALIZACE
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