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Uzemni plan Pardubice

VYKLAD POJMU

Pro G&ely Uzemniho planu Pardubice jsou definovany vybrané pojmy takto:

1)
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Aktivni parter — vyuziti pfizemi budov aktivizujici pfilehlé vefejné prostranstvi (napf. vykladni skfiné
obchodU, provozoven sluzeb, stravovacich zafizeni, pfedzahradky restauraci, kavaren, cukréren, apod.).
Aktivni parter zvySuje miru vzajemného prostorového i provozniho provazani vefejnych prostranstvi
s pfilehlymi budovami (napf. moZnost otevieni vyloh v Iét€, propojeni interiéru restaurace, kavarny &i
obchodu s pfedzahradkou v exteriéru apod.).

Areal — zpravidla oploceny, vefejnymi prostranstvimi neclenény, vefejnosti nepfistupny nebo jen omezené
pfistupny, soubor pozemkd, staveb a zafizeni slouzici pro ur€ity pfevladajici zplsob vyuziti, pficemz
plocha arealu byva z Casti zastavéna budovami a z Casti volna / nezastavéna. Soucasti arealu jsou
zpravidla pozemky zelené, provoznich prostranstvi (manipulaéni a obsluzné plochy, plochy pro parkovani
a odstavovani vozidel uzivatell arealu apod.), pfipadné rezervni plochy pro roz$ifeni arealu. NejCastéji se
jedna o vyrobni i skladové arealy, sportovni arealy, arealy Skol, arealy nemocnic, arealy Ustavl socialni
péde Ci léCeben, vystavni aredly apod.

Asanace - ¢innost, pfi niz se provadi zasadni zmény v disledku zmén podminek po zivelni pohromé
nebo nahlé havarii, v jejimz dlsledku se v tomto Uzemi podstatné zménily podminky a ve kterém je proto
nezbytné provést zasadni zmény.

Blok (téZ blokova zastavba) — uspofadani zastavby (prostorovy celek) prevazné tvofici po obvodu
jednotnou stavebni ¢aru soubéznou s pfilehlym vefejnym prostranstvim.

Brownfields (téz plocha brownfileds) — zcela nevyuzivané nebo nevhodné ¢&i nedostatecné vyuzivané
plochy nebo plochy s nevhodnou prostorovou strukturou, uréené k zasadni regeneraci, pfestavbé,
pfipadné k upIné asanaci a k novému vyuziti odpovidajicimu navrzené koncepci rozvoje Uzemi a
urbanistické koncepci.

Budova — nadzemni stavba vcetné jeji podzemni Casti, kterd je prostorové soustfedéna a navenek
prevazné uzavfena obvodovymi sténami a stfeSni konstrukci.

Cyklisticka trasa (téZ cyklotrasa) - dopravni cesta vedena po cyklostezkach resp. stezkach pro chodce a
cyklisty nebo po silnicich, mistnich komunikacich nebo ucelovych komunikacich zpravidla s malou
frekvenci provozu automobilll, které jsou z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu automobild vhodné
pro provoz cyklisti. Cyklotrasa je trasa pro cyklisty oznaCena orientatnim dopravnim znacenim pro
cyklisty (svislé dopravni znaceni obdobné dopravnimu znaceni pro automobilovy provoz, nebo k tomu
UCelu ur€ené turistické znaceni (malované znacky a smémiky apod.)). Cyklotrasa neni druhem
komunikace ve smyslu zakona ¢. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich.

Cyklisticka turisticka trasa (téZ cykloturisticka trasa) - dopravni cesta propojujici navzajem atraktivity
cestovniho ruchu vedena nejcastéji v pfirodnim prostfedi po cyklostezkach resp. stezkach pro chodce a
cyklisty nebo po silnicich, mistnich komunikacich nebo vefejné pfistupnych ucelovych komunikacich
s malou frekvenci provozu automobilli, které jsou z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu automobilli
vhodné pro provoz cyklistu.

Cyklostezka — samostatnd pozemni komunikace nepfistupna provozu silni¢nich motorovych vozidel
uréenad vyhradné pro cyklisticky provoz, vedena samostatné nebo v pfidruzeném dopravnim prostoru.
Vyjimeéné muze cyklostezka slouzit nezbytné dopravni obsluze napf. spravci vodniho toku, je-li
cyklostezka vedena po biehu vodniho toku ¢i vodni plochy, nebo nezbytné obsluze objektd pfistupnych
vyhradné po cyklostezce, je-li napf. cyklostezka vybudovana v trase nékdejsi vefejné pristupné Ucelové
komunikace.

Dominanta — dominantni prvek v urbanistické struktufe a kompozici uzemi. Vyznamna budova, soubor
budov nebo pfirodni Gtvar vyrazné vySkové prevysuijici okolni zastavbu ¢&i uroven okolniho terénu nebo
vyrazné objemové dominujici ve struktufe zastavby i v terénu. Umisténi dominanty v terénu i v zastavbé
a jeji vizualni pasobeni €ini dominantu vyrazné viditelnou. Svou polohou, hmotou a vySkou dominanta

1
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zpravidla uréuje obraz Uzemi sidla, obce, mésta nebo krajiny. Struktura Uzemi v okoli dominanty se ji
zpravidla podfizuje a napomaha jejimu vyniknuti. Dominanta je dobfe viditelnym orientacnim bodem,
mUZe byt symbolem Uzemi, ktery napomaha rozpoznatelnosti mista.

11) Drobna architektura — méstsky mobiliaf, pfistreSky, pergoly, altany, kiosky, turistické informacni tabule a
rozcestniky, sochy a vytvarna dila, drobné sakralni stavby (kaplicky, bozi muka).

13) Drobnd vySkova dominanta — stavebni soucast budovy vystupujici nad pfevazujici vysku budovy.
Drobna vySkova dominanta zpravidla nepfesahuje vysku dalSiho béZného podlaZzi dané budovy. Drobna
vySkova dominanta zdlraziuje pozici budovy v urbanistické struktufe. Drobnou vySkovou dominantou se
mini zejména zvyraznéni narozi ¢i polohy vstupu véZickou, vézicka Ci jind drobna nastavba na vrcholu
stfechy apod.

14

~

Drobna stavba (téZ drobny objekt) — stavba, ktera pini doplfikovou funkci ke stavbé hlavni (zpravidla ke
stavbé pro bydleni, obanské vybaveni, vyrobu a skladovani, rekreaci, apod.), a ktera nema negativni
vlivy na kvalitu Zivotniho prostfedi.

15) Drobna a femesina vyroba — malosériova vyroba s malymi naroky na vyméry vyrobnich a skladovacich
ploch, zpravidla s nizkym po¢tem zaméstnancl v jednom podniku / zavodé / zafizeni a s malymi naroky
na dopravni obsluznost, zpravidla zcela bez naroku na dopravni obsluznost tézkou nakladni dopravou nad
6 t (dopravni obsluha zpravidla mozna jen osobnimi automobily a malymi nakladnimi automobily do 6 t).
Zpravidla ma formu zivnostenského podnikani fyzickych osob. Je zpravidla slucitelna s bydlenim, nema
dopad na zvySeni dopravni zatéZe Uzemi a svym charakterem a kapacitou neméni zasadné charakter
Uzemi.

16) Ekvidistantni plocha - plocha odpovidajici ploSe plvodniho terénu posunuta svisle smérem nahoru o

hodnotu maximalni vySky zastavby. Ekvidistantni plocha urCuje maximalini vySku zastavby.

~

17) Hlavni objekt — objekt s uréujicim zpdsobem vyuZiti v ramci pozemku. Zarover se zpravidla jedna o
hmotové (prostorové) dominantni objekt v ramci daného pozemku.

18) Homogenizace stavajiciho tahu silnice — odstranéni lokalnich dopravnich zévad na stavajicim tahu
silnice, Upravy smérového a vySkového vedeni trasy silnice vyrazné se neliSici od stavajiciho vedeni trasy
silnice (napf. napfimeni komunikace v misté stavajicich obloukd apod.) nebo Upravy Sitkovych parametr(
stavajiciho tahu silnice, opravy souvisejici infrastruktury jako mostd, naspu, propustk( apod.

19) Hrana zastavby - hrana prosotrové a vizualné definovana priicelimi budov ve vztahu k uli¢nimu prostoru.

20) Humanizace silnice / komunikace — feSeni pfi¢ného profilu silnice / komunikace s dirazem na dosazeni
maximalni mozné obytné a pobytové kvality vefejného prostranstvi, jehoz je silnice / komunikace,
s ddrazem na pohyb chodcl a cyklistd v ramci komunikace a zaroven jednotné dopravné inZenyrské a
stavebni feSeni tahu silnice / komunikace, napf. za pouziti shodného feSeni kfizovatek v ramci jednoho
uceleného tahu silnice / komunikace (napf. koordinovana sekvence svételné fizenych priseénych &i
stykovych kfizovatek apod.).

21) Chovatelska a péstitelska ¢innost zejména pro individualni potiebu — jedna se o hospodarské stavby
a zarizeni, které doplfuji stavbu pro bydleni, a v nichZ je provozovana chovatelska a péstitelska Cinnost
pro vlastni potfebu nebo jako komeréni ¢innost v ramci rodinné farmy.

22) Kazdodenni rekreace (téZ rekreace kazdodenni) - traveni volného Casu zpravidla v bezprostiednim
okoli mista bydlisté, s akénim radiem zpravidla na Gzemi vlastni obce, rekreace obyvatel dané obce,
dostupna pro kazdého kazdy den a zpravidla nenarotna na specificka zafizeni a vybaveni, odehrava se
zpravidla formou pohybu (chlze, béh, jizda na kole, jizda na kole¢kovych bruslich apod.) ¢i pobytu
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(posezeni, leZeni, slunéni se apod.) ve vefejnych prostranstvich, pfipadné také formou hernich a
sportovnich aktivit na hfistich a ve sportovnich zafizenich (plavecky bazén, fitness, tenis, squash apod.).

Koridor — plocha vymezena v Gzemnim planu pro umisténi vedeni dopravni nebo technické infrastruktury
nebo opatfeni nestavebni povahy (viz § 2, odst. (1) pism. i) z&kona &. 183/2006 Sb.). V plese-koridoru Ize
umistit stavbu nebo opatfeni v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (zpravidla po provéfeni
vedeni v podrobnéjsi dokumentaci). pfepoklada se, Ze plocha koridoru nebude pro dany zplsob vyuziti
vyuzita v piném rozsahu, ale jen vrozsahu nezbytném pro realizaci pfislusné liniové stavby nebo
pfislusného opatieni nestavebni povahy.

Krajinny prvek - plocha ¢i objekt pfevazené pfirodniho charakteru zvy3ujici ekologickou stabilitu,
biologickou rozmanitost a estetikou kvalitu krajiny, zlepSujici vodni rezim krajiny a zajistujici protierozni
ochranu krajiny; pfikladem jsou remizky, vegetaCni doprovody cest, solitérni stromy, zatravnéné meze,
travni pasy, malé vodni plochy pfirodniho charakteru, mokfady a plochy ladem ponechané puldy
s vegetaci pfevazné pfirodniho charakteru.

Lehka vyroba — malosériova i velkosériova primyslova vyroba s vysokymi prostorovymi a ploSnymi
naroky na samotny provoz i skladovani, provozovana zpravidla ve velkoprostorovych halovych objektech.
Viyroba se zvySenymi naroky na dopravni obsluhu, ¢asto véetné obsluhy t&Zkou nakladni dopravou (nad 6
t). Lehka vyroba zahrnuje obory a provozy lehkého strojirenstvi a spotfebniho primyslu, montazni zavody
a zavody textilniho prdmyslu, obuvnictvi, nabytkarstvi, vyroby elektroniky, papirenstvi a polygrafie,
potravinarstvi, a obdobnych primyslovych odvétvi. Negativni vliv z technologii a vyrobni ¢innosti lehké
vyroby zpravidla nepfesahuje hranice vyrobniho arealu.

Malé a stfedni podnikani - poskytovani sluzeb, obchodni ¢innost a drobna a femesina vyroba s malym
obratem kapitalu, zakaznikG i materialu, ktera nesnizuje hygienickou kvalitu prostfedi nadmérmou
dopravou, hlukem, pachem, produkci odpad( apod. Zpravidla doplfiuje hlavni vyuZiti plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti jako souéast objektu s jinym pfevladajicim zplsobem vyuziti nebo jako soucast vedlejsi
budovy.

Maloobchodni prodej — zplsob prodeje zpravidla mensiho objemu zboZi pfimo koneénému uzivateli,
s menSimi prostorovymi a ploSnymi naroky a s menSimi naroky na dopravni obsluznost. Zpravidla je
umistén pfimo v ramci obytnych Uzemi nebo v jejich dochdzkové vzdalenosti a slouzi pfevazné obsluze
okolniho Uzemi.

Méstsky charakter — charakter intenzivné a souvisle urbanizovaného uzemi s vy$Sim soustfedénym
zastavénim a vy3Si Urovni obCanského a technického vybaveni (hutna intenzivni forma zastavéni
pozemkU, vySSi intenzita objektl hromadného bydleni, existence zafizeni nadmistniho, regionainiho
vyznamu apod.). Uzemi méstského charakteru poskytuje pracovni pfileZitosti, sluzby, spoleenské a
kulturni vyZiti také obyvatelstvu SirSi spadové oblasti (okrajové Easti mésta pfiméstského charakteru,
oddélena sidla apod.).

Mirou zastavéni pozemku - maximalni procentni podil zastavéné plochy nadzemnimi stavbami k celkové
ploSe pozemku, resp. vymezené plochy Ci zény; do zastavéné plochy se nepoditaji zpevnéné komunikaéni
a manipulaéni plochy; ty Ize realizovat pouze v plosném rozsahu tak, aby nedo$lo k redukci plochy
potfebné pro zajisténi minimalniho podilu zelené na terénu.

Nadzemni podlazi — podlazi, které nema uroven horniho lice podlahy v priméru nize nez 0,80 m pod
urovni okolniho rostlého terénu ve styku s licem budovy. Pro vypoCet priméru se v pfipadé pochybnosti
berou vuvahu mista ve Ctyfech reprezentativnich (od stfedu budovy nejvzdalengjSich) rozich
posuzovaného podlazi.

Nauéna stezka — dopravni cesta propojujici navzajem atraktivity cestovniho ruchu za Ucelem poznani,
vyuky a vzdglavani, doplnéna pfislusnymi edukativnimi sou¢astmi (nau¢né informacni tabule a panely,
interaktivni vyukova zafizeni a herni prvky apod.), vedena nejéastéji v pfirodnim prostredi po stezkach pro
péSi nebo po stezkach pro chodce a cyklisty nebo po silnicich, mistnich komunikacich nebo vefejné
pfistupnych G&elovych komunikacich s malou frekvenci provozu automobilt, které jsou z hlediska
bezpecnosti a plynulosti provozu automobil(i vhodné pro provoz péSich.
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Navrhové obdobi uzemniho planu — ¢asovy horizont 15 — 20 let od data vydani tzemniho pléanu, ktery je
uvazovany pro potfeby stanoveni a vymezeni narokdi na zmény v Uzemi, €asovy horizont, pro ktery je
zpracovatel Uzemniho planu schopen predikovat s vysokou mirou pravdépodobnosti zmény ve vyuziti
Uzemi. Navrhovym obdobim Uzemniho pldnu neni minéna doba platnosti Uzemniho planu, kterd je

s ohledem na zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni,
neomezena.

Negativni vlivy na kvalitu Zivotniho prostiedi — negativni UCinky zhorSujici hlukové poméry a kvalitu
ovzdu$i v Uzemi, mikroklima, Cistotu povrchovych nebo podzemnich vod, pldu a horninové prostredi
anebo Zivotni podminky pro biotu.

Nemovité kulturni pamatky — vSechny nemovité kulturni pamatky a nemovité narodni kulturni pamatky
véetné jejich pfipadnych ochrannych pasem (pokud byla stanovena) vyhlasené dle zékona €. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkoveé péci, v platném znéni.

Nepobytova rekreace (téZ rekreace nepobytova) — kazdodenni rekreace obyvatel realizovana prevazné
péSky, na kole, na lyZich, na koni, na bruslich apod. spojena zpravidla s hrou déti a s rekreacnimi
sportovnimi aktivitami dospélych, bez narokd na ubytovani nebo specialni zazemi (napf. Satny, télocvicny,
sportovni haly a jiné sportovni stavby apod.).

Nerusici sluzby / neruSici vyroba — ¢innosti, které svym provozovanim, provozem vyrobnich a
technickych zafizeni nenarusuji negativnimi Uginky provoz a uzivanim staveb a zafizeni ve svém okoli a
nezhor$uji nad pfipustnou miru Zivotni prostfedi okolniho uzemi. Jedné se pfedevsim o negativni Uginky
hlukové, uc€inky zhorSujici dopravni zatéZ na komunikaéni siti a zhorSujici kvalitu ovzdusi a prostredi.
Zahmuji zejména komer¢ni sluzby jako kadefnické, masérské, ubytovaci, sklenafské, instalatérskeé,
topenarské, plynarenské, reklamni, lazeriské, realitni, projekcni, servisni, Udrzbu zelené, a dale napfiklad
drobnou femesinou vyrobu, tiskarny, truhlarmy, pekarny, vyrobu potravin a napoju a dalsi vyrobu
odpovidajici vySe uvedené charakteristice.

Nezbytna dopravni infrastruktura — dopravni infrastruktura slouzici vyhradné pro uspokojeni potreb
vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti a zajistujici jeji dopravni napojeni a dopravni obsluhu.
Nezbytna dopravni infrastruktura pfenasi pouze mistni dopravni vztahy (tj. nepfenasi nadmistni a tranzitni
dopravni vztahy).

Nezbytna technicka infrastruktura - technicka infrastruktura slouzici vyhradné pro uspokojeni potreb
vymezené plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti, pro jeji napojeni, obsluhu a zajisténi jejiho fungovani.

Obc¢anskeé vybaveni kazdodenni potreby — zakladni ob¢anské vybaveni, které obyvatelé obce vyuzivaji
denné a je tak nezbytné zajistit jeho optimalni prostorovou a ¢asovou dostupnost z obytnych Uzemi. Jedna
se zejména o zafizeni maloobchodu, vefejného stravovani (restaurace, kavarna, apod.), vefejné
administrativy (obecni Ufad, posta, provozovny finanénich ustavli apod.), o matefskou Skolku, zakladni
Skolu, knihovnu a dalSi kulturni zafizeni, zafizeni ambulantni zdravotni pé¢e (ordinace 1ékaf), komunitni
centra pro mladez, seniory ¢i jiné socialni skupiny obyvatelstva, cirkevni zafizeni apod.

Obcanské vybaveni komeréni — obchodni zafizeni, stavby a zafizeni pro komeréni administrativu,
hromadné ubytovani, stravovani, komercni sluzby, télovychovu a sport, védu a vyzkum, lazefstvi apod.,
zfizované nebo uzivané v soukromém zajmu a zpravidla za ucelem soukromého podnikéni a s cilem
finanniho profitu.

Ob¢anské vybaveni slucitelné s bydlenim — ob¢anské vybaveni, které nenaruSuje negativnimi vlivy
provoz a uzivani staveb pro bydleni ve svém okoli, nesnizuje pohodu bydleni, a které nezhorSuje nad
pfipustnou miru Zivotni prostfedi.

Obc¢anské vybaveni verejné - stavby a zafizeni pro vychovu a vzdélavani, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, dalSi vefejné sluzby, vefejnou administrativu (napf. Ufady statni spravy a samospravy,
justice, posta, apod.), kulturu, vefejnou spravu, cirkev a ochranu a bezpeénost obyvatelstva, télovychovu a
sport, védu a vyzkum, lazenstvi apod., zfizované nebo uzivané ve vefejném zajmu.

Obchodni zafizeni — prodejni jednotka slouzici k pfimému prodeji spotfebiteli.



Uzemni plan Pardubice

44) Obyvatelé a uzivatelé dané plochy — osoby majici v dané ploe své bydlisté nebo osoby, které v dané
ploSe pracuiji, provozuji svou podnikatelskou ¢innost nebo legalné vyuzivaji zafizeni obCanského vybaveni
a dalSi zafizeni v dané plo3e.

45) Oddélené sidlo — samostatné sidlo obklopené volnou krajinou ¢i jinak prostorové oddélené od
kompaktniho mésta (napf. vyznamnym dopravnim koridorem), pfiCemz sidlem se rozumi urbanisticky
Utvar tvofeny trvale obydlenym a prostorové oddélenym seskupenim bytovych i nebytovych objektd.

46) Ochranna a izolacni zelen - zpravidla vzrostla zelefi (stromy, kefe) slouzici z diivodu hygienickych a
estetickych zejména k odclonéni rusivych vyrobnich ¢&i dopravnich provozi od svého okoli.

47) Optimalizace Zelezniéni trati — Upravy Zelezniéniho svrSku, vyména koleji, elektrifikace ¢i vyména
trakéniho vedeni, modemizace zabezpeCovaciho zafizeni a daldi Upravy stavajici Zelezniéni trati,
odehravajici se pfevazné v ramci stavajicich pozemku drahy. Optimalizace muze zahrnovat také lokalni
Upravy smérovych a sklonovych pomérd trati (napf. zvétSeni polomérd vybranych smérovych obloukU i
pfechodnicovych obloukd trati), zejména s cilem zvySeni tratové rychlosti a zlepSeni technickych
parametr(l a bezpecnosti trati.

48) Parkové upravené plochy — zamémé zalozené a udrZované plochy vefejné zelené na vefejnych
prostranstvich s prostorotvornym, rekreanim a ekologickym vyznamem.

49) Parter mésta — pfizemni ¢ast mésta / budov, kterou Clovék nejvice vnima a v niz se dostava do
bezprostiedniho styku s méstem jako jeho uzivatel a vnimatel. Je nejproménlivéjsi a spoleéensky a
vytvarné nejvyrazngjsi ¢asti mésta, protozZe je v zorném poli chodce a je mistem jeho kontaktu s lidmi i
objekty. Zahrnuje povrch terénu, prvni az druhé podlazi budov a objekty v interiéru mésta (uli¢ni mobiliar,
zelen apod.). V parteru mésta jsou zpravidla umistovana zafizeni ob&anského vybaveni, parter mésta
spoluutvafi pfilehla verejna prostranstvi a jeho kvalita vyznamné ovliviiuje kvalitu Zivota ve mésté.

51) Podil zelené na terénu - pomér vyméry plochy vegetacnich Uprav na terénu, tedy na ploSe, pod niz neni
pldni profil oddélen od podlozi Zadnou stavbou a ktera umoziuje zdarny rlst vegetace a vsak srazkovych
vod) k celkové vyméfe dané plochy, tedy pozemku ¢i souboru pozemk( v arealu, na nichZ je umistovana
¢i povolovana stavba.

52) Podkrovi — pfistupny ohranieny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlaZim nalézajici se
zpravidla v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6 %) a—uréeny
kaelovémuazith, v némz maximalné polovina délky obvodovych stén pfesahuje vysku 1,6 od Urovné
podlahy.

53) Podlaznost — poCet nadzemnich podlaZi nad sebou vCetné pfipadného podkrovi. Pokud se pocet
nadzemnich podlazi v riznych ¢astech budovy li8i, uvazuje se vzdy nejvétsi pocet nadzemnich podlazi
dosazeny v jednom misté budovy pfi pfilehlé vefejné komunikaci. Do potu nadzemnich podlazi se
nezapoCitava podkrovi. v pfipad8, ze je souCasti podlaznosti stanovena pfipustnost podkrovi, je
podlaznost znaCena napf. jako 2+P (2 nadzemni podlazi + podkrovi).

54) Polyfunkéni Uzemi — Gzemi s vysokou mirou smiSenosti riznych zplsobu vyuZiti, zpravidla je minéna
vysoka mira smienosti funkce bydleni a obanského vybaveni resp. také neruSici vyroby slucitelné
s bydlenim.

55) Prodejni plocha - Cistd vyméra celkové plochy (bez vnitfnich konstrukci, stén, pfiCek apod.) uréené pro
vlastni prodej a pfistupné pro zakazniky, a to vyméra jak hlavniho prodejniho prostoru (v pfipadé
supermarketl, hypermarket( apod.) tak prodejni plocha vSech dopliikovych menSich prodejen (s vyjimkou
pultovych prodejen). Do prodejni plochy se nezapoCitavaji vyméry dopliikovych pultovych prodejen
(zpravidla pfimo navazany na komunikace pro zékazniky), vnitini komunikace pro zékazniky (chodby,
pasaze, prlchody, vestibuly, dvorany, haly, schodisté, eskalatory, vytahy apod.), sklady zbozi, zazemi
personalu, kancelafe personalu, toalety, détské koutky, restaurace, kavarny apod. Pokud mé obchodni
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zafizeni prodejni plochu ve vice podlaZich, pak se jednd o soucet prodejnich ploch ve v3ech téchto
podlaZich.

56) Prostor soukromy — prostor ureny soukromému uzivani, prostor zpravidla vefejné nepfistupny a
neurCeny uzivani vefejnosti.

57) Prumyslova zéna - (zemi vymezené a uzpusobené pro primyslovou vyrobu, obchod, sluzby a dalSi
¢innosti pfimo souvisejici s vyrobou, vZdy dobfe dopravné napojené (obvykle kromé silnicni i napf.
napojeni na vefejnou Zelezniéni dopravu). Jedna se obvykle o uzavieny / oploceny areal nebo soubor
areall umistény mimo obytnd Gzemi sidel. Primyslové zény maiji zpravidla nadmistni ¢i regionalni
vyznam a podileji se na mnozstvi pracovnich pfilezitosti a ekonomického rozvoje v uzemi.

58) Phvodni uroven terénu - Urover zemského povrchu (reliéf terénu a jeho vySkové poméry) pred
zahajenim nové vystavby nebo Uprav stavajici zastavby na pozemku.

59) Rekreaéni nabiezi — upraveny prostor podél vodniho toku mimo souvisle urbanizované uzemi, zpravidla
vyuzivan pro vedeni péSich a cyklistickych stezek a pro ucely rekreace. Rekreaéni nabrezi tvofi zpravidla
pfevazné nezpevnény povrch / zeler se zpevnénymi nebo upravenymi stezkami uzpisobenymi pro pohyb
lidi. Prostor muze byt dopinény o mobiliar.

61) Rozvoj — proces sméfujici ke stalému zlepSovani stavu Uzemi a zvySovani jeho kvality a jeho hodnot.
Rozvojem neni vyhradné proces ploSného rlstu uzemi. Hlavnim cilem rozvoje je zintenzivnéni a
zkvalitnéni vyuziti a uspofadani uzemi.

62) Rozvojova plocha — plocha vymezena Gzemnim planem zastavéni, a to jak v rdmci zastavéného Uzemi
(plocha pfestavby) tak mimo zastavéné Uzemi (zastavitelna plocha).

63) Sidelni zelenn — soubor ploch s uplatnénim vegeta€nich prvkd v urbanizovaném prostfedi, zahrnuje
zejména parkové upravené plochy, vefejné pfistupné plochy zelené a ochrannou a izolacni zeler.

64) Sluzby - druh obCanského vybaveni urCeny k zajiSténi zakladnich potfeb obyvatelstva, zejména
opravarenské sluzby (oprava elektroniky, oprava strojli a zafizeni apod.), servisni sluzby (instalatérstvi,
kominictvi, servis plynu, revize elektrozafizeni apod.), sluzby péce o télo a zdravi (maséaze, kosmetické
sluzby apod.), pohfebni sluZzba, holi¢stvi a kadefnictvi apod.

65) Sluzebni byty - byty umisténé ve stavbach s prevazné nebytovou funkci urené pro ubytovani osob,
sluzebni byty uréené pro ubytovani osob, které maji v téchto bytech bydlet ze sluzebnich divodu proto, ze
by Jlnak byI prokazatelne ohrozen provoz obJektu nebo znemoznen vykon zamestnanl téchto osob-a-date

A ; A A g 3}, Za sluzebni byty se
pro ucely Uzemniho planu nepovazup byty v ubytovnach ktere sIou2| k dIouhodobemu ubytovani jejich
pracovnikd ani byty poskytované pro bydleni osobam ve sluzebnim poméru (Arméada CR, Policie CR ap.).

66) Souvisejici dopravni infrastruktura — dopravni infrastruktura slouzici primamé pro uspokojeni potfeb
vymezené plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti a ploch navazujicich, zajiStujici primarné dopravni
napojeni a dopravni obsluhu vymezené plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti resp. ploch navazujicich,
tedy dopravni infrastruktura provozné a funkéné souvisejici s vymezenou plochou s rozdilnym zplsobem
vyuziti a plochami navazujicimi. Souvisejici dopravni infrastruktura zajiStuje vyhradné mistni (lokalni)
dopravni potfeby a pfenasi mistni (lokalni) dopravni vztahy, tj. neslouZi k zajiSténi nadmistnich Ci
celoméstskych potfeb dopravy a neslouzi pro pfevedeni nadmistnich a tranzitnich dopravnich vztaht v
Uzemi.

67) Souvisejici technicka infrastruktura — technicka infrastruktura slouzici primarné pro uspokojeni potfeb
vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti a ploch navazujicich, pro jejich napojeni na sité
technického vybaveni, obsluhu a zajisténi jejich fungovani z pohledu technické infrastruktury, tedy
technicka infrastruktura provozné a funkéné souvisejici s vymezenou plochou s rozdilnym zplisobem
vyuziti a plochami navazujicimi.



Uzemni plan Pardubice

68) Stabilizovana plocha / stabilizované uzemi — plocha nebo soubor ploch s vysokou mirou stability vyuziti
i prostorové struktury zastavby, zelené nebo krajiny, v niz tzemni plan nepfedpokladd zmény vyuziti ani
vyznamné strukturalni zmény.

69) Stavby a zafizeni nezbytna k realizaci a provozu stavby dopravni infrastruktury - zejména naspy,
zafezy, télesa mostu, tunell, odvodiovaci zafizeni, propustky, obratisté, ochranna a izolaéni zelef podél
komunikace preloZky, protihlukova opatfeni, osvétleni, semafory, dopravni znacky, informacni portaly a
téZz kfizovatky a upravy trasovani a napojeni navazujicich mistnich resp. ucelovych komunikaci
vyvolanych realizaci stavby dopravni infrastruktury.

70) Stavby a zafizeni nezbytna k realizaci a provozu stavby technické infrastruktury - zejména
pfijezdové cesty, pfipojky, ochranna opatieni jako napf. katodova ochrana plynovodu a produktovodi a
téz nezbytné terénni Upravy, Upravy porostd apod.

71) Stezka pro chodce a cyklisty — samostatna pozemni komunikace nepfistupna provozu silni¢nich
motorovych vozidel urena vyhradné pro smiSeny provoz chodcl a cyklistl (s oddélenym provozem
chodcl a cyklistd nebo neoddélenym provozem chodcl a cyklistd), vedena samostatné nebo
v pfidruzeném dopravnim prostoru. Vyjime¢né mlze stezka pro chodce a cyklisty slouzit nezbytné
dopravni obsluze napf. spravci vodniho toku, je-li stezka vedené po bfehu vodniho toku & vodni plochy,
nebo nezbytné obsluze objektt pfistupnych vyhradné po cyklostezce, je-li napf. stezka vybudovana
v trase nékdejsi vefejné pfistupné Ucelové komunikace.

72) Turisticka trasa — dopravni cesta propojujici navzajem atraktivity cestovniho ruchu, vedena nejCastéji
v pfirodnim prostfedi po stezkach pro pési nebo po stezkach pro chodce a cyklisty nebo po silnicich,
mistnich komunikacich nebo Ucelovych komunikacich s malou frekvenci provozu automobilli, které jsou
z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu automobilt vhodné pro provoz pésich.

73) Typ struktury zastavby — zakladni prostorova charakteristika zastavby v urbanizovaném Uzemi.
Stanoveny typ struktury zastavby zohledAuje zejména usporadani, proporce, hustotu a charakter zastavby,
vzajemné plsobeni staveb a jejich rozmisténi, organizaci vefejnych prostranstvi a soukromého prostoru,
vliv zastavby budovami na utvafeni vefejnych prostranstvi apod.

74) Udrzitelna mobilita — dopravni systém, ktery sleduje cile zvySeni prostorové a energetické efektivity,
snizeni (mérné) uhlikové stopy, zvySeni vykonnosti a spolehlivosti, zvySeni bezpecnosti a odolnosti,
zvySeni finanéni udrZitelnosti, zlepSeni lidského zdravi a Zivotniho prostiedi a zlepSeni dostupnosti a
pfistupnosti (bezbariérovosti) dopravy.

75) Uliéni hrana - hranice oddélujici vefejné prostranstvi (zpravidla ulici) a pozemek, na némz je ¢i ma byt
umisténa stavba,

76) Uliéni prostor — podéiné vefejné prostranstvi slouZici vefejnému provozu a pobytu, vymezené hranicemi
pfilehlych pozemk( (napf. oploceni ¢i ohrazeni pozemku, praceli budov) &i hranici pfilehlé zastavby. Je
tvofeno plochami pro dopravu (pé&Sich, cyklistl, automobill a pfipadné dalSich dopravnich prostiedkl) a
pro pobyt lidi.

77) Urbanisticka lokalita — Cast Uzemi mésta vymezena z geografického a administrativniho hlediska a
s ohledem na sidelni a urbanistickou strukturu, dopravni dostupnost, obsluznost a spadovost mistnich
obyvatel. Urbanistické lokality pokryvaji celé spravni uzemi mésta Pardubice a jsou vymezeny v ramci
kompaktniho mésta a v rdmci ostatniho uzemi oddélenych sidel véetné volné krajiny timto zpisobem:

a. lokality kompaktniho mésta: Fablovka — brana, Trnova, Kréta, Polabiny, Cihelna, Centrum, Dukla,
Skrivanek, Visnovka, Jesni¢anky, Pardubicky, Bilé Pfedmésti, Halda, Dubina, Studanka;

b. lokality mimo kompaktni mésto: OpoCinek, Lany na Dulku, Civice, Svitkov, Pristav, Rosice,
Semtin, Doubravice, Ohrazenice, Fablovka, Labsky-meandr; Nevyrybaik-Hurka, Starocernsko,
Cerna za Bory, Drazkovice, NemoSice, Drozdice, Mnétice, Zizin, Hostovice.

78) Uzemi mésta / (izemi mésta Pardubice — spravni Gzemi statutamiho mésta Pardubice.
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79) Uzemi plo$né pamatkové ochrany — viechny pamatkové rezervace a pamatkové zony véetné jejich
pfipadnych ochrannych pasem (pokud byla stanovena) vyhladené ze zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni.

80) Uzivatelé dané plochy — osoby, které v dané ploSe pracuji, provozuji svou podnikatelskou &innost nebo
legalné vyuzivaji zafizeni obCanského vybaveni a dalSi zafizeni v dané ploSe.

81) Velkoobchodni prodej — zplsob prodeje vétSiho objemu zboZi uréeného k dalSimu prodeji (nikoli
koncovému spotfebiteli), zpravidla s vysokymi prostorovymi a ploSnymi naroky a zvySenymi naroky na
dopravni obsluhu, véetné obsluhy tézkou nakladni dopravou (nad 6 t).

82) Velkoplosny maloprodej — zpiisob prodeje zbozi konecnému uzivateli, s vysokymi prostorovymi naroky a
zvySenymi naroky na dopravni obsluhu jak individualni osobni automobilovou dopravou, tak nakladni
dopravou (zasobovani). Zpravidla je umistén v navaznosti na kapacitni dopravni komunikace nebo u
Zeleznice a v dosahu hromadné dopravy. Obsluhuije $irSi Gzemi, zpravidla celou obec, nikoli pouze pfimo
navazuijici obytné Gzemi, jako je tomu u maloobchodniho prodeje (viz vySe).

83) Verejny prostor — jedna se o 3ir8i pojem oproti vefejnému prostranstvi — vefejnym prostranstvim se
rozumi plochy vefejnych prostranstvi a dalSi vefejnd prostranstvi integrovand v ramci jinych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti, zatimco vefejnym prostorem se rozumi vSechny vefejné pfistupné plochy
bez ohledu na zptisob vyuziti plochy dle UP.

84) Vnitroblok — volny prostor / dvir, zpravidla soukromy, obestavény (ohrani¢eny) ze vSech stran budovami
pfiléhajicimi ¢i orientovanymi do vefejného prostranstvi. Vnitroblok mize byt tvofen i otevienou blokovou
zastavbou nevytvarejici kompaktni hrany vefejnych prostranstvi.

85) Volna krajina — Uzemi nachézejici se mimo hranice zastavéného Uzemi obce a mimo zastavitelné plochy,
které se po zastavéni stanou soucasti zastavéného Uzemi obce. Soucasti volné krajiny jsou i Uzemi
v zastavéném Uzemi, kterd jsou Uzemnim planem ur¢end jako plochy v krajiné.

86) Vyznam mistni — charakteristika urCujici uzemni platnost daného prvku / jevu, odpovidajici vyznamu a
potfebam daného mista a majici vyznam pro dané misto / lokalitu, ve kterém se prvek / jev nachazi.

87) Vyznam nadmistni — charakteristika uréujici Uzemni platnost daného prvku / jevu, pfesahujici vyznam
obce, v niZ se nachazi, a majici vyznam kromé obce samotné také pro $irSi Uzemi, napfiklad pro pfilehly
region, kraj apod.

88) Zafizeni — soubor staveb, stavba nebo jeji ¢ast, které slouzi pfevazné urcitému vyuZiti (napfiklad Skolské
zafizeni, zdravotnické zafizeni, zafizeni socialni pée apod.).

89) Zelen — soubor prvku plo$ného, liniového a bodového charakteru jako jsou parky, lesy, plochy spontanni
vegetace, solitérni dfeviny, skupiny dfevin, aleje, bfehové porosty a téZ zahrady, sady a louky v uzemi
sidel a ve volné krajing, které maji rzné vyuziti.

91) Zéna prostorového usporadani — ¢ast Uzemi charakteristicka prevladajicimi homogennimi parametry
prostorového usporadani, tj. typem struktury zastavby nebo vySkou zastavby.
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VYMEZENi RESENEHO UZEMI

(01) Resenym Gzemim je celé spravni Gzemi mésta Pardubice, tvofené 20 katastralnimi Gzemimi:
) Cerna za Bory
) Drazkovice

c) Drozdice
) Hostovice u Pardubic
) Lany na Dalku

f)  Mnétice

g) Nemosice

h) Nové Jesencany
) Ohrazenice

i) OpoCinek

k) Pardubice

[)  Pardubicky

m) Popkovice

n) Rosice nad Labem
0) Semtin

p) Staré Civice

q) StaroCernsko

r) Studanka

s) Svitkov

t) Trnova

(02)  Jevy zobrazené v grafické &asti Uzemniho planu Pardubice mimo fe$ené (izemi nejsou predmétem fedeni,
nejsou pfedmétem schvalovani a maji pouze informativni charakter.



Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

(A01)  Uzemni plan vymezuje na (izemi mésta Pardubice hranici zastavéného tzemi ke dni 30. 10. 2021.

(A02)  Hranice zastavéného Uzemi je vymezena a zobrazena shodné ve vech vykresech grafické &asti Uzemniho
planu Pardubice.

10



B.1

B.1.1
(B01)

(B02)

B.1.2
(B03)

Uzemni plan Pardubice

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Zakladni koncepce rozvoje uzemi mésta Pardubice

Vize

Uzemni plan stanovuje pro budouci rozvoj izemi mésta Pardubice vizinavrat do mésta.' Tuto vizi UP
stanovuje naplfiovat témito opatfenimi:

rozvijet mésto jako regionalni centrum poskytujici vybavenost, sluzby, pracovni pfilezitosti, a dale kulturni,
spolecenskeé a rekreacni zazemi obyvatelim mésta a okolnich obci;

rozvijet mésto jako soudrzné a kompaktni, efektivné vyuzivajici dosavadné urbanizované Uzemi;
respektovat stavajici sidelni strukturu tvofici kompaktni mésto a oddélena sidla, vzajemné propojenou
interakénimi osami;

rozvijet kompaktni mésto zejména formou vyuZiti jeho rezervnich ploch a dopliovanim urbanistické
struktury;

jako hlavni kostru urbanistického i krajinného uspofadani uzemi vnimat, chranit a rozvijet soustavu
vefejnych prostranstvi, sidelni a krajinné zeleng;

rozvijet ekonomické a vyrobni aktivity nadmistniho vyznamu, a to zejména v primyslovych zénach?;
rozvijet dopravni sit zplsobem, ktery zmirni zatéz kompaktniho mésta negativnimi Gcinky dopravy,
postupné umozni rozvoj méstskych aktivit a kvalitniho Zivota obyvatel v rdmci sidel; v obytnych Eastech
sidel upfednostnit rozvoj vefejné hromadné, pési a cyklistické dopravy;

rozvijet jako zakladni krajinné osy souvisejici s rekreaci feky Labe a Chrudimku, pfi rozhodovani v izemi
pfednostné tyto osy chranit pfed rozvojem zastavby;

chranit volnou krajinu obklopujici sidla pfed neuvaZenym rozvojem zastavby; rozvijet pfiméstskou krajinu
jako nezbytny pfedpoklad zdravého zivotniho prostfedi a rekreatni zazemi obyvatel mésta a okolnich obci;
chranit a zlepSovat ekologickou stabilitu Uzemi, propojovat krajinné plochy a prvky, posilovat vyznam
vodnich tok( v Gzemi a zajistit prostupnost podél nich.

Uzemni plan v souladu s vizi rozvoje (zemi mésta Pardubice a pro Ucely rozhodovani o zménach v Gzemi
mésta Pardubice stanovuje dilCi cile a zasady pro jeji dosazeni (viz kapitolu B.2.2 tohoto uzemniho planu).

Cile a zasady koncepce rozvoje uzemi mésta Pardubice

Uzemni plén stanovuije cil rozviiet Pardubice jako mésto sousedstvi, apro napnéni tohoto
cile stanovuje tyto zasady:

a)

podporovat riznorodost a smiSenost €innosti v ramci mésta, funkéni a prostorovou diverzitu; zaroven pfi
rozvoji v Uzemi dbat na postupné dotvareni kompakiniho a celistvého urbanistického utvaru (kompaktniho
mésta a jednotlivych oddélenych sidel);

respektovat stavajici sidelni strukturu Gzemi mésta s hlavnim sidlem kompakiniho mésta Pardubic a

s oddélenymi sidly; chranit a dotvaret identitu a charakter jednotlivych urbanistickych lokalit; nevytvaret
nova sidla a nerozvijet zastavbu bez vazby na obytna jadra urbanistickych lokalit;

" viz vyklad pojm0

2 viz vyklad pojml
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(B04)

(B05)

(B06)

)

9)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

podporovat polycentricky charakter Uzemi a posilovat celoméstské centrum a lokélni centra jako jadra
komunitniho Zivota; zlepSovat prostupnost Uzemi a vzajemné vazby mezi jednotlivymi obytnymi jadry
urbanistickych lokalit;

posilovat integracni funkci vefejnych prostranstvi a spojitost celé soustavy vefejnych prostranstvi, zapojit
do této soustavy feky Labe a Chrudimku;

zajistit optimaini rozsah zékladniho ob¢anského vybaveni dostupného pro v8echny obyvatele mésta;
umistovanim ob&anského vybaveni posilovat regionalni vyznam kompaktniho mésta a komunitni roli
jadrovych Uzemi sidel;

rozvoj zastavby soustfedit pfednostné do vnitfnich tzemnich rezerv v rdmci zastavéného Gzemi a do ploch
typu brownfields; rozvoj mimo zastavéné uzemi situovat pfednostné ve vazbé na stavajici zastavbu;

chranit a rozvijet arealy ob¢anského vybaveni nadmistniho vyznamu.

Uzemni plan stanovuje cil rozvijet Pardubice jako mésto s krajinou, a pro napinéni tohoto
cile stanovuje tyto zasady:

a)

chranit vodni toky fek Labe a Chrudimky a souvisejici plochy zelené jako hlavni kompoziéni prvky Uzemi;
ZlepSit integraci Labe a Chrudimky s kompaktnim méstem — rozvijet je jako vyznamny prostorovy prvek
uvnitf méstské struktury;

rozvijet nabfezi fek vramci kompakiniho mésta jako méstské vefejné prostory a nébfezi fek mimo
kompakitni mésto jako krajinné prvky s ekologickou a rekreacni funkci;

vyuzit feky pro integraci v ramci feSeného Gzemi i mimo néj, zajistit prostupnost Gizemi podél vodnich tokd
a pfes vodni toky;

vyuzit potencial fek a plochy podél fek vyuzit pro rekreaCni a sportovni vyZiti obyvatel mésta; pfi tom
chranit pfirodni hodnoty tUzemi;

chranit krajinné plochy ve mésté a zaroved umoznit jejich lepdi vyuzivani pro obyvatele; vzajemné
propojovat tyto krajinné plochy a zapojit je do soustavy vefejnych prostranstvi;

stanovit jednoznacné hranice ristu mésta ve vztahu k volné krajiné, souvislou zastavbu méstského
charakteru nerozvijet mimo hranice kompaktniho mésta;

pii utvafeni rozhrani zastavby a krajiny dbat na pfiznivé vizualni plsobeni téchto rozhrani, existujici
negativni rozhrani eliminovat pomoci krajinnych prvki a struktur;

cestni sit' slouzici k prostupnosti krajiny doplnit o krajinné prvky liniového charakteru (aleje, kefové pasy
apod.) a pfispét tak k roz&lenéni monoténnich ploch zemédélské krajiny, rozdéleni neumérné velkych
pudnich bloku a k zajisténi ekosystémovych sluzeb a funkci.

Uzemni plan stanovuje cil rozviiet Pardubice jako prostupné mésto, a pro napnéni tohoto
cile stanovuje tyto z&sady:

a)
b)

ZlepSovat podminky pro pési a cyklistickou dopravu ve mésté i ve volné krajiné;
posilovat integracni vazby oddélenych sidel a kompaktniho mésta i vazby v ramci kompaktniho mésta;

rozvijet spojity a hierarchizovany systém vefejnych prostranstvi v celém feSeném Uzemi, ktera bude
pfedstavovat pevnou kostru prostupnosti tizemi;

vytvaret podminky pro pfevedeni tranzitni dopravy mimo kompaktni mésto;
vytvaret podminky pro eliminaci bariérového efektu zejména z liniové dopravni infrastruktury;

ochranou a vymezovanim vefejnych prostranstvi zlepsit dostupnost rekreacniho zazemi volné krajiny ze
sidel a zlepSovat prostupnost krajiny mimo sidla.

Uzemni plan stanovuje cil rozvijet Pardubice jako svébytnou souéast aglomerace, a
pro naplnéni tohoto cile stanovuje tyto zasady:

a)
b)

c)

posilovat vyznam mésta na aglomera¢ni ose Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim;

ZlepSovat dostupnost mésta vefejnou hromadnou dopravou a tim vytvafet podminky pro snizeni
individuélni automobilové dopravy v kompaktnim mésté;

posilovat funkci mésta Pardubic jako spravniho centra a spadového sidla pro okolni obce;
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B.2

B.2.1
(B07)

(B08)

(B09)

(B10)

Uzemni plan Pardubice

d) podporovat rozvoj obCanského vybaveni a zafizeni regionalniho vyznamu, zejména ve vztahu ke
stavajicim zafizenim (Univerzita Pardubice, Pardubicka krajska nemocnice, Zamek Pardubice, Pardubice
hlavni nadrazi a Letisté Pardubice);

e) rozvijet stavajici primyslové zény a zlepSovat jejich dopravni napojeni s minimalizaci dopadu dopravni
zatéze na Uzemi kompaktniho mésta;

f) rozvijet vy8Si vzdélavaci zafizeni jako ohniska ekonomického rozvoje mésta, podporovat umistovani
zafizeni nadmistniho vyznamu;

g) podporovat rozvoj ekonomickych aktivit s vy$8i pfidanou hodnotou, podporovat fungujici tradicni odvétvi
jako soucast identity mésta;

h) rozvijet regionalné vyznamné aktivity v prostoru regionalniho centra — kazdodenniho v okoli hlavniho
Zelezniéniho nadraZi (administrativa pro regionalni instituce, rozvoj univerzity, kongresové centrum apod.)
a vregionalnich centrech — narazovych v okoli dostihového zavodisté a v prostoru mezi Trnovou a
Ohrazenicemi (fotbalovy stadion, velké sportovni arealy, koncertni a vystavni saly, opera, kongresovy hotel
apod.).

Zakladni koncepce ochrany hodnot uzemi obce

Zakladni koncepce ochrany prirodnich hodnot uzemi mésta Pardubice

Uzemni plan stanovuje pfi rozvoji Gzemi mésta a pfi rozhodovani o zménach v Uzemi v souladu

s obecné zavaznymi pravnimi prepisy respektovat, chranit a odpovidajicim zplsobem vyuzivat popf. dale

rozvijet nize uvedené pfirodni hodnoty:

a) maloplosna zvlasté chranéna uzemi;

b) evropsky vyznamné lokality soustavy Natura 2000;

c) vyznamné krajinné prvky registrované dle § 6 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni;

d) vyznamné krajinné prvky dle § 3 a § 4 zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném

znéni, tedy vodni toky a jejich tdolni nivy, rybniky a vodni plochy, plochy lest hospodafskych, ochrannych
a lesll zvlastniho uréeni;

e) funkéni skladebné prvky nadregionalniho, regionalniho a lokalniho uzemniho systému ekologické stability;

f)  pamatné stromy a stromoradi;

g) zdroje podzemnich vod;

h) plochy zemédélské pidy v 1. a 2. tfidé ochrany s vyjimkou ploch urenych timto Gzemnim planem k
zastavéni;

i) plochy-krajinne-zelené krajinné prvky v zemédélskych plochach zvysujici ekologickou stabilitu a protierozni
ochranu zemédélskych ploch;

i) Uzemi se zvySenou hodnotou krajinného razu.

Uzemni plan stanovuje pirodni hodnotys chranit pfed pfimymi i nepfimymi viivy z vystavby a dalSich ginnosti a
aktivit souvisejicich se stavebni ¢innosti a s rozvojem mésta, které by mohly ohrozit jejich celistvost, funkénost
¢i pfedmét ochrany dle pfislusného obecné zavazného predpisu.

Pro ochranu pudy jako pfirodniho zdroje stanovuje Uzemni plén pfi naslednych Fizenich o umisténi &i
povoleni staveb dle stavebniho zakona uplatnit pozadavek na skryvku ornice a jeji dalSi pouziti pro
melioracni ¢i rekultivacni opatfeni.

Ptirodni hodnoty Uizemi jsou zobrazeny v grafické &asti odivodnéni UP ve vykrese /1.1 Koordinacni vykres.

3 U piirodnich hodnot, u nichZ je dle pfislu§ného predpisu stanoveno nebo vymezeno ochranné pasmo, se poZadavky na ochranu vztahuji i na toto
ochranné pasmo.
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

B.2.2 Zakladni koncepce ochrany kulturnich hodnot uzemi mésta Pardubice

(B11)  Uzemni plan stanovuje pfi rozvoji Uzemi mésta a pfi rozhodovani o zménach v (zemi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy respektovat, chranit a odpovidajicim zplUsobem vyuzivat a dale rozvijet nize
stanovené kulturni hodnoty.

(B12)  Jako kulturni hodnoty stanovuje uzemni plan na uzemi mésta Pardubice v3echna Uzemi plosné paméatkové
ochrany a vSechny nemovité kulturni pamatkys, tedy objekty, soubory staveb a jejich arealy chranéné dle
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. Zobrazeny jsou ve vykrese /.1 Koordinacni
vyKkres.

(B13)  Uzemni plan vymezuje a zobrazuje ve vykrese I.2a Hlavni vykres — zptisob vyuZiti tizemi a ve vykrese II.1
Koordinacni vykres jako kulturni hodnoty na Uzemi mésta Pardubice déle nasledujici Uzemi, objekty, soubory
staveb a jejich arealy, které nejsou chranény dle zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni, a to:

a) urbanisticky cenna uzemi

Ozn. | nazev urbanisticky cenného tzemi vymezeni katastrélni azemi

uo1 Kolonie d&lnickych domki Staré Civice dle vykresu I.2a | Staré Civice

uo2 Ohrazenice — kolonie finskych domk (zaméstnanecké bydleni Spolku | dle vykresu I.2a | Ohrazenice
pro chemickou a hutni vyrobu)

uo3 Sidlisté Polabiny dle vykresu I.2a | Pardubice
uo4 Polabinska niva a Bajkal dle vykresu I.2a | Pardubice
uos Sidlisté Dukla dle vykresu I.2a | Pardubice
uo6 Matiéni jezero dle vykresu I.2a | Pardubice
uo7 Bilé Pfedmésti — vilova zastavba dle vykresu I.2a | Pardubice
uo8 Kolonie rodinnych domki Spofilov (Spofilov — Studanecka — dle vykresu I.2a | Pardubice

Pocapelska - Ke Kamenci, €. p. 756-765,769,770-773,912)

uo9 Park Vinice (Pod Vinici) dle vykresu I.2a | Pardubiéky
.E.E;, ?.‘EE ,5535,( asg'ev.e.;;l (ovarna-ha-telegraty-a-telefony dlo-vykrosu-2e SHEUDICKY
u11 Sidlisté Na Studance a Tesla dle vykresu I.2a | Pardubice
u12 Hreb&in Nemosice dle vykresu I.2a | NemoSice
u13 Drozdice - historické jadro sidla dle vykresu I.2a | Drozdice

b) architektonicky vyznamné stavby

4 viz vyklad pojm0
5 viz vyklad pojmu
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Uzemni plan Pardubice

ozn. nazev architektonicky vyznamné stavby vymezeni katastralni dzemi
A01 Skola v Lanech na Dllku s.p. 38 Lany na Ddlku
A02 Uprava a rozSifeni hfbitova v Lanech na Dulku p. p. 728/10, 728/9, 761/1 Lany na Dalku
A03 | zametek Staré Civice s parkem s.p. 158, 198, 240 Staré Civice
p. p. 611/19, 611/24, 611/22,
611/16, 629/10, 803/2, 803/1
A04 kaple v Popkovicich a kamenny kfiz S. p. 47, Cast p. €. 344/9 Popkovice
A05 obecni diim €. p. 89 v Popkovicich s.p. 831 Popkovice
A06 kaple Narozeni Panny Marie ve Svitkové s.p. 78 Svitkov
A07 Zelezniéni stanice Pardubice — Rosice nad Labem s.p. 55 Rosice nad Labem
€. p. 54, Nadrazni
A08 radnice €. p. 8 v Doubravicich s.p. 431 Semtin
A09 soubor rekreaénich objektd €. p. 56, 57, 58, 59, 60, 61, |s. p. 54, 68, 55, 56, 57, 58, 59, | Semtin
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 v Doubravicich 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
p. p. 35/19, 35/20, 35/21,
35/22, 35/17, 35/18, 35/16,
35/13, 35/15, 35/11, 35/23,
35/24, 35/25, 35/12, 35/26,
35/27
A10 nové budova Univerzity Pardubice &. p. 573 s. p. 10732 Pardubice
) 1 . 7% E.EE epa ory 5-$-666
A12 objekt Pardubického pivovaru &. p. 250, Palackého tfida |s. p. 385/1 Pardubice
A13 budova obchodniho domu PRIOR €. p. 1950, Palackého |s. p. 974/4 Pardubice
tfida
A14 telekomunikaéni véZ, Masarykovo namésti S. p. 4444/9 (v8Z), 4444/4 Pardubice
(objekt telekomunikaci)
A15 ddm pro zivnostenskeé druzstvo €. p. 1366, Nerudova S. p. 2626 Pardubice
A16 ddm €. p. 1035, Havli¢kova s. p. 1965/1 Pardubice
A17 ddm €. p. 1000, Havli¢kova (obytny &inzovni dim S. p. 2576 Pardubice
manzell Kratochvilovych)
A18 ddm €. p. 1040, Havlickova S. p. 2575/1 Pardubice
A19 ddm €. p. 1080, Havlickova s. p. 2038 Pardubice
A20 Zeleznicni stanice Pardubice Staré nadrazi, Hlavaéova |s. p. 700/1 Pardubice
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

ozn. nazev architektonicky vyznamné stavby vymezeni katastralni izemi
A21 ddm €. p. 1030, Bratranct Veverkovych s. p. 1925/1 Pardubice
A22 dim €. p. 820, Bratrancd Veverkovych S. p. 1547 Pardubice
A23 sbor cirkve Ceskobratrské evangelické ¢&. p. 492, s.p. 93212 Pardubice
Hronovicka
A24 ddm ¢. p. 592, Sladkovského s.p. 1139 Pardubice
A25 ddm €. p. 520, Sladkovského s.p. 1038 Pardubice
A26 ddm €. p. 488, Hronovicka s.p. 9871 Pardubice
A27 dim €. p. 498, Hronovicka s.p. 1027/1 Pardubice
A28 ddm €. p. 589, Hronovicka s.p. 1136 Pardubice
A29 dim €. p. 1460, Hronovicka S. p. 2581 Pardubice
A30 dim €. p. 1039, Hronovicka S. p. 2580 Pardubice
A31 budovy Kfizikovy elektrarny (Elektrarna mésta Pardubic) |s. p. 2776/1, 1260/16, 1114, Pardubice
€. p. 2082, 2762, 2771, 2789, 2790, 2833, 2835 1260/21, 1260/3, 1260/6,
1260/18, 4891, 2665/25,
10235, 2665/19, 4779/1,
4764/3, 2776/2, 334/1,
1260/17, 1260/12, 1260/10,
118/5, 1260/16, 1260/9,
1260/8, 4809, 118/7, 118/3,
1260/13
A32 ddm €. p. 812, ulice Kpt. JaroSe S.p. 1548 Pardubice
A33 dim Antonina Cizka &. p. 1445, Jiraskova s.p. 2573 Pardubice
A34 vystavni a spoleCenské centrum IDEON ¢&. p. 1963, S. p. 5698 Pardubice
Jiraskova
A35 hotel EURO ¢&. p. 2781, Jiraskova ulice s. p. 10516 Pardubice
A36 ddm €. p. 768, Bulharska s. p. 2507/1, 9680 Pardubice
A37 ddm €. p. 814, Bulharska ulice S. p. 2482 Pardubice
A38 vila Frantika Messanyho €. p. 119, Bulharska s.p.474 Pardubice
A39 dvojdtim &. p. 735, 736, Skroupova S. p. 2490, 2489 Pardubice
A40 barvirna a chemicka pradelna Frantiska Cervenky S. p. 425,427,428 Pardubice
€. p. 72, Na Vrtainé
Ad1 ddm €. p. 87, Husova s.p. 416/1 Pardubice
A42 ddm ¢. p. 388, Sakafova s.p. 1475 Pardubice
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Uzemni plan Pardubice

ozn. nazev architektonicky vyznamné stavby vymezeni katastralni izemi
A43 ddm €. p. 128, Wintrova | s.p. 1835 Pardubice
Ad4 ddm ¢. p. 384, Sakafova s. p. 1447 Pardubice
A45 ddm €. p. 10, Gebauerova, roh Sakarfova (Vila Vaclava |s. p. 2212 Pardubice
Ulrycha)
A46 ddm ¢. p. 783, Sezemicka s. p. 3047 Pardubice
A47 obytné domy €. p. 1160, 1161, DaSicka s. p. 4039, 4038 Pardubice
A48 obytné domy €. p. 1162, 1288, DaSicka s. p. 4052, 4053 Pardubice
A49 strojirna, mostarna a kotlarna Aloise Rainberga, €. p. s. p. 1491/1 Pardubice
797 S. K. Neumanna - K Vinici
A50 ¢inzovné — obchodni dim ,U Kapitana“ €. p. 1380, Jana |s. p. 2779 Pardubice
Palacha
A51 ¢inzovni dum €. p. 1563, Zborovské namésti S.p. 2794 Pardubice
A52 areal méstského hrbitova p. p. 2396/1, 2439/1, 2439/4, | Pardubice
327313, 3273/2
s. p. 1883, 807, 1176, 9481
A53 kaple sv. Andéla Strazného v Drazkovicich S.p. 56 Drazkovice
A54 ddm €. p. 22 v Drazkovicich s.p. 171 DraZkovice
A55 obecni diim €. p. 25 v Drazkovicich s. p. 14/1 Drazkovice
A56 véZovy vodojem v DraZkovicich s.p. 60 DraZkovice
A57 staveni &p. 3 na navsi v NemoSicich ¢asts. p. 231 NemoSice
A58 Tesla Pardubice (dnesni Foxconn), Primyslova s. p. 441 Pardubicky
A59 kaple sv. Jana Kititele v Cerné za Bory S. p. 26/1 Cerna za Bory
A60 kaple sv. Vaclava ve Mnéticich s.p. 55 Mnétice
A61 Hreb¢in ve Mnéticich s.p. 37, Mnétice
p. p. 26/3
A62 zvonice u hibitova v Hostovicich s.p. 34 Hostovice u
Pardubic
AB3 ddm €. p. 960, Bulharska ulice s.p. 3121 Pardubice
Ab4 Aredl byvalé Tesly (Telegrafia, Csl. tovarna na telegrafy | s.p. 378/1 Pardubicky

a telefony, a.s.), Kyjevska - Vychodni €. p. 37
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(B14)

(B15)

B.2.3
(B16)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

ozn. nazev architektonicky vyznamné stavby vymezeni katastralni izemi

ABS soubor staveb pfi domu €. p. 10 v Hostovicich s.p. 1711 Hostovice u
Pardubic

AG6 ddm €. p. 16 v Hostovicich s.p. 27 Hostovice u
Pardubic

A67 ddm €. p. 18 v Hostovicich s.p. 32/1 Hostovice u
Pardubic

AG8 ddm €. p. 353 v ulici Sakafova s. p. 1397 Pardubice

AB9 ddm €. p. 340 v ulici Sakarova s.p. 1388 Pardubice

A70 stary inundacni most v Kunétické ulici u zdymadla jizni Cast p. p. 2675/3 Pardubice

¢. p. — Cislo popisné
p. p. — pozemkova parcela (dle katastru nemovitosti)
s. p. — stavebni parcela (dle katastru nemovitosti)

c)

systém vefejnych prostranstvi na Uzemi celého mésta.

Uzemni plan stanovuje chranit kulturni hodnoty pfed poskozenim nebo degradaci formou nevhodnych Uprav
nebo narudenim struktury zastavby. Pro dostavby ¢i pfestavby kulturnich hodnot stanovuje Uzemni plan
respektovat plvodni prostorové feSeni zastavby a navaznosti na okolni zastavbu.

Uzemni plan stanovuje celé fe$ené izemi respektovat jako (izemi s archeologickymi nalezy.

Zakladni koncepce ochrany civilizaénich hodnot uzemi mésta Pardubice

Uzemni plan stanovuje pfi rozvoji Gzemi mésta a pfi rozhodovani o zménach v Gzemi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy respektovat, chranit a odpovidajicim zplsobem vyuzivat a dale rozvijet nize
definované civilizani hodnoty:

= zae =

—
= =

komunikaéni systém mésta (sit’ silnic 1., II. a Ill. tfidy a dalSich komunikaci méstského a celoméstského
vyznamu, sit mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych ucelovych komunikaci);
Zelezniéni doprava (Zelezniéni trati véetné ZelezniCnich stanic a zastavek, Zelezni¢ni viecky);

zafizeni vefejné hromadné dopravy osob (zastavky vefejné autobusové dopravy, trolejbusové zastavky,
drahy a toény trolejbust, depo vozidel MHD);

doprava v klidu (vefejna parkovisté, zachytna parkovisté, parkovaci domy);
letecké doprava (vefejné mezinarodni letisté, heliport);

vodni doprava (kotvisté osobni lodni dopravy);

cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty;

znacené cyklistické trasy a cykloturistické trasy;

znacené pési turistické trasy;

znacené naucné stezky;

stavby a zafizeni pro zsobovani vodou (pfivadéci a zasobovaci vodovodni fady, vodni zdroje, Upravny
vody, vodojemy, Cerpaci stanice na vodovodni siti);

stavby a zafizeni pro odvadéni a likvidaci odpadnich vod (€istirna odpadnich vod, kanaliza¢ni sit, retenni
nadrze);
stavby a zafizeni odpadového hospodéfstvi (zafizeni pro nakladani s odpady, odkalisté, haldy);

stavby a zafizeni pro z&sobovani elektrickou energii (zafizeni pro vyrobu elektrické energie, transformacni
a rozvodné stanice, ménirny, distribuéni trafostanice, nadzemni a podzemni vedeni);
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(B17)

Uzemni plan Pardubice

n) stavby a zafizeni pro zasobovani plynem (regulaéni a pfedavaci stanice plynu, stanice katodové ochrany,
plynovod VVTL, VTL, STL, NTL);

0) stavby a zafizeni pro zasobovani teplem (teplarny, dalkové teplovodni Fady);
p) produktovody a dalkovody (ropovod);

q) stavby a zafizeni pro telekomunikace a spoje (elektronickd komunikaéni zafizeni a vedeni, radioreléové
trasy);

r) vyznamné arealy a zafizeni vefejného obCanského vybaveni (Skolska, kulturni, zdravotnicka zafizeni);
S) vyznamné aredly a zafizeni sportu;

t)  hrbitovy;

u) pramyslové zony (vyrobni arealy a skladovaci arealy).

Civilizacni hodnoty jsou vymezeny v graficke Casti Uzemniho planu Pardubice ve vykrese [.2a Hlavni vykres —
Zpusob vyuziti dzemi a v odlvodnéni Uzemniho planu Pardubice ve vykrese II.1 Koordinacni vykres.
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c.1
C.141

(CO1)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Zasady urbanistické koncepce a kompozice mésta Pardubice

Vymezeni hlavnich prvkd urbanistické koncepce a kompozice a stanoveni hlavnich
zasad urbanistické koncepce a kompozice Uzemi mésta Pardubice

Uzemni plan vymezuje v Gzemnim rozsahu zakresleném ve vykrese l.2c Vykres urbanistické koncepce
nasledné uvedené prvky urbanistické struktury

1.

Kompaktni mésto, jimz se rozumi urbanizované Uzemi s pfevazné souvislym zastavénim, vyrazné
ucelenou hranici smérem k okolni krajing. Uzemi kompakiniho mésta je t&Zigtém spravniho Gzemi mésta
Pardubice a zahrnuje Uzemi intenzivni celistvé zastavby méstského charakteru. Jednd o Uzemi zhruba
vymezené ze zapadu koridorem silnice 1/37 a zelezniéni trati ¢. 031, ze severu navrhovanou frasou
pfelozky silnice 1/36 Trnova — Fablovka — Dubina (SV tangenta), z vychodu hranici spravniho Gzemi mésta
Pardubice (sousedici s k. . Spojil) a okrajem priimyslové zény Cerna za Bory, z jihovychodu koridorem
OstfeSanské spojky a jihovychodni tangenty, a z jihu hranici zastavéného uzemi lokalit Nové Jesenéany a
JesniCanky.

Urbanisticka lokalita, jiz se rozumi jednotka urbanistického &lenéni mésta tvofena menSim prostorovym
celkem resp. komunitou, pro niz se stanovuji podrobné zasady urbanistické koncepce jako vychozi
podklad pro posuzovani rozvoje uzemi mésta Pardubice a jako vychozi podklad pro rozhodovani o
zménach v uzemi mésta Pardubice.

Jédro urbanistické lokality, jimi se rozumi éést urbanistické Iokality, tvofici jeji prostorové a vyznamové
zahrnu1|C| zpravidla smiSené obytné plochy a zafizeni obCanského vybavenl Jadra urbanistickych lokalit
jsou €lenéna dle pfevladajiciho charakteru (obytny, rekreacni, vyrobni a specifické jadro lokality — letiSté).

Regionalni centrum, jimz se rozumi Uzemi soustfedujici zafizeni a aktivity regionalniho vyznamu a
charakteru. vliv a spadovost téchto aktivit pfesahuje feSené uzemi i Uzemi sousednich obci a tyka se
SirSiho regionu / kraje (napf. kongresové centrum, specificka kulturni a sportovni zafizeni s velkou
kapacitou pfesahujici celoméstsky vyznam apod.). Z hlediska Casového prabéhu plnéni funkce
regionalniho centra se rozliSuji centra kazdodenni a narazova.

Brana do meésta, jiz se rozumi Uzemi na okraji kompaktniho mésta na nejvyznamnéjSich dopravnich
osach, resp. vstupech do Uzemi kompakiniho mésta (rapf—hlavni-zelezniéninadrazi), vyznamové a
prostorové akcentovane tj zejmena soustredu1|0| funkce nadmlstnlho vyznamu (prevazne obcanske
vybaveni) a-ume & ;

{randmark). Jako brany do mésta jsou vymezeny Iokallty Fablovka NadraZ| Dublna a Zborovske namest|

Méstska integracni a kompozicni osa, jiz se rozumi osa tvofena vyznamnymi vefejnymi prostranstvimi a
pfilehlou zastavbou vyznamné utvarejici urbanistickou kompozici a integraci uvnitf kompaktniho mésta.
Predstavuje hlavni kompozi¢ni princip kompaktniho mésta s dlirazem na pési, cyklistickou a vefejnou
hromadnou dopravu.

Kompaktni uliéni hrana, jiz se rozumi — stavebné souvislé rozhrani vefejného prostranstvi a zastavby
vytvarejici obvykle ulicni prostor nebo kompakini hranu néamésti, navsi Ci jiného typu pobytového
vefejného prostranstvi. Zastavba utvarejici kompaktni uliéni hranu vytvafi pfevazné souvislou stavebni
¢aru / hranu. Bocni fasady jednotlivych dom( k sobé tésné priléhaji (s odstupy zpravidla jen na S$itku
pruchodu nebo prljezdu na zadni ¢ast pozemku apod.).
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Uzemni plan Pardubice

8. Celoméstské centrum, jimz se rozumi Uzemi soustfedujici dlleZité politické, spravni a kulturni instituce a
jind ob&anské zafizeni nadmistniho a celoméstského vyznamu a charakteru. Celoméstské centrum je
stfediskem spoleéenského Zivota a nejvyznamnéj$i Casti mésta. Na Uzemi mésta Pardubice se jedna o
uzemi podél ul. 17. listopadu a ul. Hradecka, Palackého tfidy, tfidy Miru a PernStynského namésti.

9. Centrum lokalni, jimz se rozumi uzemi soustfedujici spravni a kulturni instituce a jind obCanska zafizeni
mistniho / lokalniho vyznamu a charakteru. Lokalni centrum je zpravidla vymezeno v prostoru
nejvyznamnéjsiho verejného prostranstvi dané urbanistické lokality. Obvykle zahrnuje ob&anské vybaveni
slouZici obyvatellim dané urbanistické lokality a slouZi jako spolecenské a komunitni centrum lokality.

10. Vyznamné vefejné prostranstvi, jimz se rozumi vefejné prostranstvi majici vétsi vyznam oproti jinym
plocham vefejnych prostranstvi, a to zejména s ohledem na umisténi v urbanistické strukture, historicky
vyznam, spoleensky vyznam, existenci ob¢anského vybaveni v okolni zastavbé apod. Viyznamna vefejna
prostranstvi obvykle spoluutvari lokalni centra urbanistickych lokalit.

11. Lokalni integracni osa, jiz se rozumi osa vymezuijici vyznamné trasy (zejména pro pési a cyklistickou
dopravu) urCené ke zlepSeni dostupnosti a zajisténi ¢i posileni vazeb mezi oddélenymi sidly a
kompaktnim méstem i v ramci samotného kompaktniho mésta.

12. Krajinna integracéni a kompozi¢ni osa, jiz se rozumi osa krajinnych prvk( (vodnich toku) vyznamné
utvarejici krajinnou i urbanistickou kompozici Uzemi a spolupodilejici se na vzajemné integraci
kompaktniho mésta, oddélenych sidel, volné krajiny a v $irsim méfitku i sousednich obci. Tvofi souéast
systému vyznamnych tras, které jsou reprezentovany lokalinimi integratnimi osami (zejména pro pési a
cyklistickou dopravu) a jeji vyznam spociva hlavné v integraci oddélenych sidel ke kompaktnimu méstu.

13. Vyznamny sportovni a rekreaéni areal, jimz se rozumi plochy pro rekreaci a sport s celoméstskym a
vy$Sim vyznamem.

14. Méstské nabiezi, jimz se rozumi upraveny prostor podél Labe a Chrudimky v pfevazné urbanizovaném
Uzemi, zpravidla vyuZivan pro vedeni komunikaci, cyklistickych stezek, zfizovani péSich zon, pro Ucely
rekreace a k umisténi vybranych staveb slouzicich pro zvySovani komfortu pohybu a pobytu lidi v prostoru
méstskych nabfezi. Méstské nabieZi je upraveno jako méstsky vefejny prostor s kombinaci vegetaénich
Uprav a zpevnénych ploch uzplsobenych pro pohyb a pobyt lidi, dopinény o mobiliaf, prvky zajistujici
pfistup k vodé, drobné stavby a zafizeni zvySujici komfort pobytu lidi v prostoru méstskych nabfezi
(socialni zafizeni, restaurace, kavarny, pajéovny sportovniho nacini, informacni centra apod.).

15. Rekreacni nabiezi, jimz se rozumi upraveny prostor podél Labe a Chrudimky mimo souvisle
urbanizované uzemi, zpravidla vyuzivan pro vedeni péSich a cyklistickych stezek a pro ucely rekreace.
Rekreacni nabfezi tvofi zpravidla prevazné plochy krajinné—zelené vegetace se zpevnénymi nebo
upravenymi stezkami uzplsobenymi pro pohyb lidi. Prostor mlize byt doplnény o mobiliai a prvky
zajistujici pfistup k vode.
(C02) Uzemni plan stanovuje dale uvedené hlavni zasady urbanistické koncepce jako vychozi podklad pro

posuzovani rozvoje Uizemi mésta Pardubice a jako vychozi podklad pro rozhodovani 0 zménach v uzemi mésta
Posevbisn;

a) posilovat kompakini strukturu celoméstského centra, definovat pevnou kostru hlavnich méstskych tfid a
dalSich vefejnych prostranstvi, ktera utvofi stabilni strukturu celoméstského centra;

b) rozvijet méstsky charakter a polyfunkéni vyuzivani kompaktniho mésta, zejména celoméstského centra,
vytvofit pfedpoklady pro jeho dotvoreni;

c) rozvoj zastavby soustfedit pfednostné do vnitfnich Uzemnich rezerv v ramci zastavéného uzemi a do ploch
typu brownfields; rozvoj mimo zastavéné zemi situovat pfednostné ve vazbé na stavajici zastavbu;

d) podporovat vyuziti brownfields a jejich integraci do méstskeé struktury;

6 viz vyklad pojml
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proporcionalné rozvijet oddélena sidla v pfimé prostorové navaznosti na obytna jadra lokalit s dirazem na
ochranu volné krajiny pfed zastavénim;

posilovat regionalni vyznam mésta umistovanim strategickych zafizeni a aktivit regionalniho vyznamu do
prostoru vymezenych regionalnich center;

ob¢anské vybaveni, zafizeni a aktivity regionalniho vyznamu umistovat pfednostné do kompaktniho mésta
nebo v pfimé vazbé na néj;

jako vstupni reprezentativni prostory kompaktniho mésta a vyznamné kompoziéni prvky urbanistické
struktury mésta rozvijet Uzemi bran do mésta (Fablovka, NadraZi, Dubina a Zborovské ndmésti); umistovat
zde predevsim méstské typy struktury zastavby, ktera bude dominantni viéi svému okoli; zvySovat v nich
kvalitu vefejnych prostranstvi a umistovat zde zafizeni a aktivity nadmistniho anebo regionalniho vyznamu;

méstské integratni a kompoziéni osy rozvijet jako z&kladni kostru urbanistické kompozice kompaktniho
mésta — hlavni méstské tfidy s dirazem na vysokou kvalitu vefejnych prostranstvi; prioritné v téchto osach
umistovat vedeni vefejné hromadné dopravy a umistovani jejich zastavek, zajistit bezpeény pohyb péSich
v soub&hu s dalSimi typy dopravy; rozvijet polyfunkéni zastavbu méstského charakteru s maximalni
moznou mirou aktivniho vyuziti parteru zastavby;

podporovat rozvoj komunitnich prostord — lokalnich center, do pfilehlych ploch prednostné umistovat
obc¢anské vybaveni nebo jina zafizeni slouzici obyvatelim dané lokality;

zajistit ochranu a rozvoj vyznamnych zafizeni obanského vybaveni, zajistit dostupnost zafizeni
zakladniho ob¢anského vybaveni z obytnych uzemi;

rozvijet pevnou zakladni kostru vefejnych prostranstvi v celém Uzemi mésta, vytvoiit podminky pro jeji
dotvofeni a posileni; pfi rozvoji zastavby dbat na vymezeni vefejnych prostranstvi, ktera navazou na
stavajici systém a zarover umozni prostupnost zastavby smérem do volné krajiny;

ZlepSovat vzajemnou integraci zastavénych a zastavitelnych &asti jednotlivych sidel na Gzemi mésta,
zejména posilenim vzajemnych péSich a cyklistickych vazeb a jejich vzajemnym propojenim spojitym
systémem vefejnych prostranstvi; pro tento Ucel vzajemné integrace vyuZzivat pfednostné pfirodnich prvku
v Uzemi, hlavné vodnich tokil a tGzemikrajinné-zelené-ve-vazbé-na-né souvisejicich krajinnych prvka.;
zapojit feky Labe a Chrudimku do organismu mésta jako krajinné integraéni a kompoziéni osy; zajistit
prostupnost podél fek pro chodce a cyklisty; snizit jejich bariérovy efekt (napf. budovanim lavek a mostu) a
vyuzit uzemi podél fek jako vyznamny rekreacni a sportovni potencial;

rozvijet méstska nabfezi podél Labe (od mostu Kapitana BartoSe k navrhované lavce mezi lokalitami
Cihelna a Halda) a podel Chrudimky (od soutoku s Labem kviaduktu Zeleznicniho koridoru, lavee
v-prodlouzeni—ulice K Zidovskému—hibitowd) jako architektonicky pojaté plochy biehli a zajistit u nich
prostupnost podél fek a pres feky pro chodce a cyklisty a podporovat vizuaini i prostorovy kontakt chodcl
s vodni hladinou; okolni zastavbu v pfipadé pfestaveb a dostaveb, resp. umistovani nové zastavby
orientovat pfevazné smérem k fece;

rozvijet rekreaCni nabreZi podél Labe (od zapadniho okraje feSeného Uzemi k mostu Kapitana BartoSe a
od navrhované lavky mezi lokalitami Cihelna a Halda k vychodnimu okraji feSeného Uzemi) a podeél
Chrudimky (od viaduktu Zelezniéniho koridoru-tavky—v-prodiouzeni-ulice—K-Zidovskému-hibitova k jiznimu
okraji feSeného Uzemi) jako nezastavény pas zelené pfirodniho charakteru s vysokym podilem zelené a
parkovymi Upravami a zajistit u nich prostupnost podél fek a pres feky pro chodce a cyklisty; a—+rezvijet
minimalni-rozsah-zpevnénych-ploch zpevnéné plochy zde rozvijet jen v rozsahu nezbytném pro zajisténi

této prostupnosti (cyklostezky, pési trasy apod.) a pristupt k vodé;

rozvijet vyznamné sportovné — rekreacni aredly (Na Soutoku, Na OlSinkach a Na Vinici) s dirazem na
integraci vodnich toku zejména do ploch s pfevazujicim vyuzitim pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit
prostupnost areall k fekam;

stabilizovat a efektivné vyuzivat hlavni primyslové zény (Semtin, Cema za Bory, Freezone Civice);
pfednostné vyuzivat prostorové rezervy vtéchto zonach; vyrobni aktivity rozvijet zejména v pfimé
prostorové navaznosti na vyrobni jadra lokalit;

primyslovou vyrobu s vysokymi naroky na dopravni obsluhu pfednostné rozvijet v primyslovych zonach
Semtin, Cerna za Bory a Freezone Civice;
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t) zamezit vyrazné prostorové expanzi mésta, zamezit sristani oddélenych sidel a vzniku novych sidel ve
volné krajiné.

(C03) Uzemm plan stanovu1e vsechny vyse uvedene hlavni zasady urbamshcke koncepce uzeml mésta Pardu@ee

vemn#asmm%a%ﬂkrama respektovat pr| porlzovanl zmen uzemnlho pIanu

C.1.2 Zasady urbanistické koncepce a kompozice jednotlivych urbanistickych lokalit

(C04)  Uzemni plan vymezuje urbanistické lokality v rozsahu zobrazeném ve vykrese 1.2c — Vykres urbanistické
koncepce:

C.1.2.1 Zasady urbanistické koncepce a kompozice urbanistickych lokalit v kompaktnim mésté

(C05)  Pro urbanistickou lokalitu Fablovka — brana jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:
a) zachovat a rozvijet obsluzné jadro lokality;

b) rozvijet uzemi brany do mésta (Fablovka — brana) jako reprezentativni vstupni prostor mésta nadmistniho
anebo regionalniho vyznamu; rozvijet branu do mésta zejména jako Uzemi nadmistni vybavenosti a
administrativni a védecko-vyzkumny hub ve vazbé na Univerzitu Pardubice a dalSi souvisejici, vzdélavaci
a védecko-vyzkumné aktivity;

c) rozvijet lokalni integraéni osu ze severni brany do mésta (F&blovka) do lokalniho centra Polabiny 3 a 4 a
lokalniho centra Nova Cihelna jako vefejna prostranstvi zajiStujici prostupnost tzemi pro pési a cyklisty;
Zlep&ujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi lokalitami Fablovka — bréna,
Trnova a Polabiny;

d) rozvijet lokalni integraéni osu z lokalniho centra Ohrazenice podél ulice Podébradska smérem k fece Labe
jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Gzemi pro péSi a cyklisty; zlepSujici dostupnost vybaveni
pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi lokalitami Ohrazenice, Fablovka — bréna, Trnova, Polabiny a
Cihelna;

e) vramci rozvoje lokality dbat na utvafeni méstského charakteru lokality a urbanistického dotvofeni severni
hranice kompaktniho mésta;

f)  zachovat a rozvijet plochy ob&anského vybaveni nadmistniho anebo regionainiho vyznamu, a to zejména
ve funkéni vazbé na Univerzitu Pardubice a dal$i vzdélavaci zafizeni.

(C06)  Pro urbanistickou lokalitu Trnova jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:
a) zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

b) rozvijet regiondlni centrum - narazové jako strategické uzemi regionalniho vyznamu zejména
umistovanim staveb a zafizeni tvoficich sportovni zazemi regionalniho vyznamu s narazovym vyuzitim
pro vefejnost (jako jsou stadiony, sportovni centra, viceucelové haly, kryté sportovisté apod.).

(CO7)  Pro urbanistickou lokalitu Kréta jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:
a) zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

b) rozvijet lokalni integraCni osu z lokalniho centra Rosice smérem k lokalnimu centru Polabiny 3 a 4 a dale
smérem k zapadni brané do mésta (Nadrazi) jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro
pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel
do kompaktniho mésta;

(C08)  Pro urbanistickou lokalitu Polabiny jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:
a) zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

b) posilovat funkci méstské integraéni a kompozi¢ni osy trasovanim vefejné hromadné dopravy a umisténim
jejich zastavek v ose na hranici s lokalitou Cihelna, vedenim péSich a cyklistickych tras v ose, zajisténim
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bezpeéného pohybu pésich v soubéhu s daldimi typy dopravy; v maximalni mife poZadovat aktivni vyuZiti
parteru zastavby, dbat na vysokou kvalitu vefejnych prostranstvi v ose s dirazem na méstsky charakter a
reprezentativni vyraz;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v ramci méstské integracni a kompozicni osy; rozvijet pobytovy
charakter a zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

v lokélnich centrech Polabiny 1, Polabiny 2, Polabiny 3 a 4 pfednostné a v maximalni mozné mife
umistovat vefejnou a komer¢ni vybavenost a sluzby saturujici zékladni potfeby obyvatel lokality a
zaijiStujici dostupné vybaveni také pro obyvatele sousednich lokalit;

rozvijet vyznamna vefejna prostranstvi v lokalnich centrech Polabiny 1, Polabiny 2, Polabiny 3 a 4; rozvijet
pobytovy charakter a zvySovat kvalitu téchto prostranstvi;

chranit plochy vefejnych prostranstvi, s vyjimkou staveb drobné architektury a détskych hiist nepfipoustét
zahu$tovani zastavby;

rozvijet lokalni integraCni osy ze severni brany do mésta (Fablovka) pfes lokalni centrum Polabiny 3 a 4
smérem k fece Labe a dale do celoméstského centra jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost
Uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby do
celoméstského centra a mezi jednotlivymi lokalitami v ramci kompaktniho mésta;

rozvijet lokalni integracni osu mezi lokalnimi centry Polabiny 1 a Polabiny 2 jako vefejné prostranstvi
zajistujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a
zlepSujici vazby uvnitf lokality a mezi jednotlivymi lokalitami v rdmci kompaktniho mésta;

v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bifehl Labe v ramci krajinné integracni
a kompozi¢ni osy; zajistit lepSi prostupnost Uzemi pfes feku Labe mezi lokalitami Polabiny a Centrum
(napf. umisténim lavek, mostu);

rozvijet méstské nabfezi podél brieht feky Labe od zapadu k mostu Kapitana BartoSe s vysokou kvalitou
architektonického fedeni; zajistit prostupnost pro chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a
cyklostezek) a podporovat kontakt chodcl s vodni hladinou (rozvijet vefejna prostranstvi v pfimém
kontaktu s vodni hladinou);

rozvijet rekreani nabfezi podél bfehl feky Labe od zapadu k mostu Kapitana BartoSe pro kazdodenni
rekreaci obyvatel; zajistit prostupnost pro chodce a cyklisty (formou pésich tras, cyklotras a cyklostezek) a
zajistit minimalni rozsah zpevnénych ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter
bfehi s vysokym podilem zelené.

Pro urbanistickou lokalitu Cihelna jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné a rekreacni jadro lokality;

posilovat funkci méstské integracni a kompozi¢ni osy trasovanim vefejné hromadné dopravy a umisténim
jejich zastavek v ose na hranici s lokalitou Polabiny, vedenim pésich a cyklistickych tras v ose, zajiSténim
bezpec¢ného pohybu pésich v soubéhu s daldimi typy dopravy; v maximalni mife poZadovat aktivni vyuZiti
parteru zastavby, dbat na vysokou kvalitu vefejnych prostranstvi v ose s dlirazem na méstsky charakter a
reprezentativni vyraz;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v rdmci méstské integraéni a kompoziéni osy; rozvijet pobytovy
charakter a zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

v lokalnich centrech Cihelna a Novéa Cihelna pfednostné a v maximalni moZné mife umistovat vefejnou a
komercni vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v ramci méstské integracni a kompozicni osy; rozvijet pobytovy
charakter a zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet méstské nabfezi podél bfehl feky Labe od mostu P. Wonky k navrhované lavce u koupalisté
Cihelna s vysokou kvalitou architektonického FeSeni; zajistit prostupnost pro chodce a cyklisty (formou
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péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a podporovat kontakt chodcl s vodni hladinou (rozvijet vefejna
prostranstvi v pfimém kontaktu s vodni hladinou);

v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Gzemi podél bieh(i Labe v ramci krajinné integraéni
a kompoziéni osy; zajistit vefejnou prostupnost sportovné rekreaéniho arealu Na Soutoku; zajistit lepsi
prostupnost Uzemi pies feku Labe mezi lokalitami Centrum a Cihelna (napf. umisténim lavek, most);

zachovat a rozvijet areal Univerzity Pardubice jako vyznamné zafizeni nadmistniho vyznamu, pro jeho
dal$i rozvoj vyuzit izemi lokality Fablovka — brana.

(C10)  Pro urbanistickou lokalitu Centrum jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

rozvijet regionalni centrum — kazdodenni jako strategické uzemi regionélniho vyznamu ve vazbé na Hlavni
Zelezniéni nadrazi a multimodalni dopravni uzel s nim souvisejici, zejména umistovanim staveb a zafizeni
regionalniho vyznamu (jako jsou kongresové centrum, hotel, administrativni centrum apod.);

rozvijet Uuzemi brany do mésta (Nadrazi) jako reprezentativni vstupni prostor mésta nadmistniho anebo
regionalniho vyznamu; rozvijet branu do mésta zejména jako regionalni dopravni uzel (umoznit rozvoj
Zelezniéniho nadraZi a navazného dopravniho vybaveni, novy autobusovy terminal, zkvalitnéni
pfestupnich vazeb regionalniho ¢i nadmistniho vyznamu v rdmci brany do mésta);

vefejna prostranstvi v prostoru brany do mésta (Nadrazi) rozvijet s dirazem na méstsky charakter a
reprezentativni vyraz, bezpecny pohyb chodcl v soubéhu s dalSimi typy dopravy; propojit lokalitu
podchodem pod Zeleznini trati a lavkou nad zelezniéni trati s lokalitou Dukla;

v ramci celoméstského centra v maximalni mife podporovat smiSenost funkci s dirazem na umistovani
ob&anského vybaveni slouziciho vefejnosti (obyvatelim i navstévnikim mésta) a kvalitativni rozvoj
vefejnych prostranstvi s dlrazem na méstsky charakter a reprezentativni vyraz; chranit a rozvijet
prostupnost centra pro pési, neumoznit vznik rozsahlych uzavienych arealu;

posilovat funkci méstskych integracnich a kompozi¢nich os trasovanim vefejné hromadné dopravy a
umisténim jejich zastavek v osach, vedenim pésich a cyklistickych tras v osach, zajisténim bezpeéného
pohybu péSich v soubéhu s dalSimi typy dopravy; v maximalni mife poZadovat aktivni vyuZziti parteru
zastavby, dbat na vysokou kvalitu vefejnych prostranstvi v osach s dirazem na méstsky charakter a
reprezentativni vyraz;

rozvijet vyznamna vefejna prostranstvi v ramci méstskych integracnich a kompozicni os; rozvijet pobytovy
charakter a zvySovat kvalitu téchto prostranstvi;

pfi umistovani zastavby vytvafet kompaktni uliéni hranu podél ulice Hradeckd (od mostu P. Wonky
k Masarykovu nédmésti), podél Masarykova namésti, podél ulice 17. listopadu, podél ulice od mostu
Kapitdna BartoSe k namésti Jana Pernera, podél Palackého tfidy (od namésti Jana Pernera ke kfizeni
s ulici 17. listopadu) a podél Tfidy Miru — zastavbu umistovat podél pfilehlého vefejného prostranstvi
v souvislé a kompaktni formaci, v maximalni mife pozadovat aktivni vyuZiti parteru zastavby;

v prostoru modernistické zastavby panelovych bytovych domu pfi ndbfeZi Zavodu chranit plochy vefejnych
prostranstvi, s vyjimkou staveb drobné architektury a détskych hfist nepfipoustét zahustovani zastavby;

rozvijet lokalni integracni osu z celoméstského centra pres feku Labe do lokalnich center Polabiny 3 a 4 a
lokalniho centra Cihelna jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty,
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zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi jednotlivymi lokalitami v
ramci kompaktniho mésta;

v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost izemi podél bieh(i Labe v ramci krajinné integraéni
a kompozi¢ni osy; zajistit vefejnou prostupnost sportovné rekreacniho arealu Na Soutoku; zajistit lepsi
prostupnost Uzemi pfes feku Labe mezi lokalitami Centrum, Polabiny a Cihelna (napf. umisténim lavek,
mostu);

v maximaini mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bfeh(i Chrudimky v ramci krajinné
integracni a kompoziéni osy; zajistit vefejnou prostupnost sportovné rekreaéniho arealu Na OlSinkach;
zajistit lepsi prostupnost Uzemi pres feku Chrudimku mezi lokalitami Centrum a Bilé Pfedmésti (napf.
umisténim lavek, mostd);

rozvijet méstské nabrezi podél biieht feky Labe od mostu Kapitana BartoSe k soutoku a podél biehu feky
Chrudimky k Zelezni€nimu mostu s vysokou kvalitou architektonického FeSeni; zajistit prostupnost pro
chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a podporovat kontakt chodct s vodni
hladinou (rozvijet vefejna prostranstvi v pfimém kontaktu s vodni hladinou);

rozvijet rekreaCni nabfezi podél biehl feky Labe od zapadu k mostu Kapitana BartoSe pro kazdodenni
rekreaci obyvatel; zajistit prostupnost pro chodce a cyklisty (formou pésich tras, cyklotras a cyklostezek) a
zajistit minimalni rozsah zpevnénych ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter
bfehl s vysokym podilem zeleng;

zastavbu podél ek v pfipadé pfestaveb, dostaveb nebo novostaveb orientovat prfevazné smérem k fece;
umoznit aktivni vyuziti parteru smérem k fece a formulovat tak méstska nabrezi fek prostupna pro chodce
a cyklisty;

Pro urbanistickou lokalitu Dukla jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné a obsluzné jadro lokality;

v lokalnim centru Dukla pfednostné a v maximaini mozné mife umistovat vefejnou a komercni vybavenost
a sluzby saturujici zakladni potieby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Dukla; rozvijet pobytovy charakter a zvySovat
kvalitu tohoto prostranstvi;

v prostoru modernistické zastavby bytovych domu chranit plochy vefejnych prostranstvi; s vyjimkou staveb
drobné architektury a détskych hfist nepfipoustét zahustovani zastavby;

rozvijet lokalni integraCni osu z lokalniho centra Dukla do lokélniho centra Skfivanek jako vefejné
prostranstvi zajidtujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele
lokality a zlepSujici vazby mezi jednotlivymi lokalitami v ramci kompaktniho mésta;

rozvijet lokalni integracni osu z lokalniho centra Dukla smérem k zapadni brané do mésta (Nadrazi) jako
vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro péSi a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro
obyvatele lokality a zlep3ujici vazby mezi jednotlivymi lokalitami v rdmci kompakiniho mésta; zajistit
prostupnost Uzemi pies Zelezniéni trat' (napf. umisténim lavky, prodlouzenim stavajicich podchodu);

rozvijet lokalni integraCni osu ze Svitkova pfes zapadni branu do mésta (Nadrazi) do lokélniho centra
Dubina jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro péSi a cyklisty, zlepSujici dostupnost
vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompakiniho mésta;

Pro urbanistickou lokalitu Skivanek jsou stanoveny nésledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné a obsluzné jadro lokality;

rozvijet Uzemi brany do mésta (Zborovské namésti) jako reprezentativni vstupni prostor mésta
nadmistniho vyznamu; pfednostné umistovat zakladni a vy$i ob&anskou vybavenost a sluzby pro lokality
v jizni Casti kompaktniho mésta;

vefejna prostranstvi v prostoru brany do mésta (Zborovské namésti) rozvijet s dirazem na méstsky
charakter a reprezentativni vyraz;
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d) posilovat funkci méstské integracni a kompoziéni osy trasovanim vefejné hromadné dopravy a
umistovanim jejich zastavek v ose, vedenim péSich a cyklistickych tras v ose; v maximalni mife
pozadovat aktivni vyuZiti parteru zastavby;

e) rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v ramci méstské integraéni a kompoziéni osy; rozvijet pobytovy
charakter a zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

f)  pfi umistovani zastavby vytvafet kompaktni uliéni hranu podél ulice Jana Palacha a po stranach
Zborovského namésti — zastavbu umistovat podél prilehlého vefejného prostranstvi v souvislé a
kompaktni formaci, v maximalni mife pozadovat aktivni vyuziti parteru zastavby;

g) Vvlokalnich centrech Skfivanek a ViSiovka pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a
komercni vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

h) rozvijet lokalni integracni osu z lokélniho centra Dukla pfes lokalni centra Skfivanek, Visifiovka a S. K.
Neumanna smérem k fece Chrudimce jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro pési a
cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi jednotlivymi
lokalitami v ramci kompaktniho mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Visniovka jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:
a) zachovat a rozvijet obytné, obsluzné a rekreaéni jadro lokality;

b) vlokalnich centrech ViSfiovka a S. K. Neumanna pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat
vefejnou a komer¢ni vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

c) rozvijet lokalni integraCni osu z lokalniho centra Dukla pfes lokalni centrum Skfivanek, Vidfiovka a S. K.
Neumanna smérem k fece Chrudimce jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro pési a
cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi jednotlivymi
lokalitami v ramci kompaktniho mésta;

d) rozvijet méstské nabfezi podél biehd feky Chrudimky od Zelezniéniho mostu k lavce v prodlouzeni ulice
K Zidovskému hibitovu s vysokou kvalitou architektonického Ffedeni; zajistit prostupnost pro chodce a
cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a podporovat kontakt chodcl s vodni hladinou
(rozvijet vefejna prostranstvi v pfimém kontaktu s vodni hladinou);

e) vmaximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bfeh( Chrudimky v ramci krajinné
integraCni a kompozi¢ni osy; zajistit vefejnou prostupnost sportovné rekreacniho arealu Na Vinici; zajistit
lepSi prostupnost Uzemi pfes feku Chrudimku mezi lokalitami Visiovka a Pardubicky (napf. umisténim
lavek, mostu).

Pro urbanistickou lokalitu Jesniéanky jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:
a) zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

b) rozvijet lokalni integraCni osy z lokalniho centra Drazkovice a NemoSice smérem k jizni brané do mésta
(Zborovské nameésti) jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici
dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlep3ujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Pardubi€ky jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:
a) zachovat a rozvijet obytné a obsluzné jadro lokality;

b) vlokalnim centru PardubiCky pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komeréni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

c) rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Pardubicky; rozvijet pobytovy charakter a
zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

d) rozvijet lokalni integra¢ni osy z lokalnich center Cerna za Bory a Nemosice do lokalniho centra Pardubicky
jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost Gzemi pro péSi a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni
pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

27



(C16)

(C17)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

rozvijet lokalni integraéni osu z lokalniho centra Pardubiéky pfes feku Chrudimku do lokélniho centra S. K.
Neumanna jako vefejna prostranstvi zajiStujici prostupnost Uzemi pro péSi a cyklisty, zlepSujici
dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi lokalitami v ramci Pardubicky a
Vishovka;

rozvijet méstské nabiezi podél brehl feky Chrudimky od Zelezni¢niho mostu k lavce v prodlouzeni ulice
K Zidovskému hibitovu s vysokou kvalitou architektonického FeSeni; zajistit prostupnost pro chodce a
cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a podporovat kontakt chodct s vodni hladinou
(rozvijet verejna prostranstvi v pfimém kontaktu s vodni hladinou);

v maximaini mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bfeh( Chrudimky v ramci krajinné
integracni a kompozi¢ni osy; zajistit vefejnou prostupnost sportovné rekreacniho arealu Na Vinici; zajistit
lepsi prostupnost uzemi pies feku Chrudimku mezi lokalitami Visfiovka a PardubiCky (napf. umisténim
lavek, mostd).

Pro urbanistickou lokalitu Bilé Pfedmésti jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality

posilovat funkci méstské integracni a kompozi€ni osy trasovanim vefejné hromadné dopravy a umisténim
jejich zastavek v ose na hranici s lokalitou Halda (v ulici Husova), vedenim péSich a cyklistickych tras
v ose, zajisténim bezpe¢ného pohybu pésich v soubéhu s dalSimi typy dopravy; v maximalni mife
poZadovat aktivni vyuZiti parteru zastavby, dbat na vysokou kvalitu vefejnych prostranstvi v ose
s ddrazem na méstsky charakter a reprezentativni vyraz;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v rdmci méstské integracni a kompozi€ni osy; rozvijet pobytovy
charakter a zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

v lokalnich centrech Strossova, Na Drazce a Halda pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat
vefejnou a komeréni vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet lokélni integraéni osy z lokalniho centra Na Drazce a Pardubicky do lokélniho centra Strossova
jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni
pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi lokalitami Studénka, Pardubiéky, Dubina a Bilé Pfedmésti;

rozvijet méstské nabfezi podél bfeh(i Chrudimky od Prokopova mostu k Zelezniénimu mostu s vysokou
kvalitou architektonického feSeni; zajistit prostupnost pro chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a
cyklostezek) a podporovat kontakt chodcl s vodni hladinou (rozvijet vefejna prostranstvi v pfimém
kontaktu s vodni hladinou);

v maximaini mozné mife chranit a rozvijet prostupnost (zemi podél bfeh( Chrudimky v ramci krajinné
integraCni a kompozini osy; zajistit vefejnou prostupnost sportovné rekreaéniho arealu Na OlSinkéch;
zajistit lepsi prostupnost Uzemi pres feku Chrudimku mezi lokalitami Centrum a Bilé Pfedmésti (napf.
umisténim lavek, mosta).

Pro urbanistickou lokalitu Halda jsou stanoveny nasledujici z&sady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

posilovat funkci méstské integraCni a kompozicni osy trasovanim vefejné hromadné dopravy a umisténim
jejich zastavek v ose na hranici s lokalitou Bilé Pfedmésti (v ulici Husova), vedenim péSich a cyklistickych
tras v ose, zajisténim bezpec¢ného pohybu pésich v soub&hu s dalSimi typy dopravy; v maximélni mife
pozadovat aktivni vyuZiti parteru zastavby, dbat na vysokou kvalitu vefejnych prostranstvi v ose
s ddrazem na méstsky charakter a reprezentativni vyraz;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v ramci méstské integracni a kompozicni osy; rozvijet pobytovy
charakter a zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

v lokalnim centru pfednostné a v maximéalni mozné mife umistovat vefejnou a komeréni vybavenost a
sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality; rozvijet rekreaéni pobytovy charakter prostoru sadek;
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rozvijet lokalni integracni osu z lokélniho centra Dubina pres lokalni centrum Halda k fece Labe a k fece
Chrudimce jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty, zlepujici dostupnost
vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi lokalitami Dubina, Halda a Cihelna;

v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bfehd Labe a Chrudimky v ramci
krajinnych integracnich a kompoziCnich os; zajistit vefejnou prostupnost sportovné rekreacniho arealu Na
Soutoku; zajistit lepsi prostupnost Uzemi pfes feku Labe mezi lokalitou Centrum a lokalitami Halda a
Cihelna (napf. umisténim lavek, mostu);

rozvijet méstské nabrezi podél bfehl feky Labe od navrhované lavky u koupali$té Cihelna k soutoku a
podél bfeht Chrudimky k Prokopovu mostu s vysokou kvalitou architektonického FeSeni; zajistit
prostupnost pro chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a podporovat kontakt
chodct s vodni hladinou (rozvijet vefejna prostranstvi v pfimém kontaktu s vodni hladinou);

zajistit prostupnost podél vodniho toku Halda v navaznosti na ulici Winternitzova.

Pro urbanistickou lokalitu Dubina jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné a obsluzné jadro lokality;

rozvijet Uzemi brany do mésta (Dubina) jako reprezentativni vstupni prostor mésta nadmistniho anebo
regionalniho vyznamu a jako integracni prvek lokality Dubina s celoméstskym centrem pfes méstskou
integracni a kompoziéni osu; pfednostné umistovat zakladni a vy3$i ob¢anskou vybavenost a sluzby pro
lokality ve vychodni Casti kompaktniho mésta;

vefejna prostranstvi v prostoru brany do mésta (Dubina) a v méstské integraéni a kompoziéni ose rozvijet
s dirazem na méstsky charakter a reprezentativni vyraz, bezpecny pohyb chodcl v soubéhu s dal§imi
typy dopravy; posilovat funkci méstské integraCni a kompoziéni osy trasovanim vefejné hromadné dopravy,
vedenim pésSich a cyklistickych tras v ose; v maximalni mife pozadovat aktivni vyuZiti parteru zastavby;

v lokélnim centru Dubina pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Dubina; rozvijet pobytovy charakter a zvySovat
kvalitu tohoto prostranstvi;

v prostoru modernistické zastavby panelovych bytovych dom( chranit plochy vefejnych prostranstvi;
s vyjimkou staveb drobné architektury a détskych hfist nepfipoustét zahustovani zastavby;

rozvijet lokalni integracni osu zlokalniho centra Dubina pfes lokalitu Halda k fece Labe a do
urbanistickych lokalit Hirka a Novy rybnik jako vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost tzemi pro pési
a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi jednotlivymi
lokalitami.
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(C20)

Pro urbanistickou lokalitu Studanka jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné a obsluzné jadro lokality;

v lokalnich centrech Studanka a Na Drazce pfednostné a v maximalni moZné mife umistovat vefejnou a
komercni vybavenost a sluzby saturujici zakladni potieby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Studanka; rozvijet pobytovy charakter a zvySovat
kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integracni osu z lokalniho centra Studanka pries lokalni centrum Na Drazce do lokalniho
centra Strossova jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici
dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby mezi lokalitami Studanka a Bilé Pfedmeésti.

C.1.2.2 Zasady urbanistické koncepce a kompozice urbanistickych lokalit mimo kompaktni mésto

(C21)

(C22)

Pro urbanistickou lokalitu Hlirka jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

e)

zachovat a rozvijet obytné a obsluzné jadro lokality;

rozvijet lokalitu jako sou€ast rozvojové zény mezi Labem a stavajici zastavbou s pfevazné obytnou funkci
a nezbytnou vybavenosti;

vytvaret podminky pro vyuzivani plochy byvalého arealu kasaren Hurka;

rozvijet plochy nabrezi podél biehu feky Labe jako pfirodné krajinafsky park pro kazdodenni rekreaci
obyvatel v ndvaznosti na obytnou zastavbu; zajistit prostupnost pro chodce a cyklisty (formou pésich tras,
cyklotras a cyklostezek) a podporovat kontakt chodct s vodni hladinou (rozvijet vefejna prostranstvi
v pfimém kontaktu s vodni hladinou);

rozvijet integraéni osy podél Spojilského odpadu.

Pro urbanistickou lokalitu Opo€inek jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

rozvijet lokalni integraéni osu z Opoginku k fece Labe jako vefejné prostranstvi zajiStujici prostupnost
uzemi pro péSi a cyklisty; v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost tzemi podél pravého
bfehu Labe v rdmci krajinné integra¢ni a kompozi¢ni osy;

rozvijet lokalni integracni osu z Opoginku do lokalniho centra Lany na Dulku jako vefejné prostranstvi
zajiStujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a
Zlep8ujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

30



(C23)

(C24)

(C25)

e)

Uzemni plan Pardubice

rozvijet rekreaéni nabfezi podél bfeh(i feky Labe pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit prostupnost pro
chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit minimalni rozsah zpevnénych
ploch pro zaji$téni této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bfeht s vysokym podilem zelenég;

plo3né nerozvijet zahradkové osady v nivnich plochéach Labe.

Pro urbanistickou lokalitu Lany na Dalku jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

9)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

rozvijet lokalni integraéni osu z Lan na Dulku k fece Labe jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost
Uzemi pro péSi a cyklisty; v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél pravého
bfehu Labe v rdmci krajinné integraéni a kompozi¢ni osy;

rozvijet lokalni integraéni osu zLan na Dilku do lokalniho centra Civice a Svitkov jako vefejné
prostranstvi zajidtujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, zlep3ujici dostupnost vybaveni pro obyvatele
lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

v lokalnim centru Lany na Dilku pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Lany na Dulku; rozvijet pobytovy charakter a
zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet rekreacni nabrezi podél bieh feky Labe pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit prostupnost pro
chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit miniméalni rozsah zpevnénych
ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bieht s vysokym podilem zelenég;

zajistit p&si propojeni pres Labe do spravniho Gzemi sousedni obce Cerna u Bohdan&e novou lavkou pro
chodce a cyklisty.

Pro urbanistickou lokalitu Civice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

zachovat a rozvijet vyrobni jadro lokality — primyslovou zonu Free Zone Civice; pfednostné vyuZivat
prostorové rezervy zény;

v lokélnim centru Civice pfednostng a vmaximéalni mozné mife umistovat vefejnou a komeréni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potreby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Civice; rozvijet pobytovy charakter a zvySovat
kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integraéni osu zlokalniho centra Civice do lokalniho centra Svitkov jako vefejné
prostranstvi zajiStujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, zlep3ujici dostupnost vybaveni pro obyvatele
lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompakiniho mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Svitkov jsou stanoveny nésledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;
zachovat a rozvijet areal LetiSté Pardubice; pfednostné vyuzivat prostorové rezervy v ramci arealu;

v lokélnim centru Svitkov pfednostné a v maximélni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Svitkov; rozvijet pobytovy charakter a zvySovat
kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integraéni osu z lokalniho centra Civice pres lokalni centrum Svitkov k fece Labe a
smérem k zapadni brané do mésta (Nadrazi) jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro
péSi a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlep3ujici vazby oddélenych sidel
do kompaktniho mésta;

dusledné dbat na zajisténi verejné prostupnosti z lokality Svitkov pres lokalitu Pfistav k bfehu feky Labe;
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rozvijet regionalni centrum — narazové jako strategické uzemi regionélniho vyznamu ve vazbé na
dostihové zavodisté Pardubice zejména umistovanim staveb a zafizeni tvoficich sportovni, rekreacni a
kulturni zazemi regionalniho vyznamu s narazovym vyuzitim pro vefejnost (jako jsou stadiony, sportovni
centra, koncertni nebo viceuCelové haly apod.); zohlednit moznost vyhledového propojeni s vyrobnim
arealem Paramo.

Pro urbanistickou lokalitu PFistav jsou stanoveny nésledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

c)

zachovat a rozvijet vyrobni jadro lokality — pfistav Pardubice;
chranit a rozvijet prostupnost uzemi (zejména pro pési a cyklisty) mezi lokalitami Svitkov a Rosice a dale
v maximalni moZné mife po levém biehu Labe v ramci krajinné integraéni a kompoziéni osy;

rozvijet rekreaéni nabfezi podél bfeh(i feky Labe pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit prostupnost pro
chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit minimalni rozsah zpevnénych
ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bfiehd s vysokym podilem zelené.

Pro urbanistickou lokalitu Rosice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

9)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality, zachovat obsluzné a vyrobni jadro;

v lokalnim centru Rosice pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné verfejné prostranstvi v lokalnim centru Rosice; rozvijet pobytovy charakter a zvySovat
kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integracni osu z lokalniho centra Rosice k fece Labe jako vefejné prostranstvi zajistujici
prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty; v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél
pravého bfehu Labe v ramci krajinné integracni a kompozi€ni osy;

rozvijet lokalni integracni osu z lokalniho centra Rosice pres lokalni centrum Polabiny 3 a 4 k fece Labe a
smérem k zapadni brané do mésta (Nadrazi) jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro
péSi a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel
do kompaktniho mésta;

rozvijet rekreaéni nabfezi podél bfehl feky Labe pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit prostupnost pro
chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit minimaini rozsah zpevnénych
ploch pro zaji$téni této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bieht s vysokym podilem zelenég;

rozvijet pési vazby do sousedni lokality Kréta podchodem pod Zeleznicni trati.

Pro urbanistickou lokalitu Semtin jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)

b)

zachovat a rozvijet vyrobni jadro lokality — prdmyslovou zénu Semtin; pfednostné vyuzivat prostorové
rezervy zony namisto dalSiho ploSného rozvoje vyroby; vyrobni plochy rozvijet zcela vyjime¢né a pouze v
pfimé prostorové vazbé na vyrobni jadro;

zlepSovat pési a cyklistické vazby v bezpeném soubéhu podél silnice 1/36 od hranice feSeného uzemi
smérem do kompaktniho mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Doubravice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v centralni ¢asti obytného jadra lokality; rozvijet pobytovy charakter
a zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integracni osu z Doubravic pfes lokélni centrum Ohrazenice smérem k severni brané do
mésta (Fablovka) jako vefejné prostranstvi zajiStujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici
dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

ZlepSovat péSi a cyklistické vazby do lokality Ohrazenice a v bezpe¢ném soubéhu podél silnice 1/36
k severni brané do mésta (Fablovka).
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Pro urbanistickou lokalitu Ohrazenice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

c)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

v lokalnim centru Ohrazenice pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet regionalni centrum — narazové jako strategické Uzemi regionalniho vyznamu zejména
umistovanim staveb a zafizeni tvoficich sportovni, rekreaéni a kulturni zdzemi regionélniho vyznamu
s narazovym vyuzitim pro vefejnost (jako jsou stadiony, sportovni centra, viceucelové haly, kryta
sportovisté apod.);

rozvijet lokalni integracni osu z lokélniho centra Ohrazenice smérem k severni brané do mésta (Fablovka)
jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Gzemi pro péSi a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni
pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Fablovka je stanovena nasledujici zasada urbanistické koncepce: zachovat a rozvijet
vyrobni jadro lokality — areal Fablovka; pfednostné vyuzivat prostorové rezervy arealu.

Pro urbanistickou lokalitu Staroéernsko jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

plodny rozvoj zastavby umoznit jako logické dotvofeni jiz rozestavéného Uzemi (dotvofeni celistvého /
kompaktniho urbanistického Utvaru); nerozvijet izolovanou zastavbu ve volné krajing;

vytvofenim vefejného prostranstvi zpfehlednit urbanistickou strukturu dosud nekoncepéné rozvijené
lokality;

rozvijet lokalni integradni osu z vefejného prostranstvi ve Starodernsku do centra Cerna za Bory jako
vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro
obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Cerna za Bory jsou stanoveny nasleduijici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

9)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

zachovat a rozvijet vyrobni jadro lokality — priimyslovou zénu Cerna za Bory; prednostné vyuzivat
prostorové rezervy zony;

v loklnim centru Cerna za Bory pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komeréni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Cerna za Bory; rozvijet pobytovy charakter a
zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integraéni osu z lokalniho centra Cerna za Bory k fece Chrudimce jako vefejné prostranstvi
zajiStujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty; v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost
Uzemi podél biehl Chrudimky v ramci krajinné integraéni a kompozicni osy;

rozvijet lokalni integraéni osu z lokalniho centra Cerna za Bory podél pramyslové zény Cerna za Bory do
lokélniho centra Pardubicky jako vefejné prostranstvi zajiStujici prostupnost Uzemi pro péSi a cyklisty,
ZlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho
meésta;

urbanizované Gzemi lokality Cerna za Bory oddélit pasem lesa od zastavby v lokalité Starotermnsko;
nepropojovat zastavbu téchto dvou lokalit.

Pro urbanistickou lokalitu Drazkovice jsou stanoveny nésledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné a obsluzné jadro lokality;

v lokélnim centru DraZkovice pfednostné a v maximélni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;
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rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Drazkovice; rozvijet pobytovy charakter a
zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integraCni osu z lokalniho centra Drazkovice k fece Chrudimce jako verejné prostranstvi
zajistujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty; v maximaini mozné mife chranit a rozvijet prostupnost
Uzemi podél biehi Chrudimky v ramci krajinné integraéni a kompozicni osy;

rozvijet lokalni integraéni osu z lokalniho centra DraZkovice pfes lokalitu Jesni¢anky smérem k jizni brané
do mésta (Zborovské namésti) jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Gzemi pro pési a cyklisty,
ZlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho
mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Nemosice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

v lokalnim centru NemoSice prednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru NemoSice; rozvijet pobytovy charakter a
zvySovat kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integracni osu z lokalniho centra NemoSice pfes feku Chrudimku do lokalniho centra
Pardubicky jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro péSi a cyklisty, zlepSujici
dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bfeh( Chrudimky v ramci krajinné
integracni a kompozicni osy;

rozvijet rekreaCni nabfezi podél bfehl feky Chrudimky pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit
prostupnost pro chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit minimalni rozsah
zpevnénych ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bieht s vysokym podilem
zeleng;

rozvijet lokalni integraCni osu z lokélniho centra NemoSice pres lokalitu Jesni¢anky smérem k jizni brané
do mésta (Zborovské namésti) jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Gzemi pro pési a cyklisty,
ZlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompakiniho
mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Drozdice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

rozvijet lokalni integraéni osu z Drozdic k fece Chrudimce jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost
Uzemi pro péSi a cyklisty; v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bfehl
Chrudimky v ramci krajinné integracni a kompoziéni osy;

rozvijet rekreaCni nabfezi podél bfehl feky Chrudimky pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit
prostupnost pro chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit minimélni rozsah
zpevnénych ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bieht s vysokym podilem
zelené;

rozvijet lokalni integraéni osu z Drozdic do lokélniho centra Cema za Bory jako vefejné prostranstvi
zajiStujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost vybaveni pro obyvatele lokality a
zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompakiniho mésta.

Pro urbanistickou lokalitu Mnétice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

v lokalnim centru Mnétice pfednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komercni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;
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rozvijet lokalni integraéni osu z lokélniho centra Mnétice k fece Chrudimce jako vefejné prostranstvi
zajistujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty; v maximaini mozné mife chranit a rozvijet prostupnost
Uzemi podél biehi Chrudimky v ramci krajinné integraéni a kompozicni osy;

rozvijet lokalni integraéni osu z lokalniho centra Mnétice pfes Feku Chrudimku do lokalniho centra Cerna
za Bory jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost
vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

rozvijet rekreaCni nabfezi podél biehl feky Chrudimky pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit
prostupnost pro chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit minimalni rozsah
zpevnénych ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bieht s vysokym podilem
zelené;

rozvijet péSi a cyklistické vazby k fece Chrudimce a podél jejich bieht, pro tyto ucely také vyuzivat
plvodni hraze rybnika.

Pro urbanistickou lokalitu Zizin jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

e)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

rozvijet lokalni integra&ni osu ze Zizina k fece Chrudimce jako vefejné prostranstvi zajitujici prostupnost
Uzemi pro péSi a cyklisty; v maximalni mozné mife chranit a rozvijet prostupnost Uzemi podél bifehl
Chrudimky v ramci krajinné integracni a kompoziéni osy;

rozvijet lokalni integradni osu z lokalniho centra Hostovice pres lokalitu ZiZin do lokélniho centra Cerna za
Bory jako vefejné prostranstvi zajistujici prostupnost Gzemi pro péSi a cyklisty, zlepSujici dostupnost
vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

rozvijet rekreaéni nabfeZi podél pravého biehu feky Chrudimky pro kazdodenni rekreaci obyvatel; zajistit
prostupnost pro chodce a cyklisty (formou péSich tras, cyklotras a cyklostezek) a zajistit minimalni rozsah
zpevnénych ploch pro zajisténi této prostupnosti; zachovat pfirodni charakter bfehd s vysokym podilem
zeleng;

plodny rozvoj zastavby sousttedit pouze v pfimé prostorové vazbé na zastavéné tzemi Zizina doplnénim
stavajiciho urbanistického Utvaru; neumoznit vyrazny plosny rozvoj zastavby.

Pro urbanistickou lokalitu Hostovice jsou stanoveny nasledujici zasady urbanistické koncepce:

a)
b)

f)

zachovat a rozvijet obytné jadro lokality;

v lokalnim centru Hostovice prednostné a v maximalni mozné mife umistovat vefejnou a komeréni
vybavenost a sluzby saturujici zakladni potfeby obyvatel lokality;

rozvijet vyznamné vefejné prostranstvi v lokalnim centru Hostovice; rozvijet pobytovy charakter a zvySovat
kvalitu tohoto prostranstvi;

rozvijet lokalni integracni osu z lokélniho centra Hostovice k fece Chrudimce jako vefejné prostranstvi
zajiStujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty; v maximaini mozné mife chranit a rozvijet prostupnost
Uzemi podél bfehd Chrudimky v rdmci krajinné integracni a kompozini osy;

rozvijet lokalni integradni osu z lokalniho centra Hostovice pres lokalitu ZiZin do lokalniho centra Cerna za
Bory jako vefejné prostranstvi zajiStujici prostupnost uzemi pro pési a cyklisty, zlepSujici dostupnost
vybaveni pro obyvatele lokality a zlepSujici vazby oddélenych sidel do kompaktniho mésta;

ploSny rozvoj zastavby soustfedit ve vazbé na obytné jadro lokality; neumoznit rozvoj zastavby zapadnim
smérem pfes vodni kanal Zminka.

Uzemni plan stanovuje véechny vySe uvedené zasady urbanistické koncepce urbanistickych lokalit diisledné
promitat zejména do ploSného a prostorového usporadani Uzemi (vymezeni ploch s rozdilnym zpGsobem
vyuziti a vymezeni zon prostorového uspofadani), koncepce systému sidelni zelené a koncepce vefejné
infrastruktury, a to i v ramci pofizovani zmén uzemniho planu.
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(C41)  Zasady urbanisticke koncepce Uzemi mesta Pardubice i jednotlivych urbanistickych lokality jsou vymezeny
v grafické ¢asti Uzemniho planu Pardubice ve vykrese I.2c Viykres urbanistické koncepce.

C.2 Plosné uspofadani uzemi

C.2.1 Zasady plosného usporadani tzemi

(C42)  Uzemni plan vymezuje dle vyznamu-a dle miry pozadovanych zmén v (zemi-tedy-dle-miry-pezadované-cilené
intervence; a dle vztahu ploch k hranici zastavéného Uzemi:;-tyto-typy-ploch-s-rozdilnym-zptisobem wuZith-resp:
koridoru-a-ploch-a-keoridori-tzemnich-rezery;

a) plochy stabilizované, tj. plochy s vysokou mirou stability vyuZiti i prostorové struktury zastavby, zelené
nebo krajiny, u nichz se v uzemnim planu nepfedpoklada potfeba z&sadni zmény jejich stavajiciho
charakteru, vyznamu, zpusobu vyuziti, ani prostorového uspofadani; to nevylucuje dostavbu proluk a
rekonstrukci &i pfestavbu objekt;

b) plochy zmén, u nichz se v lzemnim planu navrhuje zasadni zména zpusobu jejich stavajiciho charakteru,

vyznamu, zpUsobu vyuZiti, nebo prostorového uspofadani, kterymi jsou plechy-—zmén-tzemni-plan-dale
rozlisuje-na:

b.1) plochy zastavitelné (Z) dle § 2 odst. (1) pism. j) stavebniho zakona, vymezené vzdy mimo
zastavéné (zemi a urené k zastavéni;

b.2) plochy prestavby (P) dle § 43 odst. (1) stavebniho zakona, vymezené vzdy v rdmci zastavéného
Uzemi a uréené k zastavéni;

b.3) plochy zmén v krajiné (K), tj. plochy uvnitf zastavéného Uzemi i mimo zastavéné Uzemi, které
nejsou urCeny k zastavéni a jsou ureny vyhradné ke zméné vyuZiti ¢i uspofadani krajiny;
c) plochy Gzemnich rezerv (R) dle § 36 odst. (1) stavebniho zakona, jejichz pfedpokladané budouci vyziti
musi byt provéfeno v ramci zmény uzemniho pléanu nebo v rdmci nového uzemniho planu.
(C43)  Uzemni plan stanovuje dle previadajiciho zptsobu vyuziti nasleduiici typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti
a ploch Gzemnich rezerv:

nazev rezdilaéhe zplsobu vyuZiti plochy kod rozdilnéhe zplsobu vyuZiti plochy
PLOCHY BYDLENi

Bydleni B
PLOCHY REKREACE

Rekreace individuélni RI
Rekreace v zahradkovych osadach Rz
Hromadna rekreace v zeleni RN
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Obcanskeé vybaveni ov
Sport 0Ss
Hrbitov OH
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Vefejné prostranstvi PV
Vefejné prostranstvi - vefejna zelen yAY,
PLOCHY SMISENE

Plocha smiSena obytna SO
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nazev rozdilného zpusobu vyuziti plochy

kéd rezdilnéhe zplsobu vyuZiti plochy

Plocha smiSena komercni

SK

Plocha smiSena obytné rekreacni SR
PLOCHY DOPRAVNi INFRASTRUKTURY

Silni¢ni doprava DS
Drazni doprava Dz
Vodni doprava DV
Letecka doprava DL
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Technicka infrastruktura Tl
Odpadové hospodarstvi T0
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi

Tézka vyroba VT
NeruSicivwyroba Lehka vyroba a skladovani UN-VL
Zemédélska vyroba VZ
PLOCHY SPECIFICKE

Vézerstvi XV
Plocha pro obranu statu X0
PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Vodni plocha a tok w
PLOCHY LESNi

Plocha lesa NL
Plocha lesa se specifickym vyuzitim NLx
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

Plocha smiSena nezastavéného Uzemi — zemédélska NSz
Plocha smiSena nezastavéného Uzemi — pfirodni NSp
PLOCHY PRIRODNI3

Plocha krajinné-zelené pfirodni NK NP

(C44)  Uzemni plan stanovuje dle prevladajiciho zplsobu vyuZiti nasleduiici

dopravni a technické infrastruktury a koridory uzemnich rezerv:

typy koridorl pro umisténi vedeni

nazev rozdilneho zpusobu vyuZiti koridoru

kéd rezdilnéhe zplsobu vyuZiti koridoru

KORIDORY PRO UMISTENi VEDENi DOPRAVNi INFRASTRUKTURY

Koridor silnicni dopravy DSk
Koridor drazni dopravy DZ k
Koridor vodni dopravy DV.k
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nazev rozdilného zpusobu vyuZiti koridoru

kéd rezdilnéhe zplsobu vyuZiti koridoru

KORIDORY PRO UMISTENi VEDENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Koridor technické infrastruktury TLk
(C45)  Uzemni plan stanovuje podrobné podminky vyuzm Jednotllvych ploch s rozdllnym zpusobem vyu2|t| a
jednotlivych koridord v ramei kapitole F.1 Pedminky-pro-w ' Vi
tohoto lzemniho planu.
(C46)  Uzemni plan stanovuje nasledujici hlavni zasady plosného usporadani tizemi:

a) jednotlivé zpusoby vyuziti v Uzemi rozvijet proporcionalné (viéi stabilizovanym plocham) a s ohledem na
principy udrzitelného rozvoje Uzemi;

b)  bydleni rozvijet vyhradné v ramci stabilizovanych ploch bydleni nebo v bezprostfedni prostorové vazbé na
né (jak v zastavéném tak mimo zastavéné Uzemi); pfednostné usilovat o rozvoj v plochach prestaveb
v rdmci kompaktniho mésta;

c) nepfipoustét plodny rozvoj zahradkaiskych osad na Uzemi mésta, s vyjimkou nahrad za stavajici
zahradkarské osady Lezanka, Hlrka a Doubravice ruSenych v ramci funkénich prestaveb. Nahradni
lokality jsou navrhovany v prostoru Opocinek, Jesni¢anky a Rosice nad Labem v navaznosti na stavajici
lokality;

d) nezakladat Zadné nové prostorové izolované plochy uréené pro bydleni bez bezprostfedni vazby na
stabilizované plochy uréené pro bydleni;

e) méstské centrum a lokaini centra zachovat a rozvijet jako smidena obytna — polyfunkéni Uzemi s vyuzitim
pro bydleni v kombinaci s ob¢anskym vybavenim a provozy drobné femesiné vyroby, malého a stfedniho
podnikani slucitelné s bydlenim;

f)  obCanské vybaveni kaZzdodenni potfeby umistovat pfednostné v ramci ploch smiSenych obytnych, kde je
zajisténa optimalni dostupnost obCanského vybaveni z mist bydlisté;

g) zachovat a rozvijet vymezené plochy ob¢anského vybaveni véetné sportu a hibitov(;

h)  vyrobni aredly s vy3Si koncentraci provozu neslucitelnych s bydlenim a s provozy naroénymi na dopravni
obsluznost stabilizovat a rozvijet pfednostné v primyslovych zénach mimo obytna Uzemi a ve vazbé na
kapacitni dopravni trasy;

i) zabranit vzniku ploSné rozsahlych vefejné neprostupnych uzemi a liniovych bariér v Gizemi;

i) utvaret prostorové spojity a vyznamoveé hierarchizovany systém vefejnych prostranstvi prostupujici celym
spravnim Uzemim, tedy jako jeho zastavénym tuzemim, tak navazujici volnou krajinou;

k) vkrajiné vytvaret spojity systém ploch pfirodniho charakteru s vy38i mirou ekologické stability (plochy
lesni a plochy krajinné-zelené pfirodni) s uplatnénim principu zelené infrastruktury;

)  systém sidelni zelené prioritné utvafet plochami vefejnych prostranstvi — vefejné zelené pro zajisténi
vefejného pfistupu a uzivani téchto ploch s uplatnénim principt zelené infrastruktury.

C.2.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby
(C47)  Uzemni plan vymezuje v rozsahu zakresleném ve vykresech .1 Viykres zakladniho Glenéni tizemi a I.2a Hiavni
vykres — Zplisob vyuZiti izemi néasledujici zastavitelné plochy a plochy pfestavby

a) plochy bydleni:

ozn. bpplochy \kod rozdincho | o o odiineho zplsob vyuziti | katastralni dzemi vymera
plochy ZEROAy zplsobu vyuZiti (ha)
004a-P P B bydleni Opocinek 0,322
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oz VP pIogh) koq 20 | nézev-rozdilného zpUsob vyuZiti katastralni tzemi vymera
plochy zZmény zplsobu vyuZiti (ha)
004b-Z Z B bydleni Opocinek 1,408
B bydleni 0202
007-Z Z Lany na Dulku 0,080
009-Z Z B bydleni Lany na Dulku 1,195
010-Z Z B bydleni Lany na Dulku 0,558
012-Z Z B bydleni Lany na Dilku 3,707
013-P P B bydleni Lany na Dulku 1,160
016-Z Z B bydleni Lany na Dulku 0,811
B bydleni 1704
017a-P P Lany na Dulku 0,222
017b-Z Z B bydleni Lany na Dulku 0,557
019-Z Z B bydleni Lany-na-Dulku 0,541
024-Z Z B bydleni Lany na Dilku 2,066
031-P P B bydleni Trnova 1,090
046-Z Z B bydleni Staré Civice 0,268
0,332
047-Z B bydleni Staré Civice 1,164
049-Z B bydleni Staré Civice 3;484
3,606
050-P [P B bydleni Staré Civice 0719
0,738
052b-Z Z B bydleni Staré Civice 0,808
0,804
053-Z Z B bydleni Staré Civice 0,621
060-P B bydleni Trnova 5173
068a-Z Z B bydleni Svitkov 2,673
0,218
068b-Z Z B bydleni Svitkov 1,630
0,339
068c-Z Z B bydleni Svitkov 0,638
068d-Z Z B bydleni Svitkov 0,668
068e-Z Z B bydleni Svitkov 0,745
068f-Z Z B bydleni Svitkov 0,741
069a-Z Z B bydleni Svitkov 3,503
0,412
069b-Z Z B bydleni Svitkov 3,687
0,213
069c-Z B bydleni Svitkov 0,358
069d-Z B bydleni Svitkov 0,074
069e-Z B bydleni Svitkov 0,713
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SIZ:C' hy zmenyj]" ‘ y l;ggso bulvy;lz"iti nazev-rozdilného zplsob vyuZiti katastralni tzemi {,{géra
069f-Z Z B bydleni Svitkov 0,078
069g-Z Z B bydleni Svitkov 0,284
06%h-2 |2 B bydleni Svitkov 0,283
069i-Z Z B bydleni Svitkov 0,082
069j-Z Z B bydleni Svitkov 0,568
069k-Z Z B bydleni Svitkov 0,451
072-P P B bydleni Svitkov 0,379
096a-P P B bydleni Rosice nad Labem 1,067
096b-Z Z B bydleni Rosice nad Labem 0,248
098a-P P B bydleni Rosice nad Labem 0,471
098b-Z Z B bydleni Rosice nad Labem 0,248
100-Z Z B bydleni Rosice nad Labem 0,422
108a-P P B bydleni Rosice nad Labem 0,223
120-P P B bydleni Semtin 0,137
122a-P  |P B bydleni Semtin 0,450
122b-2 |2 B bydleni Semtin EL4E
5,914
131-P P B bydleni Trnova 1,407
136-P P B bydleni Trnova 0,482
137-P P B bydleni Trnova 0,763
138-P P B bydleni Rosice nad Labem, Trnova 1,003
142-P P B bydleni Ohrazenice Leoz
6,136
148-P P B bydleni Trnova 0,627
158a-Z Z B bydleni Pardubice 5,950
4,094
158b-Z bydleni Pardubice 0,539
“EOe-p B bodllond Popdubico o-en
160a-Z bydleni Pardubice 9,487
5,597
160b-Z Z B bydleni Pardubice 3,004
161-Z Z B bydleni Pardubice 1,265
194-P P B bydleni Nové Jesenéany 1,474
207-Z Z B bydleni Pardubice 2,159
208a-Z Z B bydleni Pardubice 2,349
208b-Z Z B bydleni Pardubice 1,320
0,776
223a-Z Z B bydleni Pardubice :—;—’é?
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SIZ:C' hy w Iz{;gm/ nazev-rozdilného zplsob vyuZiti katastralni tzemi {,{géra
223f-Z Z B bydleni Pardubice L
6,610
227-Z Z B bydleni Pardubice 4404
236-Z Z B bydleni Pardubice 20,535
237-2 Z B bydleni Studanka 0,818
238-P P B bydleni Studanka 0,704
245a-2 Z B bydleni Starogernsko 1,610
1,450
245hb-Z Z B bydleni Starogernsko 1,607
245¢-2 Z B bydleni StaroCernsko 1,588
246-Z Z B bydleni StaroCernsko 2,113
246b-2  |Z B bydleni Starogernsko 0,536
247-2 Z B bydleni StaroCernsko 1,562
248a-Z Z B bydleni Starogernsko 0,605
248b-Z Z B bydleni Starogernsko 1,631
256-Z Z B bydleni Starogernsko 1,993
271b-Z Z B bydleni StaroCernsko 0,710
284-P P B bydleni Nové Jesenéany 0,673
285-P P B bydleni Nové Jesencany 0,190
292-P P B bydleni Pardubice 0,632
293-P P B bydleni Pardubice 0,917
309-Z Z B bydleni Pardubicky 1,051
M3z |z B bydleni Drozdice, Cernd-za Bory 0,543
314-2 Z B bydleni Cerna za Bory 2,533
320-Z Z B bydleni Drazkovice 2,084
324-P P B bydleni Drazkovice 1,131
325-2 Z B bydleni Drazkovice 1,935
327-2 Z B bydleni Drazkovice 4203
1,023
330-Z Z B bydleni Drazkovice 0,171
332a-Z Z B bydleni Drazkovice 1,839
332b-Z Z B bydleni Drazkovice 2,354
334-Z Z B bodllond Drazlevice 2,252
334a-Z Z B bydleni DraZkovice 0,587
334b-Zz |2 B bydleni Drazkovice 0,894
341-Z Z B bydleni Nemosice e
2,530
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SIZ:C' hy w Iz{;gm/ nazev-rozdilného zplsob vyuZiti katastralni tzemi {,{géra
347a-Z Z B bydleni NemoSice s
6,139
347b-Z Z B bydleni NemoSice S
7,482
362b-Z B bydleni Drozdice 0,343
369-Z B bydleni Cerna za Bory 0,329
B bydleni 0:565
378-Z Hostovice u Pardubic 0,484
380a-Z B bydleni Hostovice u Pardubic 0,289
380b-P B bydleni Hostovice u Pardubic 1074
1,114
380c-Z Z B bydleni Hostovice u Pardubic 3,659
382a-P P B bydleni Hostovice u Pardubic 0,244
382b-Z2 Z B bydleni Hostovice u Pardubic 0,400
384-P P B bydleni Hostovice u Pardubic 0,371
385-Z Z B bydleni Hostovice u Pardubic 0,426
0,321
386-Z Z B bydleni Hostovice u Pardubic 0,106
391-Z Z B bydleni DraZkovice 0,981
393-Z Z B bydleni Drazkovice 2,371
411-Z Z B bydleni Hostovice u Pardubic 0,756
416-Z Z B bydleni DraZkovice 2156
1,128
419a-Z Z B bydleni Hostovice u Pardubic 0,994
425a-P P B bydleni Opocinek 1,943
425b-2 Z B bydleni Opocinek 0,822
427-P P B bediopd Fecleoradbobom 0;572
428-P P B bydleni Pardubice 1,417
429-Z Z B beediopd Posduben ey
435-Z Z B beediopd Posduben ek
436-Z Z B bydlent Pardubice 5,284
439-Z Z B bydleni Lany na Dulku 0,464
443b-2 Z B bydleni Pardubice 0,486
443c-Z Z B bydleni Pardubice 2,241
444-Z Z B beediopd Posduben Lo
bydleni 15,421
445-7 Z B Pardubice 9,088
447-7 Z B bydleni Opo€inek 0,587
451-Z Z B bydleni Opo€inek 1,462
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zlzgc'hy zmenyh" ' y Iz{ggsobulvy;liiti nazev-rozdilného zplsob vyuZiti katastralni tzemi {,{géra
453a-Z Z B bydleni Drazkovice 0,282
453b-Z Z B bydleni DraZkovice 3,296
457-P P B bydleni Pardubice 0,447
459-7 Z B bydleni Pardubice 12,348
463-Z Z B bydleni Lany-na-Bulky 3.246
474-7 Z B bydleni Opocinek 0,224
475-P P B bydleni NemoSice 0,921
477a-Z Z B bydleni Lany na Dulku 0,233
477b-Z Z B bydleni Lany na Dulku 0,145
484-7 Z B bydleni Pardubice 0,914
485-Z Z B bydleni Pardubice 1,281
486-Z Z B beediopd Posdubes A
bydleni 1,603
490-Z Z B Pardubice 0,791
494-P P B bydleni NemoSice 0,282
803-Z Z B bydleni Staré Civice 0,145
805a-Z Z B bydleni NemoSice 0,191
805b-Z Z B bydleni Nemosice 0,249
809-P P B bydleni Pardubice 5,738
Celkem 260,112
hohemastoniialad oloche ) ety
z toho-plochy prestavby (P} 34,960

b) plochy rekreace
;/Z:éhy IO lz{;gsobu vyuZiti Aazev-ozeiAGAo Zplsob vyuZit katastralni tzemi Vym(z;j
099-Z Z RZ rekreace v zahradkovych osadach Rosice nad Labem 1,301
101-Z Z RZ rekreace v zahradkovych osadach Rosice nad Labem 0,070
102-Z Z RZ rekreace v zahradkovych osadach Rosice nad Labem 1,959
103-Z Z RZ rekreace v zahradkovych osadach Rosice nad Labem 0,762
249-7 Z RZ rekreace v zahradkovych osadach Cerna za Bory 0,473
2024
282-P P RN hromadna rekreace v zeleni Pardubice 3,896
286-Z Z RZ rekreace v zahradkovych osadach Drazkovice, Pardubice 1,146
rekreace v zahradkovych osadach Drazkovice, NemoSice,

288-Z Z Rz Pardubice 0,515
289-Z Z Rz rekreace-v-zahradkovych-osadach | NemoSice 0,600
296-Z Z RZ rekreace v zahradkovych osadach Pardubice 0,640
304a-P  |R RN hromadna-rekreace-v-zeleni Pardubigky 2,016
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le:c'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Aaz6v-ozeiRA6AO ZpUsob vyuZit katastralni tzemi vym(z;j
30te-Z2 |2 RN hromadna-rekreace-v-zeleni Popdubicl: 8742
3,256

355-Z Z Rz rekreace v zahradkovych osadach NemoSice 1,185
461-P P RZ rekreacev-zahradkovych-osadach | Resice-nad-Labem 0,33
486a-Z Z RN hromadna rekreace v zeleni Pardubice 1,414
486b-Z Z RN hromadna rekreace v zeleni Pardubice 1,407
804-Z Z Rz rekreace v zahradkovych osadach Opocinek 0,984
808-P P RN hromadna rekreace v zeleni Pardubice 4,421
812-Z Z RN hromadna rekreace v zeleni Popkovice 5,737
814-Z RN hromadna rekreace v zeleni Svitkov 8,338
Celkem 25,792
slehosmstaniinlnd cloch [ 10454
ztoho-plochy prestavby-(P) 6,328

plochy ob¢anského vybaveni

;/Z:éhy IOy lz{;gsobu vyuZiti Aazev-ozdiRGAo Zplsob vyuZit katastralni uzemi Vym(z;j
05%a-P s Sport Svitkov;-Popkevice 0,705
OE0L-2 oc cood Srfiliee e
097-2 OH hbitov Rosice nad Labem 0,268
sport 1,008

123-Z Z (OF] Semtin 0,669
128-P 0S sport Ohrazenice 0,739
4,065

154-P P ov ob&anské vybaveni Pardubice, Trnové 2,370
164-Z Z 0S sport Pardubice 0,404
165-Z Z (O] sport Pardubice 4,209
SER P og cood Pardubice 2,850
168-P P 0S sport Pardubice 2,829
171-P P (O] sport Pardubice 0,706
358a-P P 0S sport NemoSice 0,073
sport otoe

358b-2 |2 0s Nemosice 1,513
443a-Z Z ov obcanské vybaveni Pardubice 2,829
434-p P oV ob&anské-vybavent Staré Civice 0375
479-Z Z oV obéanské-vybaveni Pardubicky 10,505
493-Z Z 0S sport Pardubice 3,393
Celkem 34,225
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zz:c'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Aaz6v-0zeiRA6A ZpUsob vyuZit katastralni tzemi vym(z;j
z toho-zastavitelné plochy{Z) 18,913
z toho-plochy prestavby (P} 12,342
d) plochy vefejnych prostranstvi

glzc?c.hy ZEACR Iz(;gsobu vyuziti Aazow-rozalincho zpusob vyuzit katastralni uzemi vym(i;j
001a-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,236
001b-Z Z PV vefejné prostranstvi Opodinek 0,549
001¢c-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,209
001d-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,620
001e-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,477
001f-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dilku 0,205
0igz |2 Y i ; . Di 0.162
002-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,034
003-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,405
005-P P PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,022
006-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,108
011a-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,374
011b-Z Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,357
011c-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dilku 0,370
014-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,295
015-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,056
018-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,527

vefejné prostranstvi 0424
020-2 Z PV Lany na Dalku 0,231
021-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,451
022-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,025
025-2 Z PV vefejné prostranstvi Opocinek 0,124
026-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dilku 0,110
027-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,228
028-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku, Staré Civice 0,974
029-Z Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,409
033a-Z Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,496
033b-Z Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,256
034-Z Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,319
039-Z Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,457
040-2 Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,248
041-Z Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,381
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zlzonc'hy én;enyW Iz{;gmi Aaz6v-ozeiR6Ao Zplsob vyuZit katastralni tzemi Vym(zgj
044-7 Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,197
045a-P Py - . Stare Civi 0.038
vefejné prostranstvi 5 0212

045b-Z Z PV Staré Civice 0,205
vefejné prostranstvi 5 0,359

048-Z PV Staré Civice 0,113
051a-P PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,115
051b-Z PV vefejné prostranstvi Staré Civice 0,063
vefejné prostranstvi 0,374

054-Z Z PV Popkovice 0,635
055-Z Z PV vefejné prostranstvi Popkovice 0,404
056-Z Z PV vefejné prostranstvi Popkovice 0,341
vefejné prostranstvi 0zes

058b-P P PV Svitkov, Popkovice 0,078
058¢c-Z Z PV vefejné prostranstvi Svitkov, Popkovice 0,321
063-Z Z PV vefejné prostranstvi Svitkov 0,204
064-P P PV vefejné prostranstvi Svitkov 0,071
066-Z Z BV vefejné-prostranstvi Svitkov 0,019
067-Z Z 2L voiofRtprecimachd Sorftlesar 087
070-P P PV vefejné prostranstvi Svitkov 0,104
071-Z Z PV vefejné prostranstvi NemoSice 0,106
i

079-P P yAY vefejné prostranstvi — vefejna zelei | Popkovice 1,892
081-P P PV vefejné prostranstvi Popkovice 0,121
083-P P yAY vefejné prostranstvi — vefejna zelefi | Popkovice 0,229
085-P P yAY vefejné prostranstvi — vefejna zeledd | Svitkov 0,105
090b-Z Z PV vefejné prostranstvi Nové Jesencany, Pardubice 0,821
090c-P P PV vefejné prostranstvi Drazkovice, Nové Jesengany 0,481
090d-Z Z PV vefejné prostranstvi Drazkovice 0,061
092-Z Z PV vefejné prostranstvi Svitkov, Rosice nad Labem 0,622
093-Z Z PV vefejné prostranstvi Svitkov, Rosice nad Labem 1,368
094a-Z Z PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem 0,391
094b-Z Z PV vefejné prostranstvi Svitkov, Rosice nad Labem 0,704
095a-P P PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem 0,032
095b-Z2 Z PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem 0,061
107-2 Z PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem 0,783
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Uzemni plan Pardubice

zlzgc'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Aaz6v-ozeiR6Ao Zplsob vyuZit katastralni tzemi Vym(zg’j
109-P P Py vefejné prostranstvi Rosice-nad-Labem 1,769
H3-P P Py vefejné-prostranstvi Resice-nad-Labem 0158
115-P P PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem, Semtin 0,781
121a-P  |P PV vefejné prostranstvi Semtin 0,076
121b-Z Z PV vefejné prostranstvi Semtin 0,391
132-P P YA vefejné prostranstvi — vefejna zelei | Trnova 0,146
133-P P PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem, Trnova 0,891
134-P P PV vefejné prostranstvi Trnova 0,089
135-P P PV vefejné prostranstvi Trnova 0,108
143-P P Py vefejné-prostransty Chezoales 0404

vefejné prostranstvi 0414
144-P P PV Ohrazenice, Trnova 0,404
02 P Py vefejné-prostranstvi Pardubice 0,520

vefejné prostranstvi e
150-P P PV Pardubice 1,276
156-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,074
157a-P [P Py vefejné prostranstvi Pardubice 0,237
167b-2 |2 Py vefejné prostranstvi Pardubice 0,062
158¢c-Z Z YA vefejné prostranstvi — vefejna zelelt | Pardubice 1,787
160c-Z Z yAY, vefejné prostranstvi — vefejna zeleil | Pardubice 2,658

vefejné prostranstvi 02l
169-Z Z PV Pardubice 0,364
184-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,253
191-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,095
192-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,029
193-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,095

vefejné prostranstvi 0242
196-P P PV Pardubice 0,157
200b-Z Z PV vefejné prostranstvi Pardubice 1,630
203-P P Py wofoindorectapckd Popdubico 02gg
206b-Z Z PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,026
209-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,141
217-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,513
218-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,080
220a-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,058
220b-Z2 Z PV vefejné prostranstvi Pardubice 1,241
220c-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,222
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zz:c'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Aaz6v-ozeiR6Ao Zplsob vyuZit katastralni tzemi vym(z;j
221a-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,316
221b-Z Z PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,202
223c-Z Z YA vefejné prostranstvi — vefejna zele | Pardubice 0,927
223d-Z Z yAY vefejné prostranstvi — vefejna zelelt | Pardubice 0,602
223e-Z Z YA, vefejné prostranstvi — vefejna zelel | Pardubice 0,498
225-Z Z PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,031
233-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,262
235-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,438
239-P P PV vefejné prostranstvi Studanka 0,350
250-P P N vefejné prostranstvi — vefejna zeled | Pardubice 0,675
254-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,800
271a-Z Z PV vefejné prostranstvi Starogernsko 0,232
271¢c-Z Z N vefejné prostranstvi — vefejna zelel | StaroCernsko 0,431
297-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,446
298-P P PV vefejné prostranstvi Pardubicky 0,049
299-P P PV vefejné prostranstvi Pardubicky 0,190
300c-P P PV vefejné prostranstvi Pardubiéky 0,217
304a-P P PV vefejné prostranstvi Pardubiéky 0,202
304b-Z Z PV vefejné prostranstvi Pardubiéky 0,204
305-P P PV vefejné prostranstvi Pardubicky 0,096
316-Z Z PV vefejné prostranstvi DraZkovice 0,182
322-Z Z PV vefejné prostranstvi DraZkovice 0,271
323-Z Z PV vefejné prostranstvi Drazkovice 0,186
329b-Z Z PV vefejné prostranstvi Drazkovice 0,269

vefejné prostranstvi £-809
335-Z Z PV DraZkovice, NemoSice 0,803
336-Z Z PV vefejné prostranstvi Drazkovice, NemoSice 0,107
337-Z Z PV vefejné prostranstvi Drazkovice, NemoSice 0,716
338-Z Z PV vefejné prostranstvi NemoSice 0,640
351-Z Z PV vefejné prostranstvi NemosSice 0,769
359-Z Z PV vefejné prostranstvi Drozdice, NemoSice 0,783
360-Z Z PV vefejné prostranstvi NemoSice 0,028
361a-P P PV vefejné prostranstvi Drozdice 0,059
361b-Z Z PV vefejné prostranstvi Drozdice, NemoSice, Pardubicky 1,039
363-Z Z PV vefejné prostranstvi Mnétice 0,780
364-Z Z PV vefejné prostranstvi Drozdice, Mnétice 0,475
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Uzemni plan Pardubice

ZIZonc'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Aaz6v-ozeiR6Ao Zplsob vyuZit katastralni tzemi Vym(zgj
Cerna za Bory, Mnétice,

367-Z Z PV vefejné prostranstvi Hostovice u Pardubic 1,199
368a-P P PV vefejné prostranstvi Cerna za Bory 0,027
368b-Z Z PV vefejné prostranstvi Cerna za Bory 0,093
370a-P P PV vefejné prostranstvi Mnétice 0,120
370b-Z Z PV vefejné prostranstvi Mnétice 0,645
371-Z Z PV vefejné prostranstvi Mnétice 0,099

vefejné prostranstvi 0404
32a-Z2 | Z PV Hostovice u Pardubic 0,302
372b-Z Z PV vefejné prostranstvi Hostovice u Pardubic 0,604
373-Z Z PV vefejné prostranstvi Hostovice u Pardubic 0,289
375-Z Z PV vefejné prostranstvi Mnétice 1,023
377b-P P PV vefejné prostranstvi Hostovice u Pardubic 0,123
381-P P PV vefejné prostranstvi Hostovice u Pardubic 0,080

vefejné prostranstvi 0426
383-Z Z PV Hostovice u Pardubic 0,101
387-Z Z PV vefejné prostranstvi Hostovice u Pardubic 0,422
389-Z Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dulku 0,386
407-P P Py wofoinderectanckd Pepdubicn e
408-P P Py wofoinderectanckd Pepdubicn 0o
409-P P Py vefejné prostranstvi Pardubice 0,269
410-P P Py wofoinderectanckd Pepdubicn 0ok
414-7 Z PV vefejné prostranstvi Drazkovice 0,141

vefejné prostranstvi 0,086
415-Z Z PV Drazkovice 0,122
418-Z Z PV vefejné prostranstvi Popkovice 0,096
443d-Z Z YA, vefejné prostranstvi — vefejna zelefl | Pardubice 3,064
452-7 Z PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem 0,234
464-7 Z PV vefejné prostranstvi Lany na Dilku 0,301
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le:c'hy én;enyW Iz{;gmi Aaz6v-ozeiR6Ao Zplsob vyuZit katastralni tzemi vym(z;j
vefejné prostranstvi 2202

466-Z Z PV Pardubice 3,125
482-7 Z PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,268
487-P P PV vefejné prostranstvi Pardubice 0,272
491-Z Z PV vefejné prostranstvi Rosice nad Labem 0,148
492-P P N vefejné prostranstvi — vefejna zeled | Pardubice 0,089
806-Z Z yAY, vefejné prostranstvi — vefejna zeled | Svitkov 2,572
807-Z Z YA vefejné prostranstvi — vefejna zelenn | Svitkov 1,268
Celkem 96,817
z toho- zastavitelné plochy(Z) 76,941
ztoho-plochy prestavby-(P) 19,876

e) plochy smiSené

ng:éhy én;enyW l;zg%i Aazew-rozalincho Zpusob vyuzit katastralni uzemi vym(z;j
0072 2 so - . . Da 0.202
0082 Z so . . . Di 0.206
[EaelS P o sleshocmiionialdnd Srfiliee 020
080-P P SO plocha-smiend-obytna Popkovice 0,544
LE20

084-P P SO plocha smiSena obytna Popkovice 1,101
0%6a-P [P SO plocha-smiend-obytna Resice-nad-Labem 0,882
096b-Z2 |2 SO plocha-smiend-obytna Resice-nad-Labem 0,248
098P [P o slechocmitonialdnd Peserpadbabon O
098b-Z |Z SO plocha-smiend-obytna Resice-nad-Labem 0,248
So0 Z o slechocmitonialdnd Peserpadbabon 0422
26,54

151-P P SK plocha smiSena komercni Trnova 20,252
153-P SK plocha smiSena komercni Pardubice, Trnova 3,737
155-P P SO6-SK plocha smi8end ebytnd-komeréni Pardubice 0,200
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Uzemni plan Pardubice

ZIZonc'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Az6v-0zeiR6AO ZpUsob vyuZit katastralni tzemi Vym(zgj
178-P P SO plocha smidena obytna Pardubice 10,712
179-P P SO plocha smi$ena obytna Pardubice 2,754
181a-P P SO plocha smi$ena obytna Pardubice 3,072
181b-P P SO plocha smiSena obytna Pardubice 2,148
183-P P SO plocha smisena obytna Pardubice 5,321
188-P P SO plocha smisena obytna Pardubice 3,858
Lo

195-P P SO plocha smisena obytna Pardubice 5,909
197-P SO plocha smisena obytna Pardubice 2,495
202-P P SR plocha smiSena obytné rekreaéni Pardubice 3,264
4.351

205-P P SR plocha smi$ena obytné rekreacni Pardubice 4,696
216-P P SO plocha smiSena obytna Pardubice 2,256
B4

219b-Z Z SK plocha smi$ena komercni Pardubice 6,105
3,796

219d-Z SK plocha smiSena komeréni Pardubice 3,570
223b-Z SK plocha smiSena komercni Pardubice 0,768
1,561

224-P P SO plocha smiSena obytna Pardubice 9,897
232-P P SO plocha smiSena obytna Pardubice 6,395
241-Z Z SK plocha smiSena komercni Cerna za Bory 3,041
244a-7 Z SK plocha smisena komeréni Cerna za Bory 8,184
246¢-Z Z SO plocha-smiSena-obytna Starogernsko 0,493
251-P P SO plocha smidend obytna Pardubice 5133
252-P P SO plocha smiSena obytna Pardubice 1,933
259-P P SK plocha smiSena komercni Pardubice 3,902
21b-Z |2 £o slechocpiopiebies Storescrache 0;/40
2re0n

279-P P SO plocha smidena obytna Pardubice 17,896
4oz

302-P P SO plocha smisena obytna Pardubicky 2,086
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le:c'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Az6v-0zeiR6AO ZpUsob vyuZit katastralni tzemi vym(z;j
306-P P SO plocha smidena obytna Pardubicky 0,342
307-P P SO plocha smi$ena obytna Pardubicky 0,329
308-P P SO plocha smi$ena obytna Pardubicky 0,539
311a-P P SK plocha smiSena komer¢ni Pardubicky 4,452
4042 P o sleshocmiionialbdnd Pepdubiee 4220
4052 P o sleshocmiionialbdnd Pepdubiee 2005
426-P P SK plocha smisena komeréni Svitkov 1,874
430-P P SK plocha smisena komeréni Nové Jesencany 0,461
6,686

442-P P SO plocha smiSena obytna Pardubice 6,607
450-P P SO SK plocha smiSena komercni Lany na Dulku 1,180
plocha smiSena komeréni 2565

462-Z Z SK Nemosice 0,621
467-P P SK plocha smiSena komercni Pardubice 4,258
471-2 Z SK plocha smiSena komercni Drazkovice 12,123
802-P Z SK plocha smiSena komer¢ni Trnova 2,891
813-P P SK plocha smidena komeréni Lany na Dulku 0,528
Gelkem 259,248
I itelné-plochy-(2) 5
ztoho-plochy-prestavby-{P) 210,525

plochy dopravni infrastruktury
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Uzemni plan Pardubice

zlzonc'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Aaz6v-ozeiR6Ao Zplsob vyuZit katastralni tzemi Vym(zgj
030a-P P DS silniéni doprava Lany na Dulku 0,045
030b-Z Z DS silniéni doprava Lany na Dulku, Staré Civice 2,479
037-Z Z DS silniéni doprava Staré Civice 0,367
057-Z Z DS silniéni doprava Popkovice 0,120
087-P P DS silniéni doprava Svitkov 0,116
088-P P DS silniéni doprava Svitkov 0,125
091a-Z Z DV vodni doprava Svitkov 27,928
091b-Z Z DV vodni doprava Svitkov 2,644
124-P P DS silniéni doprava Ohrazenice 0,158
125-P P DS silniéni doprava Trnova 1,078
139-P P DS silniéni doprava Pardubice 0,507
174-P P DS silniéni doprava Pardubice 1,267
185-P P DS silniéni doprava Pardubice 0,611
189-P P DS silniéni doprava Pardubice 0,259
190-P P DS silniéni doprava Pardubice 0,655
431-Z Z DS silniéni doprava Drazkovice 2,694
432-Z Z DS silni¢ni doprava DraZkovice 2,782
468-P P Dz Zelezni¢ni doprava Rosice nad Labem 0,387
469-Z Z DZ Zelezniéni doprava Ohrazenice, Semtin 1,178
472-P P DS silniéni doprava Pardubice 0,396
478-Z Z DS silniéni doprava Pardubicky 0,817

silniéni doprava oo
483-Z Z DS Ohrazenice 0,992
Calleem 22:804
z toho-zastavitelné plochy 33,190
ztoho-plochy prestavby 5,604

g) plochy technické infrastruktury

Zigc,:hy zmeény lz{;gsobu vyuZiti Aazev-fozéiincho zplsob vyuZit katastralni tzemi vym(zgj
061-P P T0 odpadové hospodarstvi Popkovice 0,166
294-7 Z Tl technicka infrastruktura Pardubice 1,045
Calleem Leos
z toho-zastavitelné plochy 2,520
ztoho-plochy prestavby 0,168

h) plochy vyroby a skladovani
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le:c'hy zmeny I;;gsobu vyuZiti Aaz6v-ozeiR6Ao Zplsob vyuZit katastralni tzemi vym(z;j
032-2 Z VN-VL nerusici-lenka vyroba a skladovani | Staré Civice 1,337
035a-P WN-VL nerusietlehka vyroba a skladovani | Staré Civice 2,933
035b-Z2 Z WN-VL nerusicilehka vyroba a skladovani | Staré Civice 8,102
5 6787

036a-Z Z VN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani Staré Civice 1,287
036b-Z Z VL lehka vyroba a skladovani Staré Civice 2,668
043-Z Z VZ zemédglska vyroba Staré Civice 1,788
08sb2 |2 N Hoptiebesb Srfilien 4240
110-P P UN-VL nerusicilehka vyroba a skladovani | Rosice nad Labem 5117
111-P P VN-VL nerusicHehka vyroba a skladovéani | Rosice nad Labem 3,488
14,724

112-P P UN-VL nerusicilehka vyroba a skladovani | Rosice nad Labem 16,040
2244

114-P P VN-VL nerusicHehka vyroba a skladovéani | Semtin 2,418
116-P P UN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani | Semtin 0,785
2,775

117-P P VN-VL nerusicHehka vyroba a skladovéani | Semtin 1,959
118-P P VN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani Semtin 8,510
126-P P VN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani Rosice nad Labem 2,632
145-P P VN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani | Pardubice 1,446
240-Z Z MN-VL nerudiclehka vyroba a skladovani | Cemna za Bory 3,070
3 8354

244b-7 Z MN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani | Cerna za Bory 2,221
365-P VN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani Mnétice 1,865
3,832

412-Z VN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani | Hostovice u Pardubic 3,533
470-P UN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani | Studanka 0,642
1,295

473-Z MN-VL nerusicHehka vyroba a skladovani | Popkovice 3,108
495-7 MN-VL nerusieHehka vyroba a skladovani | Popkovice 3,711
496-P P VN nerusici-vyroba Semtin 20,866
d22te

497-P P UN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani | Rosice nad Labem 14,715
499-Z Z VN-VL neruSici-lehka vyroba a skladovani Popkovice 3,644
801-Z Z VL lehka vyroba a skladovani Pardubicky 1,069
810-Z Z VL lehka vyroba a skladovani Drazkovice 0,791
811-P P VL lehka vyroba a skladovani Pardubice 2,416
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Uzemni plan Pardubice

z/?éhy mény l;;gsobu wyuziti | PEO¥-Fozdiingho ZpUSOb WUZI |y ko chraint oy W(Z;j
Celkem 154318
ztoho-plochypestavby 81,926

(C48)  Zastavitelné plochy a plochy prestavby jsou vymezeny v grafické ¢sti Uzemniho planu Pardubice ve vykresech
1.1 Viykres zakladniho Clenéni dzemi a I.2a Hlavni vykres — Zpusob vyuZiti dzemi.
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

) od-rozdiinéhe-zpusobu-vyui aZEVFOZaNRE O-2plisoby-yuh e ¥ (ha)“
Pardubice
Celkem 409,928

C.3

C.31
(C53)

(C54)

(C55)

—

Prostorové usporadani uzem

Zasady prostorového usporadani tzemi

Uzemni plan stanovuje cilové prostorové uspofadani tizemi vymezenim zén prostorového usporadani, které se
déli na:

a) zény uréujici maximalni vysku zastavby (V);
b)  zény uréujici typ struktury zastavby (S).

Zony prostorového uspofadani jsou vymezeny v rozsahu stabilizovanych ploch ur€enych pro zastavbu, ploch
pfestavby a zastavitelnych ploch.

Uzemni plan vymezuje na (izemi mésta Pardubice tyto typy struktury zastavby:
a) KBH - kompaktni blokova hmotna zastavba;

b) KBD - kompakini blokova drobna zastavba;
c) OBH - oteviena blokova hmotna zastavba;
d) OBD - otevfena blokova drobna zastavba;
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(C56)

(C57)

(C58)

Uzemni plan Pardubice

VH - volna hmotna zastavba;

VD - volna drobné zastavba;

RD - rozptylena drobna zastavba;

AH - aredlova hmotna (halova) zastavba;

AD- aredlova drobna (pavildnova) zastavba.

Uzemni plan stanovuje podrobné podminky uspofadani zastavby v jednotlivych vymezenych typech struktury
zastavby v ramci kapitoly F.2 Podminky prostorového usporadani tzemi — F.2.2. Typy struktur zastavby tohoto
Uzemniho planu.

Uzemni plan stanovuje nasledujici zakladni zasady prostorového usporadani Gzemi:

a)

rozvijet Uzemi bran do mésta a

Uzemi podél hlavnich integraCnich os kieréjsou—hlavnimi—teprami

a.1) Z-V | Zeleznitni nadrazi (pfednadrazi) — nam. Jana Pernera — Palackého tfida — Tfida Miru -
Husova — kfizeni ul. Husova a ul. Na Drazce;

a.2) S-J| kfizeni ul. Podébradské a ul. Hradecké - tfida 17. listopadu — ul. Jana Palacha — Zborovské
namesti.

které jsou hlavnimi tepnami méstského Zivota a kompoziénimi osami utvafejicimi hlavni kostru

kompaktniho mésta:

umistit nové stavebni-deminanty architektonicky a funkéné vyznamné stavby v prostorech bran do mésta

b.1) S| Fablovka

b.2) Z| Nadrazi

b.3) V| Dubina

b.4)J| Zborovské ndmésti

na zakladé posouzeni jejich parametrli s ohledem na MPR Pardubice a krajinnou a pamatkovou
dominantu $irsiho Uzemi Kunéticka hora

usporadanim, vyskou a hustotou zastavby posilovat méstsky charakter Uzemi kompaktniho mésta;

doplnit stévajici strukturu méstského centra a lokalnich center v oddélenych sidlech (v méstskych a
lokalnich centrech je v rdmci prostorového uspofadani umoznéno zvySeni stavajici zastavby);

rozvijet jadrovou zastavbu v oddélenych sidlech pfiméstského charakteru;
stabilizovat a chranit charakter zastavby v oddélenych sidlech ve volné krajiné;

stabilizovat stanovenou nizkou hladinu zastavby a charakter volné struktury zastavby v okrajovych
Castech sidel a v pfechodu sidel do volné krajiny;

chranit krajinné osy uzemi (Udoli fek Labe a Chrudimka a pfilehlé rekreacni, sportovni a krajinné plochy);
citlivé zvazovat prostorové parametry zastavby v plochach krajinnych integracnich a kompozi¢nich os
s ohledem na zachovani voIné nezastavéné krajiny v téchto osach — umoznit pouze umisténi drobnych
staveb dopliikového charakteru.

Prostorové uspofadani a vyska staveb mohou byt upfesnény:

a)

b)

v méstské pamatkové rezervaci a jejim ochranném pasmu a v ploSné vymezenych nemovitych kulturnich
pamatkach v navazujicich fizenich na zakladé poZadavku organ(i pamatkové péce;

uzemni studii nebo regulanim pldnem, jejichZ pofizeni je stanoveno timto Uzemnim pléanem;

s tim, Ze maximalni vySka zastavby stanovena timto uzemnim planem nesmi byt pfekroCena, a zérovefi
hustota zastavby definovana typem struktury nesmi byt zvySena.
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C.3.2 Vymezeni zén prostorového usporadani

C.3.2.1 Zé6ny uréujici maximalni vysku zastavby

(C59)  Uzemni plan vymezuje na (izemi mésta Pardubice tyto zény urdujici maximalni vy$ku zastavby:

ozn. zény | maximaini vyska zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi
V001 9 nestanovuje se Opocinek

V002 9 2+P Opodinek

V003 9 2+P Opocinek

V004 6 1 Opocinek

V005 9 nestanovuje se Lany na Dilku
V006 9 2+P Opocinek, Lany na Dilku
V007 12 nestanovuje se Lany na Dilku
V008 15 nestanovuje se Lany na Dilku
V009 9 2+P Lany na Dilku
V010 9 2+P Lany na Dilku
V011 12 nestanovuije se Lany na Dulku
V012 6 nestanovuje se Lany na Dilku
V013 9 2+P Lany na Dulku
V014 6 nestanovuije se Lany na Dulku
V015 9 2+P Lany na Dulku
V016 6 nestanovuje se Opocinek

V017 9 2+P Opocinek

V018 15 nestanovuje se Opocinek

V019 15 nestanovuje se Opocinek

V020 9 nestanovuje se Lany na Dulku
V021 9 nestanovuje se Lany na Dulku
V022 12 nestanovuje se Staré Civice

V023 12 nestanovuje se Lany na Dulku, Staré Civice
V024 12 nestanovuje se Lany na Dulku, Staré Civice
V025 9 2+P Staré Civice

V026 9 24P Staré Civice

V027 9 nestanovuje se Lany na Dilku
V028 6 1 Staré Civice

V029 18 nestanovuje se Staré Civice

V030 12 nestanovuje se Staré Civice

V031 12 nestanovuje se Popkovice

V032 15 nestanovuje se Popkovice, Svitkov
V033 6 1 Svitkov

V034 9 2+P Popkovice, Svitkov
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Uzemni plan Pardubice

ozn. zény | maximaini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi

V035 15 nestanovuje se Svitkov, Popkovice

V036 12 2+P Svitkov

V037 15 nestanovuje se Svitkov

V038 12 2+P Svitkov, Popkovice

V039 12 nestanovuje se Popkovice

V040 21 nestanovuje se Svitkov, Pardubice, Popkovice
V041 6 nestanovuje se Svitkov, Pardubice

V042 30 nestanovuje se Pardubice, Svitkov

V043 15 nestanovuje se Svitkov

V044 6 1 Svitkov

V045 6 1 Svitkov

V046 9 nestanovuje se Svitkov

V047 15 nestanovuje se Svitkov

V048 6 1 Rosice nad Labem

V049 12 nestanovuje se Rosice nad Labem

V050 9 2+P Rosice nad Labem

V051 12 2+P Rosice nad Labem

V052 15 nestanovuje se Rosice nad Labem

V053 12 nestanovuje se Rosice nad Labem

V054 6 1 Rosice nad Labem

V055 15 nestanovuje se Rosice nad Labem

V056 12 nestanovuje se Trnova, Semtin, Rosice nad Labem
V057 9 nestanovuje se Rosice nad Labem

V058 15 nestanovuje se Rosice nad Labem

V059 15 nestanovuje se Rosice nad Labem

V060 30 nestanovuje se Semtin, Rosice nad Labem
V061 21 nestanovuje se Semtin, Rosice nad Labem
V062 24 nestanovuje se Semtin

V063 18 nestanovuje se Semtin

V064 12 nestanovuje se Semtin

V065 6 nestanovuje se Semtin

V066 6 nestanovuje se Semtin

V067 15 nestanovuje se Trnova, Rosice nad Labem, Semtin
V068 12 nestanovuje se Semtin

V069 9 2+P Semtin

V070 15 nestanovuje se Semtin

\VO71 12 2+P Semtin
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ozn. zény | maximaini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi

V072 9 2+P Semtin

V073 12 2+P Semtin

V074 6 1 Semtin

V075 6 1 Ohrazenice

V076 9 2+P Ohrazenice

VO77 15 nestanovuje se Ohrazenice

V078 1815 nestanovuje se Trnova, Ohrazenice

V079 15 nestanovuje se Ohrazenice

V080 9 nestanovuje se Trnova, Ohrazenice

V081 12 nestanovuje se Ohrazenice

V082 27 nestanovuje se Ohrazenice

V083 18 nestanovuje se Ohrazenice, Pardubice, Trnova
V084 15 nestanovuje se Pardubice

V085 12 2+P Pardubice, Trnové

V086 12 nestanovuje se Trnova

V087 18 nestanovuje se Pardubice Trnova

V088 24 nestanovuje se Rosice nad Labem, Pardubice, Trnova
V089 12 2+P Pardubice, Trnov4, Rosice nad Labem
V090 12 nestanovuje se Pardubice, Rosice nad Labem
V091 24 nestanovuje se Rosice nad Labem, Pardubice
V092 39 nestanovuje se Rosice nad Labem, Pardubice
V093 12 nestanovuje se Rosice nad Labem, Pardubice
V094 45 nestanovuje se Pardubice

V095 39 nestanovuje se Pardubice

V096 24 nestanovuje se Pardubice

V097 6 1 Pardubice

V098 24 nestanovuje se Pardubice

V099 33 nestanovuje se Pardubice

V100 39 nestanovuje se Pardubice

V101 45 nestanovuje se Pardubice

V102 45 nestanovuje se Pardubice

V103 75 nestanovuje se Pardubice

V104 30 nestanovuje se Pardubice

V105 12 nestanovuje se Pardubice

V106 24 nestanovuje se Pardubice

V107 30 nestanovuje se Pardubice

V108 18 nestanovuje se Pardubice
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Uzemni plan Pardubice

ozn. zény | maximaini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi
V109 36 nestanovuje se Trnova, Pardubice
V110 12 nestanovuje se Trnova, Pardubice
V111 36 nestanovuje se Pardubice
V112 42 nestanovuje se Pardubice
V113 36 nestanovuje se Pardubice
V114 30 nestanovuje se Pardubice
V115 45 nestanovuje se Pardubice
V117 48 nestanovuje se Pardubice
V118 18 nestanovuje se Pardubice
V119 45 nestanovuje se Pardubice
V120 12 nestanovuje se Pardubice
V121 15 nestanovuje se Pardubice
V122 9 nestanovuje se Pardubice
V123 9 nestanovuje se Pardubice
V124 6 1 Pardubice
V125 6 1 Pardubice
V126 6 1 Pardubice
V127 9 nestanovuje se Pardubice
V128 9 nestanovuje se Pardubice
V129 6 1 Pardubice
e 9 e Pepdubicn
V132 15 nestanovuje se Pardubice
V133 45 nestanovuje se Pardubice
V134 24 nestanovuje se Pardubice
V135 36 nestanovuje se Pardubice
V136 45 nestanovuje se Pardubice
V137 36 nestanovuje se Pardubice
V138 24 nestanovuje se Pardubice
V139 30 nestanovuje se Pardubice
V140 72 nestanovuje se Pardubice
V141 18 nestanovuje se Pardubice
V142 15 nestanovuje se Pardubice
V143 9 2 Pardubice
V144 30 nestanovuje se Pardubice
V145 15 nestanovuje se Pardubice
V146 24 nestanovuje se Pardubice
V447 63 Pardubice
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ozn. zény | maximaini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi
V148 12 nestanovuje se Hostovice u Pardubic
V149 9 2+P Cerna za Bory

V149 9 2+P StaroCernsko

V150 6 1 Pardubicky, Pardubice
V151 1530 nestanovuje se Pardubice

452 15 Pardubice

V153 9 nestanovuje se Pardubice

V154 6 1 Pardubice

V155 12 2+P Pardubice

V156 15 nestanovuje se Pardubice

V157 21 nestanovuje se Pardubice

V158 24 nestanovuje se Pardubice

V160 21 nestanovuje se Pardubice

V161 18 nestanovuje se Studanka, Pardubice
V162 21 nestanovuje se Pardubice

V162 21 nestanovuje se Pardubicky

V163 12 nestanovuje se Pardubice

V164 30 nestanovuje se Pardubice

V165 30 nestanovuje se Pardubice

V167 27 nestanovuje se Pardubice

V169 24 nestanovuje se Studanka, Pardubice
V170 12 nestanovuje se Pardubice

V171 36 nestanovuje se Pardubice, Studanka
V172 6 1 Pardubice

V173 6 1 Pardubice

V174 6 1 Pardubice

V175 9 1+P Pardubice

V176 912 2+P Pardubice

VAT7 15 nestanovuje se Pardubice

V178 6 1 Pardubice

V179 6 1 Pardubice

V180 6 1 Pardubice

V181 6 1 Pardubice

V182 6 nestanovuje se Pardubice

V183 9 2+P Pardubice

V184 9 2+P Pardubice

V185 18 nestanovuje se Studanka
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Uzemni plan Pardubice

ozn. zény | maximaini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi
V187 24 nestanovuje se Pardubice, Studanka, Pardubice
V188 30 nestanovuje se Studanka

V189 45 nestanovuje se Studanka

V190 12 nestanovuje se Studanka

V192 15 nestanovuje se Studanka

V193 30 nestanovuje se Studanka

V194 45 nestanovuje se Studanka

V195 30 nestanovuje se Studanka

V196 45 nestanovuje se Studanka

V197 6 1 Studénka

V198 12 nestanovuje se Studanka

V199 15 nestanovuje se Studanka

V200 21 nestanovuje se Studanka

V201 9 2+P Studanka

V202 12 nestanovuje se Studanka

V203 9 2+P Studanka

V204 12 2+P Pardubice, Studanka
V205 27 nestanovuje se Pardubice

V206 12 nestanovuje se Studanka, Pardubice, Pardubicky
V207 18 nestanovuje se Pardubice, Studanka
V208 6 1 Pardubice, Studanka
V208 6 1 Pardubicky

V209 21 nestanovuje se Pardubiéky

V210 30 nestanovuje se Pardubicky

V211 6 1 Pardubice, Pardubicky
V212 18 nestanovuje se Pardubi&ky

V213 30 nestanovuje se Pardubice, Pardubicky
V214 2 2 Pardubicky

V216 21 nestanovuje se Pardubice

V217 36 nestanovuje se Pardubice

V218 24 nestanovuje se Pardubice

V219 21 nestanovuje se Pardubice

V220 18 nestanovuje se Pardubice

V221 24 nestanovuje se Pardubice

V222 18 nestanovuje se Pardubice

V223 15 nestanovuje se Pardubice

V224 12 nestanovuje se NemoSice, Nové Jesencany, Pardubice
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ozn. zény | maximalini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastraini uzemi

V225 15 nestanovuje se Nové JesencCany

V226 6 1 DraZkovice, Nové Jesentany

V227 12 24P Nemoéice, Drazkovice, Nové Jesencany,
Pardubice

V228 6 1 Pardubice

V229 9 nestanovuje se Pardubice, DraZkovice

V230 6 nestanovuje se DraZkovice

V231 6 nestanovuje se Drazkovice

V232 6 1 Drazkovice, Pardubice, NemoSice

V233 15 nestanovuje se Nemosice

V234 6 1 Pardubice

V235 21 nestanovuje se Pardubice

V236 12 nestanovuje se Pardubice

V237 6 1 Pardubice

V238 12 nestanovuje se NemoSice

V239 12 nestanovuje se Drazkovice

V240 12 nestanovuje se Drazkovice

V241 12 2+P Drazkovice

V242 12 nestanovuje se Drazkovice

V243 12 nestanovuje se DraZkovice

V244 12 nestanovuje se DraZkovice

V245 6 1 Drazkovice

V247 9 2+P Drazkovice

V248 12 nestanovuje se DraZkovice

M40 9 s Dptlodes

V250 12 nestanovuje se NemoSice

V251 9 2+P Nemosice

V252 6 1 Nemosice

V253 12 2+P NemoSice

V254 6 1 Pardubicky

V255 6 nestanovuje se Drozdice, Nemosice

V256 6 1 NemoSice

V257 12 nestanovuje se NemoSice

V258 9 2+P NemoSice

V259 6 1 Pardubiéky, NemoSice

V260 6 nestanovuje se NemoSice

V261 6 4 Pardubicky

V262 6 1 Pardubiéky
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Uzemni plan Pardubice

ozn. zény | maximaini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi
V263 30 Pardubicky

V264 6 nestanovuje se Pardubicky

V265 15-21 nestanovuje se Pardubicky

V266 27 nestanovuje se Pardubicky

V267 1216 nestanovuje se Drozdice, Pardubicky
V268 27 nestanovuje se Pardubicky

V269 18 nestanovuje se Studanka, Pardubicky
V270 9 2+P Drozdice

V271 12 nestanovuje se Pardubiéky, Studanka
V272 6 nestanovuje se Drozdice, Pardubi¢ky
V273 12 nestanovuje se Cerna za Bory

V274 12 nestanovuje se Cerna za Bory

V278 6 1 Cerna za Bory

V279 12 2+P Studanka, Cerna za Bory
V280 15 nestanovuje se Cerna za Bory

V281 9 nestanovuje se Cerna za Bory

V282 6 nestanovuje se Drozdice, Cerna za Bory
V283 6 1 Mnétice

V284 12 2+P Mnétice

\/285 6 1 Mnétice

V286 15 nestanovuje se Mnétice

V287 6 1 Mnétice

\/288 9 2+P Mnétice

V289 12 nestanovuje se Mnétice

V290 9 2+P Cerna za Bory

V291 6 1 Hostovice u Pardubic
V292 6 1 Hostovice u Pardubic
V293 6 1 Hostovice u Pardubic
V294 6 1 Hostovice u Pardubic
V295 6 1 Mnétice

296 6 1 Mnétice

V297 6 1 Mnétice

V298 9 2+P Mnétice

V299 9 2+P Mnétice

V300 9 2+P Hostovice u Pardubic
V301 6 1 Hostovice u Pardubic
V302 6 1 Hostovice u Pardubic
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ozn. zény | maximaini vySka zastavby v metrech maximalni podlaznost katastralni tzemi
V303 12 nestanovuje se Hostovice u Pardubic
V306 12 nestanovuje se Pardubice

V307 6 1 Hostovice u Pardubic
V308 9 2+P Cerna za Bory
V309 27 nestanovuje se Trnova

V311 912 “4+P-nestanovuje se Pardubice

V312 12 nestanovuje se Drazkovice

V313 9-6 1+P Pardubice

V314 12 2+P Pardubice

V315 12 2+P Pardubice

V316 6 1 Pardubice

V317 12 nestanovuje se Staré Civice
V318 15 nestanovuje se Staré Civice
V319 6 1 Pardubice

V320 0 0 Pardubice

V321 12 nestanovuje se Pardubice

V322 24 nestanovuje se Pardubice

V323 6 1 Popkovice

V324 6 1 Pardubice

V325 6 1 Popkovice

V326 6 1 Svitkov;

V327 9 2 Staré Civice
V328 6 1 Lany na Dulku
V329 6 1 Pardubicky

V330 6 1 Nemosice

V331 9 1+P NemoSice

V332 6 1 Nemosice

V333 6 1 Pardubice

V334 6 1 Pardubice

V335 6 1 Svitkov
(C60)  Zény uréujici maximalni vysku zastavby jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu ve vykrese 1.2b.1

Vykres prostorového usporadani — Maximaini vy$ka zastavby.

C.3.2.2 Zony urcujici typ struktury zastavby

(C61)  Uzemni plan vymezuje na (izemi mésta Pardubice tyto zény uréuijici typ struktury zastavby:
ozn. zény | kod typu struktury zastavby | ndzev typu struktury zastavby katastralni tzemi

S001 VD volna drobna zéastavba Opocinek

S002 0BD otevfena blokova drobna zastavba Opocinek
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Uzemni plan Pardubice

ozn. zény | kod typu struktury zastavby | ndzev typu struktury zastavby katastralni tzemi

S003 VD volna drobna zastavba Opocinek

S004 0BD oteviena blokova drobna zastavba Opodinek

S005 VD volna drobna zastavba Opocinek

S006 VD volna drobné zéstavba Lany na Dilku, Opo€inek

S007 0OBD oteviena blokova drobna zastavba Lany na Dulku

S008 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba |Lany na Dilku

S009 VD volna drobné zéstavba Lany na Dulku

S010 0OBD otevfena blokova drobna zastavba Lany na Dulku

S011 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Lany na Dulku

S012 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Lany na Dulku

S013 0BD otevfena blokova drobna zastavba Lany na Dilku

S014 VD volna drobna zastavba Lany na Dilku

S015 0OBD otevfena blokova drobna zastavba Lany na Dulku

S016 VD volna drobna zastavba Opocinek

S017 VD volna drobna zastavba Opocinek

S018 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Opocinek

S019 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Opocinek

S020 AD arealova drobné (pavilonova) zastavba | Lany na Dulku

S021 VD volna drobna zastavba Lany na Dilku

S022 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Staré Civice, Lany na Dalku, Staré Civice

S024 AH arealova hmotna (halova) zastavba Lany na Dulku, Staré Civice

S025 KBD kompaktni blokové drobn4 zastavba | Staré Civice

S026 0OBD oteviena blokova drobna zastavba Staré Civice

S027 VD volna drobna zastavba Lany na Dilku
volnd—drobnd  aredlovd  drobna 5

S028 VB AD (pavilénova) zastavba Staré Civice

S029 VD volna drobna zastavba Staré Civice

S030 OBD oteviend blokové drobna zastavba Staré Civice

S031 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Staré Civice

S032 VH volna hmotné zéstavba Staré Civice

S033 KBD kompaktni blokové drobn4 zastavba | Staré Civice

S034 KBD kompaktni blokova drobna zastavba Staré Civice

S035 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Staré Civice

S036 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Popkovice

S038 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Popkovice

S039 OBD oteviend blokové drobna zastavba Svitkov

S040 KBD kompaktni blokova drobna zastavba Popkovice, Svitkov
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ozn. zény | kod typu struktury zastavby | ndzev typu struktury zastavby katastralni tzemi

S041 0BD otevfena blokova drobna zastavba Popkovice, Svitkov

S042 VD volng drobna zastavba Ohrazenice

S043 VH volna hmotna zastavba Svitkov

S044 KBD kompaktni blokova drobna zastavba | Svitkov, Popkovice

S045 OBH otevi'ena blokova hmotnd zastavba Svitkov

S046 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Svitkov, Pardubice, Popkovice
S047 RD rozptylena drobna zastavba Svitkov

S048 KBD kompakini blokova drobna zastavba | Svitkov

S049 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Svitkov

S051 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice, Svitkov

S052 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Svitkov

S053 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Svitkov

S054 AH aredlova hmotna (halova) zastavba Svitkov

S055 VD volna drobna zastavba Svitkov

S056 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Svitkov

S057 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Svitkov

S058 VD volné drobné zéstavba Svitkov

S059 VD volng drobna zastavba Rosice nad Labem

S060 OBD oteviend blokové drobnd zastavba Rosice nad Labem

S061 KBD kompaktni blokova drobna zastavba Rosice nad Labem

S062 VD volng drobna zastavba Rosice nad Labem

S063 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Trnova, Semtin, Pardubice, Rosice nad Labem
S064 AH areélova hmotna (halova) zéstavba Rosice nad Labem, Semtin
S065 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Rosice nad Labem

S066 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Semtin

S067 OBD otevi'ena blokova drobna zastavba Semtin

S068 RD rozptylena drobnéa zastavba Semtin

S069 0OBD otevi'ena blokova drobna zastavba Ohrazenice

S070 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Ohrazenice

S071 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Ohrazenice

S072 VH volna hmotna zastavba Trnova, Ohrazenice

S073 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Ohrazenice, Trnova

S074 OBD oteviend blokové drobna zastavba Pardubice, Trnova

S075 KBD kompaktni blokova drobna zastavba | Trnova

S076 KBD kompaktni blokova drobna zastavba Pardubice, Trnova

S077 OBD oteviena blokova drobna zastavba Trnova, Rosice nad Labem
S078 VH volna hmotna zastavba Trnova, Rosice nad Labem, Pardubice
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ozn. zény | kod typu struktury zastavby | ndzev typu struktury zastavby katastralni tzemi
S079 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S080 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S081 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S082 RD rozptylena drobnéa zastavba Rosice nad Labem, Pardubice
S083 VD volng drobna zastavba Pardubice

S084 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S085 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S086 VH voln hmotna zastavba Pardubice

S088 RD rozptylena drobna zastavba Pardubice

S089 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S090 OBD oteviena blokova drobna zastavba Pardubice

S091 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S092 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S093 VD volna drobné zéstavba Pardubice

S094 VD volna drobné zéstavba Pardubice

S095 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

S096 VD volné drobné zéstavba Pardubice

S098 VD volng drobna zastavba Pardubice

S099 AD aredlova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

5100 OBH oteviena blokova hmotné zastavba Ohrazenice, Pardubice, Trnova
S101 VD volng drobna zastavba Pardubice

5102 OBH oteviend blokové hmotna zastavba Pardubice

5103 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S104 RD rozptylena drobnéa zastavba Pardubice

S105 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

5106 VH volnd hmotna z&stavba Pardubice

S107 KBH kompakini blokova hmotna zastavba | Pardubice

5108 OBH otevi'ena blokova hmotna zastavba Pardubice

S109 KBH kompaktni blokova hmotna zastavba | Pardubice

S110 OBD oteviend blokové drobna zastavba Pardubice

S111 VH volnd hmotna z&stavba Pardubice

S112 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S113 RD rozptylena drobnéa zastavba Pardubice

S114 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Pardubice

S115 KBH kompaktni blokova hmotna zastavba | Pardubice

S116 AD aredlova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

S117 RD rozptylena drobné zastavba Pardubicky, Pardubice
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S118 OBD oteviena blokova drobna zastavba Pardubice

S119 KBD kompaktni blokova drobna zastavba Pardubice

S120 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Pardubice

5121 OBH oteviend blokovéa hmotna zastavba Pardubice

S122 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S123 OBD oteviena blokova drobna zastavba Pardubice

S124 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

5125 OBD oteviend blokové drobnd zastavba Pardubice

S126 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Studanka, Pardubice
S127 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S128 VD volna drobné zéstavba Pardubice

S130 VD volna drobné zéstavba Pardubice

5131 VD volng drobna zastavba Pardubice

S132 VD volna drobné zéstavba Pardubice

S133 VD volna drobné zéstavba Pardubice

S134 VD volng drobna zastavba Pardubice

5135 VD volné drobné zéstavba Pardubice

S136 VD volng drobna zastavba Pardubice

S137 AD aredlova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

5138 VD volné drobné zéstavba Pardubice

S139 VD volng drobna zastavba Pardubice

S140 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

5142 VH volnd hmotna z&stavba Studanka

5143 VD volng drobna zastavba Studanka

S144 KBD kompakini blokova drobna zastavba | Studénka

5145 OBD otevi'ena blokova drobna zastavba Studanka

S146 KBD kompakini blokova drobna zastavba | Studanka

S147 RD rozptylena drobné zastavba Studénka

5148 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Studanka

S149 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Studanka

5150 VD volné drobné z&stavba Studanka

5151 VH volnd hmotna z&stavba Studanka

S152 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Studanka

5153 VD volné drobné z&stavba Studanka

S154 OBD oteviend blokova drobna zastavba Pardubice, Studanka
5155 VH volna hmotna zastavba Studanka, Pardubice
S156 KBD kompaktni blokova drobna zastavba Studanka
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ozn. zény | kod typu struktury zastavby | ndzev typu struktury zastavby katastralni tzemi

S157 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Studanka

5158 OBD oteviend blokové drobna zastavba Studénka

S159 KBD kompakini blokova drobna zastavba | Studanka, Pardubice

5160 OBD oteviend blokové drobnd zastavba Pardubice

S161 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

5162 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Pardubice

5163 OBD otevfena blokova drobna zastavba Studanka, Pardubi¢ky, Pardubice
S164 VH voln hmotna zastavba Pardubice, Studanka

S165 RD rozptylena drobnéa zastavba Studanka, Pardubicky

S166 VH volnd hmotna zastavba Pardubicky

S167 VD volna drobné zéstavba Pardubice, Pardubicky

S168 VH volnd hmotna zéstavba Pardubicky

S171 VD volna drobna zastavba Pardubicky

S172 VH volna hmotna zastavba Pardubicky

S173 KBD kompaktni blokova drobna zastavba | Pardubicky

S174 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Pardubicky

S175 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice, Pardubicky

S176 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

S177 OBH oteviend blokovéa hmotna zastavba Pardubice

S178 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

S179 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

5180 OBH oteviend blokové hmotna zastavba Pardubice

S181 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

5182 VH volnd hmotna z&stavba Pardubice

5183 OBD oteviend blokové drobna zastavba Pardubice

5184 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

5185 VH volnd hmotna z&stavba Pardubice

S186 KBD kompakini blokova drobna zastavba | Drazkovice, Nové Jesencany, Pardubice
S187 VD volna drobna zastavba Pardubice, Drazkovice, Nové Jesen&any
5188 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice

5189 VD volng drobna zastavba Pardubice

5190 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubice, Drazkovice

S191 OBD oteviena blokova drobna zastavba Nemosice, Pardubice

5192 VD volna drobna zastavba Drazkovice, Pardubice, NemoSice
5193 VH volna hmotna zastavba Nemosice
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S194 VD volna drobné zastavba Pardubice

5195 VD volng drobna zastavba Pardubice

S196 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Nemosice

S197 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Drazkovice

5198 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Drazkovice

S199 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Drazkovice

S200 OBD oteviend blokové drobna zastavba DraZkovice

S201 AD aredlova drobna (pavilénova) zastavba | Drazkovice

S202 KBD kompaktni blokova drobna zastavba DraZkovice

S203 VD volng drobna zastavba DraZkovice

S204 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Drazkovice

S206 VD volna drobna zéastavba Pardubicky, NemoSice
S207 VD volna drobné zéstavba Nemosice

S208 OBD oteviena blokova drobna zastavba Nemosice

S209 VD volng drobna zastavba Nemosice

5210 VD volné drobné zéstavba NemoSice

S211 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | NemoSice

5212 VD volng drobna zastavba Nemosice

5213 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Drozdice, NemoSice
S214 RD rozptylena drobnéa zastavba Nemosice

S215 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba | NemoSice

5216 RD rozptylena drobné zastavba Pardubiéky

S217 VD volna drobna zéastavba Pardubicky

S218 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubicky

5219 AH aredlova hmotna (halova) zastavba Studénka, Drozdice, Pardubiéky
S220 0BD otevfena blokova drobna zastavba Pardubicky, Drozdice
S221 VD volné drobné z&stavba Drozdice

S222 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Pardubicky, Studanka
S223 AD arealova drobn4 (pavilénova) zastavba | Cerna za Bory

S224 VD volna drobna zastavba Drozdice, Pardubi&ky
S225 OBD oteviena blokova drobna zastavba Studanka, Cema za Bory
S226 VH volna hmotna zastavba Cerna za Bory

S227 VD volna drobna zastavba Drozdice, Cerna za Bory
S228 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Cerna za Bory

S229 AH aredlova hmotna (halova) zastavba Cerna za Bory

5230 AD arealova drobn4 (pavilénova) zastavba | Cerna za Bory
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ozn. zény | kod typu struktury zastavby | ndzev typu struktury zastavby katastralni tzemi

S234 VD volna drobna zastavba Cerna za Bory

5235 OBD otevfena blokova drobna zastavba Cerna za Bory

S236 VD volna drobné zastavba Mnétice

S237 KBD kompaktni blokova drobna zastavba | Mnétice

S238 VD volng drobna zastavba Mnétice

S239 OBD oteviena blokova drobna zastavba Mnétice

S240 AD aredlova drobna (pavilénova) zastavba | Mnétice

S241 VD volng drobna zastavba Mnétice

S242 VD volna drobné zéstavba Mnétice

S243 RD rozptylena drobnéa zastavba Hostovice u Pardubic

S244 RD rozptylena drobna zastavba Hostovice u Pardubic

S245 RD rozptylena drobna zastavba Hostovice u Pardubic

S246 RD rozptylena drobnéa zastavba Hostovice u Pardubic

S247 RD rozptylena drobna zastavba Mnétice

S248 RD rozptylena drobna zastavba Mnétice

S249 RD rozptylena drobnéa zastavba Mnétice

5250 RD rozptylena drobné zastavba Mnétice

S251 RD rozptylena drobnéa zastavba Hostovice u Pardubic

S252 VD volng drobna zastavba Hostovice u Pardubic

5253 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Hostovice u Pardubic

S254 OBD oteviend blokové drobna zastavba Hostovice u Pardubic

S257 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Hostovice u Pardubic

5258 VD volna drobna zéastavba Cerna za Bory, Staroernsko

S259 OBH oteviend blokové hmotna zastavba Rosice nad Labem, Pardubice, Trnové

S260 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Pardubicky

5261 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Trnova, Semtin

S265 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Nemosice

5266 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Nemosice

S267 VD volna drobné z&stavba Pardubice

S268 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

5269 OBD otevi'ena blokova drobna zastavba Pardubice

S270 0OBD otevi'ena blokova drobna zastavba Pardubice
volna—hmetna  aredlova  drobna

S271 VH AD (pavilénova) zastavba DraZkovice

S274 VH volnd hmotna z&stavba Pardubicky

S275 OBH oteviend blokovéa hmotna zastavba Pardubice
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S276 OBH oteviena blokova hmotna zastavba Pardubice

S277 0OBD otevi'ena blokova drobna zastavba Pardubice

S278 OBH otevfena blokova hmotna zastavba Pardubicky

S279 VD volna drobné zéstavba Pardubice

5280 VD volna drobné zéstavba Pardubice

S281 AD arealova drobna (pavilénova) zastavba | Pardubice

5282 AD arealova drobné (pavilonovd) zéstavba | Pardubice

5283 RD rozptylena drobna zastavba Svitkov

S284 RD rozptylena drobna zastavba Svitkov

5285 RD rozptylena drobna zastavba Staré Civice
S286 VD volné drobné zéstavba Pardubice

S287 VD volné drobné zéstavba Nemosice

S288 AD aredlova drobna (pavilonova) zastavba | Nemosice

S289 VD volna drobna zastavba Pardubicky

S290 AD arealova drobna (pavilonova) zastavba |Lany na Dilku
S291 RD rozptylena drobna zastavba Svitkov

(C62)  Zény urdujici typ struktury zastavby jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu ve vykrese 1.2b.2 Vykres

C.4
(C63)

(C64)

prostorového uspofadani — Typy struktury zastavby.

Systém sidelni zelené
Uzemni plan vymezuje stanevuje-pro systém sidelni zelené na-zakladé-tachto-principé-tyto zakladni principy

vychazejici z principl zelené infrastruktury:

a)

0)
d)

systém sidelni zeleA—tvofi—uecelenou zelené bude utvaren jako ucelena sit, jejimz zékladem jsou
jednoznaéné plochy zelené ve funkci hlavni propojené alejemi a vefejnymi prostranstvimi a doplnéné
ostatnimi plochami zelené ve funkci vedlejsi;

planovani a realizace systému sidelni zelené a jeho jednotlivych prvkd zohledni pinéni ekosystémovych
sluzeb a funkci, zejména zadrzovani vody v zastavéném Uzemi, pozitivni ovlivnéni mikroklimatu, eliminaci
vzniku méstského tepelného ostrova, snizovani znecCiSténi ovzduSi a vody, snizovani koncentrace
sklenikovych plynd, podporu biologické rozmanitosti, zlepSeni kvality prostor(i pro pohyb, pobyt a setkavani
lidi a utvareni a smysluplného vztahu lidi k mistu a pfirodé;

hlavnimi kompoziénimi osami systému sidelni zelené jsou plochy podél fek Labe a Chrudimka;

systém sidelni zelené bude provazan s plochami zelené v krajiné brehovymi porosty vodnich tokd, alejemi
podél komunikaci, cestami a jejich doprovodnymi porosty.

Systém sidelni zelené tvofi tyto stavajici prvky:

a) jedneznacne plochy sidelni zelené ve funkci hlavni vymezené ve vykresech I.2a — Hlavni vykres — Zpisob

vyuZiti zemi a 1.2f Viykres koncepce krajiny a zahrnujici:

a.1) parky a ostatni plochy méstské zelené zafazené v plochach vefejnych prostranstvi — vefejna zelen
(2v);

a.2) zelen hibitovi zafazena v plochach ob&anské vybaveni — hibitovy (OH);

a.3) plochy zahradkarskych osad zafazené v plochach rekreace v zahradkovych osadach (R2);
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d)

Uzemni plan Pardubice

a.4) lesni porosty zasahujici do zastavéného (zemi zafazené v plochach lesnich (NL);

a.5) krajinné—prirodé blizké porosty (méstska divocina) zasahujici do zastavéného Uzemi zafazené

v plochach krajinné-zelené-{NK} pfirodnich (NP);

a.6) nadrze, rybniky, feky, potoky a umélé vodni toky vCetné doprovodné zelené zasahujici do
zastavéného Uzemi zafazené jako vodni plochy a toky (W);

ostatri vyznamné plochy sidelni zelené ve funkci vedlejSi vymezené ve vykrese [.2f Vykres koncepce
Kkrajiny;

ostatni plochy sidelni zelené ve funkci vedlejSi-deplikova-sidelni-zeles, tedy doprovodna zelefi, zahrady,
ochranna a izola€ni zele apod. v rdmci ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti v zastavéném Gzemi;

stavajici uliéni aleje vymezené ve vykrese [.2f Vykres koncepce krajiny.

Uzemni plan vymezuje pro doplnéni systému sidelni zelené:

a)

plochy rekreace v zahradkovych osadach (RZ) 099-Z, 101-Z, 102-Z, 103-Z, 249-Z, 286-Z, 288-Z, 289-Z,
296-Z, 355-Z,

plochu ob&anského vybaveni — hibitov (OH) 097-Z;

plochy vefejné zelené (ZV) 079-P, 080-P, 083-P, 085-P, 132-P, 487-P; 223¢-Z, 223d-Z, 223e-Z, 250-P,
271c-Z, 443d-Z, 449-Z, 454-2, 455-Z-456-Z-468-Z,-460-Z,-480-Z-481-Za 492-P, 806-Z a 807-Z;

vodni plochy a toky (W) 636-K, 637-K;

plochy lesni (NL) 529a-K, 529b-K, 534-K, 535-K, 536a-K, 536b-K, 536¢-K, 538-K, 539-K, 540-K, 542K,
543a-K, 543b-K, 5436-K-545a-K; 545b-K; 553-K, 554a-K, 554b-K, 555-K, 557a-K, 557b-K, 558-K, 560a-K,
560b-K, 560c-K, 561a-K, 561b-K, 563-K, 564-K, 565-K-571-K, 572-K-5673-K; 574-K, 575-K, 576-K, 593a-K,
594a-K, 599-K, 600b-K; 600-K, 603a-K, 683b-K; 605-K, 606-K, 607-K, 618a-K, 618b-K, 649a-K-649b-K,
621-K, 622-K, 624a-K, 624b-K, 639-K, 640-K, 641-K, 651-K, 655-K-669-K a 721-K;

plochy krajinrézelerd(NK) prirodni (NP) 500-K, 501b-K, 502-K, 503-K, 504a-K, 507K, 508-K, 510-K,
511a-K, 511b-K, 513-K, 515K, 516-K, 517-K, 518-K, 519a-K, 520-K, 523-K, 524-K, 525-K, 526a-K, 526b-
K, 526c-K, 527-K, 528-K, 530-K, 532-K, 537K, 541-K, 543¢-K, 545a-K, 545b-K, 547a-K, 547b-K, 548a-K,
548b-K, 548c-K, 549a-K, 549b-K, 549c-K, 550-K, 551-K, 552-K, 556-K, 559-K, 565-K, 567-K, 568-K, 570-
K, 577-K, 578-K, 579K, 581-K, 582-K, 583-K, 585-K, 586-K, 592-K, , 608-K, 609-K, 619a-K, 619b-K6275-
K; 628-K, 630K, 631-K, 633K, 634-K. 635-K, 642K, 643-K, 645-K, 647-K, 648-K, 649K, 652-K. 661K,
666-K, 667-K, 668-K, 673-K, 674-K, 675-K, 676-K, 677a-K, 677b-K, 677d-K, 678a-K, 678b-K, 678¢-K,
6780-K, 687-K, 691-K, 692-K, 693a-K, 693d-K, 693e-K, 695a-K, 695b-K, 696-K, 697-K, 698a-K, 698b-K,
700a-K, 700b-K, 700d-K, 701a-K, 701b-K, 702a-K, 703-K, 704-K, 705-K, 706a-K, 706b-K, 707K, 708a-K,
708b-K, 708c-K, 709a-K, 709b-K, 710-K, 711-K, 712a-K, 712b-K, 712c-K, 713a-K, 713bK, 715-K, 716K,
718K, a-720-K a 722-K.

Uzemni plén stanovuje pro zajisténi funkéniho systému sidelni zelend tyto dal$i podminky: :

d)

podél komunikaci budou doplnény resp. obnoveny aleje tak, aby tvofily uceleny systém zakresleny ve
vykrese 1.2f Viykres koncepce Krajiny;

v zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach a plochach zelené budou uplatnény podle potfeb a moznosti
infrastruktury jako zelené stfechy, prllehy, vsakovaci pasy u komunikaci apod.;

v zastavitelnych plochach a pfestavbevyeh plochach prestavby pro vyrobyu a skladovani (VN; VL, VZ)
bude realizovana izolaéni zelefi k oddéleni téchto ploch od ploch s podilem bydleni a od ploch obCanské
vybavenosti;

v zastavitelnych plochach silni¢ni dopravy (DS) bude realizovana v dostate¢né mife ochranna zelen
k ochrané okolnich ploch pfed zatizenim z dopravy a pro zaélenéni ploch do zastavby ¢i krajiny

stim, Ze pfi konkrétnim naplnéni pozadavk( bude pfihlédnuto k Uzemni studii sidelni zelené pro mésto
Pardubice.
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D.1
(DO1)

(D02)

(D03)

D.11

Uzemni plan Pardubice

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE
PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI, VYMEZENi PLOCH
A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU
VCETNE STANOVENIi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

Dopravni infrastruktura

Dopravni systém musi byt rozvijen s ohledem na principy udrZitelné mobility a v souladu s udrzitelnym
rozvojem.

V souladu s principy udrZitelné mobility je navrZzeno odstranovani veskerych dopravnich zavad, které maji
dopad na bezpe€nost silniéniho provozu, prostupnost Uzemi nebo zatéZuji Zivotni prostfedi ¢i vefejné zdravi
nad droven platnych hygienickych limitd. Tyto principy blize stanovi Plan udrzitelné méstské mobility
statutarniho mésta Pardubice (ParduPlan).

Uzemni plan zobrazuje fe$eni koncepce dopravni infrastruktury v grafické ¢asti Gzemniho planu ve vykrese /.2d
Vykres koncepce dopravni infrastruktury. VeSkeré konkrétni prostorové naroky vyplyvajici z feSeni koncepce
dopravni infrastruktury jsou zohlednény v ramci vymezeni ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti vymezenych ve
vykrese €. I.2a Hlavni vykres — Zplsob vyuZiti izemi. Piehled vSech zastavitelnych ploch a ploch pfestavby pro
dopravni infrastrukturu je uveden v tabulkach v kap. C.2.2. Piehled koridort pro umisténi staveb dopravni
infrastruktury je uveden vtabulkachv+kap—C-2.3 nize v podkapitolach jednotlivych druht dopravy. Podminky
pro vyuziti ploch a koridort dopravni infrastruktury jsou uvedeny v kap. F.

Pozemni komunikace pro provoz silniénich motorovych vozidel

D.1.1.1Hlavni Zasady rozvoje systému pozemnich komunikaci pro provoz silni¢nich

(D04)

motorovych vozidel

Uzemni plan navrhuje utvafet a rozvijet na Uizemi mésta Pardubice prostorové a provozné uceleny a spojity

systém pozemnich komunikaci pro provoz silni€nich motorovych vozidel, systém funkéné a vyznamové

hierarchizovany dle urbanisticko-dopravni funkce jednotlivych komunikaci, tvofeny témito kategoriemi

pozemnich komunikaci:

a) silnice 1., Il. a lll. tfidy;

b) mistni komunikace II. tfidy (sbérné);

¢) mistni komunikace lll. tfidy (obsluzné);

d) mistni komunikace IV. tfidy, na kterych je umoZnén smiSeny provoz;
)

vefejné pfistupné ucelové komunikace (zejména polni cesty, lesni cesty a komunikace zpfistupriujici
pozemky ve volné krajing).

e

NadFazeny zakladni komunikaéni systém mésta (ZAKOS)

(D05)

(D0B)

Uzemni plan navrhuje rozvijet nadrazeny zakladni komunikacni systém mésta Pardubice (déle jen ,ZAKOS®),
tvofeny komunikacemi nadméstského vyznamu, komunikacemi celoméstského vyznamu a komunikacemi
méstského vyznamu (silnice 1., Il. a lll. tfidy a vybrané dopravné vyznamné sbérnymi mistni komunikace),
graficky zobrazenymi ve vykrese 1.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury, pfednostné jako systém
zabezpecujici pro automobilovou dopravu napojeni mésta Pardubice na uzemi okolnich obci a silniéni sit
regionalniho a celostatniho vyznamu, pfevedeni tranzitni automobilové dopravy pfes Uzemi mésta Pardubice a
zabezpedujici zakladni dopravni napojeni a obsluhu jednotlivych ¢asti mésta.

Uzemni plan navrhuje rozvijet ,ZAKOS* jako ,modifikovany tangencialni systém* s nasledujicim cilovym
usporadanim a cilovou hierarchizaci, které jsou graficky zobrazené ve vykrese 1.2d Vykres koncepce
dopravni infrastruktury:
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

a) komunikace nadméstského vyznamu:
a.1) silnice 1/37 jako hlavni patef ZAKOS ve sméru sever - jih, vedena ve stavajici trase;

a.2) silnice 1/36 Rybitvi — MUK Doubravice — ulice Pod&bradska — navrhovana Severovychodni tangenta —
VOK Dubina - ulice Hurka — navrhovany obchvat Sezemic;

a.3) silnice 1/2 Valy — Staré Civice — navrhovana Jihozapadni tangenta— navrhovana MUK Drazkovice —
navrhovana Jihovychodni tangenta— Pardubicky - ulice Primyslova — Cerna za Bory — StaroCernsko -
navrhovany obchvat Sezemic;

a.4) prelozka silnice 11/322 pro napojeni navrhovaného Pfistavu Pardubice na MUK Palackého;

a.5) pfelozka silnice 11/341 pro propojeni navrhované Jihozépadni tangenty a navrhovaného Pfistavu
Pardubice;

a.6) prelozka silnice 11/322 Pardubice — DaSice;

b) komunikace celoméstského vyznamu:
b.1) silnice /36 Lazné Bohdaned — Rybitvi — Semtin;
b.2) silnice /3239 Hradek — Doubravice — 1/36;

b.3) silnice 11/324 Staré Hradisté — ulice Hradecka - ulice 17. listopadu — ulice Jana Palacha -
Chrudimska — Drazkovice — Mikulovice;

b.4) ulice Podébradska mezi ulicemi Trnovska a Hradecka;

b.5) ,rychlodraha“ vedena od MUK Palackého ulicemi Palackého TFida — Hlavackova — Kpt. Jarose — Na
Drazce - Dubina;

Palackého tfida;

ulice Pfelou¢ska — ulice Prazska (stavajici silnice 1/2);

silnice Hlrka — PoCapelské Chalupy (stavajici silnice 1/36);

silnice 11/322 ulice DaSicka — ulice StaroCernska;
b.10) silnice 11/355 Cerna za Bory — Zizin — Hostovice — Uhfetické Lhota:
b.11) silnice 111/34039 Cern4 za Bory — Mnétice - Tunéchody;
b.12) silnice 11/340 Dasice — Uhfetické Lhota;
b.13) ulice NemoSicka — ulice Vodarenska — ulice OstfeSanska (stavajici silnice 111/34026);
b.14) NemoSice — Staré Namésti — navrhovana Jihovychodni tangenta;
b.15) ulice OstfeSanska (silnice 111/34026);

c) komunikace méstského vyznamu:
c.1) silnice 11/0362 Trnova - Ohrazenice — Staré Hradisté;

c.2) ulice Kpt. BartoSe — ulice Okrajovéa — ulice Jifiho Poti¢ka — ulice Bohdanecska;
c.3) ulice Generala Svobody — ulice Bélehradska — ulice Studentska;

c.4) ulice Kosmonautu;

c.5) ulice Karla Sipka;

c.6) ulice Zizkova - silniéni most pes Labe — ulice Rybitevska / ulice Chelgického;
c.7) ulice Skolni — ulice Pferovska;

c.8) navrhované napojeni Leti$t& Pardubice na navrhovanou prelozku silnice 11/341;
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(D07)

(D08)

(D09)

(D10)

Uzemni plan Pardubice

c¢.9) navrhované napojeni Primyslové zony Freezone Staré Civice z ulice Preloudska — ulice U
Panasonicu — navrhované napojeni Primyslové zony Freezone Staré Civice na navrhovanou
prelozku silnice 11/341;

¢.10) silnice 111/32221 OpocCinek — Lany na Dalku — Srnojedy;
c.11) ulice Teplého — ulice Pichlova;

¢.12) ulice Lexova - ulice Kpt. Nalepky — ulice Demokratické mladezZe — ulice Pod Bfizkami — navrhované
napojeni na navrhovanou Jihovychodni tangentu;

c.13) ulice Kyjevska — ulice Strossova;

c.14) ulice Primyslova mezi ulici Kyjevska a navrhovanou Jihovychodni tangentou;

c.15) ulice S. K. Neumanna - ulice Anenské - ulice Karla IV.;

¢.16) ulice Sukova tfida — ulice Jahnova — ulice Bubenikova — ulice Strossova — ulice Dasicka;

¢.17) ulice Husova;

¢.19) ulice Na Okrajich — Spajil (silnice 111/2982);
¢.20) NemosSice — ulice 5. kvétna — Mnétice — 11/355;
c.21) ulice Holandska — Drozdice — NemoSice;

c.22) silnice 111/34045 Hostovice — 11/340;

c.23) silnice 111/32826 Staré Jesencany - Ostfeany;
c.24) silnice 111/32232 DraZkovice - Blato.

Uzemni plan navrhuje budouci provéfeni doplnéni ZAKOS o tzv. Zapadni tangentu propojuiici silnici 1/36 a
Primyslovou zénu Semtin s navrhovanym Pfistavem Pardubice, Letistém Pardubice a navrhovanou prelozkou
silnice 1/2 - Jihozapadni tangentou.

)
)
)
)
)
c.18) navrhované propojeni ulice Primyslova a DaSicka podél navrhované OstieSanské spojky;
) u
)N
)
)
)

Grafické zobrazeni v8ech kfiZzovatek vramci vykresu [.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury je
symbolické, nevyjadiuje koneéné geometrické uspofadani kiizovatek.

Uzemni plan navrhuje v souvislosti s navrhem Severovychodni tangenty, Jihozapadni tangenty a Jihovychodni
tangenty zkapacitnéni a posileni dopravniho vyznamu MUK Doubravice a MUK Drazkovice a snizeni
dopravniho vyznamu MUK Palackého.

Uzemni plan navrhuje v souvislosti s realizaci Severovychodni tangenty, Jihozapadni tangenty, Jihovychodni
tangenty resp. Vychodni tangenty naslednou postupnou humanizaci stavajicich prijezdnich Usekd silnic
vedenych pfes Uzemi kompaktniho mésta:

a) silnice 11/32224 v ramci ulice Podébradska v useku Bohdane&ska / Trnovska — Hradecka;
b) silnice 11/324 v ramci ulic Hradecka, 17. listopadu, Jana Palacha a Chrudimska;

c) silnice I/36 v ramci ulic Palackého tfida, HlavaCova, Kpt. Jarode a Na Drazce.

Komunikace s niZ§im dopravnim vyznamem (mistni komunikace obsluzné a se smisenym provozem, tcelové
komunikace)

(D11)

Uzemni plan navrhuje stabilizovat, respektovat a dale rozvijet systém komunikaci s niz&im dopravnim
vyznamem, zabezpecujici primarné dopravni dostupnost a obsluznost jednotlivych ploch, pozemki a staveb na
nich a také dopravni dostupnost a prostupnost krajiny, tvofeny témito kategoriemi komunikaci s témito funkcemi
v ramci komunikacniho systému mésta:
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

a) mistni komunikace Ill. tfidy (funkCni tfidy C - obsluzné, s funkci obsluznou’), plnici primarné obsluznou
funkci;

b) mistni komunikace IV. tfidy (funkéni tfidy D, podskupiny D1 — komunikace se smiSenym provozem -
obytné zény nebo pési zény8), pinici primarné funkci komunikaci se sdilenym pohybem chodcl a cyklistl a
silni€nich motorovych vozidel, umozriujici rovnéz dopravni obsluhu pfilehlych nemovitosti;

c) vefejné pfistupné uCelové komunikace (vybrané polni cesty, lesni cesty, komunikace zajistujici
zpfistupnéni vybranych lokalit), zajiStujici primarné prostupnost krajiny, zpfistupnéni zemédélskych a
lesnich pozemkU( a zpfistupnéni vybranych pozemkl a ploch (napf. zahradkaiské osady, chatové osady,
samoty, pozemky technické infrastruktury v krajiné apod.).

(D12)  Vramci grafické ¢asti tzemniho planu ve vykrese [.2a Hlavni vykres — Zp(sob vyuZiti tizemi vymezuje Uzemni

(PV) resp. jako soucast ploch s jinym rezdilnym zplsobem vyuziti.

(D13)  Uzemni plan navrhuje stavajici komunikace niz$iho dopravniho vyznamu s nevyhovujicimi technickymi
parametry (Sifkové usporfadani, rozhledové poméry, apod.), tam, kde to mistni prostorové podminky dovoli,
postupné navrhovat a upravovat v parametrech v souladu s poZadavky platné legislativy a pfiméfené dle
dalSich oborovych predpisu.

(D14)  Uzemni plan navrhuje vechny mistni komunikace & jejich Useky, které plni prevazné funkci pfistupu a
dopravni obsluhy mistnich obyvatel a uzivateld (s vylou¢enim prijezdu dopravy do okolnich ¢asti
komunikaéniho systému) a jedna se napf. o kratké propojujici komunikace nebo o Uzké (prostorové omezengé)
Ci slepé zakonené komunikace, postupné navrhovat a upravovat jako dopravné zklidnéné komunikace se
sdilenym pohybem chodcl a cyklisti a silnicnich motorovych vozidel a s preferenci pobytové funkce ve
vefejném prostranstvi, tedy napf. jako mistni komunikace funkéni skupiny D, podskupiny D1 — komunikace se
smiSenym provozem (obytné zony)° nebo jako zdny s celoplodnym omezenim nejvy$8i dovolené rychlosti
(napf. zéna Tempo 30).

(D15)  Konkrétni poloha dopravniho napojeni navrhovanych ploch na komunikani systém neni Gzemnim planem
explicitné vymezena a bude feSena vramci jednotlivych stupiili projektové dokumentace ve vztahu ke
konkrétnimu urbanistickému uspofadani navrhovanych ploch.

D.1.1.2 Konkrétni zaméry na systému pozemnich komunikaci pro provoz silni¢nich motorovych
vozidel

Nadfazeny zakladni komunikaéni systém mésta (ZAKOS)
(D16)  Uzornni-pidn-zofosiivie-v-rimer sprivaino-Gzomims

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X01 pro umist&ni stavby 1/2 Pardubice - jihozapadni
obchvat (jinde v textu téz ,Jihozapadni tangenta“) vCetné v8ech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a

7 dle platné CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
8 dle platné CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
9 dle platné CSN 73 61 10 Projektovani mistnich komunikaci
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(D17)

(D18)

(D19)

(D20)

Uzemni plan Pardubice

provozu této stavby. Sitka koridoru je 100 m s lokalnimi rozSifenimi v misté napojeni na stavajici silnici 1/2
(ulice Preloucska) a v misté napojeni na silnici 1/37 pro novou MUK Drazkovice. Koridor zpfesiuje na Uzemi
mésta koridor D18 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X02 pro umisténi stavby 1/2 Pardubice — jihovychodni
obchvat (jinde v textu téz ,Jihovychodni tangenta®) véetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a
provozu této stavby. Sitka koridoru je 100 m s lokalnimi rozSifenimi v misté kfizeni se silnici 111/34026 (ulice
NemoSicka / Vodéarenska), v misté napojeni ulice Pod Bfizkami, v misté kfizeni se silnici 11//34026 (ulice
Kyjevska) a v misté napojeni na ulici Pramyslova. Koridor zpfesfiuje na Gizemi mésta vychodni ¢ast koridoru
D42 vymezeného v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan navrhuje v rémci stavby 1/2 Pardubice — jihovychodni obchvat minimélné tyto Groviiové kiizovatky:
a) sesilnici 11/324;

b)  se silnici 11/34026 (ulice NemoSicka / Vodéarenska);

o O

)
)
) s navrhovanym napojenim ulice Pod Bfizkami na Jihovychodni tangentu;
) se silnici 11/34026 (ulice Kyjevska);

)

e) s ulici Primyslova.

,

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X03 pro umisténi zapadni éasti stavby I/2 Pardubiéky
- Sezemice véetné viech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sitka koridoru je 40
m s lokalnim rozSifenim v misté kfizeni s ulici K Silu. Koridor zpfesfiuje na Uzemi mésta zapadni ¢ast koridoru
D66 vymezeného ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan navrhuje v rdmci zapadni &asti stavby 1/2 Pardubicky — Sezemice:

a) zkapacitnéni kfizovatky s navrhovanou propojkou ulice Primyslova a DaSicka (koridor X12);
b)
c) zachovani a pfipadné zkapacitnéni kfizovatky s ulicemi Primyslova / Hostovicka / Holandska / Borska;
d)

zkapacitnéni kfizovatky s navrhovanym rozsifenim ulice K Silu;

zachovani a pfipadné zkapacitnéni kfizovatky se silnici 11/322 (ulice StaroCernska).




(D22)

(D23)

(D24)

(D25)

(D26)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Uzemni plan vymezuje koridor silni¢ni dopravy (DS.k) X04a s variantnim Usekem X04b pro umisténi vychodni
casti stavby 1/2 Pardubicky — Sezemice vcetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu této
stavby. Sitka koridoru je 100 m. Koridor zpfesfiuje na Uizemi mésta koridor D66 vymezeny v ZUR Pardubického
kraje.

Uzemni plan navrhuje v ramci vychodni &asti stavby 1/2 Pardubicky — Sezemice minimainé tyto Groviiové
kfizovatky:

a) s ulici Borska na jihu;

b) s ulici Borska na severu.

Uzemni plan vymezuje koridor silnicni dopravy (DS.k) X05 pro umisténi stavby rozsifeni silnice 1/36 v useku
Semtin — MUK Doubravice — Severovychodni tangenta na 4-pruhovou vcetné vSech staveb a zafizeni
nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sifka koridoru je 40 m.

Uzemni plan navrhuje vramci rozsifeni silnice 1/36 v Gseku Semtin MUK Doubravice — Severovychodni
tangenta minimainé tyto uroviiové kfizovatky:

a) s navrhovanou mistni komunikaci do logistického centra Semtin (plocha 115-P);
b) se silnici [11/3239;
c) s ulici Doubravicka.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X06 pro umisténi stavby prelozka silnice 1/36
Pardubice, Trnova - Fablovka - Dubina (Severovychodni tangenta) vetné vSech staveb a zafizeni
nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sitka koridoru je 100 m s lokalnim rozsifenim v mist& napojeni na
ulici Podébradska a s lokalnim rozSifenim v misté napojeni na ulici Hirka. Koridor zpfesfiuje na uzemi mésta
koridor D10 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan navrhuje v ramci Severovychodni tangenty minimalné tyto Groviiové kiizovatky:
a) s ulicemi Podébradska / Trnovska / BohdaneCska;

b) s prodlouzenim ulice Fablovka smérem na jih;
c) s ulici Hradecks;
d) s ulicemi Hurka / Na Drazce / Husova.

82



(D27)

(D28)

(D29)

(D30)

(D31)

(D32)

Uzemni plan Pardubice

Uzemni plan navrhuje vramci stavajici silnice 1/36 v useku Hirka — Sezemice minimaliné tyto kapacitni
uroviové kfizovatky:

a) s ulici Jana Zajice;

b) s ulici Na Okrajich a navrhovanou ulici pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu arealu Hurka (plocha
233-P);

c) s Obchvatem Sezemic.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X07 pro umisténi stavby prelozka silnice 1/36 Sezemice
- obchvat véetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sifka koridoru je 100 m.
Koridor zpfesfiuje na Uzemi mésta koridor D11 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan vymezuje koridor silnicni dopravy (DS.k) X08 pro umisténi stavby rozsifeni silnice 1/37 v useku
Pardubice MUK Zavodisté— MedleSice na 4-pruhovou smérové rozdélenou véetné viech staveb a zafizeni
nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sitka koridoru je 100 m s lokalnim rozsifenim na 300 m v misté
kiizeni se silnici 111/32826. Koridor zptesfiuje na izemi mésta koridor D04 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan navrhuje v ramei rozsifeni silnice 1/37 v uvedeném Gseku mimotroviiové kiizovatky Drazkovice —
sever (kfizeni s I/2) a DraZkovice - jih.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X09 pro umisténi stavby prelozka a rozsireni silnice
11341 resp. 111322 Stary Matefov — Staré Civice - Pfistav Pardubice (jinde v textu téZ ,Obchvat Svitkova®)
véetné viech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sitka koridoru je 50 m. Koridor
zpFesfiuje na Gizemi mésta koridory D44 a D45 vymezené v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plén navrhuje v ramci Obchvatu Svitkova minimalné tyto Groviiové kfizovatky:
a) s navrhovanou obsluznou komunikaci pro napojeni Letisté Pardubice (plocha 054-2);

b) s ulici Prazska / Prelou¢ska;
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(D33)

(D34)

(D35)

(D36)

(D37)

(D38)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

C) s-hawhovaneu se stavajici obsluznou komunikaci kolem plochodrézniho stadionu Zlata Pilba ve Svitkové

{plocha-058a-£-058b-P-058c-L—jizni-East),

d) snavrhovanou mistni komunikaci napojujici Primyslovou zénu Freezone Staré Civice na Obchvat
Svitkova (koridor X11);

e) s ulici Pardubicka.

Uzemni plan vymezuje koridor silnicni dopravy (DS.k) X10 pro umisténi stavby prelozka silnice 11/322 Pfistav
Pardubice — MUK Palackého vcetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu teto stavby.
Sitka koridoru je 50 m. Koridor zpfesfiuje na Uzemi mésta koridor D46 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan navrhuje v ramci prelozky silnice 11/322 Pistav Pardubice — MUK Palackého minimaing tyto
uroviiové kfizovatky:

a) s ulici Srnojedska;
b) s Obchvatem Svitkova.

Uzemni plan vymezuje koridor silni¢ni dopravy (DS.k) X11 pro umisténi stavby mistni komunikace pro
napojeni Primyslové zony Freezone Staré Civice na Obchvat Svitkova véetné vSech staveb a zafizeni
nezbytnych k realizaci a provozu této stavby.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X12 pro umisténi stavby mistni komunikace pro
propojeni ulic Pramyslova a DaSické vetné vech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu této
stavby. Sifka koridoru je 30 m.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X13 pro umisténi stavby mistni komunikace pro
propojeni Severovychodni tangenty s Novou Cihelnou vetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k
realizaci a provozu této stavby. Sitka koridoru je 30 m.

Uzemni plan vymezuje koridor silniéni dopravy (DS.k) X14 pro umisténi stavby prelozka silnice 11/322
Pardubice - Dasice vCetné vSech vCetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu této stavby.
Sifka koridoru je 180 m. Koridor zpfesfiuje na uzemi mésta koridor D67 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.
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Uzemni plan Pardubice

Uzemni plan vymezuje plochu silnicni dopravy (DS) 030a-P, 030b-Z pro mistni komunikaci pro napojeni
Primyslové zony Freezone Staré Civice na ulici Pfelou¢skou mimo zastavéné uzemi Starych Civic.

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 037-Z pro mistni komunikaci pro dopravni napojeni a
obsluhu severovychodni ¢asti Primyslové zony Freezone Staré Civice (plocha 035b-Z).

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 057-Z pro okruzni kfizovatku ulice Prazska
s—havrhovaneu se stavajici mistni komunikaci kolem plochodrazniho stadionu Zlata Prilba ve Svitkové
; , i-&ast) a navrhovanou—mistni komunikaci pro dopravni napojeni
LetiSté Pardubice z ulice Prazska (plocha 418-2).

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 087-P pro okruzni kiizovatku hlavni ulice Prazska
s vedlejsi ulici Prazska u stavajiciho hlavniho vjezdu do arealu Letisté Pardubice.

Qzemni plan vymezuje plochu silnicni dopravy (DS) 088-P pro okruzni kfizovatku ulice Prazska s ulici
Skolni.

Uzemni plan vymezuje plochy silnicni dopravy (DS) 124-P a 125-P pro dostavbu odbocovaciho pruhu a
vratné a pfipojovaci vétve MUK Doubravice na silnici 1/37.

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 139-P pro dostavbu pfipojovaci vétve MUK Rosice na
silnici I/37.

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 190-P pro kompletni prestavbu a dostavbu MUK U
Svaté Anny.

Uzemni plan vymezuje plochy silniéni dopravy (DS) 431-Z a 432-Z pro vybavenost silniéni sité (CSPHM,
parkovisté, odstavné plochy).

Uzemni plan navrhuje rozsiteni podjezdu pod t&lesem Zelezniéni trati & 010 mezi ulicemi Jana Palacha a 17.
listopadu v ramci stabilizovanych ploch.

Uzemni plan navrhuje uroviiovou kfizovatku ulice Stefanikova a ulice Hlavagova pro automobilovou
dopravu, umoznujici vyhradné dopravni napojeni navrhovaneho parkovisté typu P+G (plocha 185-P) a vyjezd
z ulice Stefanikova na ulici Hlavacova.

Uzemni plan navrhuje novou MUK Kyjevska propojujici mimotroviiové ulice Kyjevska / Strossova a Kpt. Jarose
v rdmci stabilizovanych ploch.

Uzemni plan navrhuje na ulici Palackého tfida:
a) zkapacitnéni kfizovatky s ulici Kpt. Barto3e;

b)  novou uroviiovou kfiZzovatku pro napojeni Pfednadrazi sever a areélu Lihovaru (plocha 181-P) z vychodni
strany;

c) stabilizaci kfizovatky s ulici Hlavacova;
d)  novou uroviiovou kfizovatku pro napojeni arealu Prokopka (plocha 183-P).

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 472-P pro odboéovaci pruhy na silnici /36 k zajisténi
dopravniho napojeni rozvojové lokality Hurka.

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 478-Z pro stavbu dopravni vybavenosti.
Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) 483-Z pro stavbu dopravni vybavenosti pfi silnici 1/37.
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Uzemni plan vymezuje koridor Gzemni rezervy silniéni dopravy (DS k) RK03 v celkove Sifce 100 m pro budouci
provéfeni umisténi vedeni stavby prelozka silnice 11/341 Staré Civice — Pristav Pardubice — Semtin
(Zapadni tangenta).

Komunikace nizSiho dopravniho vyznamu (mistni komunikace obsluzné a se smisenym provozem, tcelové
komunikace)

(D56)

Uzemni plan navrhuje rozsifeni systému komunikaci niz§iho dopravniho vyznamu a vymezuje koridor

prostranstvi PV k, zastavitelné plochy a plochy pfestavby vefejnych prostranstvi (PV) pro umisténi novych

mistnich obsluznych komunikaci resp. mistnich komunikaci se smiSenym provozem pro dopravni

obsluhu nové vymezovanych zastavitelnych ploch nebo ploch pfestavby a pro jejich dopravni napojeni na

stavajici komunikacni systém mésta:

a) koridor X24 pro zlepSeni parametri komunikace propojujici Lany na Dulku a pramyslovou zonu Staré
Civice;

b) 005-P pro prodlouZeni bezejmenné ulice v Opoinku a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch
004a-P a 004b-Z;

c) 045a-P—a 045b-Z pro prodiouzeni bezejmenné ulice ve Starych Civicich a pro dopravni napojeni a

e) 051a-P a 051b-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 052b-Z, 053-Z;
f)  054-Z pro dopravni napojeni arealu Letisté Pardubice na navrhovany Obchvat Svitkova ze zapadu;

0) 115-P pro rozSifeni stavajici komunikace k logistickému arealu Semtin a pro dopravni napojeni a dopravni
obsluhu ploch 114-P, 116-P, 596-P, 600c-P;

p) 133-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 060-P, 136-P, 137-P, 138-P;
q) 134-P pro prodlouzeni ulice Severni a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 136-P, 137-P;
r)  135-P pro prodlouzeni ulice Heyrovského a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 137-P, 138-P;

v)  150-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 151-P, 153-P, 154-P;

w) 156-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy 155-P;
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X) 467a-P457b-Z 466-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 158-Z, 469a-P; 160-Z, 161-Z, 484-
Z,485-Z, 490-Z, 493-Z;

y) 169-Z pro prostupnost Uzemi mezi slepym meandrem Labe a Starym Hradi$tém podél vodotece;

z) 196-P pro roz8ifeni ulice Na LeZankéach a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy 195-P;

aa) 200b-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 208a-Z, 208b-Z, 444-Z-429-Z-436-Z; 454-Z, 455-
Z£-456-Z a propojeni centra s nabfezim Labe;

cc) 206b-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 205-P, 207-Z;
dd) 217-P, 218-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy 216-P;

ee) 220a-P, 220b-Z, 220c-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 219d-Z, 223a-Z, 223b-Z, 223f-Z,
445-7;

ff)  233-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy 232-P, 442-P, 467-P;
gg) 235-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 428-P a 442-P;
hh) 254-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploeh-255-P;-260-P: a propojeni k arealu Paramo;

i 0o cre-donmyninonoicnio-donronobsinhnslochu e op 2 0e 204 s 220

kk) 304a-P, 304b-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 306-P, 307-P, 308-P, 310-Z, 3+4b-Z;
Il)  305-P pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 306-P, 307-P;

mm)  377b-P pro prodlouzeni bezejmenné ulice v Hostovicich a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu
ploch 419a-Z, 380b-P 380c-Z;

nn) 383-Z pro prodlouZeni bezejmenné ulice v Hostovicich a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch
384-P, 385-Za 411-Z;

ss) 414-Z pro prodlouzeni bezejmenné ulice v Drazkovicich a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch
391-Z, 334a-Z,

tt) 415-Z pro prodlouZeni bezejmenné ulice v Drazkovicich a pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch
334b-Z, 416-Z;

uu) 418-Z pro zlepseni parametri dopravniho napojeni arealu Leti$té Pardubice na ulici Prazska ze
severozapadu;

w) 464-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy 012-Z a-463-Z;

ww) 466-Z pro vytvofeni zakladni dopravni kostry v lokalité Cihelna a dopravni napojeni a dopravni obsluhu
ploch 158-Z, 4569a-P; 160-Z, 161-Z, 435-Z; 443a-Z, 443b-Z, 443c-Z, 484-Z, 485-Z, 490-Z, 493-Z;

xx) 482-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu stavajicich vyrobnich ploch;
yy) 487-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch 428-P, 457-P, 236-Z;
zz) 491-Z pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy 102-Z.
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Vnitfni uspofadani systému komunikaci zastavitelnych ploch a ploch pfestavby Uzemni pldn nevymezuje,
stanovuje fesit, véetné navrhu technickych parametrd komunikaci, v rdmci podrobnéjsi dokumentace s ohledem
na preferenci pohybu chodcl a cyklistl a dosazeni optimaini obytné a pobytové kvality vefejnych prostranstvi,
jichZ jsou komunikace souéasti.

U ploch, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani a u ploch, kde je
podminkou pro rozhodovani vydani regulaéniho planu, stanovuje Uzemni plan Fedit vnitfni uspofadani systému
komunikaci véetné navrhu technickych parametr(i komunikaci v ramci pfisluSnych Gzemnich studii resp.
regulacnich pland.

Definitivni Sifkové uspofadani v8ech nové navrhovanych komunikaci niz8iho dopravniho vyznamu, které
za;jistuji dopravni napojeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby a jejich vnitini dopravni obsluhu, resp. které
vytvareji podminky pro mozné budouci napojeni ploch Uzemnich rezerv, stanovuje uzemni plan navrhnout a
provést dle podrobnéjSi projektové dokumentace, zejména s ohledem na konkrétni prostorové podminky
Uzemi, pfedpokladané intenzity automobilové dopravy, pfedpokladané intenzity péSiho provozu a provozu
cyklistt, naroky na dopravu v klidu v ramci prostord komunikaci, zelené a pfipadné vedeni linek vefejné
hromadné dopravy osob.

Uzemni plan navrhuje zlepSeni prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky pohyb, pro znovuobnoveni
vybranych historickych cest ve volné krajiné a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych &i lesnich
pozemk( a vymezuje zastavitelné plochy nebo plochy prestavby se zplsobem vyuziti plechy-—=zmén vefejné
prostranstvi (PV) pro umisténi téchto novych vefejné pristupnych uéelovych komunikaci:

a) 003-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Opo&inkem a levym bfehem feky Labe;
b

C

006-Z pro prostupnost volné krajiny mezi tzv. Malym Opocinkem a levym bfehem feky Labe;

014-Z a 389-Z pro prostupnost voIné krajiny mezi Lany na Dilku a levym biehem feky Labe;

o

)
)
) 018-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Lany na Dalku a Krchleby;
)

D

020-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Krchleby a levym bfehem feky Labe;

f) 021-Z, 022-Z, pro prostupnost volné krajiny mezi Krchleby a Starymi Civicemi;

g) 025-Z,026-Z, 027-Z pro obnoveni zaniklych fragmentd historické cesty v krajing Na Sirokych:
h) 028-Z pro obnoveni zaniklé historické cesty v krajing mezi Kuchyrikou a Freezone Staré Civice;
i) 029-Z pro obnoveni zaniklé historické cesty v krajiné na Kuchyrice;

)

033a-Z, 033b-Z pro prostupnost volné krajiny podél Podolského potoka mezi Starymi Civicemi a
Barchovem;

k) 034-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Starymi Civicemi, Tvrzidtém a pravym bfehem Podolského
potoka;

[) 039-Z, 040-Z, 041-Z, 055-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Podolskym potokem a Bylankou;
m) 044-Z pro obnoveni zaniklé historické cesty v krajing mezi Starymi Civicemi a levym bfehem Bylanky;

n) 045b-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Starymi Civicemi navrhovanou cestou mezi Starymi Civicemi a
levym bfehem Bylanky;

0) 048-Z pro prostupnost mezi novou zastavbou sidla Nové Civice a navazujici volnou krajinou
p) 056-Z pro prostupnost volné krajiny podél levého biehu Bylanky;
q) 058b-P, 058¢-Z, 063-Z pro prostupnost mezi sidly Svitkov a Srnojedy;

r)  071-Z pro prostupnost mezi sidly Jesni¢anky a NemoSice;
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s) 095a-P, 095b-Z a 452-Z pro prostupnost voIné krajiny mezi Rosicemi nad Labem a pravym bfehem feky
Labe;

t)  107-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Rosicemi nad Labem a slepymi meandry Labe;

u) 297-P, 335-Z pro prostupnost voIné krajiny mezi Drazkovicemi a Levym bfehem feky Chrudimky;
v)  300c-P pro prostupnost z Kyjevské ulice podél hibitova k bfehu Chrudimky;

w) 316-Z pro prostupnost voIné krajiny mezi Drazkovicemi a Jesen¢anskym potokem;

>

323-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Drazkovicemi a Jesenanskym potokem;

<

)
) 329b-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Drazkovicemi a cestni siti v krajiné na vychodé od Drazkovic;
)

N

336-Z, 337-Z, 338-Z pro prostupnost volné krajiny mezi Drazkovicemi a NemoSicemi;

aa) 351-Z pro prostupnost volné krajiny jizné od Nemosic;

bb) 359-Z, 364-Z pro prostupnost levého bfehu feky Chrudimky mezi NemoSicemi a Mnéticemi;

cc) 368a-P a 368b-Z, -pro prostupnost volné krajiny mezi Zizinem a pravym biehem feky Chrudimky;
dd

ee

370a-P, 370b-Z, 371-Z pro prostupnost levého biehu Feky Chrudimky mezi Mnéticemi a Stétinem;
372a-Z, 372b-Z, 373-Z pro prostupnost zemédélskych ploch v okoli pravéhe-bieha-Zminky;
ff) 375-Z pro prostupnost levého biehu feky Chrudimky mezi Uhfeticemi a Stétinem;

)
)
gg) 387-Z pro obnoveni zaniklé historické cesty v krajiné severné od Hostovic.

D.1.2 Dopravav klidu

D.1.2.1 Hlavni zasady rozvoje dopravy v klidu

(D61)  Uzemni plan stanovuje pii rozvoji izemi mésta respektovat a zohledfiovat stavajici plochy a zafizeni slouzici
pro vefejné parkovani vozidel obyvatel a uZivateld mésta Pardubice.

(D62)  Uzemni plan dale stanovuje na izemi mésta Pardubice tyto zasady dopravy v klidu:
a) naroky na dopravu v klidu budou uspokojovany pfednostné mimo vefejna prostranstvi;

b) na Uzemi Méstské pamatkové rezervace Pardubice bude minimalizovan podil parkovacich a odstavnych
stani ve vefejnych prostranstvich;

c) na Uzemi Méstské pamatkové rezervace Pardubice bude narlst kapacity parkovani vystavbou vefejnych
parkovacich zafizeni mimo vefejna prostranstvi (vefejnd parkovité, vefejné hromadné garaze nebo
parkovaci domy apod.) kompenzovan odpovidajici redukci poCtu povrchovych parkovacich stani ve
vefejnych prostranstvich na uzemi Méstské pamatkové rezervace Pardubice.

(D63)  Uzemni plan vymezuje ve vykrese 1.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury plochy zén pro vypoéet k,
dle CSN 736110 ko = 0,25 a k, = 0,6, v ramci nichz se pfi stanoveni kapacit dopravy v klidu dle CSN 736110
Projektovani mistnich komunikaci pouZiji pfislusné soucinitele redukce stani k,. Plochy zon pro vypocet k, dle
CSN 736110 k = 0,25 a k, = 0,6 takto:

a) vychodni hranici zény k, = 0,25 je tvofena vychodni hranici Ochranného padsma Méstské pamatkové
rezervace mésta Pardubice protazené dale k jihu ulici Strossova az k silnici 1/36, jizni hranice zony k, =
0,25 je vedena ulici HlavaCova az ke kfiZzovatce U Marka, zapadni hranice je vedena k severu pfes Zelené
pfedmésti a feku Labe a dale po zapadni strané slepého polabinského ramene az k ulici Bélehradska,
severni hranice zény k; = 0,25 je vedena ulici Bé&lehradské a Studentskd, kde plynule pfechazi do severni
hranice Ochranného pasma Méstské pamatkové rezervace mésta Pardubice;

b) zapadni hranici zény k, = 0,6 je stavajici prtah silnice 1/37, v jiznim sektoru mésta je hranice zény k, = 0,6
vedena ulici Demokratické Mladeze a Pod Bfizkami, dale severovychodnim smérem k budoucimu
jihovychodnimu segmentu obchvatu mésta silnici 1/2, ktery sleduje az do prostoru navrhované Zelezni¢ni
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zastavky NemoSice — Primyslova zona, vychodni hranice pokraCuje dale ve stopé navrhované
OstfeSanské pfelozky aZ ke stavajici silnici 1/36, odkud je vedena ulicemi Spojilska, Ve Stezkach a Lucni
smérem k Dubiné, kde pokracuje ulicemi Bartofiova a Dubinska ke Spojilskému odpadu, severni hranice
zony k, = 0,6 je vedena ve stopé Spojilského odpadu smérem k Bilému pfedmésti, déle pres feku Labe na
Cihelnu, kde po hranici zastavitelného Uzemi kopiruje budouci prelozku silnice 1/36, tzv. Severovychodni
tangentu. Hranice Zény 0,6 dale pokracuje severné po ulici Hradecka pfes Uzemi Fablovky a dale ulici
HradiStska a Semtinska az k silnici 1/37;

V izemi mimo plochy z6n pro vypocet k; dle CSN 736110 k, = 0,25 a k, = 0,6 se pro vypotet kapacity dopravy
v klidu dle CSN 736110 pouZije soucinitele redukce stani k, = 1,0.

D.1.2.2 Konkrétni zaméry dopravy v klidu

(D65)

(D66)

(D67)

(D68)

(D69)

Uzemni plan respektuje stavajici vefejné zachytné parkovisté patrovy parkovaci dim v ulici Karla IV. jako
soucast systému vefejnych parkovist rezimu park & go (P+G) slouzici pro zaji$téni parkovacich kapacit pro
navstévniky centralni ¢asti mésta Pardubice, zviasté pak historického jadra mésta Pardubice.

Uzemni plan vymezuje plochy prestavby dopravy silniéni (DS) 185-P a 189-P pro vefejné hromadné garaze pro
osobni automobily plnici funkci parkovist reZimu park & go (P+G) pro zajiSténi parkovacich kapacit pro
navstévniky centralni ¢asti mésta Pardubice, zviasté pak historického jadra mésta Pardubice.

Uzemni plan vymezuje ve vykrese 1.2d Viykres koncepce dopravni infrastruktury tyto plochy, v ramei nichz se
stanovuje umistit vefejné hromadné garaZe rezimu park & go (P+G) pro zajisténi parkovacich kapacit pro
navstévniky centralni ¢asti mésta Pardubice, zvlasté pak historického jadra mésta Pardubice:

plocha u zimniho stadionu (Sukova ffida);

)
d) plocha pfu ulici Mezi Mosty;
) plocha za Domem hudby;
f)  ploch u kfizeni Anenské a Arnosta z Pardubic (189-P).

Uzemni plan vymezuje ve vykrese 1.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury tyto plochy, v ramci nichz se
stanovuje umistit vefejné parkovisté na terénu nebo vefejné hromadné garaze rezimu park & ride (P+R) pro
zajisténi parkovacich kapacit pro parkovani vozidel cestujicich pfestupujicich dale na autobus, trolejbus nebo
na vlak:

a) plocha v rdmci prostoru Pfednadrazi — sever, ve vazbé na Zelezni¢ni stanici Pardubice — hlavni nadrazi;

b) plocha v ramci prostoru Pfednadrazi — jih, ve vazbé na ZelezniCni stanici Pardubice — hlavni nadrazi {(€asti
Beoshlo mn

c) plocha u nadrazi v Rosicich nad Labem;

d) plocha byvalého aredlu Tesla Pardubicky uréeného ke konverzi (plocha 302-P) a plocha ve vazbé na
Zeleznicni zastavku Pardubice — Pardubicky;

e) Fablovka (plochy 153-P a 154-P a &asti plochy 151-P);
f)  Zborovské namésti (plocha Zborovského namésti a plocha 280-P 224-P);

g) plocha ve vazbé na navrhovanou Zelezniéni stanici NemoSice / Prumyslova zona (asti ploch 310-Z, 311a-
P, 311b-2);

Uzemni plan stabilizuje parkovaci domy v lokalité Polabiny v ulicich Mladych, Jifiho Potiigka — Okrajova,
ValCikova, Lezaku, kpt. BartoSe a Lidicka zakreslené ve vykrese I.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury.
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Uzemni plan Pardubice

D.1.3 Vefejna hromadna doprava osob

(D70)

(D71)

(D72)

(D73)

(D74)

Uzemni plan stabilizuje terminal hromadné dopravy tvofeny Zelezni¢ni stanici Pardubice — hlavni nadrazi,
zastavkami trolejbust a autobusl pfed nadrazni budovou a odstavnymi zafizenimi pro jizdni kola v rezimu bike
& ride (B+R) a vytvafi podminky pro jeho doplnéni autobusovym nédrazim Pardubice v nové poloze, parkovisti
pro osobni automobily v rezimu park & go (P+G) a park & ride (P+R).

Uzemni plan navrhuje terminal hromadné dopravy jih tvofeny parkovistém rezimu P+R, odbavovacim
prostorem a lavkou.

Uzemni plan mésta Pardubice vymezuje na Gizemi mésta tyto pfestupni uzly hromadné dopravy:

a
b

o O

e

)
)
)
)
)

f)

9)
h)

)

Masarykovo namésti;

Pardubicky (zelezni¢ni zastavka);

Nemosice - primyslova zéna (Zelezniéni stanice);
Polabiny (Hradecka);

Zborovské namésti;

Dubina - centrum;

Semtin (zelezni¢ni zastavka);

Cerna za Bory (zelezniéni zastavka);

Rosice nad Labem (zeleznicni stanice).

Uzemni plan respektuje stavajici vedeni trolejbusovych trati na (zemi mésta véetné veskeré souvisejici a
doprovodné infrastruktury potfebné k zajidténi stavajici kvality dopravni obsluhy Gzemi méstskou hromadnou
dopravou.

Uzemni plan navrhuje tyto nové Useky trolejbusové trakce:

propojovaci Usek mezi vozovnou Dukla a pfednadraznim prostorem viakové stanice Pardubice hlavni
nadraZi trasovany po silnici 1/37;

koridor vedeny z Pardubicek do Cerné za Bory v Gsecich Pardubicky — Zamedek, Zamegek — Délnicka a
Délnicka — Cerna za Bory obec;

koridor vedeny od Zamecku ke Zdravotni Skole;

koridor vedeny ze Slovan k Zelezniéni stanici v Cemé za Bory;

protazeni stavajici trolejbusové traté na Lazné Bohdane¢ smérem do Ohrazenic;
koridor traté Trnova v usecich Bélehradska — Trnova a Trnova — Podébradska;
protaZeni stavajici trolejbusové traté z Polabin smérem na Cihelnu;

nové trolejbusové propojky v ulicich Jilemnického a Stafikova na Dukle a sou€asné o vybudovani nové
traté v ulici Pod Bfizkami a S. K. Neumanna;

dobudovani trati spojujicich Dubinu s ostatnimi ¢astmi mésta, pfi¢emz Useky novych trati budou vedeny
ulicemi Karla IV., Hlavacova, Kpt. JaroSe, Bartoriova a Dubinska;

Ve Varianté 1 Uzemniho planu tratového koridoru k nové navrhované plose depa a souvisejicich provoz(
DPMP v ploSe Technickych sluzeb na Dubiné.
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(D75)

(D76)

(D77)

(D78)

(D79)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Uzemni plan respektuje na (zemi mésta tyto toény slouZici pro otadeni a odstavovani vozidel trolejbusové
trakce méstské hromadné dopravy:

a) Dukla;

b) Jesni¢anky;

c) Slunecni;

d) Polabiny to¢na;
e) Semtin;

f) Zidov;

g) Slovany;

h) Dubina - sever;
i)  Pardubigky;
i) Cihelna.

Uzemni plan vymezuje v souvislosti s navrhem rozvoje trolejové trakce na tzemi mésta nové toény slouzici pro
otaCeni a odstavovani vozidel trolejbusové trakce méstské hromadné dopravy:

a) Tmovg;

b) Ohrazenice;

c) Zdravotni Skola;
d) Zéamecek;

e) CemazaBory;
f) Zizin;

g) Dubina - toéna.

Uzemni plan navrhuje systém preference vozidel méstské hromadné a linkové autobusové dopravy zalozeny
na principu dobudovani vybranych preferenénich opatfeni na definované komunikacni siti mésta Pardubice:

a) prajezdni usek silnice 11/324 v Useku od kfizovatky Hradecka x Podébradska po kfizovatku Jana Palacha x
Pod Bfizkami

b) stavajici prijezdni Gsek silnice 1/36 v Giseku od MUK Palackého ke kfizovatce Na Drazce x Blahoutova

c) Palackého tfida v Useku od kfizovatky Palackého tfida x Hlava&ova (U Marka) ke kfiZzovatce 17. listopadu x
tfida Miru

d) Sukova tfida
e) ulice Karla IV.

f) ulice Kpt. BartoSe v Useku od vyjezdu z podzemnich garazi u komercni zony v pfednadraZi po kfiZzovatku
Palackého tfida x Kpt. BartoSe.

Systémové bude preference vozidel méstské a linkové autobusové dopravy feSena upravou ¢i doplnénim
stavajici organizace a fizeni provozu, napfiklad formou zavedeni preference na svételné fizenych kfizovatkach
na zakladé modernich telematickych aplikaci, ¢i pomoci vyhrazenych jizdnich pruht pro vozidla hromadné
dopravy, které mohou byt dale kombinované s vyhrazenymi jizdnimi pruhy pro vozidla hromadné dopravy,
cyklisty a vozidla TAXI. DalSimi preferenénimi opatfenimi mohou byt stavebni Upravy vybranych uliénich profill,
napfiklad zastavky situované na jizdnich pruzich vybavené vysazenymi nastupnimi hranami, pfipadné se mize
jednat o organizacni Upravy omezuijici prljezd zbytné automobilové dopravy, apod.

Veskera preferenni opatfeni umoziujici plynuly a bezpecny prijezd vozidel méstské a linkové autobusové
dopravy musi byt pfizplisobeny mistnim Sifkovym a dopravnim pomér(im panujicim v konkrétnich ulicich.
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(D80)

D.1.4
(D81)

(D82)
(D83)

(D84)

(D85)
(D86)

(D87)

(D88)

Uzemni plan Pardubice

Uzemni plan navrhuje dal$i rozsifovani a optimalizaci systému vefejné autobusové dopravy v&. umistovani
novych autobusovych zastavek vefejné hromadné dopravy osob. Optimalizace bude provadéna dle aktualnich
potfeb a poptavky, a to s ohledem na dodrzeni skute¢né pési dochazkové vzdalenosti ze zastavéného Uzemi
k autobusové zastavce maximainé 400 m.

Pési a cyklisticka doprava

Uzemni plan zaji$tuje zakladni cyklistické vazby v (zemi a prostupnost celého (izemi mésta Pardubic véetné
prostupnosti krajiny pro cyklisty vymezenim prostorové spojité soustavy vefejnych prostord, tvofené plochami
dopravni infrastruktury — silnicni (DS), plochami vefejnych prostranstvi (PV) a plochami vefejnych prostranstvi —
vefejna zelen (ZV).

Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy, zastavitelné plochy, plochy prestavby pleshy—zmén a Gzemni
rezervy primarné pro dopravu silni¢ni a pési a navrhuje v nich adekvatni zohlednéni dopravy cyklistické.

Uzemni plan navrhuje nadméstské cyklistické trasy na Gzemi mésta vymezovat, zfizovat a prekladat dle
aktualniho rozsahu a uzpUsobeni infrastruktury, atraktivity prostfedi a rozmisténi potencialnich turistickych cilli.

Uzemni plan navrhuje pfi navrhovani a Upravach komunikaci zajistit bezpe&ny a plynuly pohyb cyklistd dle
téchto zasad:

a) Cyklisticky provoz je na komunikacich zohlednén zpisobem odpovidajicim dopravnimu a urbanistickému
vyznamu dané komunikace;

b) Cyklisticky provoz je na vétdiné komunikaci (bez ohledu na miru oddéleni od motorového provozu
v mezikfizovatkovych usecich) souéasti hlavniho dopravniho proudu. Proto se cyklisté pohybuiji vpravo ve
sméru jizdy a na kfiZzovatkach pro né plati stejné prava pfednosti v jizdé jako pro ostatni soub&zné jedouci
vozidla;

c) Na nékterych komunikacich (mimo kompakini méstskou zéstavbu) je cyklisticky provoz vy€lenén mimo
hlavni dopravni proud a je veden soub&zné obousmérné po jedné strané komunikace. Na téchto
komunikacich jsou kfiZzeni cyklistického proudu s pficnymi dopravnimi proudy feSena nezavisle na
kfizovatkach hlavniho dopravniho proudu;

d) Infrastruktura musi svym fyzickym uspofadanim umozriovat cyklistim vzajemné predjizdéni (zleva);

e) Reseni komunikaci, kiizovatek a pfesmykil ma cyklistim umoziiovat maximalng plynuly pohyb. Vazby na
kfizovatkach museji byt pro cyklisty pinohodnotné vyreSeny.

UP navrhuje na komunikacich mimo zakladni komunikaéni systém zfizovani zklidnénych zon.
Uzemni plan navrhuje v ramci zklidnénych zén na véech komunikacich:
a) spolecny provoz motorové a cyklistické dopravy;

b) obousmérny provoz cyklistl (i na komunikacich, které jsou pro motorova vozidla jednosmérné, pokud tomu
nebrani zvlastni okolnosti);

c) prijezdnost pro cyklisty (i na komunikacich, které jsou pro motorova vozidla zaslepené, pokud jsou
propojené funkénimi plochami zajistujicimi prostupnost uzemi — PV, ZV).

Uzemni plan navrhuje na nadfazenych komunikacich zakladniho komunikaéniho systému (ZAKOS) a dal$ich
vybranych komunikacich zohlednéni cyklistického provozu, které je charakterizovano jednou ze tfi kategorii A —
C. Rozdgleni komunikaci do téchto kategorii je zobrazeno v grafické pfiloze Uzemniho planu ve vykrese 1.2d
Vykres koncepce dopravni infrastruktury.

Uzemni plan navrhuje zplsob zohlednéni cyklistického provozu kategorie A, kterd zahmuje stezky (a
bezmotorové komunikace) vedené samostatné nebo v soubéhu s komunikaci s motorovym provozem,
zajistujici provoz vyC€lenény od motorové dopravy a souCasné oddéleny nebo spolecny s péSi dopravou, na
téchto komunikacich a jejich Usecich:

komunikace usek komunikace
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

komunikace

usek komunikace

Hlavacova

Kpt. JaroSe

rampa MUK Kpt. Jaro$e — Strossova

1137

Palackého — Prazska

Teplého, resp. Prazska

Sokolovska — stezka podél I/37

1137

Palackého — Legionafska

/36

MUK Doubravice — Lazné Bohdane¢

MK obsluhujici plochy VN v Semtiné z vychodu

/3239 (Doubravice)

hranice zastavéného uzemi — Hradek

stezka spojujici Rosice a Semtin

1136, obchvat mésta Lazni Bohdane¢

navrzena 11/341

obchvat mésta Lazni Bohdane¢ - stavajici [11/32221

stavajici 111132221

navrzena [1/322 — Smojedy — Lany na Dulku, ¢.p. 115

UR 11/341

1/36 — navrzena 1/322

navrzena 11/322

Palackého - stavajici 111/32221

navrzena 11322 + 11/341

pfistav — stavajici 1/2

navrzena I1/341

stavajici 1/2 - Jihoz&padni tangenta

stavajici 1113228

Jihozapadni tangenta — Cepi

navrzena MK, zapadni napojeni letisté

navrzend MK, napfimend u Zlaté pfilby

U Panasonicu

navrzena MK, U Panasonicu — stavajici 111/32221

navrzena MK zapadné od Starych Civic

Prazska (stavajici 1/2)

MUK Zavodisté (véetn&) — U Bylanky

1137

MUK Zavodisté — jihovychodni tangenta

severovychodni tangenta

Hradecké - stavajici 1/36

UR severovychodni tangenta

Hradecka - stavajici 1/36

stavajici 1/36

UR severovychodni tangenta — hranice spravniho Gzemi
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(D89)

Uzemni plan Pardubice

komunikace

usek komunikace

navrzena /2

Primyslova — Sezemice

111322 (Starogernska) hranice zastavéného Uzemi — Zminny
Primyslova Kyjevska — Hostovicka

111134026 (Kyjevska) Primyslova — most pfes Chrudimku

1/355 (Hostovicka) Na Vsi - Zizin — hranice zastavéného izemi

Zizin - Hostovice

stavajici 111/2983 (Ke Kobelnici)

stavajici stezka Cerna za Bory — most u Mnétic

[11/34026 (NemoSicka — Vodarenska)

Holcova — vychodni hranice lesa

[1/34026 (OstfeSanska)

hranice navrhové plochy B — OstfeSany

[1/324 (Chrudimska)

Mikulovickd - jihovychodni tangenta (véetné prlchodu
kfizovatkou)

jihovychodni tangenta

/37 — Pramyslova

navrzena MK, S. K. Neumanna - jihovychodni tangenta

Uzemni plan navrhuje zptisob zohlednéni cyklistického provozu kategorie B, ktera zahmuje jednosmérné pruhy
nebo pasy po pravé strané vozovky (v kfizovatkach pruhy), zajistujici provoz (v mezikfizovatkovych Usecich
fyzicky nebo vizualné) oddéleny od motorové dopravy a sou¢asné oddéleny od péSi dopravy, na téchto

komunikacich a jejich usecich:

komunikace

usek komunikace

Hradecka

severovychodni tangenta — Sukova

Masarykovo namésti

17. listopadu

Jana Palacha

Zborovské namésti

Chrudimska

Zborovské namésti — Mikulovicka

severovychodni tangenta

Hradecka — Podébradska

Podébradska

Hradecka — MUK Doubravice

patefni komunikace

v Uzemi mezi Hradeckou, Podébradskou a severovychodni
tangentou

Bélehradska

Hradecka - MUK Rosice

Legionafska

rampa MUK Rosice
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

komunikace

usek komunikace

Kpt. BartoSe

Bélehradska — Palackého

Palackého

MUK Palackého — 17. listopadu

K Polabinam

Palackého — nabrezi Zavodu miru

prodlouzena Sukova

Hradecka - k Polabinam

Sukova tfida

namésti Republiky

Smetanovo namésti

nam. Republiky — Jahnova

Jahnova Karla IV. — ProkopQv most
Karla IV. Jahnova - Hlavacova
Anenska Karla IV. = S. K. Neumanna

S. K. Neumanna

Pod Bfizkami

Na Drazce

DaSicka — Husova

stavajici /36

Husova — UR alt. severovychodni tangenta

DaSicka Na DréZce - StaroCernska
StaroCernska DaSicka — hranice zastavéného Uzemi
Okrajové Bélehradska — Jifiho Poticka

Jifiho Potiigka Okrajova — Karla Sipka

Kosmonaut( Bélehradska — Pod&bradska
Studentska

propojka Studentska — severovychodni tangenta

/324 (Hradecka) severovychodni tangenta — Staré Hradisté

stavajici I/2 U Bylanky — navrzena MK zapadné od Starych Civic
Teplého Jana Palacha - Sokolovska

Pichlova

Demokratické mladeze

Kpt. Nalepky

Demokratické mladeze — Lexova
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Uzemni plan Pardubice

komunikace

usek komunikace

Lexova

Teplého - Kpt. Nalepky, vyjma prijezdu pfes nam.
Dukelskych hrdin(

Prokop(v most

Bubenikova
Strossova Bubenikova — Dasicka
DaSicka Strossova — Na Drazce

navrzena MK Dasicka — Primyslova

Blahoutova

Na Drazce - Bartoriova

Jana Zajice

Blahoutova — Josefa Janacka

Josefa Janacka

Jana Zajice - stavajici 1/36

11/3239 (Doubravice) 1136 — hranice zastavéného uzemi
Jifiho Potucka Karla Sipka — Bohdaneéska
Bohdaned&ska Jifiho Potlicka — Podébradska
Trnovska Podébradskd — Hradistskéa

Generéla Svobody

Bélehradska — Rybitevska (véetng MUK Rosice)

Rybitevska

Generala Svobody — propojka na UR 11/341

propojka UR 11/341 — Rosice

Néadrazni kolektorova komunikace kolem rosického nadrazi
Svobody

11/324 (Drazkovice) jihovychodni tangenta — hranice spravniho Uzemi
Lany na Ddlku ¢.p. 115 — naves

Husova

Strossova Dasicka — Kyjevska

Kyjevska Strossova — Priimyslova

Dasicka Staro¢ernska - k Silu

Hostovicka Prlimyslova - Na Vsi

Ke Kobelnici Hostovicka — stavajici stezka

Cernoborska
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

komunikace lsek komunikace

Tunéchodska

1/355 (Hostovice) v zastavéném uzemi

[11/34045 (Hostovice) [1/355 — hranice zastavéného Uzemi
Vodéarenské hranice lesa — OstfeSanska

OstfeSanska Vodarenska — hranice navrhové plochy B
11/34026 (NemoSice) most pfes Chrudimku (v€etné) — OstfeSanska

(D90)  Uzemni plan navrhuje zpisob zohlednéni cyklistického provozu kategorie C, kterd zahrnuje komunikace
s nejvysSi dovolenou rychlosti do 30 km/h a dalSimi prvky zklidnéni dopravy, zaji$tujici provoz spole€ny
s motorovou dopravou a soucasné oddéleny nebo spoleény s pési dopravou, na téchto komunikacich a jejich

usecich:

komunikace lsek komunikace

HradiSt'ska Trnovska — Staré Hradisté

Karla Sipka véetné obou napojeni na Kosmonaut(i

Stromova napojeni Nové Cihelny na Hradeckou

Strossova Husova - Sakafova

Sakafova

prodlouzend Sakafova stavajici véznice

Véry Junkové

Bartoriova — Dubinska obvodovéa komunikace sidliSté Dubina, Blahoutova — Josefa
Janacka

1/2982 (Spojil) 1/36 — Spajil

K Silu

Holandské& — Drozdice Primyslova - hranice zastavéného Uzemi

5. kvétna OstieSanska — hranice navrhové plochy B

NemoSicka Chrudimskéa — Holcova

namésti Dukelskych hrdind vCetné prljezdu ulice Lexova

Skolni Prazské — Pferovska

PFerovska Skolni — Zizkova

Zizkova Prazska — Pferovska
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(D91)

Uzemni plan Pardubice

komunikace lsek komunikace

MK Svitkov — Rosice Prerovska — ChelCického
Chelcického

Rybitevska Chelcického — Generala Svobody
MK Svitkov — navrZzena 11/322

Uzemni plan navrhuje pfijimat v maximalni mozné mife opatfeni k integraci cyklistické a vefejné dopravy —
zejména vytvaret podminky pro parkovani jizdnich kol ve vazbé na prfestupni uzly, stanice a zastavky vefejné
dopravy méstské i nadméstské.

D.1.5 Zelezniéni doprava

D.1.5.1 Hlavni zasady rozvoje zelezni¢ni dopravy

(D92)

(D93)

(D94)

Uzemni plan stanovuje, s cilem postupného zvySovani podilu Zelezniéni dopravy na délbé prepravni prace
v osobni i nakladni dopravé, vytvaret na (izemi mésta Pardubice podminky pro zlep$eni technickych parametrd
infrastruktury pro Zelezniéni dopravu, pro zvySeni komfortu osobni ZelezniCni dopravy, zvySeni cestovnich
rychlosti na Zeleznici a zvySeni bezpecnosti Zelezniéni dopravy.

Uzemni plan stanovuje vytvofit na Gizemi mésta Pardubice podminky pro odstranéni problematického napojeni
Zeleznicni trati €. 031 resp. €. 238 Hradec Kralové — Chrudim na Zelezniéni stanici Pardubice — hl.n.

Uzemni plan stanovuje tam, kde je to mozné, zachovat stavajici viecky a vytvorit tak podminky pro jejich mozné
dal8i vyuziti s cilem preference Zelezni¢ni nakladni dopravy pfed automobilovou nakladni dopravou. Viecka do
arealu letisté bude zachovana.

D.1.5.2 Konkrétni zaméry rozvoje Zelezniéni dopravy

(D95)

(D96)

Uzemni plan stanovuje respektovat na Uzemi mesta Pardubice stavajici vedeni zeleznicni trati ¢. 010 Kolin -
Pardubice — Ceska Trebova jako soucast I. a lIl. tranzitniho Zeleznicniho koridoru, vcetné polohy zeleznicni
stanice Pardubice - hlavni nadrazi a zelezniCnich zastavek Pardubice — Pardubi¢ky a Pardubice — Cerna za

Uzemni plan vymezuje koridor drazni dopravy (DZ.k) X21 pro umisténi stavby modernizace a zdvojkolejnéni
Zelezniéni trati €. 031 Pardubice — Hradec Kralové v&etné v3ech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a
provozu této stavby. Sitka koridoru je 100 m s lokalnimi rozitenimi v Uisecich smérovych oblouki trati. Koridor
zpresiiuje na Uzemi mésta koridor D102 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.




(D98)

(D99)
(D100)

(D101)

D.1.6
(D102)

(D103)

(D104)

D.A.7

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Uzemni plan vymezuje koridor drazni dopravy (DZ.k) X22 pro umisténi stavby prelozka zelezniéni trati ¢. 238
v useku Pardubice hl. n. - Chrudim (OstfeSanska spojka) véetné nové zelezniéni stanice NemosSice —
Primyslova zéna a nové Zelezniéni zastavky Pardubice — centrum a véetné vSech staveb a zafizeni
nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sifka koridoru je proménliva. Koridor zpfesfiuje na zemi mésta
koridor D101 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan vymezuje koridor drazni dopravy (DZ.k) X23 pro umisténi stavby Zelezniéni vleéka ze zelezniéni
stanice Pardubice — Rosice nad Labem do pfistavu Pardubice vCetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k
realizaci a provozu této stavby. Sitka koridoru je 50 m. Koridor zpfesfiuje na Uzemi mésta koridor D103
vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

Uzemni plan navrhuje na navrhované prelozce Zelezniéni trati &. 238 (Ostfe$anska spojka) umist&ni nové
zelezniéni zastavky Pardubice — centrum a Zelezniéni stanice Nemosice — Primyslova zéna.

Uzemni plan navrhuje pfesunuti Zelezniéni zastavky Pardubice — Opoginek do polohy blize primyslové zoné
Free Zone Staré Civice a na Zelezni¢ni trati ¢. 010 navrhuje novou zelezniéni zastavku Pardubice - Free Zone.

Uzemni plan vymezuje plochy 468-Z a 469-Z pro smérové Upravy Zelezniéni trati &. 031.

Letecka doprava

Uzemni plan stanovuje vytvafet na Uzemi mésta Pardubice podminky pro rozvoj vefejného mezinarodniho
letisté Pardubice pro osobni i nakladni leteckou pfepravu.

Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici VeFejné mezinarodni letisté Pardubice a navrhuje v ramci
stabilizované plochy DL — leteck& doprava postupné rozvijet infrastrukturu leti$té pro potfeby osobni letecké
pfepravy (napf. novy terminél a souvisejici stavby a zafizeni pro cestujici) i pro potfeby nakladni letecké
pfepravy (napf. stavby pro skladovani a logistiku, administrativni zazemi apod.).

Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici vrtulnikové letisté — heliport v ramci arealu Krajské
nemocnice Pardubice v Pardubicich — Pardubiékach.

Vodni doprava

D.1.7.1 Hlavni zasady rozvoje vodni dopravy

(D105)

Uzemni plan stanovuje vytvaret na zemi mésta Pardubice podminky pro rozvoj lodni dopravy na fece Labi,
konkrétné pro:

a) splavnéni feky Labe do Kunétic, s navaznosti na vyhledové planované priplavni spojeni Dunaj-Odra-Labe
(D-0O-L), minimalné v parametrech tfidy Vb;
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Uzemni plan Pardubice

b) umisténi vefejného vnitrozemského nakladniho pfistavu Pardubice na Uuzemi mésta Pardubice;

c) rozvoj rekreaéni vodni plavby na fece Labi v€etné umisténi pfistavu rekreacni vodni plavby (mariny) na
Uzemi mésta Pardubice.

D.1.7.2 Konkrétni zaméry rozvoje vodni dopravy

(D106)

(D107)

(D108)

(D109)

(D110)

(D111)

D.1.8

Uzemni plan zptesfiuje v ramci spravniho Gzemi mésta Pardubice ,koridor Gzemni rezervy VD3 (Labska vétev
D-O-L)*, vymezeny v ZUR Pardubického kraje a vymezuje koridor Gzemni rezervy vodni dopravy (DV.k) RK11
pro budouci provéreni umisténi vedeni praplavniho spojeni Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) na Uzemi mésta
Pardubice, s navaznosti na Labskou vodni cestu.

Uzemni plan vymezuje plochy Uzemnich rezerv pro vodni plochy a toky (W) R50a, R50b, R51c, R52, R54a,
R54b, R54c, R56, R57 pro budouci provéfeni Upravy parametrd (smérové vedeni, hloubka) plavebni drahy
Labe (Labska vodni cesta) v useku Chvaletice — Pfelou¢ — Pardubice s navaznosti na vyhledové planované
praplavni spojeni Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) na parametry minimainé tfidy Vb, v€etné umisténi druhé plavebni
komory (plocha uzemni rezervy R61) V ramci pIavebniho stupné Pardubice.

Uzemni plan _ploeh
wmezenea—v—ZUR—Pa;d%rekehe%aje—a—vymezwe pIochu VOan dopravy (Dv) 091a Z a O91b Z pro umlstenl
veiejného vnitrozemského nakladniho pfistavu Pardubice vCetné navazujicich ploch vefejného
multimodalniho logistického centra Pardubice pro prekladku a distribuci pfepravovaného zbozi a materialu
(kontejnerove prekladiste, logistické centrum) a souvisejicich ploch vyroby. Plocha zpfesiuje v-ramei-spravaihe
na-Uzemi mésta Pardubiee ,plochu D151 (Pfistav Pardubice)*, vymezenou v ZUR Pardubického kraje. Pro
provéfeni alternativniho umisténi severné od Labe je vymezena plocha Uzemni rezervy R12 (DV).

Uzemni plan navrhuje umisténi ochranného zimniho pfistavu Pardubice pro potiebu kotveni lodi v zimnim
obdobi nebo pfi povodiovych pritocich feky Labe ve stavajicim slepém rameni pfi levém biehu feky Labe
v lokalité U Trojice.

Uzemni plan vytvafi podminky pro mozné umisténi pfistavu rekreaéni vodni plavby (mariny) Pardubice
v€etné navazujiciho zazemi a v€etné prlplavniho napojeni na plavebni drahu Labe v prostoru sportovnich
ploch u koupalisté (plocha 467-P-a 168-P). Podminkou realizace pfistavu rekreacni vodni plavby (mariny) je
zachovani protipovodriové ochrany a cyklostezky a uCelové komunikace po pravém biehu Labe v kfizeni
s priplavnim napojenim pfistavu na plavebni drahu Labe.

Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici kotvisté osobni lodni dopravy na zemi mésta Pardubice u
mostu Pavla Wonky.

Kombinovana (intermodalni) doprava

D.1.8.1 Hlavni zasady rozvoje kombinované dopravy

(D112)

(D113)

Uzemni plan stanovuje vytvaret na Gzemi mésta Pardubice podminky pro komodalitu v pfepravnich fetézcich,
tedy vytvaret podminky pro rozvoj multimodélni (intermodalni) pfepravy, pfi které je v rdmci délby pfepravni
prace v nakladni dopravé podil nakladni automobilové dopravy po silnicich a jinych pozemnich komunikacich
minimalizovan ve prospéch Zelezniéni, lodni a letecké dopravy.

Uzemni plan stanovuje vytvaret na Gzemi mésta Pardubice podminky pro rozvoj vefejného multimodélniho
logistického centra kombinované (intermodélini) dopravy umoziujiciho uskuteCovani pfepravnich vazeb
v nékladni dopravé mezi automobilovou dopravou, Zelezniéni dopravou, vodni dopravou a leteckou dopravou.

D.1.8.2 Konkrétni zaméry kombinované dopravy

(D114)

Uzemni plan navrhuje umisténi vefejného multimodalniho logistického centra Pardubice, pro prekladku a
distribuci pfepravovaného zboZi a materialu (kontejnerové prekladisté, logistické centrum) a souvisejicich ploch
vyroby, v zastavitelné plose vodni dopravy (DV) 091a-Z a 091b-Z, ve vazbé na vefejny vnitrozemsky nakladni
pfistav Pardubice.
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(D115)

(D116)

D.2
(D117)

(D118)

(D119)

(D120)
(D121)

(D122)

D.21
(D123)

(D124)

(D125)
(D126)

(D127)
(D128)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Podminkou umisténi vefejného multimodalniho logistického centra Pardubice v plese plochach 091a-Z a 091b-
Zje:

a) realizace vefejného vnitrozemského nakladniho pfistavu Pardubice v ploSe 091a-Z;

b) napojeni vefejného multimodalniho logistického centra na zeleznicni viecku;

c) napojeni vefejného multimodalniho logistickeho centra prostiednictvim prelozky a rozsifeni silnice 11/341
resp. 11/322 Stary Matefov — Staré Civice — Pristav Pardubice (Obchvat Svitkova) na prelozku silnice 1/2
Staré Civice — Drazkovice (Jihozapadni tangenta).

Uzemni plan vymezuje plochy Uzemni rezervy rerusicivwroby lehké viroby a skladovani (VN-VL) R01a, RO1b
a R02 pro budouci provéfeni umisténi vyrobnich a skladovych provoz( jako soucasti vefejného multimodainiho
logistického centra Pardubice.

Technicka infrastruktura

Stavajici systémy technické infrastruktury na Uzemi mésta Pardubice jsou stabilizované, nevyzaduji pro
navrhové obdobi Uzemniho planu zasadni zmény a jeji hlavni koncepcni rysy navrhuje Uzemni plan zachovat.

Uzemni plan navrhuje nové Gseky a sougasti siti technické infrastruktury pfednostné v plochach vefejnych
prostranstvi (PV, ZV).

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou zobrazeny v grafické &asti UP, ve vykresech 1.2e.1 Vykres
koncepce technické infrastruktury — vodni a odpadové hospodarstvi a 1.2e.2 Vykres koncepce technické
infrastruktury — energetika a spoje. Pfehled vSech zastavitelnych ploch a ploch prestavby pro technickou
infrastrukturu je uveden v tabulkach v kap. C.2.2. Piehled koridord pro umisténi staveb technické infrastruktury
je uveden v tabulkach v kap. C.2.3. Podminky pro vyuZiti ploch technické infrastruktury jsou uvedeny v kap. F.

Uzemni plan stanovuje respektovat vymezena ochranna a bezpenostni pasma staveb a zafizeni technické
infrastruktury v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Pfi trasovani inzenyrskych siti a umistovani objektl a zafizeni technické infrastruktury v rozvojovych plochach
stanovuje uzemni plan respektovat pravidla koordinace vedeni technického vybaveni izemi.

Uzemni plan stanovuje energetickou koncepci vymezenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby ploch-zmén
zalozit na dvojcestném zasobovani energiemi, a to na kombinacich:

a) elektricka energie + CZT;
b) elektricka energie + zemni plyn;

c) elektricka energie + alternativni ekologicka paliva nezavisla na sitich (obnovitelné zdroje).

Zasobovani vodou

Rozvoj vodovodni soustavy stanovuje Uzemni plan realizovat v souladu s Planem rozvoje vodovodd a
kanalizaci Pardubického kraje.

Vodarensky systém Skupinovhovodovodu Pardubice, te je oéésti Vodé{renské sustavy vychodni Cechy,
je stabilizovan a nevyzaduje koncepéni zmény.

Uzemni plan vymezuje doporuduje rozsifeni ochranného pasma hygienické-echrany vodniho zdroje Nemosice.
Uzemni plan vymezuje:

a) koridor X40 pro umisténi stavby rekonstrukce pfivodniho Fadu z vodojemu Mikulovice;

b) koridor X41 pro umisténi stavby rekonstrukce pfivodniho fadu z vodojemu Kunéticka Hora.

Uzemni plan navrhuje vystavbu Gerpaci stanice v prostoru kruhové kfizovatky Dubina.

Uzemni plan vymezuje nasleduijici trasy hlavnich zasobovacich vodovodi pro obsluhu rozvojovych ploch
v lokalitach:
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(D129)

(D130)

(D131)

(D132)

(D133)

Uzemni plan Pardubice

a) Propojeni vodovodu v trase SV obchvatu Tv 01;
\Drazkevi | anky-Tv.02:

c) Fablovka - Cihelna Tv 03;
) B ProdmestiTv-04:

e)—PardubickyTv-08;

6 Drazkovi 4pad-Tv-06:

g) Svitkov - zapad Tv 07;

h) Staré Civice Tv 08; podminkou zfizeni je zprovoznéni vodovodu Tv 15 Lany na Dulku - Staré Civice;

i) Nové Jesencany Tv 10;

k) Jesnianky — vychod Tv 11;

[) S.K.Neumanna Tv 12;

m) NemoSice Tv 13;

n) DraZkovice — vychod Tv 14;

o) Lany na Dalku - Staré Civice Tv 15;

p—Trrova-Tv-17;

q) Podébradska Tv18;

r)  DraZkovice zapad Tv19;

s tim, Ze trasy vodovodU zobrazené ve vykresech 1.2e.1 Vykres koncepce technické infrastruktury — vodni a
odpadové hospodarstvi a .3 Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci jsou pouze orientacni a
musi byt upfesnény v dalSich stupnich projektové pfipravy. Pfitom je nutno fesit pfistupnost tras vodovodu pro
zajisténi jejich provozu a udrzby. V lokalitach, pro které je stanoveno vypracovani Uzemni studie, regulaniho
planu, nebo dohody o parcelaci nejsou trasy vodovodu ve vykrese zakresleny.

Napojeni rozvojovych ploch na vefejny vodovod v zastavéném Uzemi navrhuje Uzemni plédn provadét
v plochach vefejnych prostranstvi (PV, ZV). Pro stavajici patefni vodovodni fady musi zustat zachovan pfistup
z vefejného prostranstvi.

Ve vyrobnich provozech se zvySenou potfebou vody nebo se zvySenym pozarim nebezpe€im je nutno
vybudovat vlastni akumulani nddrze, slouzici sou¢asné jako zdroje pozarni vody.

Pfi vystavbé v rozvojovych plochach stanovuje tzemni plan podminku zajistit dostate¢né zdroje pozarni vody a
pfistup pro pozarni techniku podle platnych predpisu. Pfednostné vyuzivat povrchové mistni zdroje pozarni
vody. Vzhledem ke vznikajicimu nedostatku kvalitni pitné vody vlivem sucha, omezenym kapacitam nékterych
Usekl stavajicich vodovodu a pozadavkim na kvalitu dodavané pitné vody postupné omezovat vyuzivani
vodovodu pro vefejnou potiebu jako primarathe-zdroje pro zajisténi poZarni vody.

Uzemni plan nevymezuje explicitné trasy pripojeni a rozvody vodovodni sité uvnitf rozvojovych ploch; ty budou
upfesnény v rdmci podrobnéjSich projektovych dokumentaci s ohledem na podrobné uspofadani jednotlivych
rozvojovych ploch. Pfitom budou trasy vodovodi navrZeny v souladu se zpracovanymi nebo ze strany
provozovatele vodovodu pozadovanymi zavaznymi studiemi zasobovani vodou. V plochach, ve kterych tzemni
plan stanovuje podminku zpracovani regulaéniho planu ¢i uzemni studie, budou tyto regulaéni plany a Gzemni
studie obsahovat i feSeni zasobovani vodou.

Systém zasobovani vodou je zobrazen na vykrese [.2e.1 Viykres technické infrastruktury — vodni a odpadové
hospodarstvi.
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D.2.2
(D134)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Odvadeéni a likvidace odpadnich vod

Rozvoj kanalizaéni soustavy stanovuje Uzemni plan realizovat v souladu s Planem rozvoje vodovodl a
kanalizaci Pardubického kraje.

(D136)

(D137)

(D138)

(D139)

Uzemni plan vymezuje pro zajisténi funkénosti systému odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

a) koridor X39 pro umisténi stavby napojeni kanalizace ze zapadni ¢asti Drazkovic;

b) koridor X36 pro umisténi stavby rekonstrukci stoky severné od Parama;

c) koridor X37 pro umisténi stavby napfimeni stoky C ve Svitkové (u Bylanky);

d) koridor X38 pro vystavbu nové stoky mezi ulicemi K Dolicku a Sokolovska v Novych Jesencanech.

Uzemni plan navrhuje vystavbu destovych zdrzi pro zachycovani destovych vod podle navrhu provozovatele
kanalizace v lokalitach:

a) Polabiny (pfed nadjezdem Rosice);

b) ulice kpt. Barto3e;

¢) ulice Zavodu Miru;

d) NemoSice (u mostu).

Uzemni plan navrhuje stavbu novych Gerpacich, prederpavacich a povodiiovych prederpavacich stanic
odpadnich vod v lokalitach:

a) Rosice (ul. Rybitevska);

) Cihelna (ul. Kunéticka);

) Zidov (u sadek);

d) Nabrezi Chrudimky (U Mlyna);

) Ulice Do Nového;

f)  Drazkovice.

Uzemni plan navrhuje odkanalizovani mistni &asti Opoginek s pfipojenim na vefejnou kanalizaci mésta
v trasach Tk 01.

Uzemni plan vymezuje nasledujici trasy hlavnich kanaliza&nich stok pro odvadéni odpadnich vod z rozvojovych
ploch v lokalitach:

a) Hescebiclesedin

b) Bilé Pfedmésti Tk 05;
d) Staré Civice Tk 07;
e)

Svitkov — zapad Tk 08;

) Suithov—eontrom-ril:

g) Jesnicanky Tk 10;

h) Jesni¢anky — vychod Tk 11;

) S bensenea oo

i) NemoeSiee—jih-Thk14;

k) Bilé Pfedmésti Tk 18;

[) nové propojeni mezi ulicilU Kamenné vily a TyrSova nébfeZi pro zpracovani desStovych vod pred
odlehéenim Tk20;

m) kanalizace v ulici Do Nového pro odkanalizovani stavajici zastavby Tk21;

n) kanalizace v ulici Rybitevska (Rosice) Tk22;

0) propojeni mezi odlehcovacimi komorami AH5 a AH5-1 v Ohrazenicich Tk24;
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(D140)

(D141)

(D142)

(D143)

(D144)
(D145)

(D146)

D.2.3
(D147)
(D148)

(D149)
(D150)

D.24
(D151)
(D152)

Uzemni plan Pardubice

stim Ze trasy kanalizacnich stok ve vykresech [.2e.1 Vykres koncepce technické infrastruktury — vodni a
odpadové hospodarstvi a 1.3 Vykres vefejné prospénych staveb, opatfeni a asanaci jsou pouze orientacni a
musi byt upfesnény v dal$ich stupnich projektové pfipravy. Pritom je potfeba fesit pfistupnost tras kanalizace
pro zajiSténi jejich provozu a Udrzby. V lokalitach, pro které je stanoveno vypracovani Uzemni studie,
regulaéniho planu, nebo dohody o parcelaci, nejsou trasy kanalizace ve vykrese zakresleny.

Pii feSeni kanalizace bude navrhovana kanalizace oddilna, tzn. bez napojeni vod deStovych, balastnich,
zatrubnénych potoku a drena2| S|In|cn|ch prlkopu prepadu ze zasakovamch systemu a daI3|ch do kanahzace
pro verejnou potrebu : - F

: I l I '. l , i . r.

Napojeni rozvojovych ploch na kanalizaci navrhuje Uzemni plan provadét v plochach vefejnych prostranstvi (PV,
ZV). Pro stavajici patefni stoky musi zUstat zachovan pfistup z vefejného prostranstvi.

nemevﬁesH—Destove vody z Jednotllvych obJektu budou zaohycovany, akumulovany, vyuzivany nebo podle
mistnich podminek vsakovany pfimo na pozemcich jednotlivych nemovitosti. V rozsahlejSich vyrobnich

provozech-nawhuje—tzemniplan-abudevat-budou vybudovany retenéni a akumulaéni nadrze na deStovou
vodu. Pfi rozvoji zastavby nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pomérd v dotéeném tzemi.

Uzemni plan navrhuje vystavbu 4 retenénich nadrzi podle navrhu provozovatele kanalizace.

Uzemni plan nevymezuje explicitné trasy pfipojeni a rozvody kanalizace uvnitf rozvojovych ploch; ty budou
upfesnény v rdmci podrobnéjSich projektovych dokumentaci s ohledem na podrobné uspofadani jednotlivych
rozvojovych ploch. Pfitom budou trasy kanalizaci navrzeny v souladu se zpracovanymi nebo ze strany
provozovatele kanalizace poZadovanymi zavaznymi studiemi odkanalizovani. V lokalitdch, vymezenych ve
vykrese .1 Viykres zakladniho Clenéni Uzemi budou regulaéni plany a Uzemni studie obsahovat i feSeni
odkanalizovani.

Systém odvadéni a likvidace odpadnich vod je zobrazen na vykrese I.2e.1 Vykres technické infrastruktury —
vodni a odpadové hospodarstvi.
Odpadové hospodarstvi

Stavajici systém odvozu a likvidace komunalniho odpadu je funkéni a Gzemni plan jej navrhuje zachovat.

v

Uzemni plan vymezuje
rozSifeni shérého dvora Svitkov.

a-plochu 061-P pro

Uzemni plan navrhuje umisténi kompostarny a sbérného dvora v plose 039b-Z.

Systém odpadového hospodafstvi je zobrazen na vykrese 1.2e.1 Vykres technické infrastruktury — vodni a
odpadové hospodarstvi.

Zasobovani elektrickou energii

Uzemni plan vymezuje plochu 294-Z pro vystavbu transformovny Pardubice — jih 110/35 kV.

Uzemni plan vymezuje koridor X31 pro umisténi stavby nadzemniho vedeni VVN 110 kV za Ggelem napojeni
TR Pardubice-jih.

Uzemni plan navrhuje prelozeni tras nadzemniho vedeni VN 35 kV do podzemniho kabelového v mistnich &asti
aeh;

b) Drazkovice Te 02.
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

(D154) Uzemni plan navrhuje novou vystavbu podzemniho vedeni VN 35 KV dle-névrhu-CEZ Distribuce v lokalitach
lokalité

a) mezi Starymi Civicemi a sousedni obci Barchov Te 04;
(D155) Uzemni plan navrhuje novou vystavbu nadzemniho vedeni VN 35 kV v lokalité Rosice-sever Te 11.

(D156) Uzemni plan navrhuje vystavbu kabelowych-podzemnich pripojek VN 35 kV pro pfipojeni stavajici sité VN k
rozvodné Pardubice — jih Te 16.

g—DBrazkevice Te15:

(D157) Uzemni plan dale predpoklada vybudovani distribugnich trafostanic v Drazkovicich napojenych vedenim Te 02.

(D158) Uzemni plan respektuje veskeré navrhy spravce sité na vybudovani novych vedeni VN a distribuénich
trafostanic. Pfipousti i dalSi nutné zmény rozvodné sité, které nejsou koncepéni povahy.

(D159) Systém zasobovani elektrickou energii je zobrazen na vykrese [.2e.2 Vykres technické infrastruktury —
energetika a spoje.
D.2.5 Zasobovani zemnim plynem

(D160) Uzemni plan vymezuje koridor X32 pro vystavbu VVTL plynovodu Olesna — Nachod (v ZUR Pardubického
kraje jako VPS P1).

(D161) Pfipojeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby rezvejovych—plech bude prednostné provedeno jako
stfedotlaké s NTL regulaci pro jednotlivé objekty. V lokalitdich kde je vybudovana nizkotlaka sit, Ize pfipustit
pfipojeni na nizkotlakou sit. V plochach, pro které je pfedepsano zpracovani regulacniho planu nebo Uzemni
studie, bude z&sobovéani plynem feSeno témito dokumenty.
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(D162) Uzemni-plan-ravrhuje-pouze-hlavni-sméry-plipojeni-na-plynovodni-sit—\Vedeni-plynovodi-musi-byt-upfesnéno
v-azemnim-Fizeni-Plynovody musi byt v zastavitelnych plochéach a plochach prestavby a v pfipadé rekonstrukci
i ve stabilizovanych plochach umistény v plochach vefejnych prostranstvi.

(D163) Systém zasobovani zemnim plynem je zobrazen na vykrese [.2e.2 Vykres technické infrastruktury — energetika
a spoje.

D.2.6 Zasobovaniteplem

(D164) Jako hlavni topna média jsou navrzeny zemni plyn, centralné dodavané teplo a obnovitelné zdroje energie.

(D165) Uzemni plan vymezuje koridor X33 pro horkovod mezi pfivadédem na Fablovce a sidligtém Dubina.

amni nlan ma a koridao 4 nrao harkovod nro can n ohg ni tanlam o) a) a P
A H R I4PFO \VOGPFo 00OV

(D166) Uzemni plan vymezuje nové trasy pro umisténi:

a) horkovodu Tt 01 mezi pfivadéem na Fablovce a sidlistém Dubina;

c) prelozky dalkového teplovodu Tt 03 v Nemosicich;

| Teo4 v izomi Cihelna:

| Te.05 o (zorm 4 ;
o6 izomiy Pardubickach:
} 4 Te.07 v fzomi S KN |

(D167) V plochach ézeri mimo dosah sité CZT zlstane zachovan stavajici zpisob vytapéni s upfednostnénim vyuziti
zemniho plynu a obnovitelnych zdroji energie.

(D168) V plochach, pro které je pfedepsano zpracovani regulaéniho planu nebo Uzemni studie, bude zasobovani
teplem feSeno témito dokumenty.

(D169) Systém zasobovani teplem je zobrazen na vykrese I.2e.2 Vykres technické infrastruktury — energetika a spoje.

D.2.7 Produktovody, dalkovody

(D170) Uzemni plan respektuje stavajici vedeni ropovodu véetné zafizeni katodové ochrany a souvisejici ochranna a
bezpecnostni pasma.

D.2.8 Telekomunikace a spoje

(D171) Stavajici systém elektronickych komunikaénich rozvodl a zafizeni je stabilizovan a Uzemni plan jej navrhuje
zachovat.

(D172) Uzemni plan nevymezuje nové plochy pro telekomunikagni zafizeni.

(D173) Pro névrhové plochy lezici v ochrannych pasmech radioreléovych tras je nutno v dzemnim fizeni nebo
v regulaénim planu posoudit, zda navrhovana vystavba nezplsobi elektromagnetické stinéni nebo odraz
elektromagnetickych vin.

(D174) Systém telekomunikaci je zobrazen na vykrese [.2e.2 Vykres technické infrastruktury — energetika a spoje.

D.2.9 Vodni rezim a protipovodiiova opatreni

) Soucasny stav vodnich tokU je stabilizovan.

( ) Uzemni plan chrani protipovodriova opateni na fekach Labe a Chrudimka.

(D177) Zastavitelné plochy nejsou zasadné navrhovany v zéplavovych tzemich vodnich toku.
(D178)

Uzemni plan vymezuije plochy:
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(D179)
(D180)

(D181)
(D182)

(D183)

D.3

(D184)

(D185)

(D186)

(D187)
(D188)

(D189)

(D190)

D.3.1
(D191)

(D192)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

a) 636-K pro realizaci poldru;
b) 637-K pro realizaci nového rybnika.

Uzemni plan vymezuje koridor X35 pro umisténi stavby protipovodiiové ochrany vodniho zdroje
Nemosice.

V souladu s nadfazenymi lzemné planovacimi nastroji je vymezena uzemni rezerva RK 11 pro plavebni kanal
D-O-L.

UP vymezuje Gzemni rezervu RK 22 pro prelozeni Jesen¢anského potoka.

Uzemni plan stanovuje realizovat nezbytna opatfeni ke zlep$eni vodniho rezimu v celém (zemi mésta,

zejména

a) zvySovat retencni a akumulaéni schopnost ploch v krajiné realizaci drobnych krajinnych prvki jako jsou
remizy, vodni nadrze apod.;

b) zpomalovat odtok vody vhodnymi revitalizaénimi opatfenimi na tocich;

a) chranit a udrZovat drobna protierozni a protipovodriova opatfeni v krajiné, jako jsou drobné vodni nadrze,
pfikopy, odvodfovaci strouhy, mokfady, propustky apod.

Vodni rezim a protipovodiiova opatfeni jsou zobrazena na vykrese [.2e.1 Vykres technické infrastruktury —
vodni a odpadové hospodarstvi.

Obcanské vybaveni

Uzemni plan respektuje stavajici vyznamné plochy ob&anského vybaveni na Gzemi mésta a vymezuie je jako
stabilizované plochy obCanského vybaveni vefejného (OV), jako plochy sportu (OS) a plochy hibitova (OH).
Ostatni plochy ob¢anského vybaveni vymezuje Uzemni plan jako soucast ploch s jinym zpisobem vyuZiti,
zejména pak jako integralni soucast ploch smiSenych obytnych (SO) nebo ploch smiSenych komer¢nich (SK).

Uzemni plan navrhuje stavajici vyznamné, plo$né rozsahlé a v ramci struktury Gzemi optimalné lokalizované
stavby a areadly obCanského vybaveni zachovat, stabilizovat a déle rozvijet v samostatné vymezenych
stabilizovanych plochach ob¢anského vybaveni.

Nové plochy ob&anského vybaveni mohou byt v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti umistovany také v ramci ploch s jinym rozdilnym zpUsobem vyuZiti. Pfehled vSech zastavitelnych ploch
a ploch pfestavby pro ob€anské vybaveni je uveden v tabulkach v kap. C.2.2.

Uzemni plan stanovuje nové plochy ob&anského vybaveni regionalniho vyznamu prednostné umistovat v ramei
regionalnich center vymezenych jako prvky urbanistické koncepce.

Uzemni plan stanovuje nové plochy obanského vybaveni celoméstského vyznamu prednostné umistovat
v ramci kompaktniho mésta, jehoz hranice je vymezena jako prvek urbanistické koncepce.

Uzemni plan stanovuje nové plochy ob&anského vybaveni lokélniho vyznamu prednostné umistovat v plochach
uvnitf lokélnich center v urbanistické lokalité, pro kterou ma dané zafizeni obanského vybaveni slouzit;
lokalnimi centry se rozumi prvky urbanistické koncepce

Plochy ob¢anského vybaveni jsou zobrazeny ve vykrese I.2a Hlavni vykres — zplsob vyuZiti Gzemi. Podminky
pro vyuziti ploch obCanského vybaveni jsou uvedeny v kap. F.
Obcanské vybaveni vefejné

Uzemni plan vymezuije stavajici vjznamné aredly a zafizeni ob&anského vybaveni vefejného jako stabilizované
plochy ob&anského vybaveni vefejného (OV).

Pro rozvoj ob&anského vybaveni vefejného na Uzemi mésta Pardubice vymezuje Uzemni plan plechy noveé
plochy ob¢anského vybaveni vefejného (OV):

a) plochu 154-P prorozvej-ebéanskeho-vybaveni ve vazbé na arealy Univerzity Pardubice a stfednich Skol;
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D.3.2
(D193)
(D194)

D.3.3
(D195)

(D196)

D.4
(D197)

(D198)

Uzemni plan Pardubice

b) 443c-Z v lokalité Nova Cihelna.
7.7 e ce:
Sport

Uzemni plan vymezuje stavajici vyznamné sportovni arealy a zafizeni jako stabilizované plochy sportu (OS).

Pro rozvoj sportu na uzemi mésta Pardubice vymezuje Uzemni pléan tyte nové plochy sportu (OS):

b) plecha 123-Z pro rozsifeni sportovniho arealu v Doubravicich;
c) plecha 128-P pro rozsifeni sportovniho areélu v Ohrazenicich;

d) plechy 164-Z, 165-Z, 166-Z 467-P-a 493-Z pro zaloZeni a rozvoj sportovnich zafizeni ve vazbé na stavajici
areal koupalisté;

e) ploeha 171-P pro rozSifeni sportovniho zafizeni Univerzity Pardubice;
f)  plochy 358a-P a 358b-Z pro rozsifeni sportovniho arealu v Nemosicich.

Hrbitovy

Stavajici hrbitovy na Uzemi mésta Pardubice vymezené v uzemnim planu jako stabilizované plochy
ob¢anského vybaveni — hibitovy (OH) budou zachovany.

Uzemni plan vymezuje plochu 097-Z pro rozsiteni hbitova v Rosicich.

Vefejna prostranstvi
UP navrhuje tyto koncepéni zasady pro rozvoj systému vefejnych prostranstvi na Gzemi mésta Pardubice:
a) utvafet prostorové spojity systém vefejnych prostranstvi eliminujici prostorové i provozni bariéry v izemi;

b) stabilizovat a chranit a dale rozvijet stavajici systém vefejnych prostranstvi v sidlech i ve volné krajiné jako
zakladni a nezastupitelny prostfedek vefejné prostupnosti uzemi pro chodce a cyklisty a prostfedek
prostorové i provozni integrace celého Gzemi mésta;

c) dusledné chranit vefejna prostranstvi v historickém jadru mésta Pardubice a rozvijet je jako tézisté
systému vefejnych prostranstvi mésta Pardubice;

d) vefejnd prostranstvi ve vazbé na feky Labe a Chrudimku rozvijet jako hlavni pfirodni a rekreacni kostru
systému vefejnych prostranstvi, zajiStujici hlavni prostorové a provozni vazby pro rekreacni pési a
cyklisticky pohyb mezi kompaktnim méstem a navazujici volnou krajinou a oddélenymi sidly v SirSich
regionalnich souvislostech;

e) zlepSovat podminky pé&si a cyklistické rekreaéni prostupnosti biehi Chrudimky a Labe;

f)  pomoci stabilizace stavajicich a rozvoje novych vefejnych prostranstvi ve volné krajiné posilovat vzajemné
integraCni vazby mezi kompaktnim méstem a oddélenymi sidly ve volné krajiné;

g) zlepSovat podminky vefejné péSi a cyklistické prostupnosti bariéry zelezni¢nich trati na celém spravnim
Uzemi mésta.

Uzemni plan vymezuje prostorové spojitou a vyznamové hierarchizovanou soustavu vefejnych prostranstvi
kliCovych pro zajisténi hlavnich prostorovych a provoznich vazeb v Uzemi a pro zajiSténi optimaini prostupnosti
Uzemi mésta, propojujici vzajemné jednotlivé Casti mésta Pardubice, Uzemi mésta s okolnimi obcemi a
jednotliva oddélena sidla i kompakini mésto v Uzemi s navazuijici volnou krajinou a garantujici optimalni
prostupnost celého Uzemi mésta Pardubice pro chodce a cyklisty. Soustava vefejnych prostranstvi mésta
Pardubice je ve vykrese I.2a Hlavni vykres — Zplsob vyuZiti izemi vymezena jako:

a) plochy vefejnych prostranstvi (PV — vefejna prostranstvi, ZV — vefejna prostranstvi — vefejna zelen);
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(D199)

(D200)

(D201)

(D202)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

b) vybrané plochy dopravni infrastruktury DS — silniéni doprava v téch pfipadech, kdy je soucasti vefejného
prostranstvi dopravné vyznamna komunikace pro motorova vozidla s pfistupem chodcu a cyklistd;

c) koncepcni prvky ,vefejna prostupnost pro chodce a cyklisty” v téch pfipadech, kdy neni s ohledem na
podrobnost feSeni Uzemniho planu Zzadouci nebo mozné explicitné vymezovat plochy vefejnych
prostranstvi.

Pfehled v8ech zastavitelnych ploch a ploch prestavby pro vefejna prostranstvi je uveden v tabulkach v kap.
C.2.2. Prehled koridor(i pro umisténi vefejnych prostranstvi je uveden v tabulkach v kap. C.2.3.

Pro roz§ifeni a dopInéni systému vefejnych prostranstvi na Gzemi mésta Pardubice vymezuje tzemni plan
nové plochy verejnych prostranstvi (PV) 001a-Z, 001b-Z, 001¢-Z, 001d-Z, 001e-Z, 001f-Z, 884g-Z, 002-Z,
003-Z, 005-P, 006-Z, 011a-Z, 011b-Z, 011¢c-Z, 014-Z, 015-Z, 018-Z, 020-Z, 021-Z, 022-Z, 025-Z, 026-Z, 027-Z,
028-Z, 029-Z, 033a-Z, 033b-Z, 034-Z, 039-Z, 040-Z, 041-Z, 044-Z, 845a-P; 045b-Z, 048-Z, 051a-P, 051b-Z,
054-Z, 055-Z, 056-Z, 658a-Z; 058b-P, 058¢-Z, 063-Z, 064-P, 866-Z; 667-Z; 070-P, 071-Z, 077-P, 081-P, 090b-
Z, 90c-P, 090d-Z, 092-Z, 093-Z, 094a-Z, 094b-Z, 095a-P, 095b-Z, 107-Z, 469-P443-P; 115-P, 121a-P, 121b-Z,
133-P, 134-P, 135-P, 443-P, 144-P, 449-P; 150-P, 156-P, 457a-P;-457b-Z; 169-Z, 184-P, 191-P, 192-P, 193-P,
196-P, 200b-Z, 203-B; 206b-Z, 209-P, 217-P, 218-P, 220a-P, 220b-Z, 220c-P, 221a-P, 221b-Z, 225-Z, 233-P,
235-P, 239-P, 254-P, 297-P, 298-P, 299-P, 300c-P, 3063-P; 304a-P, 304b-Z, 305-P, 316-Z, 322-Z, 323-Z, 329b-
Z,335-Z, 336-Z, 337-Z, 338-Z, 351-Z, 359-Z, 360-Z, 361a-P, 361b-Z, 363-Z, 364-Z, 366a-P-366b-Z; 367-Z,
368a-P, 368b-Z, 370a-P, 3700b-Z, 371-Z, 372a-Z, 372b-Z, 373-Z, 374-Z; 375-Z, 377b-Z, 381-P, 383-Z, 387-Z,
389-Z, 407-P-408-P409-P410-P; 414-Z, 415-Z, 418-Z, 452-Z, 464-Z, 466-Z, 482-Z, 487-P, 491-Z

s pfevazujicim charakterem zpevnénych prostranstvi (nové ulice, nové komunikace zajistujici prostupnost
volné krajiny apod.).

Pro rozSifeni a dopinéni systému vefejnych prostranstvi na Uzemi mésta Pardubice vymezuje uzemni plan
nové plochy vefejnych prostranstvi — veiejné zelené (ZV) 079-P, 080-P, 083-P, 085-P, 132-P, 487-P;-250-P,
271-Z s pfevazujicim charakterem méstskych a pfiméstskych parki s vysokou kvalitou architektonického
feSeni s dominantnim podilem vegetace a vzrostlé zelené.

Nova vefejna prostranstvi mohou byt v souladu s podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
umistovana také v ramci ploch s jinym rozdilnym zpUsobem vyuziti.

Uzemni plan stanovuije stabilizovat a respektovat nasledujici podminky zajisténi vefejné prostupnosti izemi pro
chodce a cyklisty a vymezuje pro tento ucel nasledujici stabilizované koncepéni prvky — podminky veiejné
prostupnosti pro chodce a cyklisty, zobrazené ve vykrese [.2a Hlavni vykres — Zpisob vyuZiti uzemi:

a) VP-01-S - podchod pod Zelezni¢ni trati €. 010 na zastavce Svitkov;

(=2

VP-02-S - podchod pod Zelezniéni trati &. 010 a pod ulici Hlavacova u elektrarny;

o O

)

)

) VP-03-S — podchod pod Zelezni¢ni trati €. 010 a pod ulici Hlavacova podél Chrudimky;

) VP-04-S - podchod pod Zeleznicni trati €. 010 a pod ulici Hlavacova u Zelezniéni stanice Pardubicky;
)

D

VP-05-S - podchod pod Zeleznicni trati €. 010 u zamecku;

=

VP-06-S — podchod pod Zelezniéni trati €. 010 v ul. DaSicka;

g) VP-07-S - lavka nad Zelezniéni trati €. 010 v Cemé za Bory;

h) VP-08-S - podchod pod silnici I/37 a pod Zeleznicni trati €. 031 podél Labe;
i) VP-09-S - pochod pod silnici /37 a pod zelezni¢ni trati €. 031 podél Labe;
j)  VP-10-S - podchod pod silnici /37 v Rosicich nad Labem;

k) VP-11-S — lavka pfes silnici /37 a pfechod pfes Zelezni¢ni trat ¢. 031 v€etné napojeni na Zelezniéni stanici
Pardubice — Semtin;

[)  VP-12-S - podchod pod ul. Hradeckou podél Labe;
m) VP-13-S - prlichod pfes zdymadlo Pardubice;
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n) VP-14-S - podchod pod ul. Hradeckou podél Labe;

0) VP-15-S - prlichod na Palackého tfidu od Namésti Cs. legii;

p) VP-16-S - priichod pres AFI Palac na Masarykovo namesti;

q) VP-17-S - systém priichod vnitrobloky v centru mésta;

r)  VP-18-S - priichod mezi tfidou Miru @ Domem Hudby;

s) VP-20-S - pruchod z PernStynského namésti na Namésti republiky;

t)  VP-21-S - prichod Norimberk — Pfihradek (zamek);

u) VP-22-S - podchod pod ul. Hradeckou u Univerzity Pardubice;

v) VP-33-S - pfechod pies Zelezniéni trat €. 010 na komunikaci Lany na Dilku — Staré Civice,
w) VP-75-S — prostupnost podél valu silnice 1/37.

(D203) Uzemni plan stanovuje v téch pfipadech, kdy neni s ohledem na podrobnost feSeni Uizemniho planu zadouci
nebo mozné explicitné vymezovat plochy vefejnych prostranstvi, nasledujici podminky zajisténi vefejné
prostupnosti tzemi pro chodce a cyklisty a vymezuije pro tento Ucel nasledujici koncepéni prvky — podminky
verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty, zobrazené ve vykrese I.2a Hlavni vykres — Zptsob vyuZiti izemi:

a) VP-34-N - priichod mezi polnimi cestami pod Zelezniéni trati ¢. 010;

b) VP-35-N — podchod pod Zelezni¢ni trati €. 010 Pernerovo namésti — ul. Milheimova;

c) VP-36-N - podchod pod Zeleznicni trati €. 010 a pod ulici Hlavacova mezi ulicemi Milheimova — Palackého;
d) VP-37-N - podchod pod Zelezniéni trati €. 010 a pod ulici Hlava¢ova u bazénu

e) VP-38-N - podchod pod Zelezniéni trati €. 010 a pod ulici Hlava&ova u nemocnice podél Chrudimky

f)  VP-39-N — prodlouzeni lavky v Cerné za Bory;

g) VP-40-N - pfekonéni silnice 1/37 v Drazkovicich;

h) VP-41-N — pfekonani silnice /37 v Drazkovicich;

i) VP-42-N — pfekonani silnice 1/37 mezi Duklou a zavodistém,;
j)  VP-43-N - podchod pod silnici I/37 na Vapence;

k) VP-44-N - prodlouzeni podchodu Rosice nad Labem;

[)  VP-45-N — prostupnost zdymadla Srnojedy;

m) VP-46-N — napojeni péSi lavky na namésti Jana Pernera;

n) VP-47-N - propojeni zeleného pasu — Rosice nad Labem;

0) VP-48-N - propojeni zeleného pasu U Marka;

p) VP-49-N - propojeni zeleného pasu pres areal Prokopka;

q) VP-50-N - prostupnost arealu Prokopka ve sméru sever — jih;

=
-

VP-51-N - pfistupnost k Chrudimce na Skfivanku;
P52\ o Sheudi Skiivanku:
\ VP 53-N—pii Cheudi Skiivanky:

) VP-54-N—pi Chrudi Skiivanku:
v) VP-55-N - podchod pod OstfeSanskou spojkou v Pardubiékach;

w) VP-56-N - pfemosténi Chrudimky v Pardubi¢kach;
X) VP-57-N — pfemosténi Chrudimky v PardubiCkach;
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y) VP-58-N — pfemosténi Chrudimky v Pardubickach;

aa) VP-60-N — prostupnost plochy 251-P ve sméru sever jih;
Bb)-VP-61- o & pies silnici/324:
cc) VP-62-N — propojeni ploch 316-Z a 336-Z pfes silnici 11/324;
dd) VP-64-N — prostupnost plochy 168-P podél Labe;

ee) VP-65-N — propojeni plochy 178-P — ulice nabfezi Zavodu miru;
ff) VP-66-N — pfemosténi Labe na Cihelng;

gg) VP-67-N — prodiouZeni ulice Polni a prostupnost plochy 347a-Z v ndvaznosti na vefejnou prostupnost VP-
68-N;

hh) VP-68-N — propojeni ulic OstfeSanska a NabfeZni pfes plochy zmén 347a-Z a 347b-Z;
ii)  VP-69-N — prostupnost plochy zmén429-Z-436-Za 445-Z na polni cestu do plochy 236-Z;

kk) VP-71-N — prGchod mezi rybniky v arealu sadek;

Wy VP-72-N—piS . . . :

mm)  VP-73-N - prostupnost plochy 223f-Z v navaznosti na vefejnou prostupnost VP-74-N;
nn) VP-74-N — prostupnost plochy 219d-Z ve sméru sever — jih,

00) VP-76-N — prostupnost plochy 224-P (Masarykova kasarna) a propojeni mezi ulicemi Marty Exnarové a U
krematoria;

pp) VP-77-N — prostupnost plochy 302-P a propojeni mezi ulicemi Kyjevska a K Z&mecku
qq) VP-78-N — prostupnost plochy 151-P mezi Ohrazenicemi a Fablovkou

(D204) Uzemni plan stanovuje zajistit vefejnou prostupnost Gzemi pro chodce a cyklisty (formou vefejného
prostranstvi, vefejné pfistupné pasaze, prichodu, podchodu &i lavky) mezi krajnimi body pfislusné Sipky
oznacujici ve vykrese .2a Hlavni vykres — Zpusob vyuZiti zemi vefejnou prostupnost pro chodce a cyklisty, a
to spojnici odpovidajici co mozna nejvice trajektorii vymezené Sipky.

(D205) Uzemni plan stanovuje vymezit pro nasledujici zastavitelné plochy nebo skupiny zastavitelnych ploch tvoficich
ucelenou plochu s jednim zplUsobem vyuziti (rozdélenou pouze formalné z divodl Uprav pfi pofizeni) v ramci
podrobnéjsi dokumentace resp. v ramci Uzemni studie—je-i-pro-danou—plochu—podminka-zpracovani-tzemni
studie nebo regulacniho planu jake—pedminka—pro—rozhodevani—v-izemi-—stanovena, ucelenou a souvislou
plochu vefejného prostranstvi o stanovené minimélni vyméfe, do niZz se nezapo€itavaji plochy pozemnich
komunikaci:

rozloha
ozn. plochy ve | kéd rezdilnéhe plochy minimalni poZzadovana vyméra uceleného a
vykrese .2a | zpusobu vyuZiti | katastralni Gzemi (ha)| souvislého vefejného prostranstvi v dané plose (m?)
012-Z B Lany na Dilku 3,707 1854
024-Z B Lany na Dilku 2,066 1033
049-Z B Staré Civice 3,481 1741
060-P B Trnova 5173 2587
068a-Z B Svitkov 2,673 1337
Ueto= B Suftleon e e

112



Uzemni plan Pardubice

ozn. plochy ve | kéd rezdilnéhe rﬁ(f():’f;; minimélni poZzadované vyméra uceleného a
vykrese l.2a | zpusobu vyuZiti | katastraini dzemi (ha)| souvislého vefejného prostranstvi v dané plose (m?)
069b-Z B Svitkov 3,687 1844
084-p SO Popkovice 2,569 1285
122b-2 B Semtin 6,045 3023
142-P B Ohrazenice 7,503 3752
154-P oV Pardubiee 4,065 2033
2975 2303

pro napInéni podminky Ize vyuzit pfilehlou

158a-Z B Pardubice 5,95 4,061 zastavitelnou plochu 158¢-Z
4744 3042

160a-Z, 443b- 9,487 pro napInéni podminky Ize vyuzit pfilehlou
z B Pardubice 6,083 zastavitelnou plochu 443d-Z
2623

pro napinéni podminky |ze vyuZit pfilehlou

160b-Z, 443c-Z | B Pardubice 5,245 zastavitelnou plochu 160c-Z
165-Z 0S8 Pardubice 4,209 2105
167-P oS Pardubice 2,85 1425
42 os Hoeduzien Lenn HHE
178-P SO Pardubice 10,712 5356
179-P SO Pardubice 2,754 1377
181a-P SO Pardubice 3,072 1536
181b-P SO Pardubice 2,148 1074
183-P SO Pardubice 5,321 2661
188-P SO Pardubice 3,858 1929
5,821 291

195-P SO Pardubice 5,909 2955
197-P SO Pardubice 2,495 1248
202-P SR Pardubice 3,264 1632
205-P SR Pardubice 4,351 2176
207-Z B Pardubice 2,159 1080
208a-Z B Pardubice 2,349 1175
216-P SO Pardubice 2,256 1128
223f-Z B Pardubice 6,571 3286
224-P SO Pardubice 9,897 4949
227-2 B Pardubice 4,101 2051
232-P SO Pardubice 6,395 3198
236-Z B Pardubice 20,535 10268
245a-Z, 245b- 4,805 2403
Z,245¢-Z B Starogernsko 7,645 3823
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ozn. plochy ve | kéd rezdilnéhe rﬁﬂ; minimélni poZzadované vyméra uceleného a
vykrese l.2a | zpusobu vyuZiti | katastraini dzemi (ha)| souvislého vefejného prostranstvi v dané plose (m?)
246a-Z-246b-
Z-246¢-Z 246-
Z B StaroCernsko 2,113 1057
248a-Z, 248b-
z B Starogernsko 2,236 1118
251-P SO Pardubice 5,133 2567
27699
279-P SO Pardubice 17,896 13850 8947
280-P SO Pardubice 3,328 1664
282-P RN Pardubice 3,924 1962
314-Z B Cerna za Bory 2,533 1267
320-Z B Drazkovice 2,084 1042
327-Z, 453a-Z, 3,075
453b-Z B Drazkovice 4,601 1538-2301
332b-Z B Drazkovice 2,354 1177
334-Z B DraZkovice 2,252 1126
341-Z B Nemosice 2,53 1265
347a-Z B NemoSice 6,139 3070
347b-Z B Nemosice 7,482 3741
2550
380a-Z, 380c-Z | B Hostovice u Pardubic 3,948 1830 1974
393-Z B Drazkovice 2,371 1186
4052 £o Hoedusien 2008 4042
416-Z B DraZkovice 2,256 1128
429-Z B Pardubice 25537 12769
etz B Hoedubien EE 2420
436-Z B Pardubice 5,284 2642
442-P SO Pardubice 6,686 3343
Az B Hoedusies SEE 42rE
444-7 B Pardubice 2,381 191
et
445-7 B Pardubice 9,088 7711
459-Z B Pardubice 12:348 8174
463-Z B Lany-na-Dilku 3,246 1623
493-2 0S8 Pardubice 3,393 1697
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(D206) Podminka vymezeni ucelené a souvislé plochy vefejného prostranstvi o stanovené miniméalni vyméfe je
zobrazena ve vykrese I.2a Hlavni vykres — zpdsob vyuZiti tizemi.

D.5 Ochrana obyvatel

D.5.1 Obrana statu
(D207) Uzemni plan stanovuje respektovat:
a) v8echny plochy ur€ené pro zabezpeéeni obrany statu vymezené jako plochy specifické — plocha pro
obranu statu (XO) ve vykrese [.2a Hlavni vykres — zplsob vyuZiti tizemi.
b) limity vyplyvajici ze zabezpedeni obrany statu zakreslené ve vykrese II.1 Koordinacni vykres, zejména
b.1) nadzemni komunikaéni vedeni v¢. jejich ochrannych pasem,
b.2) podpovrchova komunikacni vedeni V€. jejich ochrannych pasem,
b.3) ochranna pasma VPP leti§té Pardubice
- ochranné pasmo se zakazem staveb,
- ochranné pasmo s vyskovym omezenim staveb,
- ochranné pasmo svételného zabezpectovaciho zafizeni,
- ochranné pasmo pfiblizovaci soustavy vzletové a pfistavaci drahy RWY 27,
- ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamavym svétliim leti$té Pardubice,
- ornitologické ochranné pasmo,
- omezeni staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
- ochranné pasmo RR smérd,
- hlukové ochranné pasmo leti§té Pardubice,
b.4) nadzemni a podzemni vedeni elektrizaCni soustavy V€. jejich ochrannych pasem,
b.5) pfehledové systémy V¢. jejich ochrannych pasem,
b.6) letecké a zabezpe€ovaci zafizeni a jejich ochranna pasma.

D.5.2 Bezpecnost obyvatelstva
(D208) Uzemni plan stanovuje respektovat:

a) objekty a zafizeni Policie CR a Méstské policie Pardubice,

b) pozadavky vyplyvajici z vymezeni zon havarijniho planovani zakreslenych ve vykrese Il.1 Koordinacni
Vykres.

D.5.3 Pozarni ochrana
(D209) Uzemni plan stanovuije:
a) pfi vystavbé v zastavitelnych plochach a plochéch prestavby zajistit dostatecné zdroje pozami vody mimo
vodovodni sit a pfistup pro pozarni techniku podle platnych predpis(;
b) stévajici zdroje poZarni vody udrZovat v&etné jejich pfistupovych komunikaci;
c) stavajici vodovod ani nové budované vodovody pro vefejnou potfebu nejsou vodovodem pozarnim,

hydranty na vodovodni siti mohou byt uZity k prvotnimu poZarmimu zasahu, ale nelze u nich garantovat
pozadovany tlak a mnozstvi vody dle normy na pozarni bezpe¢nost staveb.

(D210) Uzemni plan navrhuje v zastavitelnych plochach pro vyrobu se zvydenou potfebou vody nebo se zvy$enym
poZarnim nebezpecim vybudovat viastni akumulaéni nadrZe, slouzici sou¢asné jako zdroje pozarni vody.

(D211) Uzemni plan stanovuje zajistit ke viem nové umistovanym stavbam pfistup pro pozami techniku
s odpovidajicimi parametry dle CSN a pravnich pfedpist, tedy s dostateCnou Sifkou, poloméry otaceni,

Unosnosti, obrati§ti, vyhybnami a dopravnim znadenim. Sitkakemunikace—musi-bit-nravrzena-tak—aby-byla
115



Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

D.5.34 Mimoradné udalosti

(D212) Uzemni plan stanovuje pro zajiténi ochrany obyvatelstva mésta pii mimoradnych udalostech v souladu
s havarijnim planem:

a) udrzovat v bezvadném stavu varovna zafizeni,

b) udrzovat ve stavu pfipravenosti Ukryty obyvatelstva a shromazdovaci plochy po evakuaci,

¢) udrzovat prostupné Unikové cesty,

d) udrzovat objekty pro nouzové ubytovani obyvatelstva,

e) zabezpecit nouzové zasobovani obyvatelstva vodou z cisteren a elektrickou energii.

D.5.45 Ochrana zdravi

(D213) Uzemni plan stanovuje pfi naslednych fizenich o umisténi & povoleni staveb dle stavebniho zakona uplatnit
pro v8echny plochy a koridory, u nichz Ize ofekavat negativni vlivy na ovzdusi a hlukovou zatéZ podminku
vyuzivat vSech dostupnych opatieni k pfedchazeni, eliminaci Ci snizeni negativnich vlivi z dopravni obsluhy
nebo z dalSich zdroju.
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KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH
ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO
JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENi, OCHRANAY PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANIiI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, APOD.

Koncepce usporadani krajiny

Zakladni principy
Uzemni plan stanovuije tyto zakladni principy koncepce usporadani krajiny:

a) volna krajina reprezentovana nezastavénymi Gizemimi je nedilnou soucasti Uzemi mésta a tvofi spolu se
zastavénymi Gzemimi vyvazeny a funkéni celek; volna krajina v Uzemi mésta zejména vytvafi prostor pro:

a.1) zemédélskou a lesnickou €innost;

a.2) volnoCasové aktivity, rekreaci a turistiku;

a.3) zachovani pfirodniho dédictvi;

a.4) pfirodni procesy nezbytné pro obnovu pfirodnich zdrojl a zdravé a vyvazené Zivotni prostfedi mésta;

b) pfi Uzemnim rozvoji mésta a pfi ¢innostech s nim spojenych budou respektovany hodnoty uzemi v oblasti
ochrany pfirody a krajiny uvedené v kapitole B.2 Ochrana pfirodnich hodnot a limity vyuZziti Uzemi
stanovené platnymi pravnimi pfedpisy a pfisludnymi spravnimi rozhodnutimi pro ochranu téchto hodnot;

c) opatfeni v krajiné budou feSena s vyuzitim principl zelené infrastruktury, tedy zohledni pfi planovani a
realizace krajinnych prvk(, vodohospodarskych Uprav, opatfeni ke zlepSeni Grodnosti zemédélskych pid a
opatfeni ke zlep3eni stavu lest pInéni ekosystémovych sluZeb a funkci, zejména zadrZovani vody v krajiné
uzemi, pozitivni ovlivnéni mikroklimatu, snizovani znecisténi ovzduSi a vody, snizovani koncentrace
sklenikovych plyn(, podporu biologické rozmanitosti a utvafeni a smyslupiného vztahu lidi k mistu a
pfirod&; minimalni rozsah opatfeni stanovi Uzemni studie krajiny spravniho obvodu ORP Pardubice.

Uzemni plan zpfesfiuje na Gzemi mésta hranice oblasti se shodnym typem krajiny vymezenych v Zasadach
Uzemniho rozvoje Pardubického kraje a zpfestiuje zasady pro tyto oblasti nasledujicim zplisobem:

a) krajina lesozemédélska:

a.1) v lesich uplatnit vy8Si podil pfirozenych stanovisti odpovidajicich druh( dfevin, lesni okraje osazet
dfevinami odolnymi proti vyvraceni vétrem;

a.2) chranit a hospodarné a Setrné vyuzivat zemédélsky pudni fond, aplikovat protierozni opatfeni a
opatieni ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny, a to i nad rdmec stanoveny uzemnim planem;

a.3) zvySovat pestrost zemédélskych ploch obnovou a doplfiovanim aleji a doprovodné zelené podél
komunikaci a vodnich toku a dalSich prvk( zelené, a to i nad ramec stanoveny Gzemnim planem;

a.4) zvy3Sovat prostupnost krajiny obnovou cestni sité, a to i nad rdmec rozsahu stanovenému tzemnim
planem;

a.5) v zastavitelnych plochach Fesit usporadani tak, aby rozhrani s volnou krajinou bylo voIné, nenasilné;
zastavba nesmi vuci krajiné pusobit dojmem hradby;

a.6) v zastavénych plochach udrzovat vyvazeny podil zahrad a trvalych travnich porostli a zastavénych a
intenzivné vyuzivanych ploch;
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b) krajina zemédélska:
b.1) dbat na ochranu a hospodarné vyuzivani zemédélského pudniho fondu, aplikovat protierozni opatfeni
a opatreni ke zvySeni retencni schopnosti krajiny, a to i nad ramec stanoveny Gzemnim planem;

b.2) zvySovat pestrost zemédélskych ploch obnovou a dopliovanim aleji a doprovodné zelené podél
komunikaci a vodnich toku a dal$ich prvki zelené, a to i nad ramec stanoveny Gzemnim planem;

b.3) zvySovat prostupnost krajiny obnovou cestni sité, a to i nad rdmec rozsahu stanovenému Uzemnim
planem;
b.4) v zastavitelnych plochach fesit uspofadani tak, aby rozhrani s volnou krajinou bylo volné, nenasilng;
zastavba nesmi vici krajiné pusobit dojmem hradby;
b.5) v zastavénych plochach udrZovat vyvazeny podil zahrad a trvalych travnich porostl a zastavénych a
intenzivné vyuZzivanych ploch;
c) krajina sidelni:
c.1) zabezpecit dostatecné plochy pro kratkodobou rekreaci obyvatel mést, a to i mimo plochy k tomu
jednoznaéné urtené Uzemnim planem;
c.2) chranit a doplfiovat aleje a doprovodnou zelefi komunikaci a vodnich tokd.
Uzemni plan zpfesiiuje na Gzemi mésta hranice krajin predstavujicich unikatni Gzemni jednotky
charakterizované jedine¢nosti a neopakovatelnosti krajiny a pro ucely rozhodovani v Uzemi zpfesfiuje zasady
pro udrZeni nebo dosazeni cilovych kvalit téchto krajin:
d) Krajina 01 Pardubicko:
a.1) chranit feky Labe a Chrudimka a jejich udoli jako pfirodni krajinné osy prostupujici volnou krajinou i
zastavénymi Uzemimi sidel, v zastavéném Uzemi je vyuzivat pro podporu biodiverzity a kratkodobou
rekreaci obyvatel mésta;

a.2) chranit typickou strukturu zachovanych ,mrtvych“ ramen a meandrl fek a jejich vegetacnich
doprovod(;

a.3) pfi umistovani a povolovani staveb respektovat pohledovou dominantu vrchu a hradu Kunéticka hora
jako zasadni prvek urcujici vizualni vnimani krajiny Pardubicka;

a.4) pfi umistovani a povolovani staveb respektovat rovnéz charakteristické prvky siluety mésta, zejména
zamek, historické centrum, zastavbu na nébfezi fek a venkovskou strukturu okrajovych sidel,
nepfipoustét umisténi vertikalnich vySkovych staveb zejména technicistni povahy uplatriujicich se v
siluetach sidel a pfednostné je umistovat k sou¢asnym prdmyslovym plocham zénam, ke stavajicim
stozar(im elektrického vedeni nebo jinym prvkim technicistni povahy.

e) Krajina 02 Chrudimsko-Vysokomytsko: pfi umistovani a povolovani staveb respektovat siluety okrajovych
sidel, nepfipoustét umisténi vertikalnich vySkovych staveb zejména technicistni povahy uplatriujicich se v siluetach
sidel.

Pro naplnéni uvedenych principd stanovuje Uzemni plan podminky pro:
a) ochranu krajinného razu;
b)  krajinnou kompozici;

c) umistovani staveb v nezastavénych uzemich.

Ochrana krajinného razu
Pro ochranu krajinného razu vymezuje Uzemni pléan

a) oblasti krajinného razu, které jsou shodné s krajinami 01 Pardubicko a 02 Chrudimsko-Vysokomytsko;
b) mista s hodnotnym krajinnym razem, jimiz jsou:
b.1) krajinné celky:
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e Niva Labe;

o Bohdanetsko;
b.2) mista krajinného razu:

o Spojil = Zminny;

e Niva Chrudimky;

c) vyznamné pruhledy mezi krajinnymi dominantami Kunéticka hora, kostel sv. Petra a Pavla v Mikulovicich,
kostel Sv. Vaclava mucednika v Jezboficich (mimo uzemi mésta) a dalSimi misty vyhlidek;

d) vyznamné pohledové horizonty:
d.1) stran mezi OpoCinkem a Lany na Dulku;
d.2) strai nad Chrudimkou pod nemocnici;
d.3) NemoSicka stran;
zakreslené ve vykrese 1.2f Viykres koncepce Krajiny.
Pro krajinny celek Niva Labe stanovuje uzemni plan pro Gzemi mésta tyto podminky ochrany krajinného razu:
a) nezasahovat zasadné do hydromorfologického stavu toku Labe s vyjimkou udrzby a Cisténi;
) nerusit slepa a mrtva ramena;
c) neumistovat vertikalni vySkové stavby technicistni povahy pfesahujici 40 m vysky;
)

vertikalni vy8kové stavby technicistni povahy do vysky cca 40 m umistovat pouze vyjimeéné do blizkého
sousedstvi stavajicich stozarl vedeni elektrické energie nebo jinych prvkl technicistni povahy;

e) stavbami nepotladovat pohledy na kulturni dominantu Kunétické hory;
f)  nezasahovat do vedeni umélych vodnich kanall staré rybniéni soustavy — Spojilsky odpad, Halda ad.

Pro krajinny celek BohdaneCsko stanovuje Uzemni plan pro uzemi mésta tyto podminky ochrany krajinného
razu:

a) vySkové stavby pfednostné umistovat k soucasnym primyslovym zéndm a vedenim velmi vysokého
napéti;
b) stavbami nepotladovat pohledy na kulturni dominantu Kunétické hory;

c) vertikaIni vySkové stavby technicistni povahy do vysky cca 40 m umistovat pouze vyjimeéné do blizkého
sousedstvi stavajicich stozard vedeni elektrické energie nebo jinych prvku technicistni povahy;

d) stavbami nepotlaCovat pohledy na kulturni dominantu Kunétické hory.

Pro misto krajinného razu Spojil - Zminny stanovuje Uzemni plan pro uzemi mésta tyto podminky ochrany
krajinného réazu:

a) omezit zastavbu byvalé zatopy rybnikd
b)  zachovat souCasné cesty sité vedouci po plvodnich télesech hrazi rybnika.

Pro misto krajinného rédzu Niva Chrudimky stanovuje Uzemni plan pro Gzemi mésta tyto podminky ochrany
krajinného réazu:

a) nezasahovat do hydromorfologického stavu toku Chrudimky s vyjimkou Udrzby a Citéni;

b) zachovat stavajici krajinné prvky, zejména porosty dokladajici plvodni slepa ramena, porosty luk,
mokfady a drobné vodni plochy;

c) neprovadét terénni Upravy vedouci ke zméné modelace terénu.

Pro ochranu prahledi a vyznamnych pohledovych horizontd stanovuje Uzemni plan podminku provést pro
stavby, které by mohly znehodnotit pohledové charakteristiky krajiny, hodnoceni vlivil na krajinny raz.
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E.1.3 Krajinna kompozice

(E11)

(E12)

(E13)

E.2

(E14)

(E15)

Uzemni plan stanovuje tyto zakladni principy krajinné kompozice, které jsou uplatnény v tomto Gzemnim planu
a musi byt respektovany v jeho zménach a v rozhodovani 0 zménach v Uzemi:

a) extenzivné vyuzivané urbanizovane Ci zemedelske plochy jsou oddélene zelenymi osami udoli Labe,
doli Chrudimky, Podolského potoka, Bylanky a Civické svodnice, Brozanského potoka a Zminky
s pfitoky a dalSimi osami nevazanymi na vodni toky v jizni ¢asti mésta;

b)  zelené osy umozniuiji propojeni a komunikaci oddélenych ,ostrov(i* extenzivné vyuzivané krajiny;

c)  extenzivné vyuzivana krajina je v podrobnéjsim mefitku vnitiné Clenena skladebnymi castmi uzemniho
systému ekologické stability (viz kap. E.3 Uzemni systém ekologické stability), plochami sidelni zelené a
alejemi podél komunikaci (viz kap. C.3 Vymezeni systému sidelni zelené) a vegetaénimi doprovody silnic,

Ucelovych komunikaci a tok( a kanalG vymezenych ve vykresech I.2a Hlavni vykres — Zpisob vyuZiti
uzemi a I.2f Viykres koncepce krajiny.

Pro naplInéni principd krajinné kompozice vymezuje Uzemni plan tato opatfeni:
a) stabilizace ploch vefejné zelené a krajinné-zelené ploch prirodnich podél Labe;

b)  stabilizace ploch vefejné zelené, krajinné-zelené ploch pfirodnich a extenzivné vyuZivanych ploch podél
Chrudimky;

c)  stabilizace ploch lesa na celém Uzemi mésta;

d)  navrh ploch lesa v prostoru StaroCernska;

e)  navrh ploch lesa a ploch rekreace na plochach pfirodniho charakteru v prostoru mezi Svitkovem a
Starymi Civicemi;

f)  navrh plochkrajinnézelend ploch lesa pli zapadni hranici priimyslové zény Staré Civice;

g)  navrh ploch lesa mezi primyslovou zénou Semtin, Trnovou a Doubravici ;

h)  navrh ploch lest jizné od Lan na Dilku;

i) navrh ploch lest a stabilizaci a navrh ploch pleeh-krajinne-zelené ploch prirodnich v ramci skladebnych
Casti uzemniho systému ekologické stability (dale ,USES*) na nadregionalni, regionlni a lokalni drovni.

Pro naplInéni principu krajinné kompozice stanovuje Uzemni plan dale tyto podminky:

a) podél komunikaci budou stabilizovany, obnoveny nebo doplnény aleje tak, aby tvofily uceleny systém
minimalné v rozsahu zakresleném ve vykrese [.2f Viykres koncepce krajiny,

b)  podél Ucelovych cest a vodnich tokl v€etné umélych kanald bude stabilizovan, obnoven ¢i doplnén
vegetacni doprovod minimélné v rozsahu vymezeném ve vykrese [.2f Vykres koncepce krajiny.

Vymezeni ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti a ploch zmén
v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Jako plochy v krajiné jsou vymezeny plochy vodni a vodohospodéafské — vodni plocha a tok (W), plochy lesni —
plocha lesa (NL) a plocha lesa se specifickym vyuzitim (NLx), plochy smiSené nezastavéného Uzemi — plocha
smiSena nezastavéného uzemi — zemédélska (NSz) a pfirodni (NSp) a plochy pfirodni —krajinna—zelef (NK
NP).

V plochéch v krajiné (mimo zastavéné uzemi) Plochy-vkrajinéjsou-vymezenyjako-nezastavitelné Ize pfipustit
stavby peuze-v rozsahu stanoveném § 18 odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb., platném znéni, s nésledujicimi
vyjimkami:

a) vplochach vymezenych ve vykrese I.2f Viykres koncepce krajiny jako ,plochy, ve kterych je vylouceno
umistovani vybranych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro—téely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona“ je vylouceno umistovani halovych objektl pro uskladriovani zemédélskych plodin, trvalych staji,
odstavnych ploch zemédélské techniky, ploSnych zafizeni technické infrastruktury (jako jsou elektrické
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rozvodny, fotovoltaické elektrarny, COV, Gpravny vody) a plodnych zafizeni pro dopravni infrastrukturu
(jako velkokapacitni parkovisté, odstavné plochy autobustl a nakladnich automobild);

b) v plochach lesa (NL), v-krajinné-zeleni-tNK) plochach pfirodnich (NP), plochach smisenych nezastavéného
tzemi - pfirodnich (NSp) a vodnich plochach a tocich (W) zafazenych do biocenter a biokoridor(i USES na
nadregionalni, regionalni a lokalni urovni vymezenych ve vykresech [.2a Hlavni vykres — Zplsob vyuZiti
uzemi a 1.2f Viykres koncepce krajiny (dale jen ,skladebné Casti‘) jsou vylougeny stavby, zafizeni a jina
opatfeni, jejichz umisténi v nezastavéném Uzemi umoziuje § 18 odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, s vyjimkou staveb pro ochranu pfirody, nezbytné technické infrastruktury a péSich a
cykKlistickych stezek, které Ize ve skladebnych astech USES umistit za podminky, Ze neomezi funkénost
skladebné &asti v USES jako celku.

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti jsou uvedeny v kapitole F.

Plochy zmén v krajiné jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Pardubice ve vykresech .1 Vykres
zakladniho Elenéni Gzemi a I.2a Hlavni vykres — Zptsob vyuZiti tzemi.

Plochy vodni a vodohospodaiské

Uzemni plan vymezuje jako vodni plochy a toky (W):

a) stavajici vodni toky, odvodriovaci kandly, slepa ramena, rybniky a nadrze;

b) plochy zmén v krajiné

ozn. typ-plochy | kod rozdilného
plochy ZEACR zpusobu vyuZziti | katastralni dzemi vyméra (ha)
636-K K W Pardubice 10:434
9,906
637-K K W Pardubice 42044
12,484
Celkem 22,39

Novéa zastavba umistovana podél vodnich toku a ploch bude respektovat volné pfistupny pruh podél toku pro
spravu a udrzbu v pozadované $ifi 6 m.

V rdmci vodnich ploch a tokd (W) budou z divodu zvySeni ekologické stability krajiny, ochrany vod a zvySeni
biodiverzity

a) zachovany eventualné dopInény biiehové porosty a dal$i drobné krajinné prvky prevazné s vyuzitim stromi
a kefi odpovidajicich pfirozenym biotopdm ;

b) vodni toky budou ponechany v pfirodé blizkém stavu koryta, u upravenych koryt vodnich tok( budou
v maximalni mozné mife realizovana opatfeni na zpomaleni pritoku, zlepSeni parametri koryta a zlepSeni
stavu brehovych porostu.

Plochy lesni

Uzemni plan vymezuje jako plochy lesa (NL):

a) stavajici pozemky urcené k pInéni funkci lesa (dale téZz ,PUPFL"), s vyjimkou ploch vymezenych jako
zastavitelné plochy (viz kapitola C.2);

b) plochy zmén v krajiné

ozn. bmslachy | kOd rezeilnche

plochy zmény zplsobu vyuZiti | katastralni uzemi vyméra (ha)
529a-K |k NL Lany na Dilku 0,370
529b-K K NL Lany na Dilku 2,335
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ozn. bmslachy | kod rezdilnche

plochy zZmény zpasobu vyuZiti | katastralni uzemi vyméra (ha)
534-K K NL Lany na Dalku 9,052
535-K K NL Lany na Dalku 0,470
536a-K |k NL Lany na Dalku 0,765
536b-K |k NL Lany na Dalku 0,113
536¢-K K NL Lany na Dlku 1,94
538-K K NL Staré Civice 4,742
539-K K NL Lany na Dalku 1,867
540-K K NL Lany na Dalku 0,063
542-K K NL Lany na Dalku 0,548
543a-K |K NL Staré Civice 0,795
543b-K |k NL Staré Civice 1,361
543cK |K NL Staré Civiee 0,865
545a-K  |K NL Staré Civiee 0,609
545K  |K NL Staré Civiee 2,052
553-K K NL Staré Civice 0,891
554a-K |k NL Staré Civice 0,033
554b-K |k NL Staré Civice 0,933
555K  |K NL Staré Civice 0,46
557a-K |k NL Staré Civice 0,119
557b-K |k NL Staré Civice 7,047
558K  |K NL Staré Civice 0,748
560a-K |k NL Staré Civice 0,107
560b-K |k NL Staré Civice 1,856
561a-K K NL Staré Civice 0,036
561b-K |k NL Staré Civice 0,636
563-K K NL Popkovice 1,642
564-K K NL Popkovice 1,459
571K K NL Popkovice 0,935
572K K Rl Sufdion ooge
573K K Rl Sufdion -2
574K K NL Popkovice 6,248 3,895
575K K NL Svitkov 404 0,922
576-K K NE Svitkov 5472
600b-K  |K NL Semtin 1,033
600-K K NL Semtin 20,866
603-K K NL Semtin 6,002
605-K K NL Trnova 0,341

122




(E22)

(E23)

(E24)

(E25)

E.2.2
(E26)

Uzemni plan Pardubice

ozn. bmslachy | kod rezdilnche
plochy zZmény zpusobu vyuZiti | katastralni tizemi vyméra (ha)
606-K K NL Trnova 0,973
607-K K NL Trnova 0,738
618a-K |K NL Trnova 0,135
618b-K |K NL Trnova 2,092
B19a-K  |K NE Traova 0104
B19h-K  |K NE Traova 5463
621-K K NL Trnova 1,397
622-K K NL Trnova 3,804
624a-K |K NL Staré Civice 0,166
624b-K |K NL Svitkov 8,574
639-K K NL Cerna za Bory 7,978
640-K K NL StaroCernsko 4,282
641-K K NL Staro¢ernsko 4,675
! 1261
651-K K NL Cerna za Bory 12,708
855-K K Rl Dpedlsgen el
669-K K NL Nemosice 0,804 0,764
721-K K NL Cerna za Bory 2,367
Celkem 118:23

Plochy lesa jsou uréeny pro lesni hospodareni, chov zvéfe (obory) a pro rekreaci. Veskeré zmény ve vyuZivani
PUPFL mohou byt provedeny pouze v ramci plnéni téchto typl uZziti lesa.

V plochéch lesa budou pro zajisténi ekologické stability, zlepSeni zdravotniho stavu a stability porostl a zvySeni
biodiverzity zachovany eventualné doplnény lesni plochy ponechané samovolnému vyvoji, vodni plochy a vodni
toky.

Uzemni plan vymezuje jako plochy lesa se specifickym vyuzitim (NLx)
a) stavajici lesni pozemky ve vyrobnich arealech

b) plochu zmén v krajné

ozn. typ-plochy | kod rozdilnéhe vyméra
plochy s zpUsobu vyuZiti | katastralni uzemi (ha)
599-K K NLx Semtin 1,112

Zména vyuziti ploch lesa se specifickym vyuzitim (NLx) ve prospéch zastavby je mozna v nezbytnych
oduvodnénych pfipadech.
Plochy smiSené nezastavéného uzemi
Uzemni plan vymezuje jako plochy smi$ené nezastavéného uzemi — zemédélské (NSz):
a) stavajici plochy zemédélského plidniho fondu, tedy plochy orné pudy, travnich porostl a sadl s vyjimkou:
a.1) ploch vymezenych jako zastavitelné plochy a plochy zmén v krajiné (viz kapitola C.2);
a.2) ploch vymezenych jako plochy smiSené nezastavéného tzemi - pfirodni
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a.3) ploch travnich porostl zahrnutych z divodd ochrany krajiny do ploch krajirné-zelené prirodnich;
b) plochy zmén v krajiné

ozn. bmslach | kOd rezelilnohe

plochy zZmény zZpusobu vyuZiti | katastralni tizemi vyméra (ha)
521K K NSz Lany-na-Bulku 1,449
533-K K NSz Lany na Dulku 0,547
717-K K NSz Hostovice u Pardubic 15,814
Celkem 16,756

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zemédélské jsou ur€eny pro péstovani plodin, luéni hospodareni a
venkovni chov hospodarskych zvifat.

Zména vyuziti ploch zemédélského padniho fondu na plochy lesa do velikosti 0,5 ha je mozna bez zmény
Uzemniho planu.

V plochach smiSenych nezastavéného Uzemi — zemédélskych pldy budou z duvodu zvySeni ekologické
stability krajiny, ochrany pid a zvySeni biodiverzity zachovany eventuainé doplnény drobné krajinné prvky,
vodni plochy a vodni toky.

Uzemni plan vymezuje jako plochy smiSené nezastavéného Gzemi — piirodni (NSp) stavajici plochy
extenzivné vyuzivaného zemédélského pldniho fondu a ploch ostatnich s vy$Sim podilem drobnych krajinnych
prvkd, u nichz je z divodl ochrany krajiny ¢i jeji kompozice nezbytné zachovani stavajici harmonické kulturni
Krajiny.

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni (NSp) jsou urCeny pro luéni hospodafeni a venkovni chov
hospodarskych zvirat.

Plochy pfirodni

Uzemni plan vymezuje jako plochy krajinné-zelend-(NK) pFirodni (NP):

a) plochy stavajicich krajinnych prvk{ pfirodniho charakteru;

b) plochy travnich porostl v Gzemich, kde je trvalé zachovani zZadouci z hlediska ochrany krajiny;
c) plochy zmén v krajiné

ozn. typ-plochy | kod rozditncho

plochy Zmeny zpusobu vyuZziti | katastralni zemi vyméra (ha)
500-K K NK-NP Opocinek 2,000
501b-K |k NK-NP Opocinek 0,584
502-K K NK-NP Opocinek 0,372
503-K K NK-NP Opocinek 0,579
504a-K |K NK-NP Opocinek 0,045
507-K K NK-NP Opocinek 0,356
508-K K NK-NP Opocinek 0,243
510-K K NK-NP Opocinek 0,642
511a-K  |K NK-NP Opocinek 1,086
511b-K |K NK-NP Opocinek 0,295
513K K NK-NP Lany na Dulku 0,038
515-K K NK-NP Lany na Dalku 4,325
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ozn. byp-plochy | kOd rozdilncho

plochy zZmény zpasobu vyuZiti | katastralni tzemi vyméra (ha)
516-K K NK-NP Lany na Dalku 3,696
517K K NK-NP Lany na Dulku 3,457
518-K K NK-NP Lany na Dulku 5,965 2,917
519aK |K NK-NP Lany na Dalku 0,486 3,153
520-K K NK-NP Lany na Dulku 4,695
523K K NK-NP Lany na Dulku 0,207
524-K K NK-NP Lany na Dalku 0,94
525-K K NK-NP Lany na Dulku 0,616
526a-K |K NK-NP Lany na Dulku 1,305
526b-K  |K NK-NP Lany na Dulku 6,369
526c-K |k NK-NP Lany na Dulku 1,137
527-K K NK-NP Lany na Dalku 1,706
528-K K NK-NP Lany na Dalku 0,016
530-K K NK-NP Lany na Dulku 0,068
532-K K NK-NP Lany na Dalku 0,26
537-K K NK-NP Popkovice 0,09
541K K NK-NP Lany na Dulku 0,386
543cK  |K NP Staré Civice 0,865
545a-K K NP Staré Civice 0,609
545b-K K NP Staré Civice 2,041
547a-K  |K NK-NP Staré Civice 0,437
547b-K  |K NK-NP Staré Civice 1,251
548a-K |k NK-NP Staré Civice 5,556
548b-K K NK-NP Staré Civice 0,35
548¢c-K K NK-NP Staré Civice 0,409
549a-K |K NKNP Staré Civice 0,374
549b-K K NKNP Staré Civice 0,286
549¢c-K K NK-NP Staré Civice 0,609
550-K |k NKNP Staré Civice 0,91
551-K  |K NK-NP Staré Civice 0473
552-K K NK-NP Staré Civice 0,239
556-K K NK-NP Staré Civice 0,126
559-K K NK-NP Staré Civice 0,138
565-K K NK-NP Popkovice 2,695
567-K K NK-NP Popkovice 0,304
568-K K NK-NP Popkovice 0,038
570-K K NK-NP Popkovice 4,024
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ozn. bmslachy | kod rezdilnche
plochy zZmény zpasobu vyuZiti | katastralni tzemi vyméra (ha)
577-K K NK-NP Svitkov 0,143
578-K K NK-NP Svitkov 0,561
579-K K NK-NP Svitkov 1,117
581-K K NK-NP Svitkov 5,336
582-K K NK-NP Svitkov 2,761
583-K K NK-NP Svitkov 0,143
585-K K NK-NP Svitkov 1,665
586-K K NK-NP Svitkov 14,201
592-K K NK-NP Rosice nad Labem 0,07
593a-K |K NK-NP Rosice nad Labem 0,137
5%4a-K |k NK-NP Rosice nad Labem 0,618
BOZeds K NK Semtin 0o
e I NK Semtin e
608-K K NK-NP Ohrazenice 0,983
609-K K NK-NP Ohrazenice 0,069
619a-K |k NP Trnova 0,696
619b-K |k NP Trnova 1,260
627b-K  |K NK Popdubice 2485
628-K K NK-NP Pardubice 0,579 0,594
630-K K NK-NP Pardubice 0,361
hEal
631-K K NK-NP Pardubice 3,965
633-K K NK Pardubice 1271
834-K K NK Popdubice 0:251
635-K K NK-NP Pardubice 2,738
642-K K NK-NP Staroéernsko 0,073
643-K K NK-NP Starogernsko 0,057
645-K K NK-NP Staroéernsko 0,209
647-K K NK-NP Staroéernsko 0,147
648-K K NK-NP Starogernsko 0,099
649-K K NK-NP Staroéernsko 0,096
852-K K NK Dpthodes Loz
661-K K NK-NP Drazkovice 0,084
666-K K NK-NP Drazkovice 0742 0,734
667-K K NK-NP Nemosice 0,828
668-K K NK-NP Nemosice 0,041
673-K K NK-NP Drazkovice 2,918
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ozn. bmslachy | kod rezdilnche

plochy zZmény zpasobu vyuZiti | katastralni tzemi vyméra (ha)
674-K K NK-NP Nemosice 0,078
675-K K NK-NP Nemosice 0,112
676-K K NK-NP Nemosice 0,117
677a-K K NK-NP Nemosice 0,046
677b-K |k NK-NP Nemosice 0,057
677d-K |k NK-NP Nemosice 0,471
678a-K |k NK-NP NemoSice 0,275
678b-K |k NK-NP Drazkovice 0,17
678c-K |k NK-NP DraZkovice 0,085
678d-K |k NK-NP Drazkovice 0,28
687-K K NK-NP Nemosice 0,18
691-K K NK-NP Drozdice 1,615
692-K K NK-NP NemoSice 0,739
693a-K |k NK-NP Drozdice 2,178
693d-K |k NK-NP Drozdice 0,518
693e-K  |K NK-NP Cerna za Bory 2,475
695a-K |k NK-NP Mnétice 0,145
695b-K | K NK-NP Mnétice 0,062
696-K K NK-NP Drozdice 0,025
697-K K NK-NP Drozdice 0,166
698a-K |K NK-NP Mnétice 0,102
698b-K |k NK-NP Mnétice 0,143
700a-K |k NK-NP Mnétice 0,116
700b-K  |K NK-NP Cerna za Bory 0,298
700d-K K NK-NP Cerna za Bory 1,134
701a-K K NK-NP Mnétice 0,188
701b-K |k NK-NP Cerna za Bory 0,342
702aK |k NK-NP Cerna za Bory 0,257
703-K K NK-NP Cerna za Bory 0,077
704-K K NK-NP Cerna za Bory 0,52
705-K K NK-NP Cerna za Bory 0,075
706a-K |k NK-NP NemoSice 0,074
706b-K |k NK-NP Nemosice 0,702
707-K K NK-NP Nemosice 0,845
708a-K |k NK-NP Nemosice 0,344
708b-K  |K NK-NP Nemosice 0,14
708c-K |k NK-NP Nemosice 0,303
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ozn. bmslachy | kod rezdilnche

plochy zZmény zpasobu vyuZiti | katastralni tzemi vyméra (ha)
709a-K |k NK-NP NemoSice 4,367
709b-K |k NK-NP Nemosice 0,331
710-K K NK-NP Nemosice 0,338
711-K K NK-NP Mnétice 0,328
72aK |k NK-NP Mnétice 0,116
712b-K |k NK-NP Mnétice 0,956
M2cK K NK-NP Mnétice 0,293
73K |K NK-NP Mnétice 0,06
713b-K  |K NK-NP Mnétice 1,56
715-K K NK-NP Hostovice u Pardubic 0,708
716-K K NK-NP Hostovice u Pardubic 1,741
718-K K NK-NP Nové Jesencany 1,098
720-K K NK-NP Semtin 1,37
722-K K NP Pardubice 1,774
Celkem 184,284

(E33)  V plochach krajinné-zeleré prirodnich je mozné extenzivni luéni hospodareni a venkovni chov hospodarskych
zvifat.
E.3 Uzemni systém ekologické stability

(E34)  Uzemni plan upfesiiuje vymezeni nasledné uvedenych skladebnych &asti Gzemniho systému ekologické
stability na nadregionalni a regionalni Urovni a stanovuje pro né cilovy stav:

oznaceni hazev cilovy stav

NRBK 72/60 Polabsky luh — Bohdane¢ | Vodni tok, vodni plocha, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim,
travobylinné porosty, mokfady

Viozené LBC 164 Horni Polabina Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty,
mokiady

NRBK 72/61 Polabsky luh — Bohdane& | Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty

VloZené LBC 163 Hurka - Pardubice Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty,
mokrady

NRBK 72/62 Polabsky luh — Bohdane¢ | Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty

VloZené LBC 162 Cigak-Lodénice Vodni tok, vodni plocha, devinné porosty s pfirozenym slozenim,

Horni Polabina travobylinné porosty, parkevé-upravenéplochy

NRBK 72/63 Polabsky luh — Bohdane¢ | Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty

Vlozené RBC 916 Pardubické Labe Vodni tok, vodni plochy, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim,
travobylinné porosty, parkové upravené plochy

NRBK 72/64a Polabsky luh — Bohdane¢ | Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty

Viozené LBC 175a | Podkova Vodni tok, vodni plocha, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim,

travobylinné porosty, mokFady

NRBK 72/64b Polabsky luh — Bohdane¢ | Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty
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oznaceni nazev cilovy stav
Vlozené LBC 175 U Pfivozu Vodni tok, vodni plochy, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym
sloZenim, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty,
mokiady
NRBK 72/65 Polabsky luh — Bohdaneé Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
VloZené LBC 174 Polabinské Vodni tok, vodni plochy, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim,
travobylinné porosty, mokfady
VloZené RBC BK Labisté pod Cernou Vodni tok, vodni plochy, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym
917 sloZenim, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, trdvobylinné porosty,
mokiady
NRBK 72/67 Polabsky luh — Bohdaneé Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Vlozené LBC 207 Pod chmelnici Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty,
mokiady
NRBK 72/68 Polabsky luh — Bohdaneé Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Vlozené LBC 208 Labe pod Opocinkem Vodni tok, vodni plochy, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym
sloZenim, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty,
mokiady
NRBK 72/69 Polabsky luh — Bohdaneé Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Vlozené LBC 209 Peterka Vodni tok, vodni plochy, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim,
travobylinné porosty, mokFady
RBC 914 Meandry Chrudimky Vodni tok, vodni plochy, extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym
sloZzenim, extenzivné vyuZivané louky, dfevinné porosty s pfirozenym
sloZenim, travobylinné porosty, mokfady
RBC 1949 NemoSice, Drozdice Vodni tok, vodni plochy, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym
sloZzenim, extenzivné vyuZivané louky, dfevinné porosty s pfirozenym
sloZenim, travobylinné porosty
RBK 1340/1 Pardubické Labe - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty
NemoSice, Drozdice
VioZené LBC 161 Bubenikovy sady Vodni tok, parkové upravené plochy
RBK 1340/2 Pardubické Labe - Vodni tok, vodni plocha, parkové upravené plochy
Nemosice, Drozdice
Vlozené LBC 160 Vinice — U NemoSic Vodni tok, vodni plocha, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym
sloZenim, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty,
mokiady, parkové upravené plochy
RBK 1340/3 Pardubické Labe - Vodni tok, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim,
Nemosice, Drozdice drevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty, mokiady
RBK 1341/1 Nemosice, Drozdice - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Meandry Chrudimky
Vlozené LBC 147 Na Kamenci Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty,
mokiady
RBK 1341/2 Nemosice, Drozdice - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Meandry Chrudimky
VloZené LBC 148 Mnétické duby Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty,

mokiady
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

oznaceni nazev cilovy stav
RBK 1341/3 Nemosice, Drozdice - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, extenzivné vyuzivané
Meandry Chrudimky louky, travobylinné porosty
Viozené LBC 149 Zizin Vodni tok, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim,
dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, extenzivné vyuZivané louky,
travobylinné porosty, mokrady
RBK 1341/4 Nemosice, Drozdice - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, extenzivné vyuzivané
Meandry Chrudimky louky, travobylinné porosty
Vlozené LBC 150 Pod Brahou Vodni toky, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, extenzivné vyuzivané
louky, travobylinné porosty, mokfady
RBK 1341/5 Nemosice, Drozdice - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, extenzivné vyuzivané
Meandry Chrudimky louky, travobylinné porosty
VloZené LBC 151 Na Lukach Vodni toky, drevinné porosty s pfirozenym slozenim, extenzivné vyuzivané
louky, travobylinné porosty, mokiady
RBK 1341/6 Nemosice, Drozdice - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty
Meandry Chrudimky
RBK 9905/1 Labisté pod Cernou — Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Cerhov
Vlozené LBC 202 Na podolském Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
spoleCenstva
RBK 9905/2 Labi$té pod Cernou — Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty
Cerhov
VioZené LBC 201 Tvrzny Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
RBK 9905/3 Labisté pod Cernou - Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Cerhov
RBK 9905/4 Labisté pod Cernou - Vodni tok, extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim,
Cerhov dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Vlozené LBC 199 U trati Vodni toky, extenzivné vyuzivany les s pfirozenym slozenim
RBK 9905/5 Labi$té pod Cernou — Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty
Cerhov
VioZené LBC 198 Jasenina Vodni tok, extenzivné vyuZivany les s pfirozenym sloZenim
RBK 9905/6 Labi$té pod Cernou — Vodni tok, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim,

Cerhov

dfevinné porosty s pfirozenym slozenim

VloZené LBC 194

V Olsiné

Vodni toky, extenzivné vyuzivany les s pfirozenym sloZenim

RBK 9905/7 Labi$té pod Cernou — Vodni tok, extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim,
Cerhov dfevinné porosty s pfirozenym slozenim

RBK 9905/8 Labisté pod Cernou — Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty
Cerhov

Viozené LBC 195 Sekerské Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym slozenim, travobylinné porosty

RBK 9905/9 Labisté pod Cernou — Vodni tok, dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, travobylinné porosty

Cerhov

(E35) Uzemni plan vymezuje tyto skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability na lokalni drovni a
stanovuje jejich cilovy stav:

oznaceni

nazev

cilovy stav

LBC 137

Ohradka

Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni plocha, mokfady
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LBC 138 U Radise Dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim, vodni tok, mokiady

LBC 140 Pustina Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 143 Bélobranska dubina Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 144 U sidlisté — Studanka Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 145 Habfina — Studanka Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 146/1 Na Ctvrtich Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, vodni tok,
extenzivné vyuzivané louky, travobylinné porosty, dfevinné porosty
s pfirozenym sloZenim

LBC 146/2 Drozdice Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, vodni tok.

LBC 152 U Rlzku Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym slozenim, vodni tok, travobylinné porosty

LBC 153 Na Mnétickém potoce Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok, travobylinné porosty

LBC 159 Zavsi Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok, travobylinné porosty

LBC 171 Pod Malkovem Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 172 Obecni Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym sloZenim, vodni tok, mokfady

LBC 173 Na Ol3iné Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 176 Zelenobranska dubina Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 177 U zavodisté Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym sloZenim, vodni tok

LBC 188 Kfemenec Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim, travobylinné
porosty

LBC 190 V Kamenném Drevinné porosty s pfirozenym sloZenim, vodni tok, travobylinné porosty

LBC 192 Popkovice Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, vodni tok,
v rozsahu ochranného pasma letisté je pfipustny pouze travni porost

LBC 193 Pisice Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 197 KokeSov Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBC 200 Velka Pisice Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym sloZenim, vodni tok, travobylinné porosty

LBK 93 C116 - C138 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 100 C142 - C143 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBK 101 C143 - C144 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim

LBK 102 C144 - C145 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBK 103 C145 - C146/2 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym sloZenim

LBK 104/1 C140 - C146/1 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim, vodni tok,
drevinné porosty s pfirozenym slozenim

LBK 104/2 C146 - C146/2 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 104/3 C146/2 - C1949 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok, vodni plocha

LBK 105 K104 - C139 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZzenim

LBK 106 C138 - C139 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

131




Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

oznaceni hazev cilovy stav

LBK 107 C14-C138 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 108 K107 - C137 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 109 C136-C137 Diovinng » ] — .

LBK 113 C151-C152 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 114/1 C152 - C153 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 114/2 C153-K117 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 115 C153 - C1949 Dfevinné porosty s pfirozenym sloZenim

LBK 116 C159 - C160 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym sloZenim, vodni tok

LBK 117 C158 - C159 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 126 C178 - C179 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 127 C177-C178 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok, v rozsahu ochranného
pasma letité je pfipustny pouze travni porost

LBK 128 C176 - C177 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 129 C174 - C176 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 130 K129 - C192 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 131 C190-C192 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok, v rozsahu ochranného
pasma letité je pfipustny pouze travni porost

LBK 143 K142 - C188 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dievinné porosty
s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 144 RK51 - C188 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim

LBK 145 K131 -C193 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok, v rozsahu ochranného
pasma letisté je pfipustny pouze travni porost

LBK 146 C193 - C200 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim, dfevinné porosty
s pfirozenym sloZenim, vodni tok

LBK 147 C193 - C194 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim

LBK 148 NK66 -C200 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 152 C196 - C197 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim

LBK 153 C197 - C198 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym slozenim

LBK 154 C197 - C209 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim

LBK 156/2 C209 - C207 Drevinné porosty s pfirozenym slozenim

LBK 164 C173-C174 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty

s pfirozenym slozenim, vodni tok

LBK 165 C172 - C173 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZenim, dfevinné porosty
s pfirozenym slozenim, vodni tok

Lees et
LBK 167 C170-C171 Extenzivné vyuzivany les s pfevazné pfirozenym slozenim
LBK 168 NC2 - C170 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym sloZzenim
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oznaceni hazev cilovy stav
LBK 173 C167 - C172 Extenzivné vyuZivany les s pfevazné pfirozenym slozenim, dfevinné porosty
s pfirozenym slozenim, vodni tok
LBK 180 LBC v UP Ostfesany a UP | Dievinné porosty s pfirozenym slozenim
Tunéchody

(E36)  Uzemni plan vymezuje pro zajisténi funkénosti skladebnych ¢asti USES tyto plochy zmén v krajiné:

oznaceni plochy Zpiseb kod zplsobu vyuZiti | oznaceni skladebné ¢asti
500-K NK-NP Vlozené LBC 209
501b-K NK-NP LBK 156/2

502-K NK-NP NRBK 72/69
503-K NK-NP NRBK 72/69
504a-K NK-NP NRBK 72/69
507-K NK-NP LBK 156/2

508-K NK-NP LBK 156/2

510-K NK-NP VloZené LBC 207
511a-K NK-NP VloZené LBC 207
511b-K NK-NP NRBK 72/67
513-K NK-NP RBC 917

515-K NK-NP RBC 917

516-K NK-NP RBC 917

517-K NK-NP RBC 917

518-K NK-NP RBC 917

519a-K NK-NP RBC 917

520-K NK-NP VloZené LBC 202
523-K NK-NP RBK 9905/2
524-K NK-NP VloZené LBC 201
525-K NK-NP RBK 9905/3
526a-K NK-NP RBK 9905/3
526¢-K NK-NP RBK 9905/4
527-K NK-NP RBK 9905/4
528-K NK-NP LBK 153

529a-K NL LBK 153

530-K NK-NP LBK 153

532-K NK-NP LBK 153

536b-K NL LBK 153

537-K NK-NP LBK 145

539-K NL Vlozené LBC 199
540-K NL Vlozené LBC 199
541-K NK-NP RBK 9905/4
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oznaceni plochy zpisob kod zplsobu vyuZiti | oznaceni skladebné ¢asti
542-K NL VloZené LBC 199
543a-K NL RBK 9905/6
543b-K NL VloZené LBC 194
543c-K NE NP RBK 9905/8
545a-K NE NP RBK 9905/8
547a-K NK-NP RBK 9905/8
548a-K NK-NP VloZené LBC 195
548b-K NK-NP RBK 9905/9
548c-K NK-NP RBK 9905/9
549a-K NK-NP VloZené LBC 195
549b-K NK-NP RBK 9905/9
549c-K NK-NP RBK 9905/9
550-K NK-NP LBK 144
551-K NK-NP LBK 144
552-K NK-NP LBK 144
554a-K NL LBK 143
556-K NK-NP LBK 146
557a-K NL LBK 146
558-K NL LBC 193
559-K NK-NP LBK 146
560a-K NL LBC 193
560c-K NL LBK 146
561a-K NK-NP LBK 145
565-K NK-NP LBC 192
567-K NK-NP LBK 130
568-K NK-NP LBK 130
570-K NK-NP LBC 190
577-K NK-NP LBK 129
578-K NK-NP LBK 129
579-K NK-NP LBK 129
586-K NK-NP Vlozené LBC 174
588a-K NK-NP LBK 164
592-K NK-NP LBK 164
593a-K NK-NP LBK 164
594a-K NK-NP LBK 164
200517 BlL LBK 166

NK-NP LBK-166
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oznaceni plochy zpisob kod zplsobu vyuZiti | oznaceni skladebné ¢asti
603a-K NE LBK-166

606-K NL LBC 172

607-K NL LBC 172

609-K NK-NP LBK 173

618a-K NL LBK 173

619a-K NENP LBK 173

624a-K NL LBK 146

628-K NK-NP LBK 179

630-K NK-NP LBK 179

631-K NK-NP VloZené LBC 163
633-K NK Vlozené LBG-162
635-K NK-NP VloZené LBC 162
666-K NK-NP LBK 116

667-K NK-NP LBK 116

668-K NK-NP LBK 116

673-K NK-NP LBC 159

674-K NK-NP LBK 117

675-K NK-NP LBK 117

676-K NK-NP LBK 117

677a-K NK-NP LBK 114/2
677b-K NK-NP LBK 114/2
677d-K NK-NP LBK 114/2
678a-K NK-NP LBK 117

678b-K NK-NP LBK 117

678c-K NK-NP LBK 117

678d-K NK-NP LBK 117

691-K NK-NP LBK 115

692-K NK-NP LBK 115

693a-K NK-NP LBK 103

693d-K NK-NP LBK 104/2
693e-K NK-NP LBC 146/1
695a-K NK-NP Vlozené LBC 147
695b-K NK-NP RBK 1341/2
696-K NK-NP RBK 1341/1
697-K NK-NP RBK 1341/1
698a-K NK-NP RBK 1341/1
698b-K NK-NP VloZené LBC 147
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oznaceni plochy zpisob kod zplsobu vyuZiti | oznaceni skladebné ¢asti
700a-K NK-NP LBK 104/1
700b-K NK-NP LBK 104/1
700d-K NK-NP VloZené LBC 148
701a-K NK-NP RBK 1341/2
701b-K NK-NP VloZené LBC 148
702a-K NK-NP LBK 104

703-K NK-NP VloZené LBC 149
704-K NK-NP VloZené LBC 149
705-K NK-NP VloZené LBC 149
706a-K NK-NP LBK 114/2
706b-K NK-NP LBK 114/2

707-K NK-NP LBK 114/2
708a-K NK-NP LBK 114/2
708b-K NK-NP LBC 153

708c-K NK-NP LBK 114/1
709a-K NK-NP LBC 153

709b-K NK-NP LBK 114/1

710-K NK-NP LBK 114/1

711-K NK-NP LBK 114/1
712a-K NK-NP LBK 114/1
712b-K NK-NP LBC 152

712¢-K NK-NP LBK 113

713a-K NK-NP LBK 114/1
713b-K NK-NP LBC 152

715-K NK-NP LBK 107

716-K NK-NP LBC 137

718-K NK-NP LBK 127

(E37)  Vplochach lesti (NL), v plochach smiSenych nezastavéného Uzemi — pfirodnich (NSp), v plochach krajinné
zeleré~(NK; prirodnich (NP) a vodnich plochach a tocich (W) zahrnutych do skladebnych Casti USES se
umistovani staveb dle § 18, odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, fidi bodem (E14), pism. b) UP.

(E38)  Uzemni plan vymezuje pro zajisténi funk&nosti skladebnych gasti USES tyto plochy vefejné zelené (ZV):

oznaceni plochy Zpiseb kod zpusobu vyuZiti | oznaCeni skladebné casti
083-P yAY LBK 129

085-P AY LBK 129

250-P yAY viozené RBC 916

455-Z v viozené LBGC 163
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(E39)

(E40)

E.4
(E41)

(E42)

(E43)

(E44)
(E45)

(E46)

E.5
(E47)

(E48)

E.6
(E49)

E.7
(E50)

(E51)

(E52)

Uzemni plan Pardubice

V plochéach s vyuzitim vefejna prostranstvi — vefejna zelefi (ZV) zahmutych do skladebnych &asti USES Ize
umistit pouze pési cesty alnebo cyklistické komunikace, mobili&F a herni prvky a nezbytnou technickou
infrastrukturu.

Biologicka, biotechnicka eventualné dalsi opatreni, extenzivni lesni a lucni obhospodarovani a rekreacni vyuziti
ploch zafazenych do skladebnych casti USES budou provadény s ohledem na zajisténi funkcnosti skladebnych
¢asti USES pro ekologickou stabilitu uzemi a zvySeni biodiverzity.

Prostupnost krajiny

Uzemni plan vymezuje pro obsluhu pozemk( a pohyb v krajiné systém silnic a mistnich a ugelovych
komunikaci zahrnutych v plochach silni¢ni dopravy (DS) a v plochéch vefejnych prostranstvi (PV).

Vymezeni systému ploch silniéni dopravy (DS) a ploch vefejnych prostranstvi (PV) a podminky pro tento
systém jsou uvedeny v kapitolach D.1 a D 4.

Pro zlepSeni prostupnosti krajiny vymezuje uzemni plan:

a) plochy se zplsobem vyuziti (PV) pro Uéelové komunikace uvedené v bodé (D57) v kapitole D.1.1;
b) plochy vefejnych prostranstvi v krajiné uvedené v bodé (D191) v kapitole D.4;

c) koncepCni prvky sméry propojeni (VP) uvedené v krajiné uvedené v bodé (D192) v kapitole D.4.

Stavajici i navrhované silnice budou dopinény alejemi v rozsahu zakresleném ve vykrese 1.2f Vykres koncepce
krajiny.

Stavajici a navrhované Ucelové cesty a péSi a cyklistické stezky budou doprovazeny vegetaénim doprovodem
v rozsahu zakresleném ve vykrese [.2f Vykres koncepce krajiny.

Vefejné pfistupné mistni a uCelové komunikace mohou byt umistény, rekonstruovany a rozsifovany v dalSich
plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti za podminek stanovenych v kapitole F.

Protierozni opatreni

Uzemni plan nevymezuje specificka opateni pro snizeni eroze pidy s tim, Ze protierozni funkei pini plochy les(
(NL), plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni (NSp), plochy krajinnézeleré{NK} prirodni (NP), aleje
podél silnic a vegetacni doprovody podél cest a vodnich tokd.

Opatfeni k ochrané pUd proti erozi |ze realizovat v plochach zemédélskych dle potfeby.

Ochrana pfed povodnémi

Ochrana pred povodnémi je feSena v rdmci koncepce technické infrastruktury, v kapitole D.2.9.

Rekreaéni vyuzivani krajiny
Uzemni plan vymezuije pro specifické formy rekreaéniho vyuZiti krajiny tyto plochy:
a) stavajici plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zeleri
a.1) v prostoru mezi Labem a sidli§tém Polabiny;
a.2) v prostoru mezi Chrudimkou a okolni zastavbou;
b) nové plochy hromadné rekreace v zeleni (RN) 282-P, 808-P, 812-Z a 814-Z;-304a-P-304b-Pa-304c-Z.

Pro péSi pohyb a cyklistiku vymezuje uzemni plan v krajiné systém silnic a mistnich a ucelovych komunikaci
zahrnutych v plochéch silniéni dopravy (DS) a v plochéch vefejnych prostranstvi (PV).

Pro zvySeni moznosti pro péSi pohyb a cyklistiku vymezuje Gzemni plan plochy uvedené v kapitole E.4
Uzemniho planu.
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E.8 Dobyvani lozisek nerostnych surovin

(E53)  Na Uzemi mésta nejsou vymezena loZiska nerostnych surovin, chranéna loZiskova Uzemi ani prognézni zdroje.
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F.1

(FO1)

Uzemni plan Pardubice

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICiHO UCELU VYUZITi (HLAVNIi VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO
VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENIi, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMiSTOVANIi STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI
PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIiHO
ZAKONA), POPRIPADE STANOVENi PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI
ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVAN| STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani jednotlivych typu
ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti a koridoru
Uzemni plan pro plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti a koridory pro umisténi vedeni dopravni a technické
infrastruktury stanovuije:
a) hlavni vyuziti, tedy pfevazujici ucel vyuziti plochy;
b) pfipustné vyuZiti platné pro vSechny plochy vymezené pro dany zplsob vyuziti, tedy dalSi mozné vyuziti
plochy, které doplfiuje hlavni vyuZiti, a které nesmi zhorSovat podminky hlavniho vyuziti plochy;
c) pfipustné vyuziti platné pro vybrané plochy, tedy dalSi mozné vyuziti plochy, které doplfiuje hlavni vyuZiti, a
které nesmi zhorSovat podminky hlavniho vyuziti plochy;
d) podminéné pfipustné vyuziti, tedy vyuziti podminéné konkrétni vécnou podminkou;
e) nepfipustné vyuZiti, tedy vyuziti v dané ploSe zcela vyloucené.;
specifické podminky vyplyvajici zejména z pozadavk( na ochranu zdravi, ochranu hodnot, limit( apod.

g) koordinace podminek — odkazy na podminky vyplyvajici z poZzadavkd na vymezeni vefejnych prostranstvi,
dohodu o parcelaci, tzemni studii, regulacni plan a na etapizaci zmén
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F.1.1  Plochy bydleni

(F02)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti ploch bydleni:

Hlavni vyuziti = bydleni v bytovych a rodinnych domech
Pfipustné vyuziti pro = stavby pro ob¢anské vybaveni vefejné i komercni a zafizeni pro télovychovu a sport slucitelné
vSechny plochy s bydlenim a slouzici zejména pro uspokojeni potfeb obyvatel a uzivatelt dané plochy a

bezprostfedniho okoli

= zafizeni drobné a femesIné vyroby a nerusici vyroby, které svym charakterem &i kapacitou
nesnizuji kvalitu obytného prostfedi a pohodu bydleni a jsou slucitelné s bydlenim a-sleuzi

= stavby pro rodinnou rekreaci {chaty;-chalupy)

= chovatelska a péstitelska ¢innost pro individuélni potfebu, se souvisejicimi plochami pro
zemédélskou malovyrobu

= venkovni sportovi§té, détska hfisté, mobiliaf

= soukromé uzitkové zahrady, sady, ochranna a izola¢ni zelen

= plochy vefejnych prostranstvi

= komunikace pro chodce a cyklisty vCetné péSich a cyklistickych lavek
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

= parkoviSté na terénu, fadové (skupinové) garaze, hromadné garaze (parkovaci domy) nebo
podzemni hromadné garaze pro uspokojeni potfeb kapacity dopravy v klidu obyvatel a uZivatell

dané plochy
Pfipustné vyuziti platné = neni stanoveno
pro vybrané plochy
Podminéné pfipustné = stavby pro ob&anské vybaveni vefejné i komeréni &tvrtového nebo méstského vyznamu za
vyuziti podminky, ze jsou umistény v prostoru lokalniho centra vymezeného ve vykresu I_2c Vykres

urbanistické koncepce

= Zzafizeni pro nakladani s odpady — sbérné dvory, vykupny, za podminky, Ze jde o zafizeni
odpadového hospodérstvi oznagené ve vykrese €. I.2e.1 Viykres koncepce technické
infrastruktury — vodni a odpadové hospodarstvi

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuZitim

Podminky prostorového = pii umistovani novych staveb a zménéch stavajicich staveb je nutné dodrzet
usporadani o maximalni vysku zastavby dle pFisluné zony uréujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu I2b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vy$ky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Vykres prostorového upofadani tzemi — typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 30 % s vyjimkou

= pozemki, které jsou soucasti lokalnich center vymezenych ve vykresu |_2c Vykres
urbanistické koncepce, kde mize byt mira zastavéni az 60 %

= plochy 447b-Z, kde je mira zastavéni pozemku max. 20 %
o podil zelené na terénu min. 40 %
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Specifické podminky

pro plochu 138-P - zachovat volny pfistup k vodovodnimu fadu DN 900 na okraji plochy
pro plochy 324-P a 325-Z respektovat vedeni STL plynovodu

pro plochu 332b-Z respektovat BP VTL plynovodu
pro plochu 309-Z - zachovat volny pfistup k vodovodnimu fadu

pro plochu 122b-Z respektovat vodovodni fad a jeho OP, ponechat k nému volny pfistup,
respektovat OP vedeni VN a BP VTL plynovodu

plochy 047-Z a 049-Z Ize pfipojit na vodovod az po vybudovani vodovodniho spojeni Staré
Civice — Lany na Dulku

pro plochu 428-P respektovat OP vedeni VN a zamér na jeho rekonstrukci

pro plochy 060-P a 131-P respektovat BP VTL plynovodu

pro plochy 485-Z a 019-Z respektovat OP vedeni VN

pro plochu 341-Z fesit stfet s OP teplovodu a vedeni VN

pro plochy 017a-P, 017b-Z, 450-P, 009-Z a 010-Z respektovat OP vedeni VVN

pro plochu 378-Z respektovat OP vedeni VN a trafostanice

v ploe 477b-Z Ize umistit pouze dopliikové stavby; v ploSe zajistit vysoky podil (0,8) zelené a
nezpevnénych povrch(

pfi umistovani staveb pro bydleni bude nutné prokazat dodrzeni platnych hygienickych limit(
hluku, pfipadné budou navrZena vhodné protihlukova opatfeni na ochranu pred hlukem pro
chrénény venkovni prostor

Koordinace podminek

pro plochy 012-Z, 024-Z, 049-Z, 060-P, 122b-Z, 142-P, 158a-Z, 160a-Z + 443b-Z, 160b-Z +
443c-Z, 207-Z, 208a-Z, 223f-Z, 236-Z, 245a-Z + 245b-Z + 245¢-Z, 246-Z, 248a-Z + 248b-Z, 314-
Z,320-Z, 327-Z + 453a-Z + 453b-Z, 332b-Z, 341-Z, 347a-Z, 347b-Z, 380a-Z + 380c-Z, 393-Z,
445-7 je stanovena podminka vymezeni uceleného a souvislého vefejného prostranstvi (viz kap.
D.4)

pro plochy 012-Z, 024-Z, 049-Z, 207-Z; 208a-Z, 208b-Z, 245a-Z, 245b-Z, 245¢-Z, 246a-Z;-246b-
Z; 246-Z, 247-Z; 248a-Z, 248b-Z, 327-Z, 332a-£-332b-Z; 334-Z; 341-Z, 380a-Z, 380b-P a-416-Z,
425a-P, 425b-Z, 453a-Z a 453b-Z je stanovena podminka dohody o parcelaci (viz kap. K)

pro plochy 068a-Z-068b-Z-069a-2-069b-Z; 142-P, 158a-Z, 459a-P,160a-Z, 160b-Z, 223a-Z,
223f-Z, 236-Z, 314-Z, 320-Z, 347a-Z, 347b-Z, 393-Z, 428-P, 443b-Z, 443c-Z, 445-Z, 457-P a
809-P je stanovena podminka uzemni studie (viz kap. L)

. o s M
pro plochy 047-Z, 049-Z, 050-P, 052b-Z, 053-Z, 068a-Z,-068b-Z-069a-£-069b-Z, 169a-P; 160-
20080200807 097 7 936-7, AEa-Z BB D4 50-7, DA Ga- L Eh T iBe 7 DAy 7 OBC.
£, 332a-£332b-£334-Z; 347a-Z, 34Tb-Z, 378-Z, 380a-Z,-380b-P-380e-Z; 394-Z, 416-Z,449a-
Z; 429-Z; 435-Z; 436-Z, 443-7, 444-Z; 445-7, 469-Z; 486-Z a-490-Z je stanovena podminka
etapizace (viz kap. N)

vyuziti ¢asti ploch 194-P, 284-P, 309-Z a 393-Z je podminéno realizaci staveb, pro které jsou
vymezeny koridory (viz kap. N)
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F.1.2 Plochy rekreace

(FO3)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti ploch rekreace:

Hlavni vyuziti = individualni rodinna rekreace ve stavbach pro rekreaci v—chatach-a-chalupach
Pfipustné vyuziti pro = ostatni doplfiujici stavby a zafizeni pfimo souvisejici s rodinnou rekreaci, jako zahradni domky pro
v§echny plochy uschovani naradi, pfistfesky, altany

= plochy vefejnych prostranstvi

= détska hfisté, mobiliaF

= soukromé uzitkové zahrady, sady

= zelen pfirodniho charakteru

= ochrannd a izolaéni zelefi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti pro neni stanoveno

vybrané plochy

Podminéné pfipustné = soucasti plochy rekreace mohou byt pouze takové stavby a zafizeni, které nesnizuiji kvalitu
vyuziti prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreaCnimi aktivitami

Nepfipustné vyuziti = skupinové (fadové) garaze, hromadné garaze (parkovaci domy) a podzemni hromadné garaze

jako samostatné stavby
= stavby pro bydleni

= veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového = pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet
usporadani o maximalni vysku zastavby dle pfislu$né zony uréujici maximalni vyku zastavby vymezené ve
vykresu 12b.1 Viykres prostorového uporadani uzemi — maximalni vy$ky zéstavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény ur€ujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu [2b.2 Viykres prostorového uporadani tzemi — typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 20 %
o podil zelené na terénu min. 60 %
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Hlavni vyuziti = individualni soukromé zahrady v zahradkovych osadach a koloniich, ur€ené pro provozovani
zahradkarské €innosti pro vlastni potiebu a spotfebu

Pfipustné vyuziti platné = objemové drobné zahradni domky a souvisejici objekty spojené s aktivitami v zahradkové osadé

pro vSechny plochy = zelefi pfirodniho charakteru
vymezené pro dany » ochranna a izolaéni zelefi
zpusob vyuziti

= plochy vefejnych prostranstvi
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné = soucasti plochy rekreace mohou byt pouze takové stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu
vyuziti prostiedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreaénimi aktivitami
Nepfipustné vyuziti = skupinové (fadové) garaze, hromadné garaze (parkovaci domy) a podzemni hromadné garaze

jako samostatné stavby

= stavby pro bydleni

= veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového = pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet
usporadani o maximalni vysku zastavby dle pfislusné zony urcujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vySky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tizemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 10 %
o podil zelené na terénu min. 80 %
o max. velikost zastavéné plochy objektu 25 m2 pro zahradni domky

Koordinace podminek = pro plochyu 402-Z, 286-Z a-355-Z je stanovena podminka dohody o parcelaci (viz kap. K)

= vyuZiti &asti ploch 103-Z, 249-Z je podminéno realizaci staveb, pro které jsou vymezeny koridory
(viz kap. N)
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Hlavni vyuziti

rekreace a sport na otevienych plochach (oteviena nezastfeSena vicelcelova hfisté, tenisové
kurty, kurty na beach volejbal apod.) a na rekreaénich a pobytovych loukach a plazich

Pripustné vyuziti platné
pro v§echny plochy
vymezené pro dany
zpusob vyuziti

objekty previékaren, Saten a hygienického zazemi pfimo souvisejici s rekreacnimi hernimi a
pobytovymi plochami

stavby umistitelné v nezastavéném tzemi10, které zlepSi podminky vyuziti pro G&ely rekreace a
cestovniho ruchu, napf. cyklostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informaéni centra

otevfena podia a hledisté pro kulturni produkci pod Sirym nebem
zelen pfirodniho charakteru

pfirodni koupalité

vodni plochy a toky

plochy vefejnych prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

soucasti plochy rekreace mohou byt pouze takové stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu
prostiedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreaénimi aktivitami

Nepfipustné vyuziti

skupinové (Fadové) garaze, hromadné garaze (parkovaci domy) a podzemni hromadné garaze
jako samostatné stavby

veSkeré stavby a Einnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuZitim

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet

o maximalni vySku zastavby dle pfislusné zony urcujici maximalni vy$ku zastavby vymezené ve
vykresu [2b.1 Viykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vysky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény ur€ujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tizemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 10 %, do tohoto podilu se nezapocitavaji hiisté na otevienych
plochach

o podil zelené na terénu min. 60 %

Specifické podminky

Koordinace podminek

10 dle § 18, odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni
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F.1.3 Plochy obéanského vybaveni

(FO4)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti ploch ob&anského vybaveni:

Hlavni vyuziti

= obcanské vybaveni vefejné

Pfipustné vyuziti platné
pro v§echny plochy
vymezené pro dany
zpusob vyuziti

= obcanské vybaveni komercni

= parkovi$té na terénu, hromadné garaze (parkovaci domy) nebo podzemni hromadné garaze pro
uspokojeni potieb kapacity dopravy v klidu uzivatel( dané plochy

= plochy vefejnych prostranstvi

= ochrannd a izolaéni zelefi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

= sluzebni byty za podminek, ze
o jsou integrovany do stavby ob¢anského vybaveni

o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti

= zafizeni komercniho ob&anského vybaveni velkoplosna a velkoprostorova, zafizeni pro
velkoploSny maloprodej a velkoobchodni prodej, spoleenska a zabavni centra, vystavni aredly,
administrativni arealy a jina komercni zafizeni s vysokymi naroky na dopravni obsluznost

= veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

= pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet

o maximalni vySku zastavby dle pfislusné zony uréujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vysky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu [2b.2 Viykres prostorového uporadani tzemi — typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 60 %
o podil zelené na terénu min. 20 %

Specifické podminky

= pro plochu 309-Z - zachovat volny pfistup k vodovodnimu fadu DN 800, vedoucimu pfes plochu

= pro plochu 479-Z respektovat OP a zachovat volny pfistup k vodovodnimu fadu, prochézejicimu
plochou, respektovat OP vedeni VN a BP VTL plynovodu

Koordinace podminek

= pro plochu 454-P-443a-Z je stanovena podminka Uzemni studie (viz kap. L)

= vyuziti Easti plochy 443a-Z je podminéno realizaci stavby, pro kterou je vymezen koridor (viz
kap. N)
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Hlavni vyuziti

télovychovna a sportovni zafizeni pro rekreacni, tréninkovy, vykonnostni i vrcholovy sport

Pripustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zplsob vyuziti

ob&anské vybaveni komeréni malého rozsahu v pfimé souvislosti s télovychovnymi a
sportovnimi zafizenimi (napf. vefejné stravovani, specializovana zafizeni maloobchodu,
ubytovaci zafizeni, komeréni sluzby, zdravotnické sluzby, administrativa apod.)

rehabilitatni zafizeni

vystavni a spoleenské centrum, klubovny

tribuny, hledisté, divacké zazemi

sluZebni byty spravcl objektl ¢i nezbytného technického personalu

parkovisté na terénu pro uspokojeni potfeb kapacity dopravy v klidu uzivatelt dané plochy
plochy vefejnych prostranstvi

ochranna a izola¢ni zelen

vodni plochy a toky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

pro plochu 467-P-a 168-P rekreacni pfistav

Podminéné pripustné
vyuziti

sluzebni byty za podminek, ze
o jsou integrovany do stavby pro sport nebo jiné pfipustné stavby

o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti

skupinové (Fadové) garaZe jako samostatné stavby, hromadné garaZe (parkovaci domy) nebo
podzemni hromadné garédze

veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet
o maximalni vySku zastavby dle pfisludné zony urujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vySky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény ur€ujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tizemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 50 %
o podil zelené na terénu min. 10 %

Specifické podminky

pro plochy 164-Z, 165-Z, 166-Z a 493-Z:
. umistit pouze oteviena nekryta sportoviste,
Il. zachovat v maximéalni mozné mife drobné krajinné prvky a lesy pfi umisténi sportovist

pro plochu 467-P-a 168-P — v pfipadé umisténi rekreacniho pfistavu zohlednit pfi technickém
feSeni krajinny réz nivy Labe a kulturni hodnoty prostfedi MPR

pro stabilizovanou plochu tenisovych kurttl na vychodnim okraji zameckého parku je nepfipustna
dal3i stavebni Cinnost vyjma udrzby stavajicich staveb

Koordinace podminek

pro plochy 165-Z a 493-Z je stanovena podminka vymezeni uceleného a souvislého vefejného
prostranstvi (viz kap. D.4)

pro plochy 164-Z, 165-Z a 493-Z je stanovena podminka Uzemni studie (viz kap. L)

vyuziti ¢asti plochy 128-P je podminéno realizaci stavby, pro kterou je vymezen koridor (viz kap.
N)
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Hlavni vyuziti = vefejna a vyhrazena pohrebisté

Pfipustné vyuziti platné = sluzebni byty spravcu objektt a nezbytného technického personalu
pro vsechny plochy = objekty a zafizeni slouzici pro provoz pohfebisté
vymezené pro dany , oy
o oo = nezbytny mobiliaf
zpusob vyuziti
= ochranna a izolaéni zelen
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno

pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné neni stanoveno

vyuziti

Nepfipustné vyuziti = veSkereé stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym

vyuzitim

Podminky prostorového = pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet

usporadani o maximalni vyku zastavby dle pfisludné zony urgujici maximaini vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vy$ky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény ur€ujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tizemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 20 %, do tohoto podilu se nezapocitavaji hrobova mista a
kolumbéria

o podil zelené na terénu min. 10 %, do podilu zelené se zapo€itavaji i rozptylové a vsypové
loucky
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F.1.4 Plochy vefejnych prostranstvi

(FO5)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti ploch vefejnych prostranstvi:

Hlavni vyuziti = vefejné pfistupna prostranstvi slouzici vefejnému uzivani, jako jsou namésti, shromazdovaci
prostory pod Sirym nebem, ulice, komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky,
stezky pro chodce a cyklisty), nabfezi a dalsi vefejné pfistupné prostory umoznujici pohyb,
pobyt, setkavani, komunikaci &i rekreaci obyvatel

Pfipustné vyuziti platné = mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a Gi¢elové komunikace véetné staveb a Uprav tvoficich soucasti

pro vSechny plochy komunikace jake-raspy,zafezy-opérnézdi-mosty-apod:
vymezené pro dany = in-ine drahy
zpusob vyuziti . i . ; .

= zastavky vefejné hromadné dopravy

= détska hristé

= venkovni oteviena a vefejné pfistupna hfisté malého plodného rozsahu

= mobiliar, drobné vodni prvky (fontany, kasny apod.)

= drobné stavby doplfiujici funkci vefejného prostranstvi (pfistfesky, kiosky, prodejni stanky,
oploceni apod.)

= drobné sakralni stavby (kaplicky, boZi muka apod.)

= ochranna a izolacni zelen
= souvisejici technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni-stanoveno
pro vybrané plochy = pro plochy mimo MPR, OP MPR a plo$né vymezené NKP:
o in-line drahy
o parkovisté na terénu, podzemni parkovisté
= pro plochy mimo zastavéné Gizemi a mimo zastavitelné plochy:

o stavby umistitelné v nezastavéném Uzemi'2, které zlepSi podminky vyuZiti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni

centra
Podminéné pfipustné = silnice II. a lll. tfidy a mistni komunikace II. tfidy v&etné staveb a Uprav tvoficich sougast
vyuziti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod. za podminky, Ze provoz na téchto

komunikacich je sluCitelny s ucelem vefejného prostranstvi

Podminéné pfipustné = pro plochy v OP MPR:
vyuziti pro vybrané plochy o in-line drahy

o parkovisté na terénu, podzemni parkovisté
za podminky, Ze k nim bude vydano souhlasné stanovisko organu paméatkové péce

" dle § 18, odst. 5 zakona ¢&. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni

12 dle § 18, odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni
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Nepfipustné vyuziti

veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych vefejnych prostranstvi a zménach stavajicich véetné umistovani novych

drobnych staveb je nutné dodrzet

o maximalni vysku solitérnich staveb 6 m/ 1 NP bez ohledu na to, do jaké zény uréujici
maximalni vySku zastavby je vefejné prostranstvi zafazeno, toto vySkové omezeni se tyka i
staveb a zafizeni pro reklamu

o podminky pro typ struktury zastavby RD - rozptylena drobna bez ohledu na to, do jaké zony
uréujici typ struktury zastavby je vefejné prostranstvi zafazeno

o miru zastavéni pozemku max. 5 %, do tohoto podilu se nezapo itavaji zastavky verejné
hromadné dopravy

o zastavénost pozemku stavbou dle pfipustného ¢i podminéné pfipustného vyuziti je max. 25
mZ

o podil zelené na terénu se nestanovuje

Specifické podminky

pro plochu 092-Z je stanovena podminka do¢asnosti do doby vybudovani pfistavu v ploSe 091-Z

Koordinace podminek

pro plochy 067-Z; 144-P 449-P, 450-P; 1573-P,457b-Z; 220a-P, 220b-Z, 221a-P, 221b-Z, 233-
P, 254-P; 322-Z (ast), 466-Z (Cast) a 487-P je stanovena podminka Gzemni studie (viz kap. L)
pro plochu 196-P, 200b-Z, 220b-Z a 221b-Z je stanovena podminka regulaéniho planu (viz kap.
M)
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Hlavni vyuziti = parky, parkové upravené plochy, zelef pfirodniho charakteru v rdmci sidel a dalSi vefejné
pfistupné plochy zelené ur€ené uzivani vefejnosti a urené pro jeji pohyb, pobyt a kazdodenni
rekreaci

Pfipustné vyuziti platné = komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty)

pro vSechny plochy = parkové cesty
vymezené pro dany

Zpiisob vyusiti =  zastavky vefejné hromadné dopravy

= venkovni oteviena a vefejné pfistupna hfisté malého ploSného rozsahu

= drobné stavby dopliiujici funkci vefejného prostranstvi (pfistiesky, kiosky, oploceni apod.)
= détska hfisté, mobiliaF

. o .

= vodni plochy a toky

= technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné neni-stanoveno

pro vybrané plochy = pro plochy mimo MPR, OP MPR a plo$né vymezené NKP:

o in-line drahy

o lehké pfizemni stavby pro stravovani (kavarny, Cajovny, restaurace, kiosky)

o venkovni stavby pro kulturu (oteviena podia, amfiteatry, pavilony, venkovni galerie)
o pljcovny kol, kolobéZek a sportovniho nacini

o parkovisté na terénu, podzemni parkovisté

Podminéné pfipustné - in-lRo-din
vyuziti = zastavky-vefejné-hromadné-dopravy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné = pro plochy v OP MPR:

vyuziti pro vybrané plochy o in-line drahy

o lehké pfizemni stavby pro stravovani (kavarny, ¢ajovny, restaurace, kiosky)

o venkovni stavby pro kulturu (otevfena podia, amfiteatry, pavilony, venkovni galerie)
o pujéovny kol, kolob&Zek a sportovniho nacini

o parkovisté na terénu, podzemni parkovisté

za podminky, ze k nim bude vydano souhlasné stanovisko organu pamatkové péce

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim
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Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych ploch zelené a zménéch stavajicich véetné umistovani novych drobnych

staveb je nutné dodrzet

o maximalni vySku solitérnich staveb 6 m/ 1 NP bez ohledu na to, do jaké zony uréujici
maximalni vySku zastavby je vefejné prostranstvi zafazeno; toto vySkové omezeni se tyka i
staveb a zafizeni pro reklamu

o podminky pro typ struktury zastavby RD — rozptylena drobné bez ohledu na to, do jaké zony
uréujici typ struktury zastavby je vefejné prostranstvi zafazeno

o miru zastavéni pozemku max. 5 %, do tohoto podilu se nezapocitavaji zastavky verejné
hromadné dopravy

o zastavénost pozemku stavbou dle pfipustného i podminéné pripustného vyuziti je max. 50
m?2

o podil zelené na terénu je miniméalné 80 %

Specifické podminky

pro plochu mezi sidlistém Polabiny a Labem jsou ur€ena mista pro pfipadné umisténi
pfipustnych a podminéné pfipustnych staveb pro stravovani, sport a kulturu formou koncepénich
znacek ,vybavenost parku® s tim, Ze konkrétni umisténi uri projektové dokumentace

Koordinace podminek

pro plochy 158¢-Z, 160c-Z (Cast), 223¢-Z, 223d-Z, 223e-Z, 443d-Z a 492-P je stanovena
podminka uzemni studie (viz kap. L)

oy v i
vyuziti ploch 223e-Z, 443d-Z-454-Z; 458-Z-a-460-Z je podminéno realizaci staveb, pro které
jsou vymezeny koridory (viz kap. N)
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F.1.5 Plochy smisené

(F08)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti smigenych ploch:

Hlavni vyuziti = bydleni v bytovych a rodinnych domech nebo ve viceucelovych objektech
= obcanské vybaveni vefejné
= obcanské vybaveni komercni

Pfipustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zpusob vyuziti

= venkovni sportovi§té, détska hfisté, mobiliaf

»  soukromeé-uzitkovézahrady;-sady; ochranna a izolatni zelen
= plochy vefejnych prostranstvi
= komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetré

= souvisejici depravai-a-technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné neni-stanoveno

pro vybrané plochy = pro plochy mimo MPR, OP MPR a plo$né vymezené NKP:

o chovatelska a péstitelska Cinnost zejména pro individualni potfebu
o sportovni objekty a zafizeni

o soukromé uzitkové zahrady, sady

o souvisejici dopravni infrastruktura

o parkovisté na terénu, Fadové (skupinové) garaze, parkovaci domy pro uspokojeni potieb
dopravy v klidu obyvatel a uzivatelt dané plochy

o Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné pfipustné = zafizeni neruSici vyroby a neru$icich sluzeb, pokud svym charakterem & kapacitou nesnizuji

vyuziti kvalitu prostfedi a pohodu bydleni a jsou slucitelné s bydlenim

= zafizeni pro nakladéani s odpady — sbérné dvory, vykupny, za podminky, Ze jde o zafizeni
odpadového hospodérstvi oznagené ve vykrese €. .2e.1 Viykres koncepce technické
infrastruktury — vodni a odpadové hospodarstvi

= sluZebni byty za podminek, Ze
o jsou integrovany do stavby ob¢anského vybaveni

o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany
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Podminéné pripustné
vyuziti pro vybrané plochy

pro plochy v OP MPR:

o chovatelska a péstitelska Cinnost zejména pro individualni potfebu

o sportovni objekty a zafizeni

o soukromé uzitkové zahrady, sady

o souvisejici dopravni infrastruktura

o parkovisté na terénu, fadové (skupinové) garaze, pro uspokojeni potieb kapacity dopravy v
klidu obyvatel a uzivatelt dané plochy

o Cerpaci stanice pohonnych hmot

za podminky, Ze k nim bude vydano souhlasné stanovisko organu pamatkové péce

Nepfipustné vyuziti

veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet

o maximalni vySku zastavby dle pfisludné zony urujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vySky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény ur€ujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tzemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku

= max. 60 % pro stavby ob¢anského vybaveni

= max. 40 % pro stavby pro bydleni a stavby ostatni
o podil zelené na terénu

= min. 20 % pro stavby ob¢anského vybaveni

= min. 40 % pro stavby pro bydleni a stavby ostatni

Specifické podminky

pro plochu 251-P — pfi zménach v plose zistane zachovana brana borcl a ptivodni tribuny jako
integralni soucast urbanistické struktury uzemi

pro plochu 216-P respektovat OP teplovodu

pfi umistovani staveb pro bydleni bude nutné prokazat dodrzeni platnych hygienickych limitd
hluku, pfipadné budou navrzena vhodna protihlukova opatfeni na ochranu pfed hlukem pro
chranény venkovni prostor

Koordinace podminek

pro plochy 178-P, 179-P, 181a-Z, 181b-Z, 183-P, 188-P, 195-P, 197-P, 216-P, 224-P, 232-P,
251-P, 279-P, 442-P je stanovena podminka vymezeni uceleného a souvislého vefejného
prostranstvi (viz kap. D.4)

pro plochy 178-P, 179-P, 181a-P, 181b-P, 183-P, 188-P, 197-P, 224-P, 232-P, 442-P a 279-P je
stanovena podminka Uzemni studie (viz kap. L)
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Hlavni vyuziti = obcanské vybaveni vefejné
= obcanské vybaveni komeréni
= zafizeni nerusici vyroby a neruSicich sluzeb

Pripustné vyuziti platné s vy Ve v
pro vsechny plochy = infrastruktura cestovniho ruchu
vymezené pro dany
zpUsob vyuziti

= sportovni objekty a zafizeni

= venkovni sportovisté, détska hfisté, mobiliar

= soukromé uzitkové zahrady, sady, ochranna a izolaéni zelen

= plochy vefejnych prostranstvi

= komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné
pésich a cyklistickych lavek ¢i podchodd

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

= parkovi$té na terénu, Fadové (skupinové) garaze, pro uspokojeni potfeb kapaeity-dopravy v klidu
obyvatel a uZivateld dané plochy

= Cerpaci stanice pohonnych hmot

= Zzafizeni pro nakladani s odpady — sbérné dvory, vykupny

Pripustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné = bydleni v bytovych a rodinnych domech nebo ve vicet¢elovych objektech za podminky, ze pfi
vyuziti umistovani staveb pro bydleni bude prokazano nepfekroéeni maximaini pfipustné hladiny hluku
v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech stavby a venkovnich prostorech ve vztahu

k hlukové zatézi ze stavajicich a budoucich stacionarnich zdroju hluku

= stavby pro dopravu v klidu nadmistniho vyznamu (parkovité na terénu, podzemni garaze,
hromadné garaze — parkovaci domy), za podminky, ze jde o zafizeni dopravy v klidu oznacené
ve vykrese €. |.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury
= stavby a zafizeni pro vodni dopravu za podminky pfimé vazby na Labskou vodni cestu
vymezenou ve vykrese €. |.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury
= sluZebni byty za podminek, Ze
o jsou integrovany do stavby ob¢anského vybaveni nebo stavby nerusici vyroby nebo
nerusicich sluzeb
o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim
= zafizeni pro zpracovani surovin v¢. druhotnych, spalovny odpad
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Podminky prostorového
usporadani

= pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet
o maximalni vySku zastavby dle pfisludné zony urujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vy$ky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény urCujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tizemi - typy struktury zastavby

o Mmiru zastavéni pozemku
= max. 60 % pro stavby obanského vybaveni a komercnich aktivit
= max. 40 % pro stavby pro bydleni

o podil zelené na terénu
= min. 20 % pro stavby ob&anského vybaveni a komercnich aktivit
= min. 40 % pro stavby pro bydleni a stavby ostatni

Specifické podminky

= pro plochu 462-Z respektovat OP teplovodu

Koordinace podminek

= pro plochy 151-P, 4563-P; 219b-Z, 219d-Z, 223b-Z, 241-Z,-255-P; 259-P, 260-P;-261-P; 262-P;
263-P;-265-P, 434-Z-432-Z; 433-Z 467-P a 471-Z je stanovena podminka Uzemni studie (viz
kap. L)

= vyuziti Easti plo
realizaci staveb, pro kterou jsou vymezeny koridory (viz kap. N)

156




Uzemni plan Pardubice

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech

stavby pro individuélni rodinnou rekreaci e-v-chatach-a-chalupach

Pfipustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zplsob vyuziti

ostatni doplriujici stavby a zafizeni pfimo souvisejici s rodinnou rekreaci, jako zahradni domky
pro uschovani naradi, pfistfesky, altany

objemové drobné zahradni domky a souvisejici objekty spojené se zahradkafskymi aktivitami
venkovni sportovité, détska hfisté, mobiliar

soukromé uzitkové zahrady, sady, ochranna a izolacni zelef

plochy vefejnych prostranstvi

komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné
péSich a cyklistickych lavek ¢i podchodu

souvisejici dopravni a technické infrastruktura

parkovisté na terénu pro uspokojeni potfeb kapacity dopravy v klidu obyvatel a uzivatelt dané
plochy

vyuziti

Pripustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy
Podminéné pfipustné neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti

veSkeré stavby a Einnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuZitim

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet

o maximalni vySku zastavby dle pfislusné zony uréujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vy$ky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény ur€ujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu [2b.2 Viykres prostorového uporadani tzemi — typy struktury zastavby

o Mmiru zastavéni pozemku

= max. 30 % pro stavby pro bydleni

= max. 20 % pro stavby pro individualni rodinnou rekreaci

= max. 10 % pro chaty a zahradni domky na stéavajicich pozemcich
o podil zelené na terénu

= min. 40 % pro stavby pro bydleni

= min. 60 % pro stavby pro individualni rodinnou rekreaci

= min. 80 % pro chaty a zahradni domky na stévajicich pozemcich

o max. velikost zastavéné plochy objektu 50 m2 pro chaty a 25 m? pro zahradni domky na
stavajicich pozemcich

Koordinace podminek

pro plochy 202-P a 205-P je stanovena podminka vymezeni uceleného a souvislého vefejného
prostranstvi (viz kap. D.4)

pro plochy 202-P a 205-P je stanovena podminka uzemni studie (viz kap. L)
pro plochy 202-P a 205-P je stanovena podminka dohody o parcelaci (viz kap. K)

s tim, ze podminénost umisténi nebo povoleni stavby uzemni studii nebo dohodou o parcelaci
se netyka chat a zahradnich domk( na stavajicich volnych pozemcich
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Uzemni plan Pardubice

F.1.6 Plochy dopravni infrastruktury

(FO7)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti ploch dopravni infrastruktury:

Hlavni vyuziti = silnice I, II. a lll. tfidy, mistni komunikace |. a Il. tfidy vCetné staveb a Uprav tvoficich souCast
komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.

= plochy a zafizeni pro dopravu v klidu (parkovisté na terénu, fadové (skupinové) garaze,
podzemni garaze, hromadné garaze — parkovaci domy)

= plochy a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusova nadrazi, terminaly, zastavky vefejné
hromadné dopravy, areély Udrzby pozemnich komunikaci v&. nezbytnych skladd materialt a
techniky a dilen udrzby techniky

= Cerpaci stanice pohonnych hmot

Pfipustné vyuziti platné = mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a (i¢elové komunikace véetné staveb a Uprav tvoficich soucasti

pro vSechny plochy komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.
vymezene pvr_o’dany = komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné
zplsob vyuziti p&sich a cyklistickych lavek

= UCelové komunikace

= protihlukova opatfeni (protihlukové stény, ochranné valy)

= plochy vefejnych prostranstvi

= Zelezniéni piejezdy, nadjezdy a podjezdy v¢. komunikaénich, signalizanich a zabezpeCovacich
zafizeni

= vodohospodarské stavby jako jsou Upravy tokd, protipovodniova opatfeni apod. v rozsahu kfizeni
nebo soubéhu s plochou silniéni dopravy

= ochranna, doprovodna a izolacni zelefi

= plochy vefejnych prostranstvi

= souvisejici technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné = pro plochu 174-P — stavba pro stravovani

pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné neni stanoveno

vyuziti

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné

pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového = pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb v plochach, které nejsou urceny pro

usporadani silnice a mistni komunikace, je nutné dodrzet

o maximalni vy8ku zastavby dle pfislusné zony urCujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximaini vysky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zony urCujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tzemi - typy struktury zastavby

Specifické podminky = komunikace ve volné krajiné budou doplnény minimalné podél jedné strany stromofadim nebo
jinym adekvatnim vegetaénim doprovodem

= povrch komunikaci bude feSen tak, aby umoZnily vsakovani detovych vod, nebo jejich
odvedeni, akumulaci a vsakovani v prostoru blizkém plose DS
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Koordinace podminek

pro plochy 174-P, 189-P, 190-P a 472-P je stanovena podminka Uzemni studie

(viz kap. L)
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Uzemni plan Pardubice

Hlavni vyuziti

Zeleznicni trati v&. veSkerych nezbytnych soucasti (naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, kolejisté)
plochy a zafizeni vybavenosti pro drazni dopravu (vlakova nadrazi, stanice, zastavky,
nastupisté, provozni a spravni budovy drahy, depa, dilny, sklady apod.)

Pripustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zplsob vyuziti

ochranna, doprovodna a izolaéni zelefi

= sluzebni-byly-spraveu-objekiu-Ei-nezbyinéhe-technickeho-persenalu

podnikova administrativa a komeréni sluzby pro zaméstnance

zafizeni stravovani a dalsiho vybaveni pro zaméstnance

odstavné a manipulacni zpevnéné plochy pro obsluznou dopravu

protihlukova opatfeni (protihlukové stény, ochranné valy)

Cerpaci stanice pohonnych hmot

plochy vefejnych prostranstvi

komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné

souvisejici dopravni infrastruktura silniéni (silnice, mistni a uCelové komunikace a jejich pfejezdy,
nadjezdy ¢i podjezdy)

vodohospodarské stavby jako jsou Upravy toku, protipovodfiova opatfeni apod. v rozsahu kfizeni
nebo soubéhu s plochou drézni dopravy

souvisejici technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

neni-stanoveno

sluzebni byty za podminek, ze
o jsou integrovany ve stavbé pro Zelezni¢ni dopravu

o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti

veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuZitim

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb v plochach, které nejsou urceny pro

Zeleznicni trati, je nutné dodrZet

o maximalni vy8ku zastavby dle pfisludné zony uréujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu I12b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximaini vysky zastavby

o podminky struktury z&stavby dle pfisludné zony urujici typ struktury z&stavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Vykres prostorového uporadani tzemi — typy struktury zastavby
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Hlavni vyuziti

zafizeni pro vodni dopravu (osobni pfistavy, nakladni pfistavy, nabfezi pro vodni dopravu, mola,
zdymadla, plavebni komory)

Pripustné vyuziti platné
pro v§echny plochy
vymezené pro dany
zpusob vyuziti

pfekladiSté z lodi na jiné druhy dopravy
spravni budovy vodni dopravy

nezbytné vybaveni osobnich pfistavl (objekty pokladen, obcerstveni, hygienické vybaveni,
mobiliar)

podnikova administrativa a komeréni sluzby pro zaméstnance

zafizeni stravovani a dalSiho vybaveni pro zaméstnance

odstavné a manipulaéni zpevnéné plochy pro obsluznou dopravu
ochrannd a izolaéni zelen

plochy nezbytné dopravni infrastruktury silnicni nebo drézni véetné vieek
souvisejici technicka infrastruktura

Cerpaci stanice pohonnych hmot

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

vefejné logistické centrum za podminek uvedenych v bode (D119)

sluzebni byty za podminek, ze

o jsou integrovany ve stavbé pro vodni dopravu nebo jiné pfipustné ¢i podminéné pfipustné
stavhé

o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb v plochach, které nejsou urceny pro
plavbu a kotveni lodi

o maximalni vySku zastavby dle pfislusné zony urcujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vySky zastavby

o podminky struktury z&stavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury z&stavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Vykres prostorového uporadani tzemi — typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 70 %
o podil zelené na terénu min. 15 %

Koordinace podminek

vyuziti ploch 091a-Z a 091b-Z je podminéno realizaci vefejné investice (viz kap. N)

vyuziti ¢asti plochy 091b-Z je podminéno realizaci stavby, pro kterou je vymezen koridor zmén
(viz kap. N)
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Uzemni plan Pardubice

Hlavni vyuziti

= stavby a zafizeni pro leteckou dopravu

Pripustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zplsob vyuziti

= skladevé-stavby pro skladovani piime-souvisejici-sleteckou-dopravou
= objekty pro spravu a udrzbu leteckého-letadel a vozového parku

= nezbytné vybaveni leti$té (odbavovaci hala, sluzby, hygienické vybaveni, mobiliar)
= spravni budovy letecké dopravy

= podnikova administrativa a komeréni sluzby pro zaméstnance

= zafizeni stravovani a dalSiho vybaveni pro zaméstnance

= Skolici zafizeni

= odstavné a manipulaéni zpevnéné plochy pro obsluznou dopravu
= ochranna a izolacni zeler

= souvisejici-dopravni a technicka infrastruktura

= zafizeni poZarni ochrany, poZami nadrze

= Cerpaci stanice pohonnych hmot

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

neni-stanoveno
= sluzebni byty za podminek, ze
o jsou integrovany ve stavbé pro leteckou dopravu nebo jiné pfipustné & podminéné pfipustné
stavhé

o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti

= veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

= pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb v plochach, které nejsou urceny pro
pohyb a odstaveni letadel

o maximalni vySku zastavby dle pfisludné zony urcujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vySky zastavby

o podminky struktury z&stavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury z&stavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Vykres prostorového uporadani tzemi — typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 70 %
o podil zelené na terénu min. 15 %
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F.1.7 Plochy technické infrastruktury

(FO8)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti ploch technické infrastruktury:

Hlavni vyuziti

= stavby a zafizeni pro zabezpe€ovani zasobovani pitnou vodou

= stavby a zafizeni pro odvadéni a Cisténi odpadnich vod

= stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod elektrické energie

= stavby a zafizeni pro zabezpe€ovani pfivodu a rozvodu zemniho plynu
= stavby a zafizeni pro zasobovani teplem

= stavby a zafizeni pro pfenos dat

Pripustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zpusob vyuziti

= objekty pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury

= umélé vodni plochy

= zafizeni pozarni ochrany, pozarni nadrze

= sluzebni byty spravct objektu &i nezbytného technického personalu
= ochranna a izolaéni zeled

= plochy vefejnych prostranstvi

= souvisejici dopravni infrastruktura

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti

= veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového
usporadani

= pfi umistovani novych staveb a zménéach stavajicich staveb je nutné dodrzet
o maximalni vySku zastavby dle pfislusné zony urcujici maximalni vy$ku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vySky zastavby
o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény ur€ujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tizemi - typy struktury zastavby

Koordinace podminek

= vyuZiti ¢asti plochy 294-Z je podminéno realizaci stavby, pro kterou je vymezen koridor zmén
(viz kap. N)
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Hlavni vyuziti

= stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

Pripustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zplsob vyuziti

= doprovodné zafizeni pro ¢innost spojenou s nakladanim s odpady
= odstavné a manipula¢ni zpevnéné plochy pro obsluznou dopravu
= parkovisté pro zaméstnance a navstévniky

= ochrannd a izolaéni zelefi

= plochy vefejnych prostranstvi
= nezbytné liniové trasy a plochy technické infrastruktury
= souvisejici dopravni infrastruktura

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti

= veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Koordi minel

Podminky prostorového
usporadani

= pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb je nutné dodrzet
o maximalni vySku zastavby dle pfisludné zony uréujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani tzemi — maximalni vySky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu [2b.2 Viykres prostorového upofadani tzemi — typy struktury zastavby
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F.1.8 Plochy vyroby a skladovani

(FO9)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti ploch vyroby a skladovani:

Hlavni vyuziti = stavby a zafizeni téZkého prumyslu a energetiky
Pfipustné vyuziti platné = skladovani pro potfeby primyslové vyroby a energetiky
pro vSechny plochy = Zzafizeni pro nakladani s odpady V€. jejich zpracovani &i energetického vyuZiti

vymezené pro dany

o oy = zafizeni a infrastruktura pro priimyslovy vyzkum, vyvoj a inovace ve vazbé na vyrobu
zpusob vyuziti pro prumysiovy vy YO Vi

= podnikatelské inkubatory

= Jogisticka centra

= plochy a zafizeni kombinované dopravy, terminaly kombinované dopravy

= Kkontejnerova piekladisté

= odstavné zpevnéné plochy a parkovisté pro nakladni dopravu

= parkovi$té, fadové (skupinové) nebo hromadné garaze pro zaméstnance a navstévniky

= plochy a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusova nadrazi, zastavky MHD, arealy Udrzby
pozemnich komunikaci, Eerpaci stanice pohonnych hmot)

= plochy pro malé a stfedni formy podnikani (vyrobni i nevyrobni sluzby)
= podnikova administrativa a komeréni sluzby pro zaméstnance
= Zzafizeni stravovani a dal§iho vybaveni pro zaméstnance

= parkovi$té pro zaméstnance a navstévniky

= plochy vefejnych prostranstvi

= zafizeni poZarni ochrany v¢etné umélych vodnich ploch
= vodni plochy pro chovné ucely

= ochrannd a izola¢ni zelefi

= plochy vefejnych prostranstvi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

= Zelezniéni vieCky

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné neni-stanoveno

vyuziti = sluzebni byty za podminek, ze

o jsou integrovany ve stavbé pro vyrobu, administrativu nebo v jiné pfipustné ¢i podminéné
pfipustné stavhé

o jejich souhrnné podlazni plocha tvofi maximainé 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim
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Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb

o maximalni vySku zastavby dle pfislusné zony ur€ujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vy$ky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény urCujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tzemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 70 %
o podil zelené na terénu min. 15 %

Specifické podminky

pfi umistovani staveb bude nutné prokazat, Ze tyto stavby nezvysuji hlukovou a imisni zatéz za
hranici plochy nad pfipustnou mez
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Hlavni vyuziti

lehka, drobné a femeslna a zemédélska vyroba bez negativniho vlivu na zivotni prostfedi

Pripustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zplsob vyuziti

plochy pro malé a stfedni formy podnikani (vyrobni i nevyrobni sluzby)

zafizeni pro nakladani s odpady — sbérné dvory, vykupny

zafizeni a infrastruktura pro primyslovy vyzkum, vyvoj a inovace ve vazbé na vyrobu
podnikatelské inkubatory

logisticka centra

plochy a zafizeni kombinované dopravy, terminaly kombinované dopravy

kontejnerova pfekladisté

skladovani pro potfeby nerusici vyroby

skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti pfimo souvisejici s logistickymi centry a zafizenimi
kombinované dopravy

odstavné zpevnéné plochy a parkovisté pro nakladni dopravu

parkovisté, fadové (skupinové) nebo hromadné garaze pro zaméstnance a navstévniky

plochy a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusova nadrazi, zastavky MHD, aredly udrzby
pozemnich komunikaci, Eerpaci stanice pohonnych hmot)

podnikova administrativa a komeréni sluzby pro zaméstnance
zafizeni stravovani a dalSiho vybaveni pro zaméstnance
parkovisté pro zaméstnance a navstévniky

plochy vefejnych prostranstvi

zafizeni pozami ochrany véetné umélych vodnich ploch
vodni plochy pro chovné Uely

ochranna a izola¢ni zelef

plochy vefejnych prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Zelezniéni vlecky

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

kompostarna a souvisejici stavby a zafizeni pro zpracovéani biologicky rozloZitelného odpadu za
podminky, Ze jde o zafizeni kompostarny oznacené ve vykrese €. 1.2e.1 Viykres koncepce
technické infrastruktury — vodni a odpadové hospodafstvi

stavby pro dopravu v klidu nadmistniho vyznamu (parkovité na terénu, podzemni garaze,

hromadné garaZe — parkovaci domy), za podminky, Ze jde o zafizeni dopravy v klidu oznaCené

ve vykrese €. |.2d Vykres koncepce dopravni infrastruktury

sluzebni byty za podminek, Ze

o jsou integrovany ve stavbé pro vyrobu, administrativu nebo v jiné pfipustné ¢ podminéné
pfipustné stavhé

o jejich souhrnné podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz
jsou integrovany

Nepfipustné vyuziti

zafizeni pro zpracovani surovin v¢. druhotnych, spalovny odpadd, zafizeni pro likvidaci
nebezpecnych odpadu

veSkeré provozy s negativnim vlivem na Zivotni prostredi
veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim
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Uzemni plan Pardubice

Podminky prostorového
usporadani

pfi umistovani novych staveb a zménéch stavajicich staveb

o maximalni vySku zastavby dle pfislusné zony ur€ujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového upofadani dzemi — maximalini vysky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény urCujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tzemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 65 %
o podil zelené na terénu min. 20 %

Specifické podminky

110-P, 111-P, 112- P, 114-P a 116-P a496-P. — vodovod a kanalizaci napojit ze sité Synthesia
240-Z - zpracovat studii feSeni zasobovani vodou a kanalizace

pfi umistovani staveb bude nutné prokazat, Ze tyto stavby nezvysuji hlukovou a imisni zatéz za
hranici plochy nad pfipustnou mez

Koordinace podminek

pro plochu 445-P 240-Z je stanovena podminka Uzemni studie (viz kap. L)

vyuziti ploch 035a-P, 035b-Z, 036a-Z, 036b-Z a-438-Z 114-P, 497-P, 240-Z, 241-Z, 244a-Z a
244b-Z je podminéno realizaci vefejné investice (viz kap. N)

vyuziti Easti ploch 116-P, 117-P, 118-P, 126-P a 811-P 246-Za-241-Z je podminéno realizaci
stavby, pro kterou je vymezen koridor zmén (viz kap. N)
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Hlavni vyuziti

= zemédélska vyroba Zivo€isna i rostlinna
= skladovani a zpracovani plodin

Pfipustné vyuziti platné
pro vSechny plochy
vymezené pro dany
zplsob vyuziti

= skladovani pro potfeby zemédé&lské vyroby

= drobné vyroba pfidruzena k zemédélské vyrobé

= opravny a sluzby zemédélské techniky

= vefejné pfistupné ekologické parky, ekofarmy

= podnikova administrativa a komeréni sluzby pro zaméstnance
= zafizeni stravovani a dalSiho vybaveni pro zaméstnance

= parkovisté pro zaméstnance a navstévniky

=  zafizeni pozarni ochrany v&etné umélych vodnich ploch
= vodni plochy pro chovné ucely

= ochrann a izolaéni zelef

= plochy vefejnych prostranstvi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pfipustné
vyuziti

neni-stanovene
= sluzebni byty za podminek, ze
o jsou integrovany ve stavbé pro vyrobu, administrativu nebo v jiné pfipustné & podminéné
pfipustné stavhé

o jejich souhrnna podlazni plocha tvofi maximalné 20 % hrubé podlazni plochy stavby, v niz jsou
integrovany

Nepfipustné vyuziti

= veSkeré provozy s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi
= veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuZitim

Podminky prostorového
usporadani

= pfi umistovani novych staveb a zménéach stavajicich staveb
o maximalni vy8ku zastavby dle pfislusné zony uréujici maximalni vysku zastavby vymezené ve
vykresu 12b.1 Viykres prostorového uporddani tzemi — maximalni vysky zastavby
o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury z&stavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Vykres prostorového uporadani tzemi — typy struktury zastavby
o miru zastavéni pozemku max. 65 %

o podil zelené na terénu min. 20 %

Specifické podminky

= pfi umistovani staveb bude nutné prokazat, Ze tyto stavby nezvySuji hlukovou a imisni zatéz za
hranici plochy nad pfipustnou mez
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Uzemni plan Pardubice

F.1.9 Plochy specifické

(F10)  Uzemni plan stanovuje nasleduijici podminky pro vyuZiti ploch specifickych:

Hlavni vyuziti = stavby a zafizeni pro vézenstvi

Pripustné vyuziti platné = sluzebni byty spravet-objekit-a-persendlu
pro véechny plochy = zafizeni vybavenosti pro zaméstnance ev. vézné (obchod, stravovani, sport, kultura)
‘z’gﬁmse:lgr\ll;l?iri(:idany = zazemi pro provoz véznice (dilny, kotelna, parkovisté, garéZe apod.)
= shromazdovaci plochy
= ochranng a izolaéni zelef
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné neni stanoveno

vyuziti

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového = pfi umistovani novych staveb a zménéach stavajicich staveb
usporadani o maximalni vysku zastavby dle pfislusné zony uréujici maximalni vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Vykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vy$ky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu [2b.2 Viykres prostorového uporadani tizemi — typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 60 %
o podil zelené na terénu min. 20 %
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Hlavni vyuziti = stavby a zafizeni pro armadu (vojenskeé leti$té, zabezpeCovaci a navadéci zafizeni letisté,
sklady, administrativni budovy)

Pfipustné vyuziti platné = ubytovani vojska

pro vsechny plochy = zafizeni vybavenosti pro vojaky a civilni zaméstnance (obchod, stravovani, sport, kultura)

vymezené pro dany o . . . - -

zpiisob vyusiti = za&zemi pro provoz staveb a zafizeni pro armadu (dilny, kotelny, parkovisté, garaze apod.)
= shromazdovaci plochy

= ochrannd a izolaéni zelefi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné neni stanoveno

vyuziti

Nepfipustné vyuziti = veSkereé stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového = pfi umistovani novych staveb a zménach stavajicich staveb

usporadani o maximalni vy3ku zastavby dle pfisludné zony urgujici maximaini vysku zastavby vymezené
ve vykresu 12b.1 Viykres prostorového uporadani tzemi — maximalni vy$ky zastavby

o podminky struktury zastavby dle pfislusné zény uréujici typ struktury zastavby vymezené ve
vykresu 12b.2 Viykres prostorového upofadani tizemi - typy struktury zastavby

o miru zastavéni pozemku max. 60 %
o podil zelené na terénu min. 20 %
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Uzemni plan Pardubice

F.1.10 Plochy vodni a vodohospodaiské

(F11)  Uzemni plan stanovuje nasleduijici podminky pro vyuZiti ploch vodnich a vodohospodéfskych:

Hlavni vyuziti = feky, potoky, umélé odvodnovaci kanaly, slepa ramena, rybniky a nadrze

Pfipustné vyuziti platné = vodohospodarské stavby a zafizeni
pro vsech'ny plochy = stavby a zafizeni pro vodni dopravu (zdymadla, navigace, mola)
vymezené pro dany = plochy zahrnujici provozni pasma pro Udrzbu vodnich ploch a tok(
zplsob vyuziti y I

= bfehové a doprovodné porosty
= (cCelové komunikace

= komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné
pésich a cyklistickych lavek ¢i podchodd

= plochy protipovodniovych opatfeni (poldry, zemni valy apod.)
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pripustné = sportovni vyuziti vodnich ploch a tok(, pokud se nejedna o plochy vymezené v izemnim
vyuziti systému ekologicke stability
Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné

pfipustnym vyuZitim

= zcela nepfipustné je jakékoliv narudeni hydrickych a biologickych pomérd vodnich toku

= nepfipustné je omezeni minimalnich zUstatkovych pritokd pfehrazovanim tokd a zadrZovani
pritoku ve vodnich zdrzich

Specifické podminky = plochy 636-K a 637-K — pfi feSeni hrézi zohlednit navrhované feSeni okolni z&stavby a ochranu
krajinného razu, zejména prihledl na Kunétickou horu
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F.1.11 Plochy lesni

(F12)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti ploch lesnich:

Hlavni vyuziti = lesni porosty na pozemcich uréenych k pinéni funkci lesa™
Pfipustné vyuziti platné = docasna Ci trvala bezlesi na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa
pro vSechny plochy = pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodafstvi

vymezené pro dany

zpiisob vyusiti = vodni toky a plochy

= lesni cesty ucelové komunikace s moznosti vedeni cyklistickych a pésich stezek
= souvisejici technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné = nové péSi stezky, cyklostezky a ucelové komunikace za podminky vyuziti stavajicich i

vyuziti navrhovanych ucelovych komunikaci a lesnich cest

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

Specifické podminky = pro plochy 655-K; 538-K, 669-K a vSechny stabilizované plochy lesa v OP pfiblizovaci soustavy

vzletové a pfistavaci drahy RWY 27 — vysadby dfevin zohledni vySkové omezeni vyplyvajici
z uvedeného OP

13 dle § 3 zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl (lesni zakon), v platném znéni
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Hlavni vyuziti = lesni porosty na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa

Pfipustné vyuziti platné = docasna ¢i trvala bezlesi na pozemcich ur€enych k plnéni funkci lesa
pro vsechny P|3°h¥ = stavby a zfizeni pro vyrobu a skladovani vybusnin a stfelivin
vymezene pro dany = stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi
zpusob vyuziti

= vodni toky a plochy
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné neni stanoveno

vyuziti

Nepfiipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim
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F.1.12 Plochy smiSené nezastavéného uzemi

(F13)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti ploch smienych nezastavéného Uzemi:

Hlavni vyuziti = pozemky zemédélského pldniho fondu vyuzivané pro zemédélskou produkci (orna puda, trvalé
travni porosty, sady, produkéni zahrady)

Pfipustné vyuziti platné = nezbytné stavby a zafizeni pro zemédélstvi

pro vsecl!ny P|°°h¥ = protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi, véetné eliminace rizik zaplav extravilanovymi
vymezené pro dany vodami

zpusob vyuziti

= vodni toky a plochy

= drobné krajinné prvky

= komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné
pésich a cyklistickych lavek ¢i podchodd

= Ucelové komunikace

= souvisejici technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné neni stanoveno

vyuziti

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuZitim
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Hlavni vyuziti = pozemky zemédélského plidniho fondu vyuzivané pro extenzivni zemédélskou produkci (louky,
pastviny)

= drobné krajinné prvky

Pfipustné vyuziti platné = vodni toky a plochy

pro vSechny plochy = komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné
vymezene pro dany pésich a cyklistickych lavek ¢i podchodu
zpusob vyuziti

= (cCelové komunikace
= souvisejici technicka infrastruktura

Pfipustné vyuziti platné neni stanoveno
pro vybrané plochy

Podminéné pfipustné » nezbytné stavby a zafizeni pro zemédélstvi za podminky, Ze jejich umisténi neni vyloueno

vyuziti timto Uzemnim planem (viz kap. E)

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim
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F.1.13 Plochy pfirodni

(F14)  Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti ploch pfirodnich:

Hlavni vyuziti

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

plochy zelené udrZované v pfirodé blizkém stavu (doprovodna zeleri podél vodoteci, rozptylena
zeled v sidle a krajing, vysoka zeleri mimo les)

Pfipustné vyuziti platné
pro v§echny plochy
vymezené pro dany
zpusob vyuziti

vodni plochy a toky
Ucelové cesty

Pfipustné vyuziti platné
pro vybrané plochy

neni stanoveno

Podminéné pripustné
vyuziti

pozemky zemédélského plidniho fondu vyuzivané pro extenzivni zemédélskou produkci (louky,
pastviny)

détska hiisté, mobiliar

stavby umistitelné v nezastavéném uzemi', které zlepSi podminky vyuziti pro Uéely rekreace a
cestovniho ruchu, napf. cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra

komunikace pro chodce a cyklisty (chodniky, cyklostezky, stezky pro chodce a cyklisty) véetné

pésich a cyklistickych lavek ¢i podchodd

protihlukové opatfeni (protihlukové stény, ochranné valy)

souvisejici technicka infrastruktura

za podminky, Ze toto vyuziti nebude v rozporu s pozadavky ochrany pfirody a krajiny, zejména
zajisténi celistvosti a funkénosti skladebnych &asti USES

Nepfipustné vyuziti

umistovani staveb trvalého charakteru, s vyjimkou staveb umistitelnych v ramci nezastavéného
Uzemits

veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuzitim

Specifické podminky

vysadby v plochdch NK NP zasahuijicich do aktivni zony zaplavového Gzemi budou respektovat
podminky ochrany Uzemi pfed povodnémi

podminkou rekreagniho vyuzivani krajiny je respektovani zajmu ochrany pfirody a krajiny a
vymezeného systému ekologické stability tzemi

podminkou realizace cyklostezek je respektovani prirodnich prvki izemi, zejména USES, limit
ochrany pfirody a krajiny a povinnost neredukovat prvky zelené v exponovanych lokalitach

s nedostatkem doprovodné zelené zejména podél vodoteci

pro plochy 547b-K, 547b-K, 548a-K, 548b-K, 549a-K, 549b-K, 565-K; 570-K, 666-K, 667-K, 668-
K, 673-K, 677a-K, 677b-K, 677s-K, 687-K, 691-K, 692-K, 696-K, 697-K, 698a-K, 698b-K a 709a-
K a vSechny stabilizované plochy NK NP v OP pfiblizovaci soustavy vzletové a pfistavaci drahy
RWY 27 - vysadby dfevin zohledni vySkové omezeni vyplyvajici z uvedeného OP,

pro vSechny plochy zmén v krajiné a stabilizované plochy NP v LBK 127, LBK 145, LBC 192

je rozsahu ochranného pasma letisté je pfipustny pouze travni porost

14 dle § 18, odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni

15 dle § 18, odst. 5 zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v platném znéni
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F.2

(F15)

Uzemni plan Pardubice

Koridory-pro-umisténi-vedeni-dopravai-infrastrukiury-Podminky pro vyuziti koridort pro

umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury

Koridory budou vyuzity pro umisténi staveb, pro které jsou ur€eny (stavba hlavni):

koridor silni¢ni dopravy X01 pro umisténi stavby I/2 Pardubice - jihozapadni obchvat;
koridor silni¢ni dopravy X02 pro umisténi stavby 1/2 Pardubice - jihovychodni obchvat;
koridor silni¢ni dopravy X03 pro umisténi zapadni Casti stavby 1/2 Pardubi¢ky — Sezemice;

koridor silni¢ni dopravy X04a s variantnim Usekem X04b pro umisténi vychodni ¢asti stavby 1/2 Pardubicky
— Sezemice;

koridor silniéni dopravy X05 pro umisténi stavby rozifeni silnice 1/36 v iseku Semtin — MUK Doubravice —
Severovychodni tangenta na 4-pruhovou;

koridor silniéni dopravy X06 pro umisténi stavby prelozka silnice 1/36 Pardubice, Trnova — Fablovka —
Dubina (severovychodni tangenta);

koridor silni¢ni dopravy XO07 pro umisténi stavby pfelozka silnice 1/36 Sezemice — obchvat;

koridor silniéni dopravy X08 pro umisténi stavby rozsiteni silnice 1/37 v Useku Pardubice MUK Zavodisté—
MedleSice na 4-pruhovou smérové rozdélenou;

koridor silnicni dopravy X09 pro umisténi stavby prelozka a rozsifeni silnice 11/341 resp. 111322 Stary
Matefov — Staré Civice — Pristav Pardubice;

koridor silniéni dopravy X10 pro umisténi stavby prelozka silnice 11322 Pfistav Pardubice - MUK
Palackého;

koridor silnicni dopravy X11 pro umisténi stavby mistni komunikace pro napojeni Primyslové zony
Freezone Staré Civice na Obchvat Svitkova vCetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a
provozu této stavby;

koridor silniéni dopravy X12 pro umisténi stavby mistni komunikace pro propojeni ulic Primyslova a
Dasicka;

koridor silni¢ni dopravy X13 pro umisténi stavby mistni komunikace pro propojeni SV obchvatu s Novou
Cihelnou

koridor silnicni dopravy X14 pro umisténi stavby prelozka silnice 11/322 Pardubice - DaSice vCetné vSech
vCetné vSech staveb a zafizeni nezbytnych k realizaci a provozu této stavby. Sifka koridoru je 30 m.
Koridor zpfesfiuje ve spravnim uzemi mésta Pardubice koridor D67 vymezeny v ZUR Pardubického kraje.

koridor vefejnych prostranstvi X24 pro zlepseni parametrd komunikace propojujici Lany na Dulku a
primyslovou zénu Staré Civice;

koridor drazni dopravy X21 pro umisténi stavby modernizace a zdvojkolejnéni Zelezniéni trati ¢. 031
Pardubice — Hradec Kralové;

koridor drazni dopravy X22 pro umisténi stavby preloZka zeleznicni trati €. 238 v Useku Pardubice hl. n. —
Chrudim (OstfeSanska spojka);

koridor drazni dopravy X23 pro umisténi stavby Zeleznicni viecka ze zeleznicni stanice Pardubice — Rosice
nad Labem do pfistavu Pardubice;

koridor technické infrastruktury X31 pro umisténi stavby nadzemniho vedeni VVN 110 kV za Ucelem
napojeni TR Pardubice-jih;

koridor technické infrastruktury X33 pro horkovod mezi pfivadéCem na Fablovce a sidli$tém Dubina;
technické infrastruktury X35 pro umisténi stavby protipovodiové ochrany vodniho zdroje NemoSice;
koridor technické infrastruktury X36 pro umisténi stavby rekonstrukci stoky severné od Parama;

koridor technické infrastruktury X37 pro umisténi stavby napfimeni stoky C ve Svitkové (u Bylanky);

koridor technické infrastruktury X38 pro vystavbu nové stoky mezi ulicemi K Dolicku a Sokolovska v
Novych Jesencanech;

koridor technické infrastruktury X39 pro umisténi stavby napojeni kanalizace ze zépadni ¢asti Drazkovic;
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z) koridor technické infrastruktury X40 pro umisténi stavby rekonstrukce vodovodniho fadu z VDJ Mikulovice;

aa) koridor technickeé infrastruktury X41 pro umisténi stavby rekonstrukce vodovodniho fadu z VDJ Kunéticka
Hora.

V koridorech Ize umistit téZ vSechny souvisejici stavby a zafizeni nezbytné pro realizaci a provoz stavby hlavni
(déle ,stavby vedlejsi) s tim, ze stavby vedlejsi mohou byt umistény i s pfesahem mimo koridor,

Ve vSech plochach s rozdilnym zplUsobem vyuZiti zahrnutych v koridoru jsou stavba hlavni i stavby vedlejSi
pfipustné, v plochach s rozdilnym zptsobem vyuziti sousedicich s koridorem jsou stavby vedlej$i podminéné
pfipustné za podminky, Ze nelze nalézt jiné technické feSeni; toto ustanoveni ma pfednost pfed ustanovenimi o
podminkach vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

V pfipadé soub&hu nebo kfizeni vice koridorl jsou v Uzemnim rozsahu kfizeni nebo soub&hu pfipustné
vSechny stavby, pro které jsou tyto koridory uréeny.

V koridorech je nutné respektovat stavajici i navrhované inZzenyrské sité a jejich ochranna a bezpecnostni
pasma a podminky jejich provozu.

Ve vSech plochach s rozdilnym zplGsobem vyuZiti prekrytych koridorem Ize v souladu s podminkami pro vyuziti
ploch s rozdilnym zplsobem pfekrytych koridorem podminéné pripustit:

a) krajinafské upravy, mistni a ucelové komunikace, parkovisté a stavby technické infrastruktury;

b) rekonstrukce, dostavby a néstavby stavajicich staveb;

za podminky, ze tyto Upravy, stavby, rekonstrukce, dostavby a nastavby neomezi vyuzitelnost koridord pro
umisténi staveb, pro které jsou koridory urCeny.

Koridory nebo jejich Casti a ustanoveni o pfipustnosti staveb v koridorech uvedena v bodech vy3e jednotlivé
zanikaji datem nabyti pravni moci spravniho aktu umoznujiciho uzivani stavby (napf. kolaudacniho souhlasu),
pro které jsou koridory vymezeny. Pro plochy prekryté koridorem, které nebudou realizaci stavby dotéené,
zlstava po zaniku koridoru platny zplsob vyuziti vymezeny v tomto Uzemnim planu.

Pro plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti prekryté koridory nedotéené realizaci staveb dopravni nebo technické
infrastruktury, pro které jsou koridory urCeny, a staveb souvisejicich zistava po zaniku koridoru platny zptsob
vyuZiti stanoveny v izemnim planu pro tyto typy ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti.
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r 7 7

F.23 Podminky prostorového usporadani izemi

F.23.1 Maximalni vySka zastavby

(F23)  Uzemni plan stanovuje maximalni vy$ku zastavby ekvidistantnimi plochami. Princip uréeni ekvidistantnich
ploch je znazornén ve schématu k tomu bodu. Pddorysny rozsah ekvidistantnich ploch je uzemné vymezen
jako 5zény uréujici maximalni vySku zastavby-, jejichz hranice jsou vymezené a zobrazené ve vykrese 1.2b.1
Vykres prostorového uspofadani — maximalni vyska zastavby.

Maximalni vySka

zastavby

....................... Pavodni terén

(F24)  Pro ucely rozhodovani v uzemi je maximaini vySka zéstavby stanevend—tzemnim-planempro-kazdou—- je

méfena svisle od Urovné puvodniho terénu

maximalnivwsee-zastavby podle nasledujicich schémat:

a) schéma moZnosti stanoveni maximaini vysky zastavby ekvidistantni plochou
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b) schéma fezu s vyjadfenim maximalni vysky zéstavby
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(F25)  Maximalni vySka zastavby je urCena v celych metrech svislici od Grovné pivodniho terénu.

(F26) Ve vybranych zénach je kromé Udaje o maximalni vySce zastavby navie stanoven udaj o maximalni podlaznosti.
V tom pfipadé musi byt v pfisluSné zéné dodrzeny obé tyto podminky zarover.

(F27)  Maximélni vySka zastavby je zavazna pro novou zastavbu a zmény stavajici zastavby zvétujici vnéjsi
pudorysné nebo vySkové ohraniéeni stavajici zastavby. Stanoveni maximalni vysky zastavby neni retroaktivni.
Stavajici objekty, které prevy3uji stanovenou maximalni vySku zastavby, budou zachovany ve stavajici vysce,
ale nemohou byt rozsifovany ¢i zvySovany v prostoru nad stanovenou maximalni vyskou, tak jak je znazornéno
ve schématu k tomuto bodu.

REZ

4 v tomto prostoru nelze zvétSovat vnéjsi pidorysné

a/ nebo vyskové ohraniteni stavajici zastavby

B e e e S P L PR SE

stavajici zastavba

|
|
I T

a / nebo vyskové ohraniéeni stavajici zastavby

e plivodni Groven terénu
44— maximalni vyska zastavby

= = = fez ekvidistantni plochou

fez stavajici zastavbou

— — — nazorna ukazka moznych stavebnich uprav stavajici zastavby

(F28)  Maximalni vySka zastavby stanovena pro vymezené zdony urCujici maximalni vySku zéstavby se nevztahuje na:

a) nezbytna technologicka zafizeni souvisejici se zplsobem vyuziti zastavby v ploSe, a to v pfipadé
prokazani nemoznosti umistit Ci stavebné feSit tato zafizeni vramci stanovené maximélni vysky
zastavby;

b) liniové stavby dopravni infrastruktury vystupujici nad droven plivodniho terénu (napf. konstrukce mostu,
nadjezdl, estakad apod.);

C) stavby a zafizeni technické infrastruktury bodového charakteru jako jsou kominy, stozary, antény,
signalni véze apod. s vyjimkou budov pro technickou infrastrukturu;

d)  drobné vySkové dominanty jako jsou naroZi, narozni véze, schodiStové prostory, vstupni portaly, kominy
apod.;
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Maximalni vySku zastavby stanovenou pro vymezené zény uréujici maximalni vySku zastavby smi
v odivodnénych pfipadech pfesahnout ¢asti budov, které v urbanisticky exponované poloze (nérozi ulic, osa
namésti apod.) lokalné zvyrazriuji urbanistickou strukturu mésta nebo vyznamnou polohu budovy v urbanistické
struktufe mésta (lokalni dominanty charakteru vézi¢ky, zvySeného arkyre, nastavby nad rovinou stfechy apod.),
neni-li to v rozporu s charakterem Uzemi. Tyto ¢asti budov mohou pfesahnout maximalni stanovenou vysku
zastavby nejvySe nad jednou tfetinou posledniho plnohodnotného nadzemniho podlaZi a nejvyse o 3,0 m
v pfipadé maximalni vysky zastavby do 15 m vCetné a nejvySe o 6,0 m v pfipadé maximalni vysky zastavby
nad 15 m.

Maximalni vySku zastavby smi pfesahnout téZ stavajici nebo navrhované dominanty vymezené ve vykresu
1.2b.1 Viykres prostorového uspofadani — maximalni vy$ka zastavby. U stavajicich dominant nejsou pfipustné
zmény zvysujici vySku staveb, u navrhovanych dominant je vySka uvedenad ve vykrese nepfekroCitelna.
Viymezeny jsou tyto vySkové dominanty:

a) Zelena brana (63 m) - stavajici dominanta;

b Automatické mlyny (30 m) - stavajici dominanta;

(2]

)
) Telekomunikacni véz (72 m);
)

d Rokycanova (40 m) - navrhovana dominanta.

F.23.2 Typy struktur zastavby

(F32)

(F33)

Stanovuiji se typy struktur zastavby zaloZené na tfech zakladnich vlastnostech zastavby:
a) mira soudrznosti zastavby (kompaktni x oteviena x volna x rozvolnéna);

b) vztah k vefejnému prostoru (blokovéa x neblokova);

C) mohutnost (hmotné x drobnd).

Mira soudrznosti zastavby vyjadfuje hustotu zastavéni, intenzitu vyuziti pozemk( zejména smérem do ulice
(pfilehlych vefejnych prostranstvi) a uspofadani zastavby se zohlednénim vzajemnych vztaht jednotlivych
objektd. Pro stanoveni typu struktur se rozliSuji typy zastavby dle stupné soudrznosti popsané dale pod pism. a)
- d) a znazornéné ve schématu k tomuto bodu:

v

a) kompaktni zastavba - jednotlivé objekty se ,tvafi* pouze do pfilehlého vefejného prostranstvi a
vytvareji tak kompakini zastavbu;

b) oteviena zastavba — jednotlivé objekty tvofi z pohledu chodce takika souvislou hmotu podél vefejného
prostranstvi, pfitom jednotlivé objekty se ,tvafi“ nejen do pfilehlého verfejného prostoru, ale i do boénich

stran;

vri

C) volna zastavba — jednotlivé objekty jsou volné umistovany v prostoru, ,tvafi“ se do vice stran, z nichz
zadna netvofi hlavni stranu nebo hlavni fasadu;

d) rozptylend / rozvolnéna zastavba - jednotlivé objekty jsou volné umistovany v prostoru v takovych
odstupech, Ze je Ize pokladat za solitérni objekty, které spole¢né neutvareji zastavbu.
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Uzemni plan Pardubice

PUDORYS

ol emilid] Opblomen O |:|D|:|EI|:|IZI|:|

vefejné prostranstvi

KOMPAKTNI OTEVRENA VOLNA ROZPTYLENA

Vztah k vefejnému prostoru vyjadfuje miru formovani bloku ve vztahu k vefejného prostoru, resp. miru
utvareni souvislé stavebni ¢ary — zpravidla linie soub&zné s pfilehlym vefejnym prostranstvim. Pro stanoveni
typu struktur se rozliSuji typy zastavby dle miry utvafeni bloku popsané dale pod pism. a) a b) a znazornéné ve
schématu k tomuto bodu:

a) blokova zastavba — jednotlivé objekty spoleéné utvareji pfevazné souvislou stavebni ¢aru soubéznou
s pfilehlym vefejnym prostranstvim; blokovy typ je vzdy tvofen kompaktnim nebo otevienym typem
zastavby

b) neblokova zastavba - jednotlivé objekty jsou volné umistovany v prostoru a nevytvareji prevazné
souvislou stavebni ¢aru soub&znou s pfilehlym vefejnym prostranstvim; neblokovy typ je vzdy tvofen
volnym nebo rozptylenym typem zastavby; oznaCeni ,neblokova“ zastavba neni vtypu struktury
explicitné uvedeno
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BLOKOVA NEBLOKOVA

PUDORYS

vefejné prosiransivi

Obrazek: Schéma stanoveni miry utvareni bloku

Mohutnost vyjadfuje objemovou charakteristiku, méfitko zastavby. Pro stanoveni typu struktur se rozlisuji typy
zastavby dle objemové charakteristiky popsané déle pod pism. a) a b) a znazornéné ve schématu k tomuto
bodu:

a) hmotna zastavba - pfedstavuje zastavbu pfevazné méstského charakteru — mohutné vicepodiazni
domy (zejména bytové domy, administrativni objekty apod.);

b) drobna zastavba - predstavuje zastavbu pfevazné pfiméstského a venkovského ¢i specificky
rekreaCniho charakteru, nebo Uzemi s umisténim solitérnich staveb — drobné domy (zejména rodinné
domy, rekreaéni chaty, drobné stavby ob&anského ¢i technického vybaveni apod.).

Vyjimkou je arealovy typ struktury zastavby, kdy hmotny typ struktury pfedstavuji velkoploSné skladové /
vyrobni / logistické haly a drobny typ struktury predstavuji arealy tvofené rlznymi objekty prevazné
pavilénového charakteru (nemocnice, Skoly apod., tedy soubory staveb, které by v jinych typech struktury mély
charakteristiku hmotného typu zastavby)

PUDORYS
O

FVITDI—MD N =l e m®n sB0e@m

vefe|né prostranstvi

L | L I
HMOTNA DROBNA
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Obréazek: Schéma stanoveni mohutnosti zastavby

(F36)  Uzemni plan stanovuije pro jednotlivé stanovené typy struktury zastavby tyto podminky pro cilové usporadani a
charakter zastavby:

prevazujici = objemové a méfitkové hmotnd / himotné zastavba
struktura a =  Zzastavba s vysokou hustotou zastavéni

charakter zastavby | . zastavba charakteru méstskych domi tvofena prevazné velkymi stavebnimi objemy (napf. bytové
domy, administrativni budovy, apod.)

= hrany zastavby jsou souvislé a pfevazné neprerusované, jsou pfevazné shodné s uliéni hranou a
jednoznacné tak vymezuji vefejné prostranstvi

=  zastavba pfiléhajici k vyznamnym vefejnym prostranstvim ¢asto obsahuje aktivni parter

pfipustné poruseni | *  arealova zastavba napr. mateské skoly, zakladni Skoly Ci jiného zafizeni obcanského vybaveni
struktury a = drobna a rozptylena zastavba uvnitf vnitrobloku
charakteru zastavby | . grobné stavby na vefejnych prostranstvich

prevazuijici = objemové a méfitkové drobna zastavba
struktura a = zastavba s vysokou hustotou zastavéni

charakter zastavby | . zastavba charakteru venkovskych domd tvofena prevazné mensimi stavebnimi objemy (nap.
rodinné domy)

= hrany zastavby jsou pfevazné prostorové a vizuélné souvislé, mohou pfiléhat k uliéni hrané nebo od
ni mohou ustoupit a jednoznacné definuji vefejné prostranstvi;

= hlavni stavby, zejména stavby pro bydleni, nemohou ustupovat od hrany z&stavby smérem dovnitf
bloki / zahrad:;

= zastavba charakteru fadovych dom( nebo doml svymi boénimi fasadami té$né pfiléhajicich k sobé
(s odstupy zpravidla jen na itku priichodu nebo prijezdu na zadni ¢ast pozemku apod.)

= zastavba pfiléhajici k vyznamnym vefejnym prostranstvim Casto obsahuje aktivni parter

pfipustné poruseni = hmotnéjSi z&stavba napf. matefské Skoly, zakladni Skoly, po3ty, Ufadu, restaurace &i jiné stavby
struktury a ob&anského vybaveni

charakteru zastavby | =  aredlova z&stavba napf. matefské Skoly, zakladni Skoly ¢i jiného zafizeni obéanského vybaveni
= uvnitf vnitrobloku pfipustna drobné a rozptylena zastavba; nepfipustné jsou stavby pro bydleni
= drobné stavby na vefejnych prostranstvich
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prevazujici = objemové a méfitkové hmotna / himotna zastavba
struktura a =  zastavba s vysokou hustotou zastavéni

charakter zastavby | . zastavba charakteru méstskych domi tvofena prevazné velkymi stavebnimi objemy (napf. bytové
domy, administrativni budovy, apod.)

= hrana zastavby je pfevazné jednotnd, neni v3ak souvisla, ale je pferuSovana / otevfend

= vefejna prostranstvi zpravidla obklopuiji jednotlivé domy nebo skupiny dom( a nemohou byt
zahustovano dalSimi stavbami

=  zastavba charakteru izolovanych bytovych domu ¢&i viladom( se vzajemnymi odstupy bocnich fasad
= zastavba piiléhajici k vyznamnym vefejnym prostranstvim Casto obsahuje aktivni parter

pripustné poruseni | "  arealova zastavba napf. matef'ske Skoly, zakladni Skoly Ci jiného zafizeni obCanského vybaveni

struktury a = drobné architektura (altany, odpocivadla, samostatné herni prvky apod.) a détska hfisté ve vefejnych

charakteru zastavby prostranstvich

= uvnitf vnitroblokd je pfipustna drobna a rozptylena zastavba odpovidajici zplsobu vyuZiti ploch ZV;
nepfipustné jsou stavby pro bydleni

.. :
prevazuijici = objemové a méfitkové drobna zéstavba
struktura a = zastavba se stfedni hustotou zastavéni

charakter zastavby | . zastavba charakteru venkovskych domi tvofena prevazné mensimi stavebnimi objemy (napF.
rodinné domy)

= hrany zastavby jsou pfevdzné jednotné, ne v8ak souvislé, ale je pferuSované / oteviené

= hlavni stavby, zejména stavby pro bydleni, nemohou byt umistény za stavbami tvoficimi hranu
zastavby

= zastavba charakteru izolovanych dom( ¢i dvojdomU se vzajemnymi odstupy boénich fasad

pFipustné poruseni | " hmotnéjsi zastavba napf. matefské Skoly, z&kladni Skoly, posty, Ufady, restaurace Ci jiné stavby
struktury a obcanského vybaveni

charakteru zastavby | =  aredlova zastavba napf. matefské Skoly, zakladni Skoly Ci jiného zafizeni ob&anského vybaveni
= uvnitf vnitroblokd pfipustna drobna a rozptylena zastavba; nepfipustné jsou stavby pro bydleni
= drobné stavby na vefejnych prostranstvich
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prevaiujici strukturaa | ®  Objemové a méfitkové hmotna / himotna zastavba
charakter zastavby = zastavba s vysokou hustotou zastavéni

= zastavba charakteru méstskych dom tvofena pfevazné velkymi stavebnimi objemy (napf. bytové
domy, administrativni budovy, univerzitni budovy, apod.)

= zastavba nepravidelné uspofadana v plo3e, nevytvafejici souvislé hrany zastavby ve vztahu
k vefejnému prostranstvi

= vefejna prostranstvi zpravidla obklopuji jednotlivé domy nebo skupiny domt a nemohou byt
zahustovano dalSimi stavbami

= hranici vefejného prostranstvi a soukromého prostoru vymezuje zpravidla ohraniceni (oploceni)
pozemku, nikoli samotné zastavba

pFipustné porugeni = oteviena blokova hmotna zastavba

struktury a charakteru |«  drobn4 architektura (altany, odpocivadla, samostatné herni prvky apod.) a détska hfisté ve vefejnych
zastavby prostranstvich

piiklady:

pevazujici strukturaa | *  Objemové a méfitkove drobna zastavba
charakter zastavby = zastavba s nizkou hustotou zastavéni

= zastavba charakteru venkovskych domU tvofena pfevazné mensimi stavebnimi objemy (napf.
rodinné domy, rekreacni chaty a chaticky;-chatupy)

=  zastavba nepravidelné uspofadana v ploSe, nevytvarejici souvislé hrany zastavby ve vztahu
k vefejnému prostranstvi

i

= zastavba se ,tvafi“ do vSech stran, neni tak orientovana pfevazné do vefejného prostranstvi a
nepodili se tak na jeho formovani

= hranici vefejného prostranstvi a soukromého prostoru vymezuije zpravidla ohrani¢eni (oploceni)
pozemku, nikoli samotna zastavba

pFipustné poruseni = zastavba typu oteviend blokova drobna zéstavba

struktury a charakteru
zastavby

iklady:
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pevazujici strukturaa | *  Objemové a méfitkove drobna zastavba

charakter zastavby = zéstavba s velmi nizkou hustotou zastavéni az charakteru jednotlivych solitérnich objektii volné a
nahodile rozmisténych v prostoru

= zastavba charakteru malych chat a chaticek, kiosku ¢i pavilont volné rozmisténych v prostoru

= zastavba nepravidelné uspofadana v plo3e, nevytvafejici souvislé hrany zéstavby ve vztahu
k vefejnému prostranstvi

v

= z&stavba se ,tvafi“ do vSech stran, neni tak orientovana pfevazné do vefejného prostranstvi a
nepodili se tak na jeho formovani

= hranici vefejného prostranstvi a soukromého prostoru vymezuije zpravidla ohrani¢eni (oploceni)
pozemku, nikoli samotné zastavba

pFipustné poruseni
struktury a charakteru
zastavby

pfevazujici strukturaa | ®  Objemové a méfitkové hmotna / himotna zastavba
charakter zastavby = zastavba s vysokou hustotou zastavéni
=  zastavba charakteru velkoploSnych a velkoprostorovych hal

= z&stavba voIné umisténd v rdmci zpravidla oploceného nebo jinak prostorové vyhrazeného a
vefejnosti nepfistupného arealu

=  z&stavba se ,tvafi“ dovnitf aredlu, nepodili se na formovani vefejnych prostranstvi

pFipustné porugeni = arealova drobna (pavildnova) zastavba

struktury a charakteru
zastavby

dady:

pfevaiujici struktura a - ObjemOVé a méﬁtkOVé drobné]éi ZéStaVba

charakter zastavby = zastavba s nizkou hustotou zastavéni aZ charakteru jednotlivych solitérich objektd & souboru
staveb volné rozmisténych v prostoru

= zastavba charakteru pavilonl (napf. mateiska Skola, zakladni Skola, sportovni hala, nemocnice,
apod.) nebo objemové menSich hal (napf. vyrobni haly, skladovaci haly apod.)

=  z&stavba volné umisténa v rdmci zpravidla oploceného nebo jinak prostorové vyhrazeného a
vefejnosti nepfistupného arealu

= z&stavba se ,tvafi“ dovnitf aredlu, nepodili se na formovani vefejnych prostranstvi

pFipustné poruseni
struktury a charakteru
zastavby

dady:
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(F37)  Typ struktury zastavby je zavazny pro umistovani nové zastavby a zmény stavajici zastavby. Stanoveni typl
struktury zastavby neni retroaktivni.

196



Uzemni plan Pardubice

G. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENi K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby, pro které lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

(G01)  Uzemni plan vymezuje tyto vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

kdéd VPS | vefejné prospésna stavba dotcena katastralni zemi
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
VD001 pési a cyklistickd komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silni¢nich Opocinek

motorovych vozidel) podél levého bfehu Labe u Opoginku (plocha 001a-Z)

VD002 pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silniénich Opocinek
motorovych vozidel) podél levého bfehu Labe u Opoginku (plocha 001b-Z)

VD003 | pé&si a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silni¢nich Opocinek
motorovych vozidel) podél levého bfehu Labe u Opocinku (plocha 001c-2)

VD004 | pé&si a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silni¢nich Opocinek
motorovych vozidel) podél levého bfehu Labe u Opoginku (plocha 001d-Z)

VD005  |pésia cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich Lany na Ddlku
motorovych vozidel) podél levého bfehu Labe u Lan na Dulku (plocha 001e-Z)

VD006 | pé&si a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silni¢nich Lany na Dalku

motorovych vozidel) podél levého bfehu Labe u Lan na Dalku (plocha 001f-2)

\D0oo7 Lany-na-Ddlku

VD008  |lavka pro pési a cyklisty zajistujici propojeni obou bfehl Labe u Opoéinku (plocha 002-Z) | Opoginek

VD009  |pésia cyklistickd komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich Opocinek
motorovych vozidel) propojujici cesty podél Labe se sidlem Opo€inek (plocha 003-Z)

VD010 | mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch zmén 004a-P, 004b-Z | OpoCinek
(plocha 005-P)

VD011 pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylouenim provozu silni¢nich Opocinek
motorovych vozidel) propojujici cesty podél Labe se sidlem Maly Opoginek (plocha 006-Z)

VD012 | pési a cyklistickd komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silni¢nich Opocinek
motorovych vozidel) podél pravého biehu Labe u Opoc€inku (plocha 011a-Z)

VD013  |pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich Opocinek
motorovych vozidel) podél pravého bfehu Labe u Opoginku (plocha 011b-Z)

VD014 | pési a cyklistickd komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silni¢nich Lany na Dalku
motorovych vozidel) podél pravého biehu Labe u Lan na Dilku (plocha 011¢-2)

VD015 | pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich Lany na Dalku
motorovych vozidel) propojujici cesty podél Labe se sidlem Lany na Dulku (plocha 014-2)

VD016  |lavka pro péSi a cyklisty zajistujici propojeni obou bfeht Labe u Lan na Dilku (plocha 015- | Lany na Dilku
Z)
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kéd VPS | vefejné prospésna stavba dotéena katastralni uzemi

VD017 pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylouéenim provozu silni¢nich Lany na Dulku
motorovych vozidel) v krajiné propojujici Lany na Ddlku a Srnojedy (plocha 018-Z)

VD018 pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylouéenim provozu silni¢nich Lany na Dulku
motorovych vozidel) propojujici cesty podél Labe se sidlem Srnojedy (plocha 020-Z)

VD019 obnoveni puvodni cesty v krajiné — vefejné pfistupna Ucelova komunikace pro obnoveni Lany na Dalku
prostupnosti krajiny pro chodce a cyklisty mezi sidly Srnojedy, Krchleby, Nové Civice
(plocha 021-2)

VD020 pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylouéenim provozu silni¢nich Lany na Dulku
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pesi resp. cyklisticke propojeni sidel Lany na Dulku,
Krchleby a Srnojedy se sidly Nové Civice a Svitkov (plocha 022-Z)

VD021 pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silniénich Lany na Dulku
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pési resp. cyklistické propojeni sidel Lany na Dulku,
Krchleby a Srnojedy se sidly Nové Civice a Svitkov (plocha 023-2)

VD022 | pé&Si a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silniénich Opocinek
motorovych vozidel) zajistujici pfime pési resp. cyklistické propojeni sidel Opocinek se
Starymi Civicemi (plocha 025-Z)

VD023 | usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylouCenim provozu silninich Lany na Dalku, Opocinek
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pési resp. cyklistické propojeni sidla Opocinek
s pramyslovou zénou Freezone Civice a se sidlem Staré Civice (plocha 026-2)

VD024 Usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silniénich Lany na Dulku
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pési resp. cyklistické propojeni sidla Opocinek
s pramyslovou zénou Freezone Civice a se sidlem Staré Civice (plocha 027-2)

VD025 | usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylouCenim provozu silni¢nich Lany na Dilku, Staré
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pesi resp. cyklistické propojeni sidla Opocinek Civice
s pramyslovou zénou Freezone Civice a se sidlem Staré Civice (plocha 028-Z)

VD026 | pé&si a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silni¢nich Lany na Dulku, Staré
motorovych vozidel) zajistujici pfime pési resp. cyklistické propojeni sidel Opocinek, Lany | Civice
na Ddlku a Civice se sousedni obci Barchov (plocha 029-2)

VD027 usek mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu primysloveé zony Lany na Ddlku
Freezone Civice ze stavajici silnice 1/2, resp. navrhované silnice 11/322 (plocha 030a-P)

VD028 | usek mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu primyslové zony Lany na Dilku, Staré
Freezone Civice ze stavajici silnice 1/2, resp. navrhované silnice 11/322 (plocha 030b-Z) Civice

VD029 | usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vyloucenim provozu silniénich Staré Civice
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pési resp. cyklistické propojeni sidla Staré Civice se
sidlem Barchov v sousedni obci (plocha 033a-2)

VD030 usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vyloucenim provozu silnicnich Staré Civice
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pési resp. cyklistické propojeni sidla Staré Civice se
sidlem Barchov v sousedni obci (plocha 033b-Z2)

VD031 usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vyloucenim provozu silnicnich Staré Civice
motorovych vozidel) zajistujici pfimé pési resp. cyklistické propojeni sidla Staré Civice se
sidlem Barchov v sousedni obci (plocha 034-2)

VD032 | Usek dopravniho napojeni pramyslové zony Freezone Civice mistni komunikaci na zapadni | Staré Civice
obchvat Svitkova (plocha 037-Z)

VD034 Usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylouenim provozu silni¢nich Staré Civice

motorovych vozidel) zajistujici prostupnost krajiny ve vazbeé na prelozku silnice 1/2
(jihozapadni tangenta), navazuijici na cestni sit v krajiné a propojujici Staré Civice se
sousednimi obcemi jizné od Leti$té Pardubice (plocha 039-2)
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kod VPS

vefejné prospésna stavba

dotcena katastralni zemi

VD035

Usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich
motorovych vozidel) zajistujici prostupnost krajiny ve vazbé na prelozku silnice 1/2
(jihoz&padni tangenta), navazujici na cestni sit v krajing a propojujici Staré Civice se
sousednimi obcemi jizné od Leti$té Pardubice (plocha 040-Z)

Staré Civice

VD036

Usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich
motorovych vozidel) zajistujici prostupnost krajiny ve vazbé na pfelozku silnice 1/2
(jihoz&padni tangenta), navazujici na cestni sit v krajing a propojujici Staré Civice se
sousednimi obcemi jizné od Leti§té Pardubice (plocha 041-Z)

Staré Civice

VD038

Usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich
motorovych vozidel) zajistujici prostupnost krajiny, navazujici na cestni sit v krajiné a

Staré Civice

propojujici Staré Civice se sousednimi obcemi jizné od Letisté Pardubice (plocha 044-Z)

VD040

pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich
motorovych vozidel) zajistujici pfimou pési resp. cyklistickou prostupnost ze sidla Nové
Civice do navazujici volné krajiny, s pfimou vazbou na cestni sit ve volné krajiné (plocha

Staré Civice

VD041

045b-2)

;\v:-: g1g Z’gsg p’gsg Z glgz

pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylou¢enim provozu silniénich
motorovych vozidel) zajistujici pfimou pési resp. cyklistickou prostupnost ze sidla Nove
Civice do navazujici volné krajiny, s pfimou vazbou na cestni sit ve volné krajiné (plocha
048-2)

Staré Civice

VD042

mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojové lokality v Novych
Civicich - ploch zmén 052b-Z, 053b-Z (plocha 051a-P)

Staré Civice

VD043

mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojove lokality v Novych
Civicich - ploch zmén 052b-Z, 053b-Z (plocha 051b-Z2)

Staré Civice

VD044

mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu arealu Letidté Pardubice
z navrhované silnice 11/341 propojujici pfeloZku silnice I/2 (jihozapadni tangenta) a zapadni
obchvat Svitkova (plocha 054-Z)

Popkovice

VD045

Usek pési a cyklistické komunikace (mistni komunikace s vylouenim provozu silni¢nich
motorovych vozidel) zajistujici prostupnost krajiny, navazujici na cestni sit v krajiné a
propojujici Popkovice se sousednimi obcemi jizné od Letisté Pardubice (plocha 055-2)

Popkovice

VD046

pési a cyklisticka komunikace (mistni komunikace s vylougenim provozu silni¢nich
motorovych vozidel) zajistujici pfimou pési resp. cyklistickou prostupnost ze sidla
Popkovice do navazujici voné krajiny, s pfimou vazbou na cestni sit ve volné krajiné
(plocha 056-2)

Popkovice

VD047

kfizovatka stavajici silnice I/2s navrhovanou komunikaci napojujici Letisté Pardubice na
zapadni obchvat Svitkova (plocha 057-Z)

Popkovice

VD048

mistni komunikace pro zlep3eni parametrt dopravniho napojeni a dopravni obsluhu arealu
LetiSté Pardubice ze stévajici silnice 1/2, resp. navrhované silnice 11/322 (plocha 418-2)

Popkovice

Popkovice

VD050

mistni komunikace zprostfedkujici dopravni napojeni zapadni tangenty (obchvatu Svitkova)
s arealem Letistém Pardubice (plocha 058b-P)

Popkovice, Svitkov
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kod VPS | vefejné prospésna stavba dotcend katastraini uzemi
VD051 usek propojeni zapadni tangenty s Letistém Pardubice obnoveni plvodni cesty v krajiné — | Popkovice, Svitkov
vefejné pfistupna Ucelova komunikace pro obnoveni prostupnosti krajiny pro chodce a
cyklisty mezi sidly Svitkov a Smojedy (plocha 058¢c-Z)
VD053 | obnoveni pavodni cesty v krajiné — vefejné pfistupna Ucelova komunikace pro obnoveni Svitkov
prostupnosti krajiny pro chodce a cyklisty mezi sidly Svitkov a Srnojedy (plocha 063-Z)
VD054 propojeni vefejnych prostranstvi podél hibitova ve Svitkové (plocha 064-P) Svitkov
D056 Svitkov
VD057 propojeni a dokonceni ulice Orebska (plocha 070-P) Svitkov
VD061 prodlouzeni cesty podél Bylanky z centraini Easti Svitkova do Popkovic (plocha 081-P) Popkovice
VD062 | uprava kfizovatky ulice Prazska u hlavni brany Letisté Pardubice (plocha 087-P) Svitkov
VD063 | uprava kfizovatky ulic Prazska a Skolni (plocha 088-P) Pardubice, Svitkov
VD065 | usek cyklostezky Pardubice — Chrudim (plocha 090b-Z2) Nové Jesen&any
VD066 | usek cyklostezky Pardubice — Chrudim (plocha 090¢-P) Drazkovice, Nové
Jesen&any
VD067 | usek cyklostezky Pardubice — Chrudim (plocha 090d-2) Drazkovice
VD068 | plocha pro realizaci Pfistavu Pardubice (plocha 091a-Z) Svitkov
VD069 | cesta podél levého bfehu Labe u Svitkova (plocha 092-Z) Rosice nad Labem, Svitkov
VD070  |cesta podél levého bfehu Labe u Svitkova (plocha 093-2) Rosice nad Labem, Svitkov
VD071 cyklostezka po pravém bfehu Labe u Rosic (plocha 094a-Z) Rosice nad Labem
VD072  |cyklostezka po pravém biehu Labe u Rosic (plocha 094b-Z) Rosice nad Labem, Svitkov
VD073 | pési cesta z Rosic k fece Labe (plocha 095a-P) Rosice nad Labem
VD074  |pés&i cesta z Rosic k fece Labe (plocha 095b-Z) Rosice nad Labem
VD076 | usek ucelové stezky v krajiné zapadné od Rosic (plocha 107-Z) Rosice nad Labem
VD080 Rosice-nad-Labem
VD081 cesta propojujici Semtin a Rosice nad Labem (plocha 115-P) Rosice nad Labem, Semtin
VD082 paralelni cesta Doubravice — Pohranov (plocha 121a-P) Semtin
VD083 |paralelni cesta Doubravice — Pohrénov (plocha 121b-Z) Semtin
VD084 dostavba odbogovaciho pruhu a vratné a pfipojovaci vétve MUK Doubravice na silnici 1/37 | Ohrazenice, Trova
(plocha 124-P)
VD085 | dostavba odbogovaciho pruhu a vratné a pripojovaci vétve MUK Doubravice na silnici 1/37 | Tmova
(plocha 125-P)
VD086 | cesty podél potoka na Krété véetné lavek pres potok (plocha 133-P) Rosice nad Labem, Trnova
VD087 | prodlouzeni ulic k plochdm bydleni na Krété (plocha 134-P) Trnova
VD088 | prodlouzeni ulic k plocham bydleni na Krété (plocha 135-P) Trnova
VD089 | dostavba pipojovaci vétve MUK Rosice na silnici 1/37 (plocha 139-P) Pardubice
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Uzemni plan Pardubice

kdéd VPS | vefejné prospésna stavba dotcena katastralni izemi
VD091 obsluzna komunikace Fablovka — Ohrazenice (plocha 144-P) Ohrazenice, Trnova
VD093 komunikace na Fablovce (plocha 150-P) Pardubice, Trnova
VD094 | propojeni Fablovky a Nové Cihelny (plocha 156-P) Pardubice
VD097  |komunikace na Nové Cihelné (plocha 466-2) Pardubice
VD101 cesta podél vodotece u Nové Cihelny (plocha 169-2) Pardubice
VD106 | autobusové nadrazi v ramci termindlu Pardubice (plocha 174-P) Pardubice
VD107  |lavka pres Labe mezi sidlistém Zavodu Miru a sidlistém Polabiny (plocha 184-P) Pardubice
VD108 parkovisté na okraji jadrové ¢asti mésta (plocha 185-P) Pardubice
VD109 | parkovisté Anenska (plocha 189-P) Pardubice
VD110  |kfizovatka Anenska (plocha 190-P) Pardubice
VD111 lavka pfes Chrudimku u silni€niho mostu Kpt. Jaroe (plocha 191-P) Pardubice
VD112  |lavka pres Chrudimku (v prodiouzeni ulice Stolbova (plocha 192-P) Pardubice
VD113 | p&Si napojeni Labskeé ulice a nabfezi Chrudimky u soutoku (plocha 193-P) Pardubice
VD114 | rozSifeni komunikace Na LeZankach (plocha 196-P) Pardubice
VD121 propojeni Winternitzovy ulice a feky Labe pfes Spojilsky odpad (plocha 206b-Z) Pardubice
VD122  |dopinéni ulice na Bilém Pfedmésti (plocha 209-P) Pardubice
VD126 | nova ulice propojujici lokality Halda a Dubina (plocha 217-P) Pardubice
VD127  |lavka pfes Haldu mezi lokalitami Halda a Dubina (plocha 218-P) Pardubice
VD128 komunikace podél Spojilského odpadu (plocha 220a-P) Pardubice
VD129 | komunikace podél Spojilského odpadu (plocha 220b-Z2) Pardubice
VD130 | komunikace podél Spojilského odpadu (plocha 220c-P) Pardubice
VD132  |lavka prfes Labe u Nového Rybnika (plocha 225-2) Pardubice
VD133 | dopravni napojeni a dopravni obsluha ploch zmén 208a-Z, 208b-Z, 444-Z; 429-Z-436-Z; Pardubice
454-7, 455-Z, 456-Z a propojeni centra s nabfezim Labe
VD135 | propojeni Huarky od Spojilu k bfehu feky Labe (plocha 233-P) Pardubice
VD136  |propojeni Hurky od Spoijilu k biehu feky Labe (plocha 235-P) Pardubice
VD138 | komunikace na Vapence propojujici lokality Dukla a Svitkov (plocha 254-P) Pardubice
VD148 | Usek propojeni Drazkovic, Jesni¢anek a bfehu Chrudimky (plocha 297-P) Nemosice, Pardubice
VD149  |lavka pres Chrudimku u nemocnice (plocha 298-P) Pardubice, Pardubicky
VD150  |lavka pfes Chrudimku (S. K. Neumanna — Pardubicky, plocha 299-P) Pardubice, Pardubi¢ky
VD151 Usek propojeni Kyjevské ulice podél hibitova k biehu Chrudimky (plocha 300c-P) Pardubicky
VD155 | propojeni centra PardubiCek smérem k Zelezniéni zastavce (plocha 304a-P) Pardubicky
VD156  |propojeni centra Pardubicek smérem k Zelezniéni zastavce (plocha 304b-Z) Pardubicky
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VD157 nové propojeni v centru Pardubicek (plocha 305-P) Pardubicky

VD158 | propojeni z Drazkovic k cyklostezce Pardubice — Chrudim (plocha 316-2) DraZzkovice

VD160 propojeni z Drazkovic k cyklostezce Pardubice — Chrudim (plocha 322-2) DraZkovice

VD161 propojeni z Drazkovic k cyklostezce Pardubice — Chrudim (plocha 323-2) DraZzkovice

VD163 propojeni sidla Drazkovice s volnou krajinou (plocha 329b-Z2) DraZzkovice

VD164 usek propojeni Drazkovic, Jesni¢anek a bfehu Chrudimky (plocha 335-2) DraZkovice, NemoSice

VD165 | usek propojeni Drazkovic a NemoSic (plocha 336-2) Drazkovice

VD166 | usek propojeni Drazkovic a NemoSic (plocha 337-2) Drazkovice, NemoSice

VD167 propojeni Nemosic a Drazkovic (plocha 338-Z) Nemosice

VD175 | propojeni Nemosic jizné s volnou krajinou (plocha 351-2) NemoSice

VD177 cesta podél levého brehu Chrudimky od Drozdic k NemoSicim (plocha 359-2) Drozdice, NemoSice

VD178  |lavka pfes Chrudimku mezi Drozdicemi a NemoSicemi (plocha 360-Z2) Nemosice

VD179 | cesta podél pravého bfehu Chrudimky od Drozdic k NemoSicim (plocha 361a-P) Drozdice

VD180 | cesta podél pravého bfehu Chrudimky od Drozdic k NemosSicim (plocha 361b-Z) Drozdice, NemoSice,
Pardubicky

VD181 cesta podél pravého bfehu Chrudimky od Mnétic do Drozdic (plocha 363-Z) Drozdice, Mnétice

VD182 | cesta podél levého biehu Chrudimky u Mnétic (plocha 364-Z) Drozdice, Mnétice

VD184 Fisin—Cemé za B 3666-Z S ormiza B

VD185 | cesta po pravém brehu Chrudimky od Hostovic pFes Zizin (plocha 367-2) Cerna za Bory, Hostovice u
Pardubic, Mnétice

VD186 | cesta k Chrudimce ze sidla ZiZin (plocha 368a-P) Cerna za Bory

VD188 | cesta k Chrudimce ze sidla ZiZin (plocha 368b-2) Cerna za Bory

VD189 | cesta v krajiné - prostupnost krajiny po plvodni hrazi rybnika (Mnétice, plocha 370a-P) Mnétice

VD190 | cesta v krajiné — prostupnost krajiny po plvodni hrazi rybnika (Mnétice, plocha 370b-2) Mnétice

VD191 cesta od Mnétic k Hostovicim, u Stétina (plocha 371-2) Mnétice

VD192 | Udelovéa cesta v zeméd&lské krajiné u Hostovic (plocha 372a-Z) Hostovice u Pardubic

VD193 | ucelova cesta v zemédélské krajiné u Hostovic (plocha 372b-Z) Hostovice u Pardubic

VD194 | ucelova cesta v zemédé&lské krajiné u Hostovic (plocha 373-Z) Hostovice u Pardubic

VD195 o . fos Chrudi Siting. 2747 cou P .

VD196 | cesta podél levého bfehu Chrudimky (plocha 375-Z2) Mnétice

VD199  |obsluzna komunikace na jihu Hostovic (plocha 377b-P) Hostovice u Pardubic

VD200 | prodlouzeni pfistupové komunikace v Hostovicich (plocha 381-P) Hostovice u Pardubic

VD201 prodlouzeni pfistupové komunikace v Hostovicich (plocha 383-Z) Hostovice u Pardubic

VD202 |udelovéa cesta v zeméd&lské krajiné u Hostovic (plocha 387-Z) Hostovice u Pardubic

VD203 | cesta propojujici cesty podél Labe se sidlem Lany na Dulku (plocha 389-Z) Lany na Dulku

MDA00 Podublzs

VD210 Pardubice
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kdéd VPS | vefejné prospésna stavba dotcena katastralni izemi
VD212 Pardubice

VD213 prodlouzeni cesty v Drazkovicich k plocham bydleni a do voIné krajiny (plocha 414-Z) DraZkovice

VD214 propojeni cesty v DraZkovicich k plocham bydleni a do volné krajiny (plocha 415-2) DraZzkovice
VD215 | smérové Upravy na Zelezniéni trati Pardubice — Hradec Kralové (plocha 468-P) Rosice nad Labem
VD216 smérové Upravy na zelezniéni trati Pardubice — Hradec Kralové (plocha 469-2) Ohrazenice
VD217 | odboCovaci pruhy na silnici I/36 do lokality Hirka (plocha 472-P) Pardubice

VD218 | dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy zmén 102-Z (plocha 491-Z) Rosice nad Labem
VD219 propojeni centra Rosic a cyklostezky u Labe (plocha 452-Z) Rosice nad Labem
VD220 | dopravni napojeni a dopravni obsluha ploch 428-P, 457-P, 236-Z (plocha 487-Z) Pardubice

VD221 dopravni napojeni a dopravni obsluha plochy 012-Z a-463-Z (plocha 464-Z) Lany na Dulku
VD222 pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu stavajicich vyrobnich ploch (plocha 482-Z) Pardubice

VD223 | dopravni napojeni a dopravni obsluha plochy zmén 271b-Z (plocha 271a-2) StaroCernsko
VD224 Usek cyklostezky Jesni¢anky — Nemosice (plocha 071-2) Nemosice
TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VT001 rozsifeni sbérného dvora (plocha 061-P) Popkovice

VT002 rozvodna Pardubice — jih (plocha 294-2) Pardubice

VT005 poldr (plocha 636-K) Pardubice

VT006 rybnik (plocha 637-K) Pardubice

VT007 retenéni nadrZ v ul. Z&vodu Miru'e Pardubice

VT008  |retencni nadrz v Nemosicich'® Nemosice

VT009 retenCni nadrz Polabiny6 Pardubice

VT010 retencni nadrz Ulice Kpt. BartoSe1® Pardubice

VTO11 automaticka tlakova stanice'® Studanka

VT012 pfeCerpavaci stanice odpadnich vod (PSOV) Rosice' Rosice

VT013 PSOV Cihelnae Pardubice

VT014 | PSOV Zidov's Pardubice

VT015 | PSOV Nabrezi Chrudimky (U Miynd) Pardubice
(G02)  Uzemni plan vymezuje tyto koridory pro umisténi vefejné prospésnych staveb, pro které Ize prava k pozemkim

a stavbam vyvlastnit:

16 Vefejné prospédné stavby VT 007 aZ VT 015 jsou ve vykrese 1.3 znazornény bodovou znackou, plochu v této fazi nelze
jednoznacné definovat.
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kéd
koridoru
VPS

koridor pro umisténi vefejné prospésné stavby

dotcena katastralni tzemi

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

VXD001 |1/2 Pardubice - jihozapadni obchvat (koridor X01) Drazkovice, Lany na Dilku,
Staré Civice
VXDO002 | I/2 Pardubice - jihovychodni obchvat v&.-mistai-kemunikace—propojka—napojeni ulic S. K. | Drazkovice, NemoSice,
Neumanna a Kyjevska (koridor X02) Pardubice, Pardubicky
VXD003 | zapadni Cast stavby I/2 Pardubicky — Sezemice (koridor X03) Cerna za Bory, Drozdice,
Pardubicky, StaroCernsko,
Studanka
VXD004a |vychodni ¢ast stavby I/2 Pardubicky — Sezemice (koridor X04a) Pardubice, Starogernsko
VXD004b | vychodni ¢ast stavby I/2 Pardubicky — Sezemice variantni ¢ast (koridor X04b) Pardubice, Staro¢ernsko
VXD005 | rozsifeni silnice 1/36 v Gseku Semtin — MUK Doubravice — Severovychodni tangenta Ohrazenice, Semtin, Trnové
(koridor X05)
VXDO006 | pfelozka silnice 1/36 Pardubice, Trnova — Fablovka — Dubina (Severovychodni tangenta, Pardubice, Studanka,
koridor X06) Trnova
VXD007 | prelozka silnice 1/36 Sezemice — obchvat (koridor X07) Pardubice
VXD008 | rozsifeni silnice I/37 v iseku Pardubice MUK Palackéhe Zavodisté — Medlesice (koridor DraZkovice, Nové
X08) Jesencany, Pardubice,
Svitkov
VXD009 | pelozka a rozsifeni silnice 11/341 resp. 11/322 Stary Matefov - Staré Civice - Pfistav Popkovice, Staré Civice,
Pardubice (obchvat Svitkova, koridor X09) Svitkov
VXD010 | pFelozka silnice 11/322 Pfistav Pardubice — MUK Palackého (koridor X10) Pardubice, Svitkov
VXD011 | mistni komunikace pro napojeni Primyslové zény Freezone Staré Civice na Obchvat Lany na Dilku, Staré
Svitkova (koridor X11) Civice, Svitkov
VXD012 | mistni komunikace pro propojeni ulic Primyslovéa a Dasicka (koridor X12) Pardubice, Pardubi&ky
VXD013 | modernizace a zdvojkolejnéni zeleznicni trati €. 031 Pardubice — Hradec Kralové (koridor | Ohrazenice, Pardubice,
X21) Rosice nad Labem, Semtin,
Svitkov, Trnova
VXD014 |pfeloZka Zelezniéni trati €. 238 v useku Pardubice hl. n. — Chrudim (OstfeSanské spojka), NemoSice, Pardubice,
(koridor X22) Pardubicky
VXD015 | zeleznicni vieka ze Zelezniéni stanice Pardubice — Rosice nad Labem do Pristavu Pardubice, Rosice nad
Pardubice (koridor X23) Labem, Svitkov
VXDO017 | rozSifeni komunikace z Lan na Diilku do Free Zone (koridor X24) Lany na Dilku
VXD018 | mistni komunikace pro propojeni SV obchvatu a Nové Cihelny (koridor X13) Pardubice
VXDO019 | pfeloZka silnice 11/322 (koridor X14) Cerna za Bory, Hostovice u

Pardubic

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VXT001

nadzemni vedeni VVN 110 kV TR Tunéchody — TR Pardubice - jih (koridor X31)

Drozdice, Hostovice u
Pardubic, Mnétice,
NemosSice, Pardubice,
Pardubicky

VXT002

VVTL plynovod Ole$na — Nachod (koridor X32)

Cerna za Bory, Mnétice,
Starogernsko

VXT003

horkovod mezi pfivadéCem na Fablovce a sidlistém Dubina (koridor X33)

Pardubice
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Uzemni plan Pardubice

llig/(’jidoru koridor pro umisténi vefejné prospésné stavby dotcend katastralni tzemi
VPS
Popdubicoe
Nemesice
Nové-Jesenéany
VXT 005 | protipovodriova ochrana vodniho zdroje NemoSice (koridor X35) Nemosice
VXT 006 |kanalizacni stoka Paramo (koridor X36) Svitkov
VXT 007 |kanaliza¢ni stoka Bylanka (koridor X37) Svitkov
VXT 008 |kanalizani stoka Nové Jesencany (koridor X38) Nové Jesenéany
VXT 009 |kanalizacni stoka Drazkovice zapad (koridor X39) Drazkovice
VXT010 | rekonstrukce vodovodniho fadu z VDJ Mikulovice (koridor X40) Drazkovice
VXT011 | rekonstrukce vodovodniho fadu z VDJ Kunéticka Hora (koridor X41) Ohrazenice, Semtin

G.2 Vefejné prospésSna opatreni,

a stavbam vyvlastnit

pro ktera

lze prava k pozemkim

(G03)  Uzemni plan vymezuije tato vefejné prospésna opateni, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:
kdd VPO | vefejné prospésné opatfeni dotcena katastralni tzemi
UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
VU001 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 129 (plocha 085-P) Svitkov
VU002 | plocha pro zajisténi funk&nosti viozeného LBC 209 (plocha 500-K) Opocinek
VU004 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 156/2 (plocha 501b-K) Opocinek
VU005 | plocha pro zajisténi funkénosti NRBK 72/69 (plocha 502-K) Opocinek
VU006 plocha pro zajisténi funkénosti NRBK 72/69 (plocha 503-K) Opocinek
VU007 plocha pro zajisténi funkénosti NRBK 72/69 (plocha 504a-K) Opocinek
VU011 plocha pro zaji$téni funkénosti LBK 156/2 (plocha 507-K) Opocinek
VU012 plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 156/2 (plocha 508-K) Opocinek
VU014 plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 207 (plocha 510-K) Opocinek
VU015 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 207 (plocha 511a-K) Opocinek
VU016 plocha pro zajisténi funkénosti NRBK 72/67 (plocha 511b-K) Opocinek
VU018 | plocha pro zajisténi funkénosti RBC 917 (plocha 513-K) Lany na Dilku
VU020 | plocha pro zajisténi funkénosti RBC 917 (plocha 515-K) Lany na Dilku
VU021 plocha pro zajisténi funkénosti RBC 917 (plocha 516-K) Lany na Dulku
VU022 | plocha pro zajiSténi funkénosti RBC 917 (plocha 517-K) Lany na Dilku
VU023 | plocha pro zajiSténi funkénosti RBC 917 (plocha 518-K) Lany na Dilku
VU024 | plocha pro zajisténi funkénosti RBC 917 (plocha 519a-K) Lany na Dilku
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VU025 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 202 (plocha 520-K) Lany na Dilku
VU026 | plocha pro zajisténi funkEnosti RBK 9905/2 (plocha 523-K) Lany na Dilku
VU027  |plocha pro zajiSténi funkénosti viozeného LBC 201 (plocha 524-K) Lany na Dilku
VU028 | plocha pro zajisténi funkEnosti RBK 9905/3 (plocha 525-K) Lany na Dilku
VU029 | plocha pro zajisténi funkEnosti RBK 9905/3 (plocha 526a-K) Lany na Dilku
VU030 | plocha pro zajiSténi funkénosti RBK 9905/4 (plocha 526¢-K) Lany na Dilku
VU031 plocha pro zajisténi funk&nosti RBK 9905/4 (plocha 527-K) Lany na Dilku
VU032 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 153 (plocha 528-K) Lany na Dulku
VU033 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 153 (plocha 529a-K) Lany na Diilku
VU034 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 153 (plocha 530-K) Lany na Dulku
VU036 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 153 (plocha 532-K) Lany na Dilku
VU037 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 153 (plocha 536b-K) Lany na Dilku
VU038 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 145 (plocha 537-K) Popkovice
VU039 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 199 (plocha 539-K) Lany na Diilku
VU040 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 199 (plocha 540-K) Lany na Dilku
VU041 plocha pro zajisténi funkénosti RBK 9905/4 (plocha 541-K) Lany na Dilku
VU042 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 199 (plocha 542-K) Lany na Dlku, Staré Civice
VU043 | plocha pro zajisténi funkEnosti RBK 9905/6 (plocha 543a-K) Staré Civice
VU044 | plocha pro zajisténi funkEnosti viozeného LBC 194 (plocha 543b-K) Staré Civice
VU045 | plocha pro zajisténi funkénosti RBK 9905/8 (plocha 543c-K) Staré Civice
VU047 | plocha pro zajisténi funkEnosti RBK 9905/8 (plocha 545a-K) Staré Civice
VU049 | plocha pro zajisténi funkEnosti viozeného LBC 195 (plocha 548a-K) Staré Civice
VU050 | plocha pro zajisténi funkénosti RBK 9905/9 (plocha 548b-K) Staré Civice
VU051 plocha pro zajisténi funk&nosti RBK 9905/9 (plocha 548¢-K) Staré Civice
VU052 | plocha pro zajisténi funkEnosti viozeného LBC 195 (plocha 549a-K) Staré Civice
VU053 | plocha pro zajisténi funkénosti RBK 9905/9 (plocha 549b-K) Staré Civice
VU054 | plocha pro zajisténi funkénosti RBK 9905/9 (plocha 549¢-K) Staré Civice
VU055 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 144 (plocha 550-K) Staré Civice
VU056 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 144 (plocha 551-K) Staré Civice
VU057 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 144 (plocha 552-K) Staré Civice
VU058 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 143 (plocha 554a-K) Staré Civice
VU059 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 146 (plocha 556-K) Staré Civice
VU060 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 146 (plocha 557a-K) Staré Civice
VU061 plocha pro zajisténi funkénosti LBC 193 (plocha 558-K) Staré Civice
VU062 | plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 146 (plocha 559-K) Staré Civice
VU063 | plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 146 (plocha 624a-K) Staré Civice
VU064 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 193 (plocha 560a-K) Staré Civice
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kdéd VPO | vefejné prospésné opatreni dotcena katastralni tzemi
VU065 | plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 145 (plocha 561a-K) Staré Civice, Popkovice
VU067 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 192 (plocha 565-K) Popkovice

VU068 | plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 130 (plocha 567-K) Popkovice

VU0B9 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 130 (plocha 568-K) Popkovice

VU070 plocha pro zajisténi funkénosti LBC 190 (plocha 570-K) Popkovice

VU071 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 129 (plocha 577-K) Svitkov

VU072 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 129 (plocha 578-K) Svitkov

VU073 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 129 (plocha 579-K) Svitkov

VUO74 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 174 (plocha 586-K) Svitkov

VU075 | plocha pro zaji$téni funk&nosti LBK 164 (plocha 588a-K) Rosice nad Labem
VU076 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 164 (plocha 592-K) Rosice nad Labem
VU077 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 164 (plocha 593a-K) Rosice nad Labem
VU078 | plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 164 (plocha 594a-K) Rosice nad Labem
VU085 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 172 (plocha 606-K) Trnova

VU086 | plocha pro zajisténi funk&nosti LBC 172 (plocha 607-K) Trnova

VU087 | plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 173 (plocha 609-K) Ohrazenice

VU088 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 146 (plocha 560c-K) Staré Civice

VU089 | plocha pro zajisténi funk&nosti RBK 9905/8 (plocha 547a-K) Staré Civice

VU096 | plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 173 (plocha 619a-K) Trnova

VU099 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 179 (plocha 628-K) Pardubice

VU100 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 179 (plocha 630-K) Pardubice

VU102 | plocha pro zajisténi funk&nosti viozeného LBC 163 (plocha 631-K) Pardubice

VU104 | plocha pro zajisténi funk&nosti viozeného LBC 162 (plocha 635-K) Pardubice

VU108  |plocha pro zajisténi funkénosti LBK 116 (plocha 666-K) Drazkovice, NemoSice
VU109  |plocha pro zajisténi funkénosti LBK 116 (plocha 667-K) Drazkovice, NemoSice
VU110 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 116 (plocha 668-K) NemoSice

VU111 plocha pro zajisténi funkénosti LBC 159 (plocha 673-K) Drazkovice, NemoSice
VU112 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 117 (plocha 674-K) NemoSice

VU113 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 117 (plocha 675-K) NemoSice

VU114 | plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 117 (plocha 676-K) NemoSice

VU115 | plocha pro zaji$téni funkénosti LBK 114/2 (plocha 677a-K) Nemosice

VU116 | plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 114/2 (plocha 677b-K) Nemosice

VU118 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 114/2 (plocha 677d-K) NemoSice
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kdéd VPO | vefejné prospésné opatreni dotcena katastralni tzemi
VU119 | plocha pro zaji$téni funkénosti LBK 117 (plocha 678a-K) Nemosice

VU120 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 117 (plocha 678b-K) Drazkovice

VU121 plocha pro zaji$téni funkénosti LBK 117 (plocha 678¢-K) Drazkovice

VU122 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 177 (plocha 678d-K) Drazkovice

VU130 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 115 (plocha 691-K) Drozdice, Nemosice
VU131 plocha pro zaji$téni funkénosti LBK 115 (plocha 692-K) Nemosice

VU132 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 103 (plocha 693a-K) Cerna za Bory, Drozdice
VU133  |plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 104/2 (plocha 693d-K) Drozdice

VU134 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 146/1 (plocha 693e-K) Cerna za Bory, Drozdice, Mnétice
VU135 | plocha pro zajisténi funkEnosti viozeného LBC 147 (plocha 695a-K) Drozdice, Mnétice
VU136 | plocha pro zajisténi funkénosti RBK 1341/2 (plocha 695b-K) Mnétice

VU137 | plocha pro zajisténi funkénosti RBK 1341/1 (plocha 696-K) Drozdice

VU138 | plocha pro zajisténi funkEnosti RBK 1341/1 (plocha 697-K) Drozdice

VU139 | plocha pro zajisténi funkénosti RBK 1341/1 (plocha 698a-K) Mnétice

VU140 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 147 (plocha 698b-K) Mnétice

VU141 plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 104/1 (plocha 700a-K) Mnétice

VU142 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 104/1 (plocha 700b-K) Cerna za Bory, Mnétice
VU143 | plocha pro zajisténi funkEnosti viozeného LBC 148 (plocha 700d-K) Cerna za Bory, Mnétice
VU144 | plocha pro zajisténi funkEnosti RBK 1341/2 (plocha 701a-K) Mnétice

VU145 | plocha pro zajisténi funk&nosti viozeného LBC 148 (plocha 701b-K) Cerna za Bory, Mnétice
VU147 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 104/1 (plocha 702a-K) Cerna za Bory

VU148 plocha pro zajiSténi funkénosti viozeného LBC 149 (plocha 703-K) Cerna za Bory

VU149 | plocha pro zajisténi funkénosti viozeného LBC 149 (plocha 704-K) Cerna za Bory

VU150 | plocha pro zajisténi funkénosti vioZzeného LBC 149 (plocha 705-K) Cerna za Bory, Mnétice
VU151 plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 114/2 (plocha 706a-K) NemoSice

VU152 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 114/2 (plocha 706b-K) NemoSice

VU153 | plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 114/2 (plocha 707-K) NemoSice

VU154 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 114/2 (plocha 708a-K) NemoSice

VU155 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 153 (plocha 708b-K) NemoSice

VU156 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 114/1 (plocha 708c-K) NemoSice

VU157 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 153 (plocha 709a-K) NemoSice

VU158 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 114/1 (plocha 709b-K) Mnétice, NemoSice
VU159 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 114/1 (plocha 710-K) Mnétice, Nemosice
VU160 | plocha pro zajisténi funkénosti LBK 114/1 (plocha 711-K) Mnétice

VU161 plocha pro zaji$téni funkénosti LBK 114/1 (plocha 712a-K) Mnétice

VU162 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 152 (plocha 712b-K) Mnétice

VU163 | plocha pro zajisténi funk&nosti LBK 113 (plocha 712¢c-K) Mnétice
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kdéd VPO | vefejné prospésné opatreni dotcena katastralni tzemi
VU164  |plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 114/1 (plocha 713a-K) Mnétice

VU165 plocha pro zajisténi funkénosti LBC 152 (plocha 713b-K) Mnétice

VU167  |plocha pro zajiSténi funkénosti LBK 107 (plocha 715-K) Hostovice u Pardubic

VU168 | plocha pro zajisténi funkénosti LBC 137 (plocha 716-K) Hostovice u Pardubic

VU169 | plocha pro zajisténi funkEnosti LBK 127 (plocha 718-K) Drazkovice, Nové Jesencany
VU170  |plocha pro zajisténi funkénosti LBK 129 (plocha 083-P) Popkovice

VU171 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 173 (plocha 618a-K) Trnova

(G04)  Uzemni plan nevymezuje plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

(G05)  Vefejné prospésneé stavby, vefejné prospésna opatfeni a plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit, jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Pardubice ve vykrese 1.3 Viykres verejné
prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci.
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H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE
UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM, V CI
PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANDO,
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU
KATASTRALNIHO UZEMI A PRIPADNE DALSICH UDAJU
DLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

H.1 Vefejné prospésné stavby, pro které lze uplatnit predkupni pravo

(HO1)  Uzemni plan vymezuje tyto vefejné prospésné stavby, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo:

dotéena subjekt, pro ktery
kod katastralni se stanovuje

VPS verfejné prospésna stavba uzemi parcelni ¢isla dotéenych pozemkd predkupni pravo

OBCANSKE VYBAVENI

PO001 |rozsifeni hibitova v Rosicich nad Rosice nad 86/1 Méste Statutarni
Labem (plocha 097-Z) Labem mésto Pardubice

PO002 |rozvoj vzdélavacich a dalSich Pardubice, 3671/12, 3671/17, 3678/10, 44/10, Ceska republika
souvisejicich zafizeni ve vazbé na Trnova 3678/11, 11180, 424712, 4251/1, 10435,
arealy stfednich Skol a areal 3671/16, 4250/1, 3678/8, 4250/2, 4244/2,

Univerzity Pardubice (plocha 154-P) 3671/31, 3671/29, 9667, 9770, 4249,
3671/28, 328, 4248, 4246, 4245, 4244/1,
424711
PO004 | plocha pro nemocnici Pardubicky 183/1, 225/1, 22711, 240/9, 240/15, Mésto Statutarni
240116, 241/1, 242/2, 246/15, 246/16, mésto Pardubice
435/45, 479/3,

PO005 |rozvoj ob&anského vybaveni Pardubice 4360/7, 4381 Méste Statutarni

v lokalité Nova Cihelna mésto Pardubice

H.2 Vefejna prostranstvi, pro ktera lze uplatnit pfedkupni pravo

(H02)  Uzemni plan vymezuije tato vefejna prostranstvi, pro ktera Ize uplatnit predkupni pravo:

kod dotcena subjekt, pro ktery

vefejného katastréaini se stanovuje

prostranstvi | vefejné prostranstvi tzemi parcelni Cisla dotéenych pozemkd predkupni pravo

PP002 vefejné prostranstvi — park Popkovice 349/2, 44, 34, 39/1, 35, Mésto Statutarni
v novém centru Svitkova (plocha meésto Pardubice
079-P)

PP003 vefejné prostranstvi — rozsifeni | Trnova 141/11, 143/1, 143/5 Méste Statutarni
plochy parku na Krété (plocha mésto Pardubice
132-P)
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kod dotcena subjekt, pro ktery
vefejného katastralni se stanovuje
prostranstvi | vefejné prostranstvi uzemi parcelni ¢isla dotcenych pozemku pfedkupni pravo
PROO4 . i |p . 155/5_455/4 Mésto P .
VEreIe p ost 2 ot GOpiRe
PP006 vefejné prostranstvi — centrélni | Pardubice 1136/1, 1136/16, 1134/9, 1134/8, 1134/6, |Mésto Statutarni
namésti mezi stavajicim sidliStém 1134/1, 9541, 1134/2 mésto Pardubice
Dubina a nové navrhovanym
smiSenym obytnym souborem
Nové Dubina (plocha 221a-P)
PP007 vefejné prostranstvi — centrélni | Pardubice 886/38, 886/29, 1138/13, 1144/1, 1144/3, | Méste Statutarni
namésti mezi stavajicim sidliStém 1136/16, 1136/1, 1138/1 meésto Pardubice
Dubina a nové navrhovanym
smiSenym obytnym souborem
Nova Dubina (plocha 221b-Z)
PP008 vefejné prostranstvi — centrélni | Pardubice, 2720/11, 409/106, 409/5, 409/6, 409/26, | Méste Statutarni
namésti mezi stavajicim sidlistém | Studanka 968 mésto Pardubice
Dubina a nové navrhovanym
smiSenym obytnym souborem
Nova Dubina (plocha 239-P)
PP009 vefejné prostranstvi — park ve Starogernsko | 673, 674/2, 774/1, 775 Méste Statutarni
Starogernsku (plocha 271c-Z) mésto Pardubice
PP010 vefejne prostranstvi — park u Pardubice 357111, 357/15, 357/16, 3647/21, st. 9446 | Méste Statutarni
Labe v prostoru stavajici CSPHM mésto Pardubice
u Hradeckeé (plocha 250-P)
(ttz RBC 916)
e B ane
a Novy ;
felegrorse
PP013 pfestavba byvalych vojenskych | Pardubice st. 10171, st. 5732, st. 5733, st. 5734, st. | Méste Statutarni
objektd na parkovou plochu u 5736, st. 5737, st. 5738, st. 5739, st. 5740, | mésto Pardubice
Chrudimky (plocha 492-P) st. 5741, 2436/4, 243617, 2436/10
PP014 vefejné prostranstvi — park u Pardubice 1199/25, 1199/26, 1199/32, 1199/33, Méste Statutarni
Spojilského odpadu v lokalité 1223, 1228, 5173/27, 5173/28, 5173/30, | mésto Pardubice
Novy rybnik (plocha 223e-2) 5173/31, 5173/33, 5173/34,
PP015 vefejné prostranstvi — park u Pardubice 986/16, 1199/28, 1199/29, 1199/30, Méste Statutarni

Spojilského odpadu v lokalité
Novy rybnik (plocha 223d-Z)

1199/31

mésto Pardubice
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kod dotcena subjekt, pro ktery
vefejného katastralni se stanovuje
prostranstvi | vefejné prostranstvi uzemi parcelni ¢isla dotéenych pozemkd pfedkupni pravo
PP016 vefejné prostranstvi — park u Pardubice 1121/4, 1199/27, 1199/28, 1199/33, Mésto Statutarni
Spojilského odpadu v lokalité 1199/34, 1199/35, 1199/36, 1199/37, mésto Pardubice
Novy rybnik (plocha 223¢-Z) 2706/1
PPO17 Vefejna zelen v lokalité Cihelna | Pardubice 4378, 43791, 4380, 4391/1, 4391/2, 4380 | Statutarni mésto
(Cast plochy 158¢-2) Pardubice
PP018 Verfejna zelen v lokalité Cihelna | Pardubice 1572/7,1572/8, 1573/1, 1572/10, 1572/11, | Statutarni mésto
(plocha 443d-Z) 1574/10, 1574/13, 1574/14, 1579/3, Pardubice
1579/4, 1579/5, 157916, 1581/3, 1582/3,
1582/4, 1584/8, 1584/9, 4359/2, 4359/3,
4359/4, 4360/1, 4360/2, 4360/3, 4360/6,
4360/7, 4381, 4382/1, 4382/2,
PP019 Vefejna zeled v lokalité Cihelna | Pardubice 1598/4, 1600/4, 1600/8, 1606/7, 1606/8, | Statutarni mésto
(plocha 160¢-2) 1606/9, 1606/10, 4358, 4377, 4379/1, Pardubice
4394/1
(HO3) Vefejné prospésné stavby a vefejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni prévo, jsou vymezeny

v grafické ¢asti Uzemniho planu Pardubice ve vykrese 1.3 Vikres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a

asanaci.
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I.  STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE
§ 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemni plan nestanovuje kompenzaéni opateni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.
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J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

(J01)  Uzemni plan vymezuje tyto plochy (zemnich rezerv (pfedpokladané budouci zastavitelné plochy a plochy
pfestavby) a stanovuje nasledujici podminky pro jejich provéfeni:

kéd
Fezeiache

ozn. zpUsobu

plochy | popis uzemni rezervy | vyuziti katastralni tizemi | podminky pro provéfeni

R01a |logisticky areal ve VL Svitkov vyhodnoceni naplfiovani kapacit plochy pfistavu (DV)
vazbé na pfistav N
Pardubice

prokazani potfeby umoznit rozvoj logistického arealu ve
vazbé na pfistav (nutnost koordinace se sousedni obci
Srnojedy)

R02 logisticky areal / VL Svitkov vyhodnoceni naplfiovani kapacit plochy pfistavu (DV)
nerus$ici vyroba ve +
vazbé na pfistav

prokazani potfeby umoznit rozvoj logistického arealu /
neru$ici vyroby ve vazbé na pfistav;

R04 prestavba skladového | B Svitkov prokazani potfeby vymezit daldi rozvojové plochy pro
aredlu na bydleni ve bydleni v dané lokalité
Svitkové (vymisténi
vyrobnich aktivit
z obytného prostfedi)

R05 rozvoj smiSeného S Pardubicky vyhodnoceni vyuzivani kapacity rozvojovych ploch
obytného uzemi smiSenych obytnych v Pardubi¢kach
v Pardubickach a ‘
urbanistické dotvofeni
kompaktniho mésta prokazani potfeby vymezit daldi rozvojové plochy smiSené

obytné v dané lokalité
o SZGMRL FEZCIVY PRo SHRG EE;.,E,‘E.‘EE,} Zpracove
SZeHVY E; S;;E ¢ t;eggg oKe st S ste Yz :jR;gg oreoruze e

R12 alternativni umisténi DV Rosice nad vyhodnoceni proveditelnosti investice pfistavu s ohledem na
pfistavu na severné od Labem, Svitkov | dopravni obsluhu, vlivy na Zivotni prostfedi, ekonomickou a
Labe techcnickou naroénost

(J02)  Uzemni plan vymezuje tyto plochy Gzemnich rezerv (pfedpokladané budouci plochy zmén v krajing) a

stanovuje nasledujici podminky pro jejich provéreni:
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kéd
rozelilného
ozn. zplsobu katastralni
plochy | popis tizemni rezervy vyuZiti uzemi podminky pro provéreni
R50a | plochy pro realizaci splavnéni |W Opocinek posouzeni potiebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe provéreni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s LBC vioZzenym do NRBK)
R50b | plochy pro realizaci splavnéni |W Opocinek posouzeni potiebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe provéfeni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s NRBK)
R51c | plochy pro realizaci splavnéni |W Opocinek posouzeni potfebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe provéfeni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s NRBK)
R52 plochy pro realizaci splavnéni |W Opocinek posouzeni potiebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe provéreni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s NRBK)
R54a | plochy pro realizaci splavnéni |W Lany na posouzeni potfebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe Dulku provéreni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s RBC vlozenym do NRBK)
R54b | plochy pro realizaci splavnéni |W Lany na posouzeni potfebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe Dulku provéfeni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s RBC vloZenym do NRBK)
R54c  |plochy pro realizaci splavnéni |W Lany na posouzeni potiebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe Dulku provéfeni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s RBC vlozenym do NRBK)
R56 plochy pro realizaci splavnéni | W Rosice nad | posouzeni potiebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe Labem provéfeni stietu tohoto zaméru se zajmy ochrany pfirody a
krajiny (stfet s LBC vioZzenym do NRBK)
R57 plochy pro realizaci splavnéni | W Svitkov, posouzeni potfebnosti realizace splavnéni Labe;
Labe Rosice nad | provéfeni stfetu tohoto zdméru se zajmy ochrany pfirody a
Labem krajiny (stfet s LBC vloZenym do NRBK a stfet s NRBK)
(J03)  Uzemni plan vymezuje tyto koridory izemnich rezerv (budouci plochy koridori pro umisténi vedeni dopravni
nebo technické infrastruktury nebo zastavitelné plochy nebo plochy prestavby) a stanovuje nasledujici
podminky pro jejich provéfeni:
kéd
zpUsobu
ozn. vyuziti katastralni
koridoru | popis Uzemni rezervy koridory | Uzemi podminky pro provéreni
RKO02 |vedeni vychodni Casti pfelozky | DS.k Pardubice provéreni prichodnosti stavby uzemim

silnice 1/36 Pardubice, Trnova —
Fablovka — Dubina
(Severovychodni tangenta)
podél Spojilského odpadu
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kéd
zpUsobu
ozn. vyuziti katastraini
koridoru | popis tzemni rezervy koridory | Uzemi podminky pro provéreni
RKO3 | prelozka silnice 11/341 Staré DSk Svitkov, provéfeni prichodnosti stavby Gzemim
Civice — Pfistav Pardubice — Popkovice,
Semtin (Zapadni tangenta) Staré Civice,
Rosice,
Semtin
RK11 | koridor pro zaji$téni uzemni DV.k Pardubice, |prokazani potfebnosti stavby D-O-L
ochrany koridoru praplavniho Starogernsko,
spojeni Dunaj-Odra-Labe Cera za
Bory,
Hostovice u
Pardubic
RK22 | pfeloZeni JesenCanského W.k Rosice nad | ovéfeni trasy vodniho toku hydrotechnickou studii
potoka Labem,
Svitkov
(J04)  Na plochéch a v koridorech Uzemnich rezerv nesmi byt dosavadni zplusob vyuziti Uzemi ménén zplsobem,

ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil stanovené budouci vyuziti ploch &i koridor( Uzemnich rezerv.

Plochy a koridory Gizemnich rezerv jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Pardubice ve vykresech /.1
Vykres zakladniho Clenéni uzemi a I.2.a Hlavni vykres — Zpdsob vyuZiti tzemi.
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K. VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU
O PARCELACI
(K01)  Uzemni plan vymezuje tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o
parcelaci:
ozn.
plochy
ve
wkrese | dotené zastavitelné
= plochy rozdilny-zplsob vyuZiti dotéenych zastavitelnyeh ploch | katastralni Gzemi
DP-01 [012-Z B - bydleni Lany na Dalku
DP-02 |049-Z B - bydleni Staré Civice
4912 PV vefeing .
DP-09 |207-Z B—bydlent Pardubice
DP-10 |208a-Z, 208b-Z B - bydleni Pardubice
DR-14 | 247-Z B—bydlent Storecopche
DP15 |286.2 RZ . . . Drazkovice.P .
DP-21 |327-Z,453a-Z,453b-Z |B - bydleni Drazkovice
DP24 |3552 RZ . . . | "
DP-25 |024-Z B — bydleni Lany na Dalku
DP-31 | 245a-Z, 245b-Z, 245¢c- | B - bydleni StaroCernsko
Z
DP-32 | 246a-Z;-246b-Z; 246-Z | B —bydleni Staro€ernsko
DP-33 |248a-Z, 248b-Z B - bydleni StaroCernsko
DP-35 ;803-2, 380b-P, 380c- | B - bydleni Hostovice u Pardubic
DP-38 |425a-P, 425b-Z B - bydleni Opocinek
DP-39 |202-P, 205-P SR - plocha smiSena obytné rekreaéni Pardubice

(K02)  Vramci kazdé dohody o parcelaci budou v dotCenych zastavitelnych plochach vymezeny plochy vefejnych
prostranstvi (do nichz se nezapocitavaji pozemni komunikace) o vyméfe odpovidajici minimainé 5 % podilu
z celkové plosné vyméry dottenych zastavitelnych ploch.

(K03)  Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o parcelaci, jsou vymezeny
v grafické ¢asti Uzemniho planu Pardubice ve vykrese .1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi.
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L. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE

ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENI
PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY
PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE
UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

(L01)  Uzemni plan vymezuje tyto plochy, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii podminkou pro
rozhodovani:

e v

wiose

+H plochy zmén dotéené podminkou zpracovani tzemni studie tvofici

oznaceni | nazev tzemni studie fedené uzemi katastraini tzemi

US-03 | Fablovka R 02 A B0 P 5P B B Pardubice, Trnové

US-04 |Nova Cihelna 167a-P157b-Z,158-Z; 158a-Z, 158¢-Z, 459a-P; 160-Z; 160a-Z, Pardubice
160b-Z, 160c-Z, 443a-Z, 443b-Z, 443c-Z, 443d-Z, 466-Z

US-07 | Cerna za Bory 314-Z Cerna za Bory

US-08 |Elektrérna 188-P, 189-P, 190-P Pardubice

US-09 |Kpt. Barto3e 178-P, 179-P Pardubice

US-10  |Pfednadrazi 174-P, 178-P, 484a-P181b-P Pardubice

US-11 | Vinice — u sv. Anny QL OEC L NEE D Pardubice

US-12 | Drazkovice - zapad 320-Z, 322-Z, 393-Z, 431-£-432-Z; 433-Z, 471-Z Drazkovice

US-14 | NaVrtané 197-P Pardubice

US-15 | S. K. Neumanna 279-P, 282-P, 492-P, 808-P, 809-P Pardubice

US-16 | Milheimovka Q542 OEE D 259-P e 0e Pardubice

US-20  |Nemosice 347a-Z, 347b-Z Nemosice

US-21 | Féablovka - sever 142-P, 144-P Ohrazenice

US-22  |Halda 202-P, 205-P Pardubice

Us-23 Hurka — sever 236-Z, 445-7, 457-P, 428-P, 487-P Pardubice

US-24 | Hurka - jih 219b-Z, 219d-Z, 220a-P, 220b-Z, 221a-P, 221b-Z, 223a-Z, 223b-Z, | Pardubice
223c-Z, 223d-Z, 223e-Z, 223f-Z

US-25 | Prokopka 183-P Pardubice

US-26 | Cihelna sportovni 158b-Z, 160c-Z, 161-Z, 164-Z, 165-Z, 466-Z, 484-Z, 485-Z, 490-Z, Pardubice
493-2

US-27 | Masarykovo namésti — Pardubice

K Polabindm
US-28 | Masarykova kasarna 224-P Pardubice
US-29 | Starzone - zapad 240-Z, 241-Z Cerna za Bory
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Uzemni plan Pardubice

oZf% Ve

wirese

= plochy zmén dotéené podminkou zpracovani uzemni studie tvofici

oznaceni| nazev tzemni studie feSené dzemi katastralni Gizemi
US-30 |Kaséarna Hurka 232-P, 233-P, 442-P, 467-P, 472-P Pardubice

US-31 | Palackého 181a-P, 181b-P Pardubice
US-32 | Terminal B 174-P Pardubice

(L02)  Uzemni plan stanovuje tyto podminky pro zpracovani vyse uvedenych (izemnich studii:

a) Uzemni studie bude zpracovana pro celé feSené Uzemi dle vymezeni ve vykrese I.1 Vykres zakladniho
¢lenéni uzemi:

b) Uzemni studie provéfi a zohledni ve svém feSeni Sir8i vazby plochy resp. ploch vymezenych pro
zpracovani Uzemni studie;

c) Uuzemni studie provéfi a navrhne podrobné urbanistické usporadani plochy resp. ploch vymezenych pro
zpracovani Uzemni studie, tedy navrhne vymezeni vefejnych prostranstvi, vymezeni pozemk( a stanovi
zpusob vyuziti a prostorové uspofadani zastavby na pozemcich, pfi tom je nutné zohlednit vySkovou
hladinu stavajici zastavby ve stabilizovanych plochach;

d) uzemni studie navrhne dopravni obsluznost feSeného Uzemi se zfetelem na obsluhu vefejnou dopravou
tak, aby byly ve vztahu k dostupnosti vefejné dopravy vytvofeny podminky pro jeji konkurenceschopnost
vuci jinym druh0m dopravy;

e) uzemni studie dale navrhne zplsob zasobovani plochy resp. ploch vymezenych pro zpracovani Uzemni
studie systémy technickeé infrastruktury.

(L03)  Uzemni plan stanovuije Ihiitu pro vioZeni dat o véech vy$e vymezenych tzemnich studiich do evidence Gzemné

planovaci Cinnosti nejpozdéji do 6 let od data nabyti Ucinnosti opatieni obecné povahy, kterym se vydava
Uzemni plan Pardubice nebo od data Ucinnosti opatfeni obecné povahy, kterym se vydava zména Uzemniho
planu Pardubice obsahuijici Gpravu nebo dopinéni Ihdt pro vioZeni dat o Uzemnich studiich.
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

M. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANi ]
REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY C.
9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNI
PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST, A U ]
REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI
PRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI

(M01)  Uzemni plan vymezuje tyto plochy, ve kterych je vydani regulacniho planu podminkou pro rozhodovani o
zménach v Uzemi, jednéa se o regulacni plany z podnétu:

; L i

vykrese+ nazev regulacniho

oznaceni  |planu plochy zmén dotéené podminkou pofizeni requlacniho planu | katastralni tzemi

RP-P-01 U Stadionu 251-P, 252-P véetné navazujiciho Gzemi — nabrezi Labe, areal CEZ |Pardubice

arény a ¢ast Sukovy tfidy, ulice U Stadionu

RP-P-02 Automatické mlyny 195-P, 196-P véetné ulice Na LeZankach a pfilehlé stabilizované Pardubice

zastavby

RP-Z-01 Prokepka 183-P Pardubice

(M02)  Uzemni plan stanovuje Ihitu pro vydani reguladnich pland RP-P-01, RP-P-02 a-RP-P-04 nejpozdeji do 6 let od
data nabyti Uinnosti opatfeni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Pardubice.

(M03)  Plochy, ve kterych je vydani regulacniho planu podminkou pro rozhodovani, jsou vymezeny v grafické Casti
Uzemniho planu Pardubice ve vykrese I.1 Viykres zakladniho ¢lenéni dzemi.

(M04)  Uzemni plan stanovuje toto zadani Regulaéniho planu U Stadionu (RP-P-01):

a) Vymezeni feSeného Uzemi

- Uzemi fedené regulaénim planem je graficky vymezeno v Uzemnim planu Pardubice ve vykrese 1.1 Vykres
zakladniho ¢lenéni dzemi jako plocha s podminkou vydani regulaéniho planu s ozna¢enim RP-P-01.

- Regené Gzemi se nachazi v katastralnim Gzemi Pardubice a je ohraniéeno ze severu tokem feky Labe, ze
zapadu ulici Hradecka, z jihu ulici Sukova tfida a z vychodu hranici TyrSovych sadu (park obklopujici Pardubicky
zamek); jadrem feSeného tzemi je plocha prestavby 186-P vymezena v ramci Uzemniho planu Pardubice.

- Regené Gzemi se nachézi v katastralnim (zemi Pardubice a je ohranieno ze severu tokem feky Labe, ze
zépadu ulici Hradecka, z jihu ulici Sukova tfida a z vychodu hranici TyrSovych sadl (park obklopujici Pardubicky
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b)

Uzemni plan Pardubice

zamek); jadrem fe$eného Gzemi jsou plochy prestavby 251-P a 252-P vymezené v ramci Uzemniho planu
Pardubice.

Sougasti feseného Uzemi jsou v souladu s UP Pardubice také stabilizované plochy smisené obytné (zahrnuji
stavajici multifunkéni halu / zimni stadion) a plochy vefejnych prostranstvi pfed stadionem a podél Labe
(propojujici ulice U Stadionu a Hradecka), stavajici parkovisté podél nabrezi, objekt zazemi pro vefejnou
rekreacni plavbu a pfilehly Usek nabfezi podél feky Labe.

Pozadavky na vymezeni pozemkd a jejich vyuziti

Regulaéni plan navrhne optimalni plosné a prostorové uspofadani feSeného Uzemi s cilem stabilizovat a dotvofit
urbanistickou strukturu uzemi kompakiniho mésta v historickém jadru Pardubic a s cilem vytvofit optimaini
podminky pro ob&anské vybaveni méstského charakteru v kombinaci s hromadnym bydlenim méstského typu.

Vymezeni pozemk( a navrh jejich vyuziti bude provedeno s cilem nalezeni vhodného rozmisténi jednotlivych
zplsobl vyuZiti, tedy ob&anského vybaveni a bydleni hromadného v feSeném Uzemi s ohledem na:

= vazby na okolni stabilizovanou zastavbu (zejména Sukovu tfidu na jihu)

= polohu feSeného Uzemi v exponované poloze v historickém jadru mésta

= bezprostiedni vazbu feSeného Uzemi na TyrSovy sady a nabreZi feky Labe.

Regulacni plan navrhne parcelaci dotéenych pozemkii v FeSeném Uzemi s ohledem na navrh optimalniho
ploSného a prostorového uspofadani feSeného Uzemi.

Regulaéni plan pro jednotlivé stavebni pozemky zajisti podminky pro uspokojeni naroku na odstavovani resp.
parkovani vozidel dle platnych pravnich pfedpisd.

PoZadavky na vymezeni pozemk( pro smiSenou obytnou zastavbu (bydleni a obéanské vybaveni)

Regulacni plan provéfi a pfipadné umozni zachovani stavajicich stabilizovanych objektu a zafizeni, které jsou
v souladu s podminkami plodného a prostorového uspofddani dle Uzemniho plénu Pardubice. To se tyka
zejména stavajicich objektl a zafizeni obéanského vybaveni.

Regulaéni plan provéfi rozsah a zplsob vyuZiti stavajiciho sportovniho aredlu v feSeném Gzemi. Objekt zimniho
stadionu je povaZzovan za stabilizovany, regulaéni plan provéfi jeho funkéni a pfipadné i prostorové propojeni
s novou zastavbou a vhodny zpusob jeho zapojeni do polyfunkéniho uzemi méstského centra.

Regulaéni plan vymezi pozemky predevsim pro vystavbu polyfunkénich dom{ (sdruzujicich v jednom stavebnim
celku funkci bydleni a nebytové funkce, zpravidla funkce ob¢anského vybaveni) v souladu s podminkami pro
vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti a v souladu s podminkami prostorového uspofadani Gzemi
stanovenymi v ramci Uzemniho planu Pardubice.

Regulacni plan vytvofi podminky pro mozné umistovani ob&anského vybaveni v pfizemi (v parteru) navrhované
zastavby, a to zejména u polyfunkénich objektl bezprostfedné pfiléhajicich k vefejnym prostranstvim.

Regulacni plan provéfi vymezeni celoméstsky vyznamnych zafizeni vefejného ob¢anského vybaveni v ramci
ploch prestavby v feSeném Uzemi.

Regulacni plan v feSeném Gzemi neumozni obytnou zastavbu pro individualni bydleni (rodinné domy izolované,
fadové apod.).

PoZadavky na vymezeni pozemki pro velejna prostranstvi

Regulacni plan vymezi spojitou sit pozemkl vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti feSeného tzemi a
pro zabezpeCeni pfistupnosti a dopravni obsluhy jednotlivych stavebnich pozemkl a jejich napojeni na sité
technické infrastruktury.

Regulaéni plan vymezi vefejna prostranstvi plné v souladu s pozadavky § 22 Vyhlasky €. 501/2006 Sb., o
obecnych poZadavcich na vyuZivani dzemi, v platném znéni.

Regulaéni plan vymezi pozemky vefejnych prostranstvi vytvarejici nové navrhovanou uliéni sit v ndvaznosti na
stavajici vefejna prostranstvi (Sukova tfida, ulice U Stadionu, ulice podél bfehu Labe)

Reseni regulacniho planu bude piné respektovat koncepcni prvek ,vefejné prostupnosti pro chodce a cyklisty”
s oznagenim VP-60-N vymezeny v Uzemnim planu Pardubice pro U¢ely zajiSténi prostupnosti feSeného Uzemi
od Sukovy tfidy smérem k nabfezi Labe.
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Regulacni plan navrhne podrobné plosné uspofadani vech pozemki vefejnych prostranstvi, véetné oddéleni
ploch pro komunikace pro motorovou dopravu, komunikace pro pé&si a cyklistickou dopravu, vefejnou zelef,
apod.

PoZadavky na vymezeni pozemkd verejné dopravni infrastruktury

Resené Uzemi bude dopravné napojeno pfipojenim na stavajici komunika&ni systém mésta (Sukova tfida, ulice
U Stadionu, ulice podél bfehu Labe)

Systém pozemnich komunikaci pro motorova vozidla v feSeném Uzemi bude zokruhovan, feSeni bude
minimalizovat nutnost zfizovani obratist na slepé zakon¢enych komunikacich.

Pozemni komunikace zajistujici dopravni obsluhu vymezovanych stavebnich pozemku, které budou soucasti
navrhované uliéni sité, budou feSeny pfednostné jako mistni komunikace IV. tfidy (dle zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni), tedy jako mistni komunikace funkéni skupiny D1 — se smiSenym
provozem — obytné zony (dle platné CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci).

Navrhované parametry pozemnich komunikaci pro motorové vozidla budou umoziovat pfistup pozarni techniky
a pfistup vozidel pro svoz odpadu.

Regulaéni plan vymezi v ramci pozemk( vefejnych prostranstvi pozadovanou kapacitu parkovacich stani dle
platnych pravnich predpisC.

Pohyb cyklistd se v feSeném Uzemi pfedpoklada v ramci komunikaci pro provoz motorovych vozidel spoleéné
s automobily nebo v separatnim vedeni.

P&si prostupnost ze Sukovy tfidy na jihu feSeného Uzemi k fece Labe podél severni hranice feSeného Uzemi
muze byt feSena vefejné pfistupnou pasazi, prlichodem nebo jinym zplisobem zajistujicim vefejnou prostupnost
feSeného uzemi.

Obecné bude kladen diraz na dostate¢nou prostupnost Uzemi zejména ve sméru sever — jih a na dostate¢né
parametry pozemk( komunikaci pro zajisténi bezpecného pohybu péSich a separatniho vedeni cyklistické
dopravy.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Regulacni plan zpfesni pro jednotlivé vymezované pozemky v feSeném Uzemi poZzadavky na maximalni vysku
zastavby stanovené v Uzemnim plénu Pardubice.

Regula¢ni plan navrhne strukturu zastavby v souladu s podminkami pro prostorové uspofadani uzemi
stanovenymi v Uzemnim planu Pardubice.

Regulacni plan vytvofi pfedpoklady pro vznik zastavby méstského charakteru, kterd dotvofi severni stranu
Sukovy ffidy na jihu feSeného Uzemi a vytvofi hranu méstského nédbfezi na severu.

Regulacni plan vymezi regulaéni prvky, které zajisti intenzivni zastavéni Uzemi navazujici na méstskou zastavbu
Sukovy tfidy, zaroven vSak bude umoznéna zastavba hmotové otevfengjSi (ne zcela kompakini) a nizsi
s ohledem na pfilehlé TyrSovy sady se zamkem a nabfezi feky Labe.

Zastavba podél severni hranice feSeného Uzemi bude orientovana smérem k nabfezi Labe, aby toto nabfezi
aktivizovala a plnila funkci pfirozené sociélni kontroly nabfezi.

Regulaénim planem budou pro stavebni pozemky z&vazné stanoveny zejména tyto pozadavky na umisténi a
prostorové usporadani staveb:

= stavebni ¢ary vnéjSi / ulini (smérem k pfilehlému vefejnému prostranstvi) pro hlavni objekt i vedlejSi objekty
na pozemcich

= podminky pro umisténi vedlejSich staveb na pozemcich

= maximalni poCet podlazi zastavby (véetné rozliSeni pfipadného podkrovi)

= maximalni absolutni vySka zastavby od Urovné pGvodniho terénu

= v pfipadé potieby dovolené tvary a pfipadné sklony stfech

» intenzita vyuZiti pozemku (koeficient podlaznich ploch a/nebo koeficient zastavéni a/nebo koeficient zelené
apod.).
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d)

Uzemni plan Pardubice

Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi

Pozadavky na ochranu pfirodnich hodnot

Podél severni hranice feSeného Uzemi je vymezeno regionalni biocentrum BC 916 vioZené do nadregionalniho
biokoridoru sleduijiciho tok feky Labe. Regulaéni plan bude respektovat vymezeny prvek USES a navrhne feseni
vefejnych prostranstvi podél feky Labe tak, aby byly zachovany pfirodni hodnoty a zaroven bylo umoznéno
v maximalni mife vyuzivat nabfezi vefejnosti a pro pohyb pésich, pfipadné i cyklist (v separatnim vedeni).

Regula¢ni pladn navrhne FeSeni, kterd posili atraktivitu ploch vefejnych prostranstvi podél feky, a umozni
vytvofeni méstského charakteru nabreZi s pfevahou zpevnénych ploch uzpisobenych pro pohyb a pobyt chodc
mimo USES a se zachovanim zelené v ramci USES.

PoZadavky na ochranu kulturnich hodnot (zejména urbanistickych a architektonickych)

Redené Gzemi leZi v ochranném pasmu Méstské pamatkové rezervace (MPR) Pardubice a v t&sné blizkosti
MPR Pardubice. Regulaéni plan zohledni tyto skute¢nosti a feSenim zejména prostorového usporadani zastavby
bude respektovat kulturni hodnoty v okoli (zejména blizky Pardubicky zamek).

Regulaéni plan provéfi moznosti urbanistického uspofadani zastavby na vychodni hranici feSeného Uzemi, ktera
pfimo pfiléha k TyrSovym sadd, (parku, kterym je obklopen Pardubicky zamek).

Regulacni plan navrhne podminky pro vznik zastavby reflektujici charakter celoméstského centra a charakter
zastavby na Sukové tfidé.

PoZadavky na ochranu civilizaénich hodnot

V regulaénim planu bude respektovana stavajici vefejna dopravni infrastruktura vymezena v UP Pardubice
(Sukova tfida) a budou provéfeny moznosti dopravniho napojeni na tuto komunikaci.

V regulaénim planu bude respektovana stavajici vefejna dopravni infrastruktura vymezena v UP Pardubice
(Sukova tfida a ulice U Stadionu) a budou navrzeny kvalitativni Upravy ve vztahu k navrhovanému feSeni
zastavby a souvisejicimu zvySeni kapacit feSeného tzemi.

Reseni regula¢niho planu bude respektovat sousedni plochu vefejné zelené (TyrSovy sady) a navrhne zpiisob
pésiho propojeni feSeného Gzemi s TyrSovymi sady.

Redeni regulaéniho planu navaze na stavajici objekt zimniho stadionu v fe$eném (zemi a provéfi mozné
propojeni areélu s novou zastavbou a pfipadné daldi mozny pfistup do areélu.

Reseni regulacniho planu bude respektovat stavajici objekt zazemi pro vefejnou rekreacni plavbu na nabrezi
feky Labe (v ramci UP Pardubice je tento objekt integrovan ve stavajici ploSe vefejného prostranstvi — PV).

Pozadavky na feSeni veiejné infrastruktury

PoZadavky na feSeni veiejné dopravni infrastruktury

Viz Pozadavky na vymezeni pozemk( vefejné dopravni infrastruktury (bod b) tohoto zadani).

PoZadavky na feseni verejné technické infrastruktury

Regulaéni plan navrhne feSeni technické infrastruktury na zakladé bilan¢niho vypoctu naristu potfeby na Urovni
vSech systémda technickeé infrastruktury.

V pfipadé zachovani stavajicich objektl mulze byt zachovano stavajici napojeni na systémy technické
infrastruktury.

Regulaéni plan navrhne dostateéné zdroje pozarni vody podle platnych pravnich piedpisQ.
Regulaéni plan navrhne kanalizaci jako oddilnou.

Regula¢ni plan navrhne deStové vody z jednotlivych objektl zachycovat a likvidovat pfimo na pozemcich
jednotlivych nemovitosti, de$tové vody z komunikaci a ostatnich vefejnych ploch budou zasakovany ve
vhodnych plochéch co nejblize mistu jejich spadu.

V regulaénim plédnu budou vymezeny samostatné pozemky pro umisténi distribuénich trafostanic v mnoZstvi a
kapacité dle bilanéniho vypoctu narlistu potfeby elektrické energie v izemi.

Vedkeré rozvody elektrické energie (VN, NN a vefejné osvétleni) budou navrzeny jako podzemni.
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9)

h)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

- Regeni technické infrastruktury bude navrzeno v souladu s rozvojovymi dokumenty mésta a s podklady spravct
jednotlivych typl technické infrastruktury.

Pozadavky na feSeni vefejného obéanského vybaveni

- Viz Pozadavky na vymezeni pozemkU pro ob¢anské vybaveni (bod b) tohoto zadani).

Pozadavky na feSeni vefejnych prostranstvi

- Viz Pozadavky na vymezeni pozemkii pro vefejna prostranstvi (bod b) tohoto zadani).

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatieni

PoZadavky na velejné prospéSné stavby s moznosti vyviastnéni

- Regulaéni plan vymezi jako vefejné prospésné stavby pro vyvlastnéni vSechny nové navrhované pozemky
pozemnich komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy feSeného Uzemi a pro zajiSténi péSi a cyklistické
prostupnosti feSeného Uzemi.

- Regulaéni plan vymezi jako vefejné prospésné stavby pro vyvlastnéni vybrané nové navrhované stavby a
zafizeni technické infrastruktury.

PoZadavky na velejné prospéSna opatfeni s moznosti vyviastnéni

- Regulacni plan pfipadné vymezi jako vefejné prospésné opatieni s moznosti vyviastnéni pozemky dotCené
plochou regionalniho biocentra BC 916, pokud se prokaze nezbytnost zajisténi funkénosti prvku USES.

PoZadavky na velejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni pfedkupniho prava

- Regulaéni plan vymezi jako verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni pfedkupniho prava ve prospéch
mésta Pardubice veSkeré pozemky vefejnych prostranstvi, ktera neplni primarné dopravni funkci v feSeném
Uzemi (parky, détska hristé, vefejna zelefi apod.).

- Regulaéni plan pfipadné vymezi jako vefejné prospédné stavby s moznosti uplatnéni pfedkupniho préava
pozemky nové navrhovanych staveb ob&anského vybaveni zfizovaného ve vefejném zajmu.

Pozadavky na asanace

- Regulaéni plan nestanovi zadné konkrétni pozadavky na asanace. V ramci feSeného Uzemi se nevyskytuji
Zadné stavby vyzadujici asanaci jako podminky vyuZiti uzemi.

Dalsi pozadavky vyplyvajici z uzemné analytickych podkladii a ze zvlastnich pravnich piedpist

(napfiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, pozarni ochrany, civilni ochrany, obrany a

bezpeénosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologické stavby tzemi, ochrany pied

povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy.

- ZUzemné analytickych podkladd ORP Pardubice (aktualizace 2012) vyplyvaji pro fesené Uzemi nasledujici
konkrétni pozadavky na feSeni v regulaénim planu:
= provéfit miru ekologické zatéZe (v jizni ¢asti feSeného Uzemi) a zohlednit zavéry v ndvrhu feSeni
= zohlednit vymezeni zény s nebezpe&im Uniku toxickych latek
= zohlednit problém / pozadavek udrzeni pasu zelené podél vodnich toku
= zohlednit dopravni zavadu ZD 5 (vysoké intenzita dopravy centrem) na Sukové tfidé
= zohlednit stfet celého tizemi's UAN (izemi s archeologickymi nalezy)
= zohlednit stfet celého Uzemi se zhorSenou kvalitou ovzdusi

- Vramci feSeni regulaéniho planu budou zohlednény vSechny limity vyuziti Gzemi vyplyvajici ze zvlaStnich
pravnich predpis(.

- Vramci regulacéniho planu budou spinény pozadavky na parametry pfistupovych komunikaci k objektim a
stavbam podle jejich charakteru poZarniho zabezpeéeni, poZadavky na feSeni pfijezdovych komunikaci,
popfipadé nastupnich ploch pro poZarni techniku a zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, pfipadné jiné
hasebni latky, v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
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j)

k)

Uzemni plan Pardubice

- Pfipadné dal$i pozadavky vyplyvajici pro feSeni regulaéniho planu ze zvlaStnich pravnich predpist budou
doplnény na zakladé projednani navrhu zadani regulaéniho planu.

Vyéet uzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi

- Regulaéni plan nenahradi v feSeném Uzemi Zadné Uzemni rozhodnuti.

Pozadavky ze zavéru zjiStovaciho Fizeni véetné uréeni dalSiho postupu, pokud se postupy

posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a pofizovani regula¢niho planu spojuji

- Vramci feSeného Uzemi se nevyskytuje zadnd evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast. Pfedpoklada se, ze
feSeni regulacniho planu nebude mit zadny vliv na pfedmét ochrany EVL Pardubice nachazejici se v TyrSovych

sadech ve vzdalenosti cca 150 m od feSeného Uzemi. Podél severozépadni hranice je okrajové v feSeném
Uzemi vedena hranice regionalniho biocentra BC 916.

- Vramci feSeného Uzemi neumozni regulaéni plan umisténi z&dné stavby nebo Z&dného zafizeni, které by
podiéhalo posouzeni vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi, v platném znéni.

- Pfipadné poZadavky ze zavéru zjistovaciho fizeni budou dopinény na zakladé projednani navrhu zadani
regulaéniho planu.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci

- Regulaéni plan stanovi podminku uzavfeni planovaci smlouvy na vystavbu dopravni a technické infrastruktury a
na vybudovani vefejnych prostranstvi, ktera zavaze budouci investory v lokalité podilet se na jejich realizaci.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem
na charakter Gizemi a problémy k feSeni véetné méritek vykresli a poctu vyhotoveni.

- Regulaéni plan bude zpracovan v rozsahu dle Pfilohy €. 11 k vyhladce €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych
podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zptsobu evidence lizemné planovaci ¢innosti, v platném znéni.

- Navrh regulaéniho planu bude zpracovan a regulaéni plan bude vydan shodné v nasledujicim rozsahu
dokumentace:
= Textova Cast
= Graficka ¢ast
- Hlavni vykres v mé&fitku 1:500

(Hlavni vykres je v pfipadé potfeby mozné rozdélit na dva samostatné vykresy, a sice na Vykres zplsobu
vyuziti pozemku a na Vykres umisténi a prostorového usporadani staveb)

- Vykres staveb vefejné dopravni a technické infrastruktury a napojeni staveb na ni v méfitku 1:500
- Vykres vefejné prospésnych staveb a verejné prospéSnych opatieni v méfitku 1:500
- Vykres pofadi zmén v (izemi v méfitku 1:500 (pokud bude v regulaénim plénu stanovena etapizace)
- Odlvodnéni navrhu regulacniho planu bude zpracovano a odlvodnéni regulaéniho planu bude vydano shodné
v nasledujicim rozsahu dokumentace:
» Textova ¢ast
= Craficka Cast
- Koordinacni vykres v méfitku 1:500
- Vykres SirSich vztah( v méfitku 1:1.000
- Vykres predpokladanych zabor( pidniho fondu v méfitku 1:500

- Textova Cast regulacniho planu i odivodnéni regulacniho planu bude zpracovana ve formatu Microsoft Word
*.doc nebo *.docx, tabulky ve formatu *.xIs nebo *.xIsx a bude odevzdana zaroven ve formatu *.pdf

- Graficka Cast regulacniho planu i odivodnéni regulaéniho planu bude zpracovana nad aktualni katastralni
mapou v soufadnicovém systému S-JTSK ve forméatu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdéna zéroveri ve formatu
* pdf.
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Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Regulacni plan bude vyhotoven a odevzdan vzdy v tisténé podobé a zaroven v digitalni formé na datovém nosici
CD/DVD, a to v tomto poétu paré pro jednotlivé etapy zpracovani:
= navrh regulacniho planu pro potfeby spole¢ného jednani dle § 65 stavebniho zékona — 2 x

= navrh regulaéniho planu pro potfeby fizeni o regulacnim planu dle § 67 stavebniho zakona -
2X

= regulaéni plan pro vydani dle § 69 stavebniho zakona — 4 x.

(M05)  Uzemni plan stanovuje toto zadani Regulaéniho planu Automatické mlyny (RP-P-02):

a)

b)

Vymezeni feSeného Gzemi

Uzemi fedené regulaénim planem je graficky vymezeno v Uzemnim planu Pardubice ve vykrese 1.1 Vykres
zakladniho ¢lenéni tizemi jako plocha s podminkou vydani regulacniho planu s oznacenim RP-P-02.

Resené tzemi se nachazi v katastralnim (izemi Pardubice je ohrani¢eno ze severu korytem Spojilského odpadu,
ze z&padu fekou Chrudimkou, zjiku-ulici-Mezi-Mesty ze zapadu fekou Chrudimkou a vychodu vedrim-tokem
propojujicim-Spojilsky-edpad-a-kanal-nahonem Halda a odpadem L. Jadrem FeSeného uzemi je plocha prestavby

na smisené obytné uzemi 195-P.

Soucasti feSeného Uzemi jsou kromé ploch pfestavby na smiSené Uzemi méstské, 195-P{plocha-smiSena
ebﬁHa—S)—H%-lL@leeha—ve#ejﬂehe—pres#aﬂsM—R\A—take i stabilizované plochy vekejnych—prostranstvi

& podél vychodni strany ulice Na Lezankéach,
vefejna prostranstvi uI|c Na Lezankach a Mezi Mosty a vodni toky Chrudimky, Nahon Halda a odpad L, vCetné
nabrezi.

Pozadavky na vymezeni pozemkd a jejich vyuziti

Regulaéni plan navrhne optimélni plosné a prostorové uspofadani feSeného Uzemi s cilem stabilizovat
urbanistickou strukturu uzemi kompakiniho mésta v historickém jadru Pardubic a s cilem vytvofit optimaini
podminky pro ob&anské vybaveni (ve smyslu § 6 odst. 2 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjSich predpist) méstského charakteru v kombinaci s hremadnym-bydienim
méstského typu.

Vlymezeni pozemki a navrh jejich vyuZiti bude provedeno s cilem nalezeni vhodného rozmisténi jednotlivych
zpUsobU vyuZiti, tedy obéanského vybaveni a bydleni hremadnéhe-v fe§eném Gzemi s ohledem na:

= stavajici objekty v zajmu pamatkové péce (Automatické mlyny)

= polohu feSeného Gizemi v exponované poloze v t&sném sousedstvi historického jadra mésta

= bezprostfedni vazbu Feseného zemi na park Na Spici a nabei feky Chrudimky.

Regulaéni plan navrhne parcelaci dotéenych pozemku v feSeném uUzemi s ohledem na navrh optimélniho
ploSného a prostorového usporadani feSeného Uzemi.

Regulacni plan pro jednotlivé stavebni pozemky zajisti podminky pro uspokojeni narokd na odstavovani resp.
parkovani vozidel dle platnych pravnich predpisu.

PoZadavky na vymezeni pozemk( pro smiSenou obytnou zastavbu (bydleni a obéanské vybaveni)

Regula¢ni plan provéfi moznosti nového vyuziti stavajicich pamatkové chranénych objektti Automatickych
mlynd, zajisti jejich zachovani, citlivé propojeni s novou zastavbou a zejména navrhne vhodny zpisob zapojeni
Automatickych mlynd do polyfunkéniho Gzemi méstského centra.

Regulaéni plan vymezi pozemky pfedevsim pro vystavbu polyfunkénich domd (sdruzujicich v jednom stavebnim
celku funk0| bydlem a nebytove funkce zprawdla funkce obcanskeho vybavem) v—sea#ada—sqeedm{m(am—pre

stanevenym—wamel—u,zemmhe—plaw—lga#dubiee pro vystavbu staveb pro bydlenl a staveb obcanskeho

vybaveni.

Regulaéni plan vytvofi podminky pro mozné umistovani obCanského vybaveni v pfizemi (v parteru) navrhované
zastavby, a to zejména u polyfunkénich objektl bezprostfedné pfiléhajicich k vefejnym prostranstvim.

Regulaéni plan provéfi vymezeni celoméstsky vyznamnych zafizeni vefejného ob&anského vybaveni v ramci
ploch pfestavby v feSeném uzemi.
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Uzemni plan Pardubice

PoZadavky na vymezeni pozemkd pro vefejna prostranstvi

Regulaéni plan vymezi spojitou sit pozemk{ vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti feSeného tizemi a
pro zabezpeCeni pfistupnosti a dopravni obsluhy jednotlivych stavebnich pozemkii a jejich napojeni na sité
technické infrastruktury.

Regulaéni plan vymezi vefejna prostranstvi piné v souladu s pozadavky § 22 Vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuZivani tzemi, v platném znéni.

Regulacni plan vymezi pozemky vefejnych prostranstvi vytvarejici nové navrhovanou uliéni sit v ndvaznosti na
stavajici vefejna prostranstvi (ulice U Mlynt podél feky Chrudimky, ulice Mezi Mosty a Na LeZankach).

Regulacni plan navrhne podrobné plosné uspofadani vech pozemki vefejnych prostranstvi, véetné oddéleni
ploch pro komunikace pro motorovou dopravu, komunikace pro péSi a cyklistickou dopravu, vefejnou zelef,
apod.

PoZadavky na vymezeni pozemk( velejné dopravni infrastruktury

Resené Uzemi bude dopravné nap
Lezankach). \-ramei-plochy-presta

Systém pozemnich komunikaci pro motorova vozidla v feSeném Uzemi bude zokruhovan, feSeni bude
minimalizovat nutnost zfizovani obratist na slepé zakonenych komunikacich.

0jeno pfipojenim na stavajici komunikacni systém

(ulice Mezi Mosty a Na

Pozemni komunikace zajistujici dopravni obsluhu vymezovanych stavebnich pozemku, které budou soucasti
navrhované ulicni sité, budou feSeny prednostné jako mistni komunikace IV. tfidy (dle zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni), tedy jako mistni komunikace funkéni skupiny D1 — se smiSenym
provozem — obytné zény (dle platné CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci).

Navrhované parametry pozemnich komunikaci pro motorové vozidla budou umoZziovat pfistup pozarni techniky
a pfistup vozidel pro svoz odpadu.

Regulaéni plan vymezi v rdmci pozemki vefejnych prostranstvi poZadovanou kapacitu parkovacich stani dle
platnych pravnich pfedpisl a s ohledem na ochranu kulturnich hodnot v Gizemi.

Pohyb cyklistli se v feSeném Uzemi pfedpoklada v ramci komunikaci pro provoz motorovych vozidel spoleéné
s automobily.

Obecné bude kladen diiraz na zlepSeni prostupnosti Gizemi zejména ve sméru sever — jih, zapad — vychod na
dostate¢né parametry pozemk( komunikaci pro zajiSténi bezpecného pohybu péSich a separatniho vedeni
cyklistické dopravy. Bude posilena péSi a cyklisticka prostupnost podél feky Chrudimky.

Regulacni plan provéfi prostupnost podél nahonu Halda a Spojilského odpadu.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Regulacni plan stanovi v feSeném uzemi pozadavky na maximaini vySku zastavby. Maximalni hladina zastavby,
odstup od NKP a hmotové uspofadani zachova dominantni prostorové piisobeni Miynad.

Regulaéni plan navrhne strukturu zastavby s ohledem na zachovani dominantniho prostorového pisobeni Mlyn
a soulad s urbanistickou kompozici historického centra mésta.

Regulaéni plan vytvofi pfedpoklady pro vznik zastavby méstského charakteru, kterd bude spoluutvafet hranu
méstského nabfezi podél feky Chrudimky a urbanisticky propoji Staré Mésto s Bilym Predméstim.




d)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani

Zastavba podél severni-zapadni hranice feSeného Gzemi bude orientovana smérem k nabfezi Chrudimky, aby
toto nabfezi aktivizovala a pinila funkci pfirozené socialni kontroly nabrezi.

Regulacnim planem budou zavazné stanoveny pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb. Pro
jednotlivé ¢asti feSeného Uzemi, pfipadné jednotlivé pozemky budou stanoveny vhodné kombinace prostorovych
regulativi definujicich limity zastavby a to zejména s vyuzitim nasledujicich regulativu:

= stavebni ¢ary vnéjsi / uliéni (smérem k pfilehlému vefejnému prostranstvi) pro hlavni objekt i vedlejsi objekty
na pozemcich

= podminky pro umisténi vedlejSich staveb na pozemcich

= maximalni poCet podlazi zastavby (véetné rozliSeni pfipadného podkrovi)

= maximaini absolutni vy$ka zastavby od drovné plvodniho terénu

= v pfipadé potieby dovolené tvary a pfipadné sklony stfech

» intenzita vyuziti pozemku (koeficient podlaznich ploch a/nebo koeficient zastavéni a/nebo koeficient zelené
apod.).

Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi

Pozadavky na ochranu pfirodnich hodnot

Podél zapadni a severni hranice feSeného Uzemi jsou vymezeny prvky USES. Podél severni hranice je
vymezeno regionalni biocentrum BC 162 vlozené do nadregionalniho biokoridoru sledujiciho tok feky Labe.
Podél zapadni hranice feSeného Gzemi je vymezen regionalni biokoridor BK 1340/1 sledujici tok feky Chrudimky.
RP bude respektovat vymezeny USES a navrhne Fe$eni vefejnych prostranstvi podél fek Labe a Chrudimky tak,
aby byly zachovany pfirodni hodnoty a zaroveri bylo umoznéno v maximalni mife vyuzivat nabrezi vefejnosti a

pro pohyb péSich, pfipadné i cyklistl {v+separatrim-vedent).

Regulaéni pladn navrhne feSeni, kterd posili atraktivitu ploch vefejnych prostranstvi podél feky, a umozni
vytvofeni méstského charakteru nabfeZi s pfevahou zpevnénych ploch uzpidsobenych pro pohyb a pobyt chodcu
mimo USES a se zachovanim zelené v ramci USES.

PoZadavky na ochranu kulturnich hodnot (zejména urbanistickych a architektonickych)

Resené Uzemi leZi v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace Pardubice a v t&sné blizkosti MPR
Pardubice. Jihovychodni hranici feSeného Uzemi vymezuje pernstejnsky umély nahon Halda, ktery je nemovitou
kulturni pamatkou. Regulani plan zohledni tyto skutenosti a feSenim zejména prostorového uspofadani

zastavby bude respektovat kulturni hodnoty v okoli {zejména-blizky-Pardubicky-zémek).

V feSeném uzem| se nachazi nemowta kulturni pamatka Wlntermtzuv motorovy miyn (mlyn a silo) —&—rejstfiku

A —Regulaéni plan vytvofi
podminky pro nové vyuzm techto objektu ave vztahu k t&émto pamatkovym hodnotam citlivé navaze feSenim
okolni zastavby tak, aby v cilovém stavu nebylo oslabeno jejich dominantni pisobeni.

Pozadavky na ochranu civilizaénich hodnot

V regulaénim planu bude respektovana stavajici vefejna dopravni infrastruktura vymezena v UP Pardubice (ulice
Mezi Mosty a Na Lezankach), uice-Na-Lezankach-bude-v-souladu-s-UP Pardubice-navrzenakrozsifeni-a budou
provérfeny moznosti dopravniho napojeni feSeného Uzemi na tuto komunikaci.

Reseni regulaéniho planu bude respektovat sousedni plochu vefejné zelené (park Na Spici) a navrhne dal$i
moznosti péSiho propojeni feSeného tzemi s parkem Na Spici a s nabfezim Labe i Chrudimky.

Pozadavky na feseni veiejné infrastruktury

PoZadavky na feseni verejné dopravni infrastruktury

Viz Pozadavky na vymezeni pozemkii vefejné dopravni infrastruktury (bod b) tohoto zadani).
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f)

9)

Uzemni plan Pardubice

PozZadavky na feSeni vefejné technické infrastruktury

- Regulaéni plan navrhne feSeni technické infrastruktury na zakladé bilanéniho vypoctu narlistu potfeby na drovni
vSech systémda technické infrastruktury.

- Regulaéni plan navrhne dostate¢né zdroje pozarni vody podle platnych pravnich pfedpisd.

- Regulaéni plan navrhne destové vody z jednotlivych objektll zachycovat a likvidovat pfime—na—pezemeich
jednotlivyeh—nemeovitosti-v feSeném Uzemi, deStové vody z komunikaci a ostatnich vefejnych ploch budou
zasakovany ve vhodnych plochach co nejblize mistu jejich spadu.

- Vregulaénim planu bude feSen zplsob umisténi zafizeni objektl technické infrastruktury - napf. distribu¢nich
trafostanic v mnozstvi a kapacité dle bilanéniho vypodtu narlistu potfeby elektrické energie v tzemi.

- Veskeré rozvody elektrické energie (VN, NN a vefejné osvétleni) budou navrzeny jako podzemni.

- Vregulaénim planu budou pfipadné vymezena mista pro umisténi sbérnych hnizd pro nadoby na tfidény odpad
v optimalni dochazkové vzdalenosti.

- Regeni technické infrastruktury bude navrzeno v souladu s rozvojovymi dokumenty mésta a s podklady spravct
jednotlivych typl technické infrastruktury.

Pozadavky na rfeSeni verejného obéanského vybaveni

- Viz Pozadavky na vymezeni pozemkU pro ob&anské vybaveni (bod b) tohoto zadani).

PozZadavky na feSeni vefejnych prostranstvi

- Viz Pozadavky na vymezeni pozemkU pro vefejna prostranstvi (bod b) tohoto zadani).

Pozadavky na veiejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni

PoZadavky na verejné prospés$né stavby s moznosti vyviastnéni

- Regulaéni plan vymezi jako verejné prospésné stavby pro vyvlastnéni vSechny pozemky nové navrhovanych
pozemnich komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy feSeného Uzemi a pro zajisténi péSi a cyklistické
prostupnosti feSeného Uzemi.

- Regulaéni pldn vymezi jako vefejné prospésné stavby pro vyvlastnéni vybrané nové navrhované stavby a
zafizeni technické infrastruktury.

PoZadavky na velejné prospéSna opatfeni s moznosti vyviastnéni

- Regulaéni plan pfipadné vymezi jako vefejné prospéSné opatfeni s moznosti vyviastnéni pozemky dotéené
plochou regionalniho biocentra BC 162 v prostoru podél Spojilského odpadu, pokud se prokaze nezbytnost
zajisténi funkénosti prvku USES.

PoZadavky na velejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni pfedkupniho prava

- Regulaéni plan vymezi jako vefejné prospéSné stavby s moznosti uplatnéni prfedkupniho prava ve prospéch
mésta Pardubice veSkeré pozemky vefejnych prostranstvi, kter4 neplni primarné dopravni funkci v feSeném
Uzemi (parky, détska hfisté, vefejna zelefi apod.).

- Regulaéni plan pfipadné vymezi jako vefejné prospédné stavby s moznosti uplatnéni pfedkupniho prava
pozemky nove navrhovanych staveb ob&anského vybaveni zfizovaného ve vefejném zajmu.

Pozadavky na asanace

- Regulaéni plan nemusi stanovit Zadné konkrétni poZadavky na asanace. V ramci feSeného Uzemi se nevyskytuji
Zadné stavby vyzadujici asanaci jako podminky vyuZiti uzemi.
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h)

J)

k)

Upraveny navrh pro opakované vefejné projednani
- Navrh pfipadnych asanaci se zaméfi pfedevdim na stavby, které byly realizovany v rozporu s kulturné
historickymi hodnotami NKP a narusuji celkovy obraz pamatkové chranéného Uzemi.

Dals$i pozadavky vyplyvajici z Gzemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich predpist

- ZUzemné analytickych podkladd ORP Pardubice (aktualizace 2012) vyplyvaji pro feené zemi nasledujici
konkrétni pozadavky na feSeni v regulaCnim planu:

= zohlednit vymezeni zény s nebezpetim exploze

= zohlednit problém / pozadavek udrzeni pasu zelené podél vodnich toku

= zohlednit stfet celého izemi's UAN (izemi s archeologickymi nalezy)

= zohlednit stiet celého Uzemi se zhorSenou kvalitou ovzdusi

= zohlednit pozadavky ochranného pasma letisté Pardubice a ochrannych pasem souvisejicich s provozem
letiSté Pardubice

- Vramci feSeni regulaéniho planu budou zohlednény vSechny limity vyuziti Gzemi vyplyvajici ze zvlaStnich
pravnich piedpisd.

- Vramci regulacniho planu budou splnény poZadavky na parametry pfistupovych komunikaci k objektim a
stavbam podle jejich charakteru pozarniho zabezpedeni, poZadavky na FeSeni pfijezdovych komunikaci,
popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku a zaji$téni potfebného mnozstvi pozarni vody, pfipadné jiné
hasebni latky, v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

- Pripadné dalSi pozadavky vyplyvajici pro feSeni regulacniho planu ze zvlastnich pravnich predpisd budou
dopInény na zakladé projednani navrhu zadani regulacniho planu.

Vyéet tzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi

- Regulaéni plan nenahradi v feSeném Uzemi Zadné Uzemni rozhodnuti.

Pozadavky ze zavéru zjistovaciho fizeni véetné urceni dalSiho postupu, pokud se postupy
posuzovani vlivi na zivotni prostredi a pofizovani regulacniho planu spojuji

- Vramci feSeného Uzemi se nevyskytuje zadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast. Pfedpoklada se, ze
feSeni regulacniho planu nebude mit Zadny vliv na pfedmét ochrany EVL Pardubice nachézejici se v TyrSovych
sadech ve vzdalenosti cca 150 m od feSeného Uzemi pfes feku Chrudimku. Podél severni a zapadni hranice je
na okraji feSeného Gzemi vedena hranice regionalniho prvku USES (biocentrum BC 162 na severu, biokoridor
BK 1340/1 na zapadg).

- Vramci feSeného Uzemi neumoZni regulaéni plan umisténi Zadné stavby nebo Zadného zafizeni, které by
podiéhalo posouzeni vlivi na zivotni prostfedi podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni
prostredi, v platném znéni.

- Dle vyjadfeni Krajského Ufadu Pardubického kraje, Odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi neni poZadovano
v ramci navrhu regulacniho planu zpracovani vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostredi.

Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci

- Regulaéni plan vymezi plochy a opatieni, které budou feSeny planovaci smlouvou, kteréd zavaze budouci
investory v lokalité podilet se na jejich realizaci.
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Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulacniho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem
na charakter Gizemi a problémy k reSeni véetné méfitek vykrest a poctu vyhotoveni.

Regulaéni plan bude zpracovan v rozsahu dle Pfilohy &. 11 k vyhlaSce €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych
podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zptsobu evidence zemné planovaci ¢innosti, v platném znéni.

Navrh regulaniho planu bude zpracovan a regulaéni pldn bude vydan shodné v nasledujicim rozsahu
dokumentace:
= Textova ¢ast
= Craficka Cast
- Hilavni vykres v méfitku 1:500

(Hlavni vykres je v pfipadé potfeby mozné rozdélit na dva samostatné vykresy, a sice na Vykres zplsobu
vyuziti pozemku a na Vykres umisténi a prostorového usporadani staveb)

- Vykres staveb vefejné dopravni a technické infrastruktury a napojeni staveb na ni v méfitku 1:500

- Vykres vefejné prospénych staveb a vefejné prospésnych opatfeni v méfitku 1:500

- Vykres pofadi zmén v izemi v méfitku 1:500 (pokud bude v regulaénim planu stanovena etapizace)
Oduvodnéni navrhu regulaéniho planu bude zpracovano a odGvodnéni regulacniho planu bude vydano shodné
v nasledujicim rozsahu dokumentace:
= Textovéa Cast
= Craficka Cast

- Koordinacni vykres v méfitku 1:500

- Vykres $irSich vztah( v méfitku 4:4-000 hlavniho vykresu tizemniho planu

- Vykres pfedpokladanych zabor( pldniho fondu v méfitku 1:500
Textova ¢ast regulacniho planu i odivodnéni regulacnlho planu bude zpracovana ve formatu Microsoft Word

*.doc nebo *.docx, tabulky ve formatu *.xIs nebo *xlsx a-bude-odevzdana-zaroveh-ve-formatu—pdf pfipadné

bude cela textova zprava pfedana ve formatu *. indd. Zaroven bude textova ¢ast odevzdana ve formatu *.pdf

Grafickd Cast regulacniho planu i odivodnéni regulaéniho planu bude zpracovana nad aktualni katastraini
mapou v soufadnicovém systému S-JTSK ve formatu *.shp nebo *.dgn nebo *.dwg a bude odevzdéna zéroven
ve formatu *.pdf.

Regulacni plan bude vyhotoven a odevzdan vzdy v tisténé podobé a zarover v digitalni formé na datovém nosici
CD/DVD, a to v tomto poétu paré pro jednotlivé etapy zpracovani:

= navrh regulaniho planu pro potfeby spole¢ného jednani dle § 65 stavebniho zékona - 2 x

= navrh regulatniho planu pro potfeby fizeni o regulacnim planu dle § 67 stavebniho zakona -
2x

= regulaéni plan pro vydani dle § 69 stavebniho zakona — 4 x.
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N. STANOVENi PORADi ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)
(NO1)  Uzemni plan stanovuje pofadi zmén v zemi (etapizaci) dle Ggelu:
a) koordinace logického postupu zmén v uzemi;
b) podminénost zmén v Uzemi vefejnou investici;
C) podminénost zmén v Uzemi.
(N02)  Uzemni plan stanovuje toto pofadi zmén v izemi (etapizaci) dle koordinace logického postupu zmén v (izemi:
oznaceni
ozn. ve poradi
vykrese zménv | dotéené plochy zmén /
1.4 nazev lokality se stanovenym poradim zmén v dzemi etapa |uzemi |koridory zmén
A Novfe Civice - opytné V)'/'st?vba na severf)vychovqr]im okraji sidla v pasu 1. A1 050-P, 052b-Z, 053-Z
e e e i e oz oz o2
B f j j 072-P080-P084-P
068a-Z,069a-Z
e
c 334-£a;-334b-£391-Z
416-Z
Do Eab
D Nemosice - rozvoj obytné zastavby na jiznim okraji sidla je stanoven 1. D-1 347a-2
pFed’nostné v plochéch nayazujicich na stévajkv:i z'é\stavbu (D:1), nasledné 9 D-2 347b-7
podél stavajici zahrddkové osady a dale dotvofeni kompaktniho celku
propojujiciho plochy pfedchozich etap (D-2)
E i j 378 ite-Ci + =4 dst
2 E-2 159a-P.160-Z490-Z
3 =2 d2EL 2
4 E-4 459-Z
G % G-1 208a-Z2
2 £ Zogho
J Nowy-rybnik Hlrka - rozvoj zastavby bude navazovat na jiz pfipravenou | 1. J-1 236-Z
Cast I,okallivtay' Hl‘.]rka.a bude poquéovatvachodnifn srpé,rem k I=ab+ p!oée 9 12 445.7
zahradkarské koloniesrezvejd-4-je-mozny-po-vyéerpani-70-% tzemi-d-3a
{rybhik-poldr—plocha-637-K) d3b  |227-2.486-Z
4 4 4282
5 L 4202
M % M-1 2453-7,246a-Z
2 M-2 DiEbL sk
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oznaceni
ozn. ve poradi
vykrese zménv | dotCené plochy zmén /
14 nézev lokality se stanovenym poradim zmén v dzemi etapa |uzemi |koridory zmén
N ' + N-4 247-Z

(N03)

(NO4)

(NO5)

Vyuziti ploch nasledujici etapy je podminéno vydanim spravniho aktu umoziujiciho uzivani staveb (napf.
kolauda¢ni souhlas) na 70 % vyméry plochy etapy pfedchozi.

Uzemni plan stanovuje nasledujici podminénost zmén v (izemi realizaci vefejné investice::

a)

9)

podminénost P1: vyuziti ploch 035a-P, 035b-Z, 036a-Z, 036b-Z (VN-VL - rozSifeni FREE ZONE) je
podminéno realizaci staveb:

a.1) 1/2 Pardubice - jihozapadni obchvat (koridor X01);

a.2) mistni komunikace pro dopravniho napojeni FREE ZONE na silnici I/2 v nové poloze (plochy 030a-P,
030b-2);

podminénost P2: vyuZiti plochy 091a-Z a 091b-Z (DV - pfistav a VLC) je podminéno realizaci staveb:

b.1) 12 Pardubice — jihozapadni obchvat (koridor X01);

b.2) pielozka silnic [1/341a 11/342 (koridor X09);

b.3) Zeleznice pro napojeni pfistavu a VLC na Zelezni¢ni uzel Pardubice (X23);

2iti nlochyv 438 N} ie nodmindno-re h Dardiihice ho
4 Slechy y slats 0 oY H

podminénost P3: vyuziti ploch 240-Z, 241-Z a 244b-Z (VL a SK - Starzone Cerna za Bory) je podmin&no
realizaci vychodni ¢asti stavby 1/2 PardubiCky — Sezemice (koridor X04a s variantnim usekem X04b) nebo
stavby prelozky silnice 11/322 Pardubice - DaSice (koridor X14);

podminénost P4: vyuziti plochy 244a-Z (SK - rozsiteni Starzone Cerna za Bory) je podminéno realizaci
staveb:

f.1) vychodni Casti I/2 PardubiCky — Sezemice (koridor X04a s variantnim Usekem X04b) nebo pfelozky
silnice 11/322 Pardubice - DaSice (koridor X14);

f.2) terénni val a zalesnéni v plode 651-K;

podminénost P5: vyuziti ploch 114-P a 497-P (VL — primyslova zéna Semtin) je podminéno realizaci
stavby prelozka silnice 1/36 Pardubice, Trnova — Fablovka — Dubina (koridor X06).

Uzemni plan stanovuje nasledujici podmin&nost vyuziti ploch & jejich asti vymezenych v koridorech pro
umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury:

a)

vyuziti Easti ploch 128-P (OS), 151-P (SK-Fablevka) a 811-P (VL) dotéenych koridorem X06 je podminéno
realizaci stavby pielozka silnice 1/36 Pardubice, Trnova — Fablovka — Dubina (severovychodni tangenta)
v useku, ve kterém je plocha koridorem dotéena (dale téz ,dotéeny Usek®);

vyuziti ploch 223e-Z 464-Z; 468-Za-460-Z (vSechny-ZV) dotCené koridory X06 a X33 je podminéno
realizaci staveb:

b.1) pfelozka silnice 1/36 Pardubice, Trnova — Fablovka — Dubina (severovychodni tangenta) v dotéeném
Useku;

b.2) horkovod mezi pfivadéem na Fablovce a sidli§tém Dubina v dotéeném Useku;
vyuziti &asti ploch 219b-Z a 219d-Z (SK;-Bubina—sever) je podminéno realizaci staveb:
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c.1) pfelozka silnice 1/36 Pardubice, Trnova — Fablovka — Dubina (severovychodni tangenta, koridor X06)
v dotCeném Useku;
c.2) horkovod mezi pfivadétem na Fablovce a sidlitém Dubina (koridor X33) v dotéeném Useku;

h) - vyuziti Casti plochy 430-P (SK) dotcené koridorem X08 je podminéné realizaci stavby rozsiteni silnice 1/37
v Useku Pardubice MUK Ralackéhe Zavodisté — MedleSice v dotéeném Useku;

och A8 NS) dotcana a
OGHY a

j)  vyuziti ¢asti plochy 126-P (VL) dotené koridorem X21 je podminéno realizaci stavby modernizace a
zdvojkolejnéni Zelezniéni trati €. 031 Pardubice — Hradec Kralové,;

k) vyuziti ¢asti plochy 103-Z (RZ) dotéené koridory X21 a X23 je podminéno realizaci staveb:
j.1) Zelezniéni vleCka ze ZelezniCni stanice Pardubice — Rosice nad Labem do pfistavu Pardubice

v dotéeném useku;

j-2) modernizace a zdvojkolejnéni zelezniéni trati €. 031 Pardubice — Hradec Kralové v dotéeném Useku;

[)  vyuziti Casti plochy 462-Z (SK) dotCené koridorem X22 je podminéno realizaci stavby prelozka Zelezni¢ni
trati €. 238 v Useku Pardubice hl. n. — Chrudim (OstfeSanskéa spojka) v dotéeném Useku;

m) vyuziti Casti plochy 091b-Z (DV) dotcene koridorem X09 je podminéno realizaci stavby prelozky a rozsifeni
silnice 11/341 resp. 111322 Stary Matefov — Staré Civice — Pfistav Pardubice (Obchvat Svitkova);

n) vyuziti Casti ploch 116-P, 117-P a 118-P (VL) dotcenych koridorem X05 je podminéno realizaci stavby
rozSifeni silnice 1/36 v tseku Semtin — MUK Doubravice — Severovychodni tangenta na 4-pruhovou;

0) vyuziti ¢asti ploch 443a-Z (OV) a 443d-Z (ZV) dot&enych koridorem X06 je podminéno realizaci stavby
pfelozka silnice 1/36 Pardubice, Trnové — Fablovka — Dubina (severovychodni tangenta) v dotéeném Useku;

p) vyuziti ¢asti plochy 249-Z (RZ) dotéené koridorem X14 je podminéno realizaci stavby prelozky silnice
1/322 Pardubice — DaSice;

q) vyuziti ¢asti ploch 194-P (B), 284-P (B) a 430-P (SK) dotCenych koridorem X38 je podminéno realizaci
stavby kanaliza¢ni stoka Nové Jesencany;

r) vyuziti ¢asti ploch 393-Z (B) a 471-Z (SK) dotéenych koridorem X39 je podminéno realizaci stavby
kanalizace Drazkovice.

V plochach uvedenych v bodu (N05) Ize ve vyjimeénych pfipadech se souhlasem investora stavby dopravni i

technické infrastruktury, pro kterou je ur€en koridor, do¢asné umistit odstavné a manipulaéni plochy bez
nadzemnich staveb.

Stavba podmiriujici vyuZiti ploch se povazuje za realizovanou, pokud je pro ni vydano spravniho rozhodnuti
umozAujici uZivani této stavby (napf. kolaudaéni souhlas).

Pofadi zmén v (zemi je zobrazeno v grafické &asti Uzemniho planu Pardubice ve vykrese .4. Vykres poradi
zmén v uzemi.
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0. VYMEZENIi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB—IlR—O—K—T—ER-EM-U—ZE

SRR

(001) Uzemm plan vymezu1e tyto archltektomcky nebo urbanlstlcky vyznamne stavby stanevuje—pedmnku

a) stavby nemovitych kulturnich pamatek (dle kapitoly B.2.2. tohoto izemniho planu);
b) architektonicky vyznamné stavby (dle kapitoly B.2.2. tohoto Gzemniho planu).
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P. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNiHO PLANU A POCTU

VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova &ast Uzemniho planu Pardubice ma celkem 119 list(l.

Graficka ¢ast Uzemniho planu Pardubice obsahuje 12 vykresu:

1.1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi

l2a  HLAVNI VYKRES - ZPUSOB VYUZITI UZEMI

1.2b.1  VYKRES PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi — MAXIMALNI VYSKA ZASTAVBY
1.2b.2  VYKRES PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi - TYPY STRUKTURY ZASTAVBY
l2c  VYKRES URBANISTICKE KONCEPCE

l2d  VYKRES KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

|.2e.1 VYKRES KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
- VODNI A ODPADOVE HOSPODARSTVI

1.2e.2 VYKRES KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
- ENERGETIKA A SPOJE

1.2f  VYKRES KONCEPCE KRAJINY
.3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI
.4 VYKRES PORADI ZMEN V UZEMI

SCHEMA HLAVNIHO VYKRESU

Graficka &ast Uzemniho planu Pardubice je doplnéna schématy.

Textova &ast Odivodnéni Uzemniho planu Pardubice ma celkem 281 listd A4

Graficka ¢ast Odavodnéni Uzemniho planu Pardubice obsahuje 5 vykresu:

1.1 KOORDINACNI VYKRES

2 VYKRES SIRSICH VZTAHU

.31 VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU - ZPF

.32  VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU - PUPFL
SCHEMA KOORDINACNIHO VYKRESU
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