Priloha €. 1.1 - seznam soucasti a pfisluSenstvi predmétnych nemovitosti

Cislo polozky Nazev polozky Cena dle SoD
CZK
$001 Hlavni budova
DPS 01.1 - Pfeduprava vody 3731 096,62
11 Cerpadlo odbéru fiéni vody - vykon Q = 5,0 I/s pro H = 25 m - odstfedivé &erpadlo s integrovanym predfiltrem 29 730,85
1.2 Ponorné kalové cerpadlo na ukapy (1ks - pfenosné pro vycerpavani vody ze dna jimek)_I- erpané mnoZstvi : Q4 34 168,29
1.3 Cerpadlo do studniénich vrtdl - vykon Q = 1,0 I/s pro H = 28 m (- ponorné motorové Eerpadio! - prikon Eerpadia 55 287,73
1.4 Vodomér DN 25- pro jmenovity pratok Q = 3,5 m3/h, vertikalni provedeni pro pritok zdola nahoru- suchobézr 74 715,40
1.5 Davkovaci zafizeni pH korektoru, sestavajici z : - davkovaciho ¢erpadla Q = 0 - 5 I/h, 10 bar, v¢. pfislusenstvi 89 996,83
1.6 Davkovaci zafizeni koagulantu, sestavajici z : - davkovaciho ¢erpadla Q = 0 - 5 I/h, 10 bar, v¢. pfislusenstvil- d| 77 835,47
1.7 Reakéni valcova nadrz tlakova, pro fiéni vodu 12°C, 2,5 bar- objem nadrze 4 m3, véetné protikorozni ochrany pj 380 635,28
1.8 Separace chem. kalu od upravené vody(- tiakovy rychlofiltr s vysokou naplni D = 1500 mm, se vzduchovymi trys| 514 715,31
1.9 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h, véetné $roubeni a prislusenstvi 19 524,74
1.10 Injektor chloru v podtlakut- vykon do 2 kg CI2/h pro dochloraci vody(_- v&. zpétného ventilu a pfislusenstvi 39 049,47
1.1 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektorul_- vykon Q = 1 /s pro H = 25 m(- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
1.13 |Filtr s aktivnim uhlim - tlakovy rychlofiltr s vysokou naplIni D = 1500 mmL- kapacita Q = 5,0 I/s pfi filtr. rychlosti 146 990,20]
1.14 Magnetoinduktivni pratokomér DN 50/16.- pro pritok Q = 0,58 - 23 I/s[- 14 VA, 230 VLI- napousténi akumulacr| 29 162,30
1.15 Automaticka tlakova stanice [I- vykon Q = 4,0 I/s pro H = 44 m [I- pfikon Pm = 4x 1,50 kWL - &tyfi GtyFstupriova & 115 886,52
1.16 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:[I- Fidici jednotky, analyzaéni komory, ventil 229 914,86
1.17 Magnetoinduktivni pritokomér DN 10 - provozni méfidlo [I- pro pritok Q = 0,02 - 0,94 I/s’i- 14 VA, 230 VLI- nap| 104 834,52
1.18 Magnetoinduktivni pritokomér DN 20 - provozni méfidlo - pro pritok Q = 0,091 3,78 I/s/i- 14 VA, 230 V- napt 95 890,31
1.19 Magnetoinduktivni pritokomér DN 32 - provozni méfidlo [I- pro pritok Q = 0,241 9,64 l/s’i- 14 VA, 230 VL- nap 99 620,53
1.20 Magnetoinduktivni pritokomér DN 40 - provozni méfidlo - pro pritok Q = 0,381 15,1 I/s[i- 14 VA, 230 V- napt 82 869,19
1.21 Magnetoinduktivni pratokomér DN 50 - provozni méfidlo (- pro pratok Q = 0,581 23 I/s’- 14 VA, 230 VLI- napoy 87 486,90
1.22 Magnetoinduktivni pratokomér DN 80 - provozni méfidlo - pro pritok Q = 0,58 23 I/s[- 14 VA, 230 VLI- napol 78 154,41
1.23 '_Regulaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok 7077717
1.24 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" (- méfici rozsah 0 - 2,5 barl_- véetné manometrového kohoutu, 32726,12
Armatury
1.30 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 2 080,05]
1.31 Uzaveér ruéni DN 20/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 497,64
1.32 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 2 870,47]
1.33 Uzaveér ruéni DN 32/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1941,38]
1.34 Uzaveér ruéni DN 40/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 2 218,72
1.35 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 2 038,45
1.36 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 32 032,77
1.37 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 73 633,77
1.38 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 33 391,74
1.39 Uzaveér ruéni DN 150/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 15 142,76
1.40 Uzavér s elektropohonem DN 15/6 - elektomagneticky ventil, 24 V, signalizace koncovych poloh 13 229,12
1.41 Uzaveér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V, signalizace koncovych poloh 119 062,06
1.42 Uzavér s elektropohonem DN 32/6 - elektomagneticky ventil, 24 V, signalizace koncovych poloh 82 994,00
1.43 Uzaveér s elektropohonem DN 40/6 - elektomagneticky ventil, 24 V, signalizace koncovych poloh 70 167,02
1.44 Uzaveér s elektropohonem DN 50/6 - elektomagneticky ventil, 24 V, signalizace koncovych poloh 75713,82
1.45 Uzaveér s elektropohonem DN 65/10 - uzaviraci klapka, 24 V, signalizace koncovych poloh 36 581,15
1.46 Uzavér s elektropohonem DN 100/10 - uzaviraci klapka, 24 V, signalizace koncovych poloh 48 160,09
1.47 Zpétna klapka DN 25 2 163,25
1.48 Zpétna klapka DN 40 478412
1.49 Zpétna klapka DN 50 1 206,43
1.50 Zpétna klapka DN 65 8 597,54
1.51 Zpétna klapka DN 100 6 905,77
1.52 Zpétna klapka DN 200 - kulova 7723,92]
1.53 Vtokovy ko$ DN 80 915,22
1.54 Vtokovy ko§ DN 100 2 773,40
1.55 Vizor kapalin DN 80 5 158,52
1.56 Odvzdusiovaci ventil G1", PN10, dvojcinny 9 041,28
1.57 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 65/10 9651,43]
1.58 Kompenzator pfirubovy (montazni viozka) DN 100/10 12 702,17
1.59 Vizor kapalin DN 100 2 080,05
1.60 Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 2 080,05]
1.61 d32, DN 25 12 202,96
1.62 d40, DN 32 34 251,49
1.63 d50, DN 40 22 880,55)
1.64 d63, DN 50 11 440,28
1.65 d75, DN 65 174 446,86|
1.66 d90, DN 80 205 508,94
1.67 d110, DN 100 46 593,12
DPS 01.2 - Plavecky bazén 8 509 429,08
2.1 Recirkulaéni Serpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze - télo Serpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, 665 061,32
2.2 Déavkovaci ¢erpadio 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlatné soupravy . Télo ¢erpadla v plastovém provedery 16 182,79]
23 2470 378,32
Piskovy laminatovy filtr - D = 2000 mm, se vzduchovymi tryskamil- kapacita Q = 94 m3/hod pfi filtr. rychlosti 3
2.4 Deskovy vyménik tepla provedeni nerez ocel’I- vykon 300 kW - primer Q = 2,57 I/s, 60/32°C| p = 0,446 kPal - § 267 938,17
2.5 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 7-150 g Cl2/h 65 895,98
2.6 Injektor chloru v podtlaku- vykon do 2 kg CI2/hL- v&. zpé&tného ventilu 69 556,87
2.7 Automatickd tlakova stanice pohonné vody injektoru - vykon Q = 90 523,7§|
2.9 Magnetoinduktivni pritokomér DN 2000- pro pritok Q = 9,41 378 I/st- 14 VA, 230 V 63 455,32'
2.10 Davkovaci &erpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - véetné saci a vytlatné soupravy . Télo Eerpadia v plastovém proved 16 182,79
2.11 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z: - Fidici jednotky, analyzacni komory, ventily 140 472,71
2.12 Dmychadlo na prani filtri - vykon Q = 222 m3/h, max. tlak 410 mbar(- pfikon P = 3,4 kW, 400 V(- hmotnost 47 51807,11
2.13 Dmychadlo na prani filtri - vykon Q = 312 m3/h, max. tlak 380 mbar(- pfikon P = 4,0 kW, 400 V(- hmotnost 59 100 369,35
2.16 Automaticka tlakova stanice [I- vykon Q = 4,0 I/s pro H = 55 m [I- pfikon Pm = 4x 1,85 kWL - &tyfi pétistupriova & 119 838,61
217 Regulacni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro Fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok| 7077717
2.18 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" [I- méfici rozsah 0 - 2,5 bar(_- véetné manometrového kohoutu, 40 907,65
Armatury
2.20 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 2 080,09
221 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 2 232,5_9|
222 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 18 304,44
2.23 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 33 391,74
224 Uzaveér ruéni DN 150/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 113 570,73
225 Uzaveér ruéni DN 200/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 195 247,36
2.26 Uzaveér ruéni DN 250/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 78 764,56
227 Uzaveér ruéni DN 300/6, tésnéni Viton, vé.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 147 225,94
2.28 Uzaveér ruéni DN 400/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 85 420,72
2.29 Zpétna klapka DN 150/6, tésnéni Viton, v&.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 164 240,75




Cena dle SoD

Cislo polozky Nazev polozky
CZK
2.30 Zpétna klapka DN 400/6 - kulova, tésnéni Viton, v&.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepenti, 34 168,29
2.31 Vtokovy ko$ DN 400/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 15 863,85
2.32 Odvzdusiovaci ventil G1", PN10, dvojcinny 11 301,61
2.33 Vizor kapalin DN 150/6 17 583,36
2.34 Kompenzator pfirubovy (montazni viozka) DN 65/10 14 477,19
2.35 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 200/10 76 213,03
2.36 Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 2 080,05]
237 Uzaveér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
2.38 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
2.39 Zpétna klapka DN 100/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 20 523,16
240 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1830,44]
241 -d32 ,DN 25 12 202,96
242 -d110, DN 100 838 676,16
243 -d140, DN 125 428 490,30f
244 -d160, DN 150 170 841,44
245 - d225, DN 200 1025 048,64]
246 -d250, DN 225 235 253,66
2.47 - d315, DN 300 386 722,90
2.48 - d400, DN 380 100 119,74}
DPS 01.3 - y bazén 2 781 595,40]
3.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze - télo erpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, 208 670,62
3.2 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlaéné soupravy . Télo Eerpadia v plastovém provedery 14 893,16
3.3 576 922,67
Piskovy laminatovy filtr - D = 1200 mm, se vzduchovymi tryskamil- kapacita Q = 33 m3/h pfi filtr. rychlosti 30
3.4 Deskovy vyménik tepla provedeni nerez ocel I- vykon 200 kW - primer Q = 1,545 I/s, 60/29°C; p = 1,16 kPa_- 185 484,99
3.5 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
3.6 Injektor chloru v podtlaku- vykon do 2 kg CI2/hL- v&. zpé&tného ventilu 46 371,25
3.7 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektoru -vykon Q =1 45 261,89
3.9 Magnetoinduktivni pratokomér DN 1000- pro pratok Q = 2,3 - 94,2 I/s[- 14 VA, 230 V 41 490,06
3.10 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - v&etné saci a vytlaéné soupravy . Télo Eerpadla v plastovém proved 14 893,16
3.11 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:[I- fidici jednotky, analyzaéni komory, ventil 140 472,71
3.12 Dnové vtokové trysky recirkulace z ABS plastu 2 246,45
3.13 Dnové saci trysky recirkulace z ABS plastu 1248,03]
3.14 Skokanskeé prkno max. délky 1 m , uréené pro vefejny provoz 585 742,08
3.15 Podvodni reflektor s nerez obrouckou v&. :L- instalaéni krabice a Zarovky 300 W / 12 VL~ propojovaci krabice n¢ 14 366,21
3.16 '_Regulaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok 7077717
3.17 Uzavér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
3.18 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 24 544,59
Armatury
3.19 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 664,04
3.20 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1594,71
3.21 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 8 181,53
3.22 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 66 783,47
3.23 Uzaveér ruéni DN 125, tésnéni Viton, v&.sady prisluenstvi (Lemovy PVC krouZek pro lepeni, 18 262,84
3.24 Uzaveér ruéni DN 150, tésnéni Viton, v&.sady prisluenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 37 856,91
3.25 Uzaveér ruéni DN 200, tésnéni Viton, v&.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouZek pro lepeni, 12 202,96
3.26 Zpétna klapka DN 100, tésnéni Viton, vé.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 38 619,60}
3.27 Zpétna klapka DN 200 - kulova, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 19 191,93
3.28 Vtokovy kos DN 200, nerezové sito,tésnéni Viton, v€.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 6 226,28]
3.29 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 660,89
3.30 Vizor kapalin DN 100/6 12702,17]
3.31 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 100/10 41 060,19
3.32 Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1040,03]
3.33 Zpétna klapka DN 80/6 pro vzduch 30 st.C, 450 mbar 7 820,99
3.34 Odvzdusiovaci ventil G1", PN10, dvojcinny 6 780,96
3.35 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
-d32 , DN 25 12 202,96
-doo0 , DN 80 79 041,90]
-d110, DN 100 128 131,08]
-d140, DN 125 14 283,01
-d160, DN 150 139 779,36|
- d225, DN 200 23 296,56
DN 150 77 655,20]
DPS 01.4 - Vyukovy bazén 3433 871,34
4.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze - télo Cerpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, 192 196,62
4.2 Davkovaci gerpadlo 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlaéné soupravy . Télo erpadia v plastovém proveder| 14 893,16|
4.3 Piskovy laminatovy filtr - D = 1200 mm, se vzduchovymi tryskamil- kapacita Q = 33 m3/h pfi filtr. rychlosti 30 515048,11
4.4 Trubkovy vyménik tepla - vykon 70 kWL - primer Q = 3,0 m3/h, 90/70°C, tlak ztraty 0,30 m v.s..I- sekunder Q = 64 010,07
4.5 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
4.6 Injektor chloru v podtlaku - vykon do 2 kg CI2/h - v&. zpétného ventilu 46 371,25
4.7 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektoru 45 261,89
4.9 Magnetoinduktivni pratokomér DN 1001 - pro pritok Q = 2,3 - 94,2 I/s' - 14 VA, 230 V 41 490,06
4.10 Davkovaci zafizeni pH korektoru, sestavajici z : - davkovaciho cerpadla Q = 5 I/h, vé. hadic 8x5 a saciho a vstfil 14 893,16
4.1 Automatické regulacni zafizeni pH / Rx / anorg Cl/ °C, sestavajici z: I- fidici jednotky, analyzaéni komory, ventil 140 472,71
412 Dmychadlo na prani filtri - vykon Q = 222 m3/h, max. tlak 410 mbar(- pfikon P = 5,5 kW, 400 V(- hmotnost 47 51807,11
4.13 Dnové vtokové trysky recirkulace z ABS plastu (s bo¢nim rozstfikem) 2 121,65
4.14 Dnové saci trysky recirkulace z ABS plastu 1178,70]
4.15 Trysky ve stupnich 7.820,99
4.16 Cerpadlo trysek - télo ¢erpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové obézné kolo, vlasovy predfiltr| 158 777,15
4.17 Détska skluzavka do vysky 2 m [1- vyrobena z polyesterového zesileného skic 14tu, stupné ze zesileného pq 751 078,32
4.18 Cerpadlo skluzavky - t&lo derpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové obézné kolo, viasovy preq 16 321,46]
4.21 Blower — trysky vzduchovych vyvéra 17 971,63
4.22 Dmychadlovy agregat vzduchovych vyvéri - vykon Qvzd = 260 m3/h prolp = 150 kPal - pfikon P = 5,5 kW, 400 52 444,99
4.23 Saci kus Gerpadel 72 455,08
4.24 Podvodni reflektor s nerez obrouckou v&. :L- instalaéni krabice a Zarovky 300 W / 12 VL~ propojovaci krabice n¢ 14 366,21
425 '_Regulaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok 70 777,17
4.26 Uzaveér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
427 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 24 544,59
Armatury
4.28 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 664,04
4.29 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 525,37
4.30 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 4576,11
4.31 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 57 270,71
4.32 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 38 161,98
4.33 Uzaveér ruéni DN 125, tésnéni Viton, v&.sady prisluenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 36 525,68
4.34 Uzaveér ruéni DN 150, tésnéni Viton, v&.sady prisluenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 15 142,76
4.35 Zpétna klapka DN 100, tésnéni Viton, vE.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 143 523,45
4.36 Zpétna klapka DN 200 - kulova, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 305,07
4.37 Vtokovy kos DN 200, nerezové sito,tésnéni Viton, v€.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 6 226,28]
4.38 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 660,89
4.39 Vizor kapalin DN 100/6 12702,17]
4.40 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 100/10 41 060,19
4.41 Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1040,03]
442 Zpétna klapka DN 80/6 pro vzduch 30 st.C, 450 mbar 7 820,99




Cena dle SoD

Cislo polozky Nazev polozky
CZK

— Ty
443 Odvzdusiovaci ventil G1", PN10, dvojcinny 6 780,96
444 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
4.45 Uzaveér ruéni DN 200, tésnéni Viton, v&.sady prisluenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 2 856,60
-d32 , DN 25 12 202,96
-d75 ,DN 65 30 784,74
-doo0 , DN 80 197 604,75|
-d110, DN 100 139 779,36
-d140, DN 125 228 528,16
-d160, DN 150 77 655,20
DPS 01.5 - Brouzdalisté 1929 149,31
5.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze- télo Eerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpav 124 470,19
5.2 Déavkovaci ¢erpadio 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlatné soupravy . Télo ¢erpadla v plastovém provedery 14 893,16
53 257 524,06

Piskovy laminatovy filtr - D = 1200 mm, se vzduchovymi tryskamil- kapacita Q = 33 m3/h pfi filtr. rychlosti 30
5.4 Trubkovy vyménik tepla provedeni nerez (- vykon 40 kWL- primer Q = 1,7 m3/h, 90/70°C, tlak ztraty 0,20 m v.s. 25 834,22
5.5 '_Rotamelrick)'/ panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g CI2/h 21 965,33
5.6 Injektor chloru v podtlaku’ - vykon do 2 kg CI2/h - v&. zpétného ventilu a pfislusenstvi 46 371,25
5.7 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektorul- vykon Q = 1 I/s pro H = 25 mLI- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
5.9 Magnetoinduktivni pritokomér DN 500 - pro pritok Q = 0,601 23,5 I/s’i- 14 VA, 230 V 29 162,30
5.10 Dévkovaci erpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - vEetn& saci a vytlatné soupravy . Télo gerpadla v plastovém proved 14 893,16|
5.11 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:'I- Fidici jednotky, analyza¢ni komory, ventily 140 472,71
5.12 Dnové vtokové trysky recirkulace z ABS plastu (s bocnim rozstfikem) 942,96|
5.13 Dnové saci trysky recirkulace z ABS plastu 707,22
5.14 Vodni atrakce - zvifatko : Vodotrysk delfin - zvifatko vyrobeno z polyesterového skleného laminatu, ovladani proy 121 239,18
5.15 Cerpadlo chrlige- t&lo &erpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové obézné kolo, viasovy predfiltr 88 929,07]
5.16 Vodni hibek nerez ( tzv.jezek) - primér klobouku d 400 mmi- vé&.kotveni a ozdobné krytky! - sloupek d =129 n| 89 081,61
517 Cerpadlo vodniho hiibu- télo Eerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové ob&zné kolo, vlasovy p 88 929,07]
5.18 Skluzavka — détska vysky max. do 1 m (bez erpadia) - plastova 60 404,65
5.19 Nerezova détska ucpavacka, véetné Cerpadla pro ucpavackul_- vykon Q = 7,0 m3/h pro H = 10 mL- odstfedivé & 43 930,66
5.20 Vtokovy kus Cerpadel atrakci , pro betonovy bazén, pramér sani 285 mm, pripojeni 2 1/2" W, material - nerez 72 455,08
5.21 '_Regulaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok 7077717
5.22 Uzavér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
5.23 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 24 544,59

Armatury

5.30 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 456,04
5.31 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 525,37
5.32 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 29 744,72
5.33 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 8 181,53]
5.34 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 14 310,74
5.35 Uzaveér ruéni DN 150, tésnéni Viton, v&.sady prisluenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 7 571,38
5.36 Zpétna klapka DN 100 7 723,92
5.37 Vtokovy ko§ DN 100 2773,40]
4.38 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 660,89
4.39 Vizor kapalin DN 65/6 6 351,09
4.40 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 100/10 27 373,46
4.41 Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1040,03]
442 Zpétna klapka DN 65/6 pro vzduch 60 st.C, 450 mbar 3910,49
443 Odvzdusiovaci ventil G1", PN10, dvojcinny 6 780,96
4.44 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
-d110, DN 100 46 593,12
445 Zpétna klapka DN 65/6 pro vodu 30 st.C 7 820,99
4.46 -d32 , DN 25 6 101,48
4.47 -d63 , DN 50 6 864,17
448 -d75 ,DN 65 143 662,12
4.49 -doo0 , DN 80 126 467,04}
4.50 -d110, DN 100 58 241,40
DPS 01.6 - Rekreaéni bazén 9 963 397,90
6.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze- télo Cerpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, 278 227,49
6.2 Davkovaci gerpadio 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlaéné soupravy . Télo ¢erpadia v plastovém proveder| 14 893,16|
6.3 1233 608,32

Piskovy laminatovy filtr- D = 2000 mm, se vzduchovymi tryskami’- kapacita Q = 94 m3/hod pfi filtr. rychlosti 3
6.4 Deskovy vyménik tepla provedeni nerez ocel - vykon 90 kW(- primer Q = 0,76 I/s, 60/31,5°C| p = 0,201 kPa_l- 184 597,50
6.5 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
6.6 Injektor chloru v podtlaku' - vykon do 2 kg CI2/h - vé. zpétného ventilu 46 371,25
6.7 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektorul_- vykon Q = 1 I/s pro H = 25 mL- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
6.9 Magnetoinduktivni pritokomér DN 2000 - pro pritok Q = 9,41 378 I/s [1- 14 VA, 230 V 63 455,39
6.10 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - v&etné saci a vytlaéné soupravy . Télo Eerpadla v plastovém proved 14 893,16
6.11 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:[I- fidici jednotky, analyzaéni komory, ventil 140 472,71
6.12 Dmychadlo na prani filtrd - vykon Q = 222 m3/h, max. tlak 410 mbar( - pfikon P = 5,5 kW, 400 V' - hmotnost 47 51807,11
6.13 Dmychadlo na prani filtri- vykon Q = 312 m3/h, max. tlak 380 mbar(_- pfikon P = 4,0 kW, 400 V- hmotnost 59 100 369,35
6.14 Dnové vtokové trysky recirkulace z ABS plastu (s bocnim rozstfikem) 6 364,95|
6.15 Dnové saci trysky recirkulace z ABS plastu 2 357,39
6.16a Vodni délo - nerezova trubka vodniho déla d 63 mm , v&. erpadla - télo cerpadla z Norylu, nerez osa, keramické 54 913,32
6.16b Siroky chrlié nerez ( pro masaz) . :(1- $itka 600 mm, vyska 1,2 m z nerez oceli AISI 3161 - kotveni [ - ozdobné k 52 722,33
6.17 Cerpadlo $irokého chrli¢e - télo ¢erpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové obézné kolo, vlasov 177 858,14}
6.18 Siroky chrlié nerez ( pro masaz) . :(1- $itka 600 mm, vyska 1,2 m z nerez oceli AISI 3161 - kotveni [ - ozdobné k 119 589,01
6.19 Cerpadlo $irokého chrli¢e - télo ¢erpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové obézné kolo, vlasov 32 642,92
6.20 [Blower — trysky vzduchovych vyvéra 35 943,26
6.21 Dmychadlovy agregat vzduchovych vyvéral - vykon Q, max = 304 m3/h - pfikon P = 3 kW 104 889,99
6.23 Posilovaci ¢erpadlo hladiny bazénu s vinobitim(- vykon Q = 28 m3/h pro H = 1,5m (- odstfedivé ¢erpadlo s inted 88 929,07
6.24 Vodopad ze stény fesen systémem vedeného plastového potrubi zakongeného nerezovou ozdobnou krytkou 83 354,54
6.25 Cerpadlo vodopadu - télo ¢erpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, bronzové ob&zné kolo, motor a ¢erpad 96 652,99
6.26 Sedaci masazni lavice slozena z: - nerezového prvku Hi- hydromasazni trysky s pfisavanim vzduchu ( do zad) 205 009,73
6.27 Cerpadlo hydromasazi - t&lo erpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové obézné kolo, viasovy pi 289 487,49
6.28 Masazni trysky ! - hydromasazni trysky s pfisavanim vzduchu 23 962,18
6.29 Cerpadlo masaznich trysek- télo derpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové ob&zné kolo, vlaso 36 054,20]
6.30 Trysky divokého kanalu 3172770
6.31 Cerpadlo divokého kanalu - télo derpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, bronzové ob&zné kolo, motor a 367 253,63
6.32 Vinobiti pomoci balénu WOW — pro kruhovy bazén priméru 7,0 m - Generator vin WOW je sférické téleso plovol 2 562 621,60f
6.33 Saci kus Cerpadel atrakci pro betonovy bazén, pramér sani 285 mm, pfipojeni 2 1/2" W, material - nerez 260 838,27
6.33 Saci mizka ¢erpadel atrakci pro betonovy bazén, 400 x 400mm, osazeni na niku ve sténé bazénu, material - ner| 109 826,64
6.34 Podvodni reflektor s nerez obrouckou Vv&. :L- instalaéni krabice a Zarovky 300 W / 12 V- propojovaci krabice n¢ 57 464,85
6.36 Regulacni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro Fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok| 7077717
6.37 Uzaveér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
6.38 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 36 816,89

Armatury

6.40 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1664,04
6.41 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1594,71




Cislo polozky Nazev polozky Cena dle SoD
CZK
6.42 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 19 080,99
6.44 Uzaveér ruéni DN 150, tésnéni Viton, v&.sady prisluenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 75713,82]
6.45 Uzaveér ruéni DN 200/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 85 420,72
6.46 Uzaveér ruéni DN 250/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 19 691,14
6.47 Uzaveér ruéni DN 300/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 49 075,31
6.48 Zpétna klapka DN 150/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 68 433,65
6.49 Zpétna klapka DN 300/6 - kulova, tésnéni Viton, vé.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepenti, 84 200,42}
6.50 Vtokovy ko$ DN 300/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 10 136,7§|
6.51 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 660,89
6.52 Vizor kapalin DN 150/6 12702,17]
6.53 Kompenzator pfirubovy (montazni viozka) DN 100/10 41 060,19
6.54 |Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1 040,03
6.55 Zpétna klapka DN 100/6 pro vzduch 60 st.C, 450 mbar 10 760,7§|
6.56 Odvzdusriovaci ventil G1", PN10, dvoj¢inny 6 780,96
6.57 Uzaveér ruéni DN 225/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 42 710,36
6.58 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 200/10 15 142,76
6.59 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 8 181,53]
6.60 -d32 ,DN 25 6 101,48
6.61 -d75 ,DN 65 41 046,32
6.62 -do0 , DN 80 750 898,09
6.63 -d110, DN 100 46 593,12
6.64 -d140, DN 125 85 698,06
6.65 -d160, DN 150 232 965,60
6.66 - d225, DN 200 349 448,40
6.67 -d280, DN 250 383 422,55
6.68 - d315, DN 300 379 817,13
DPS 01.7 - Dvojvifivka 7 141 047,39
71 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze télo Eerpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, H 192 196,62
7.2 Davkovaci gerpadlo 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlaéné soupravy . Télo erpadia v plastovém proveder| 14 893,16|
73 515 048,11
Piskovy laminatovy filtr- D = 1200 mm, se vzduchovymi tryskami’- kapacita Q = 33 m3/h pfi filtr. rychlosti 30
74 Trubkovy vyménik tepla provedenil - vykon 70 kWL - primer Q = 3,0 m3/h, 90/70°C, tlak ztraty 0,30 m v.s.[_- seki 32 005,04
75 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
76 Injektor chloru v podtlaku' - vykon do 2 kg CI2/h - v&. zpétného ventilu 46 371,25
77 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektorul_- vykon Q = 1 /s pro H = 25 m(- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
7.8 Dezinfekéni soustava ozonem pro pritok 100 m3/h piikon 4,0 kW , Uplna ozonizace cirkulujici vody, 984 803.7§|
781 Staticky misi¢ pro Q =50 - 90 m3/h, DN 125, L = 1,3 m, material - PVC 7 075,00
7.8.2 |Reakéni nadoba ,V=1,9m3, D=1.200 mm, H = 2080 mm, pfipojeni DN 125 , material - polyesterovy sklolaming 53 770,00
783 Odvzdusnovaci ventil reakéni nadoby , R 1" 1 839,50
784 Destruktor ozonu, pfipojeni DN 25 , naplii aktivni uhli, material PVC, v&. propojovaciho potrubi a armatur 2 122,50
785 Vzduchova bezmaza kompresorova stanice, Q = 1,38 I/s, p = 10 bar, M = 0,75 kW, 3 x 400 V , 50 Hz, tlakova na 25 470,00}
7.8b UV lampa stfedotlaka horizontalni pro pritok 16,7 I/s, (- el. pfikon 1 kW, - pram. plasté 273 mm, délka 1175 m| 755 806,97
79 Magnetoinduktivni pratokomér DN 100L- pro pratok Q = 2,3 - 94,2 I/s[- 14 VA, 230 V 41 490,06
7.10 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - véetné saci a vytlatné soupravy . Télo Eerpadia v plastovém proved 14 893,16
711 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:'I- Fidici jednotky, analyza¢ni komory, ventily 140 472,71
712 Dnové vtokové trysky recirkulace z ABS plastu ( s bo&nim rozstfikem) 1650,17]
7.13 Dnové saci trysky recirkulace z ABS plastu 471,48
7.14 Vzduchové vyvéry - tvofeny systémem trysek 44 429,87
7.15 Dmychadlovy agregat vzduchovych vyvéral - vykon Q, max = 304 m3/h - pfikon P = 3 kW 76 046,63
7.16 azni trysky  hydromasazni trysky bez pfisavani vzduchu 43 597,85
717 Cerpadlo hydromasazi - t&lo erpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové ob&zné kolo, viasovy pi 289 487,49
7.18 Vodopad kulaty pramér 2,5 m 85 420,72
7.19 Cerpadlo vodopadu - t&lo &erpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, bronzové ob&zné kolo, motor a &erpadid 134 676,30
7.20 Vzduchové lizka ( nerezové profily Itzek) 410 019,46
7.21 Dmychadlovy agregat vzduchovych liZzek - vykon Q, max = 304 m3/hL- pfikon P = 3 kW 304 186,51
7.36 '_Regulaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro Fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok| 70777,17]
7.37 Uzavér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
7.38 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 36 816,89
Armatury
7.40 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 664,04
741 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1913,65]
7.42 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 11 440,28
7.43 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 40 907,65
7.44 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 52 472,73
7.45 Uzaveér ruéni DN 125/10, tésnéni Viton, v&.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 48 700,90
7.46 Uzaveér ruéni DN 150/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 7 571,38
7.47 Zpétna klapka DN 80/6, tésnéni Viton, v&.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 4 298,77
7.48 Zpétna klapka DN 200/6 - kulova, tésnéni Viton, v&.sady prisluSenstvi (Lemovy PVC krouZek pro lepenti, 13 686,73
7.49 Vtokovy kos DN 200/6, tésnéni Viton, v¢.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 4 271,04
7.50 Vizor kapalin DN 80/6 5 630,00
7.51 Kompenzator pfirubovy (montazni viozka) DN 100/10 41 060,19
7.52 |Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1 040,03
7.53 Zpétna klapka DN 80/6 pro vzduch 60 st.C, 450 mbar 9 290,89
7.54 Odvzdusriovaci ventil G1", PN10, dvoj¢inny 6 780,96
7.55 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
7.56 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 830,44
7.56 -d110, DN 100 62 124,16
7.57 -d32 ,DN 25 18 304,44]
7.58 -d75 ,DN 65 35 915,53
7.59 -d90, DN 80 663 951,96
7.60 -d110, DN 100 139 779,36
7.61 -d140, DN 125 157 113,11
7.62 -d160, DN 150 1304 607,36
DN 100 69 889,68
DN 150 15 531,04
DPS 01.8 - Bazén pro batolata 2105 717,82
8.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze -télo ¢erpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, bl 208 670,62
8.2 Déavkovaci ¢erpadio 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlatné soupravy . Télo ¢erpadla v plastovém provedery 14 893,16
8.3 576 922,67
Piskovy laminatovy filtr - D = 1200 mm, se vzduchovymi tryskamil- kapacita Q = 33 m3/h pfi filtr. rychlosti 30
8.4 Trubkovy vyménik tepla provedenil - vykon 70 kWi - primer Q = 3,0 m3/h, 90/70°C, tlak ztraty 0,30 m v.s.[ - seki 64 010,07]
8.5 '_Rotamelrick)'/ panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
8.6 Injektor chloru v podtlaku - vykon do 2 kg CI2/hL- v&. zpétného ventilu 46 371,25
8.7 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektorul- vykon Q = 1 I/s pro H = 25 mL- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
8.9 Magnetoinduktivni pratokomér DN 100L- pro pritok Q = 2,3 - 94,2 I/s - 14 VA, 230 V 41 490,06




Cislo polozky Nazev polozky Cena dle SoD
CZK
8.10 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - v&etné saci a vytlatné soupravy . Télo Eerpadla v plastovém proved 14 893,16
8.11 Automatické regulacni zafizeni pH / Rx / anorg Cl/ °C, sestavajici z: I- fidici jednotky, analyzaéni komory, ventil 140 472,71
8.12 Dnové vtokové trysky recirkulace z ABS plastu ( s bo&nim rozstiikem) 2 357,39
8.13 Dnové saci trysky recirkulace z ABS plastu 707,22
8.14 '_Regulaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok 7077717
8.15 Uzavér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
8.16 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 28 635,36
8.17 Podvodni reflektor s nerez obrouckou v&. :L- instalaéni krabice a Zarovky 300 W / 12 VL~ propojovaci krabice n¢ 14 366,21
Armatury
8.20 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1664,04
8.21 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1913,65|
8.22 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 9 152,22
8.23 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 57 242,98
8.24 Uzaveér ruéni DN 125/10, tésnéni Viton, v&.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 36 525,68
8.25 Uzaveér ruéni DN 150/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 60 571,06
8.26 Uzaveér ruéni DN 200/6, tésnéni Viton, vé.sady prisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 12 202,96
8.27 Zpétna klapka DN 100/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 38 619,60
8.29 Zpétna klapka DN 200/6 - kulova, tésnéni Viton, v&.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepenti, 19 191,93
8.30 Vtokovy ko$ DN 200/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 6 226,28
8.31 Vizor kapalin DN 100/6 4 659,31
8.32 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 100/10 41 060,19
8.33 Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1040,03]
8.34 Zpétna klapka DN 80/6 pro vzduch 60 st.C, 450 mbar 9 290,89
8.35 Odvzdusiovaci ventil G1", PN10, dvojcinny 6 780,96
8.36 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
8.37 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 660,89
8.38 -d32 ,DN 25 6 101,48
8.39 -d110, DN 100 128 131,08]
8.40 -d160, DN 150 295 089,76
8.50 - d225, DN 200 46 593,12
DPS 01.9 - Skluzavky 21801 184,32
9.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze - télo Eerpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, H 192 196,62
9.2 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h koagulantu - vEetné saci a vytlatné soupravy . Télo erpadla v plastovém provedery 14 893,16
9.3 634 221,11
Piskovy laminatovy filtr -D = 1400 mm, se vzduchovymi tryskamil |- kapacita Q = 46m3/h pii filtr. rychlosti 30 m/l
9.4 Trubkovy vyménik tepla provedeni - vykon 70 kW1I- primer Q = 3,0 m3/h, 90/70°C, tlak ztraty 0,30 m v.s.[I- sek 64 010,07]
95 '_Rotamelrick)'/ panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
9.6 Injektor chloru v podtlaku’- vykon do 2 kg CI2/hL- v&. zpétného ventilu 46 371,25
97 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektoru- vykon Q = 1 I/s pro H = 25 mL- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
9.9 Magnetoinduktivni pratokomér DN 100L- pro pratok Q = 2,3 - 94,2 I/s[_- 14 VA, 230 V 41 490,06
9.10 Davkovaci &erpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - véetné saci a vytlatné soupravy . Télo Eerpadia v plastovém proved 14 893,16
9.11 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:'I- Fidici jednotky, analyza¢ni komory, ventily 140 472,71
9.12 Cerpadlo toboganu - télo gerpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, bronzové obézné kolo, motor a gerpadio 292 871,04
9.13 Cerpadlo skluzavky -télo gerpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, bronzové ob&zné kolo, motor a erpadio 97 013,53
9.14 Tobogan typu MEGA SLIDE - délka cca 102 m, uzaviena roura ze skelného laminatu o $ifi cca 2700 mmL - vée] 13 271 939,30
9.15 Skluzavka 3 drahy typu Family Slide_- délka cca 19 m, otevieny skluz ze skelného laminatu o $ifi: min. 2,8 m a nj 5670 382,70
9.16 '_Regulaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok 7077717
9.17 Uzavér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
9.18 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 36 816,89
Armatury
9.20 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 872,05
9.21 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1594,71
9.22 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 9 152,22
9.23 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 12 272,30
9.24 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 47 702,48
9.25 Uzaveér ruéni DN 125/10, tésnéni Viton, v&.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 24 350,45
9.26 Uzaveér ruéni DN 150/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 22 714,19
9.27 Uzaveér ruéni DN 200/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 61 014,80}
9.28 Uzaveér ruéni DN 250/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 59 073,42
9.29 Zpétna klapka DN 80/6, tésnéni Viton, v&.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 13 811,53
9.30 Zpétna klapka DN 100/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 23 171,76
9.31 Zpétna klapka DN 200/6 - kulova, tésnéni Viton, v&.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepenti, 20 134,88
9.32 Zpétna klapka DN 250/6 , tésnéni Viton, v€.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouZek pro lepeni, 57 409,38
9.33 Vtokovy ko$ DN 200/6, tésnéni Viton, v¢.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 4 770,25
9.34 Vtokovy ko$ DN 300/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 20 273,5_5|
9.35 Vizor kapalin DN 80/6 4 659,31
9.36 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 100/10 41 060,19
9.37 Kompenzator pfirubovy (montazni viozka) DN 250/10 41 060,19
9.38 |Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1 040,03
9.39 Zpétna klapka DN 80/6 pro vzduch 60 st.C, 450 mbar 9 290,89
9.40 Odvzdusriovaci ventil G1", PN10, dvoj¢inny 6 780,96
9.41 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
9.42 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 660,89
9.43 Zpétna klapka DN 150/6, tésnéni Viton, v&.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 15 253,70
9.44 -d32 ,DN 25 6 101,48
9.45 -d9o0, DN 80 23 712,57
9.46 -d110, DN 100 23 296,56
9.47 -d140, DN 125 114 264,08
9.48 -d160, DN 150 77 655,20]
9.49 -d315, DN 300 207 172,98
9.50 - d225, DN 200 163 075,92
DPS 01.10 — Venkovni bazén détsky 1813 706,53
10.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze-télo cerpadla litina, nerez osa, keramické ucpavky, br 208 670,62
10.2 Davkovaci gerpadlo 0 - 8 I/h koagulantu - véetné saci a vytlaéné soupravy . Télo ¢erpadia v plastovém proveder| 14 893,16|
10.3 576 922,67
Piskovy laminatovy filtr- D = 1200 mm, se vzduchovymi tryskami’- kapacita Q = 33 m3/h pfi filtr. rychlosti 30
10.4 Trubkovy vyménik tepla provedeni - vykon 70 kW- primer Q = 3,0 m3/h, 90/70°C, tlak ztraty 0,30 m v.s.[- sel 32 005,04
105 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
10.6 Injektor chloru v podtlaku- vykon do 2 kg CI2/hL- v&. zpétného ventilu 46 371,25
10.7 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektorul_- vykon Q = 1 /s pro H = 25 m(- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
10.9 Magnetoinduktivni pratokomér DN 100L- pro pritok Q = 2,3 - 94,2 I/s[J- 14 VA, 230 V 41 490,06
10.10 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - v&etné saci a vytlatné soupravy . Télo Eerpadla v plastovém proved 14 893,16
10.11 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:[I- fidici jednotky, analyzacni komory, ventil 140 472,71
10.12 rReguIaﬁni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok 7077717
10.13 |Uzévér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03




Cislo polozky Nazev polozky Cena dle SoD
CZK
10.14 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2-" 24 544,5@
Armatury
10.20 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1664,04
10.21 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1594,71
10.22 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 4 576,11
10.23 Uzaveér ruéni DN 100/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 52 472,73
10.24 Uzaveér ruéni DN 150/10, tésnéni Viton, v&.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 30 285,53
10.25 Uzaveér ruéni DN 125/10, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 18 262,84
10.26 Uzaveér ruéni DN 200/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisludenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 24 405,92
10.27 Zpétna klapka DN 100/6, tésnéni Viton, vé.sady pfisluSenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 38 619,60
10.28 Zpétna klapka DN 200/6 - kulova, tésnéni Viton, v&.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepenti, 19 191,93
10.29 Vtokovy ko$ DN 200/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 6 226,28
10.30 Vizor kapalin DN 100/6 4 659,31
10.31 Kompenzator pFirubovy (montazni viozka) DN 100/10 41 060,19
10.32 Filtr pro zachyceni mech. necistot ve vodé DN 25/10 - natrubkovy 1 040,03
10.33 Zpétna klapka DN 80/6 pro vzduch 60 st.C, 450 mbar 9 290,89
10.34 Odvzdusiovaci ventil G1", PN10, dvojcinny 6 780,96
10.35 Zpétna klapka DN 25/6, natrubkova 1 830,44
10.36 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 660,89
10.37 -d110, DN 100 58 241,40
10.38 -d160, DN 150 155 310,40
10.39 - d225, DN 200 69 889,68
DPS 01.11 - Chemické hospodarstvi 1542 967,22
1.1 Tlakové lahve na technické plyny- chlorii- obsah 40 kg CI 195 247,36
1.2 Podtlakovy regulator pro davkovani plynného chlorul_- vykon do 10 kg Cl/hi- v&. T kusu a pojistného ventilu 915 222,00}
1.3 Prepinac lahvi pro podtlakové regulatory’ - vykon do 10 kg Cl/hLi- pro dvé provozni sbérna potrubi 48 811,84
1.4 PE rozpoustéci nadrz koagulantu v&. zachytné vany( - objem V = 350 | 12 840,84
11.5 Michadlo rozpoustéci nadrze koagulantu; - P = 80 W, 50 Hz, 400 V- ru¢ni spousténi tlacitky v ovl. skfini u zaf 35 152,85
11.6 PE zésobni nadrz kyseliny v¢. z&hytné vany( - objem V = 250 | , ruéni michadlo 10 705,32
1.7 PE rozpoustéci nadrz koagulantu v¢. zachytné vany - objem V = 120 | 3 300,35
11.8 PE zésobni nadrz kyseliny v¢. zachytné vany( - objem V = 120 | , ruéni michadlo 3 300,35
11.9 Pristroj pro signalizaci Gniku dloru - napojen 45 150,95
11.10 Plastovy ventilator pro odvétrari chlorovny -~ 55 412,53
11.11 Povinné vybaveni chlorovny [I- maky, rukavice, bryle, filtry..... 19 524,74
pro plynny chlor 8/12 mm 137 283,30
-d32 ,DN 25 61014,80]
DPS 01.13 - Venkovni bazén rekreaéni 279 836,06
13.2 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 8 181,53
-d32 , DN 25 1 525,37]
-d75 , DN 65 91 522,20]
-d110, DN 100 116 482,80
-d160, DN 150 15 531,04
-d225, DN 200 46 593,12
DPS 01.14 - Vifivka welness 3 009 665,95}
14.1 Recirkulaéni Eerpadlo bazénové vody z akumulaéni nadrze- télo Eerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpav 123 249,90]
14.2 Davkovaci Eerpadlo 0 - 8 I/h koagulantu - vEetné saci a vytlatné soupravy . Télo erpadla v plastovém proveder] 14 893,16
14.3 Piskovy filtr PTK - D = 800 mm, se vzduchovymi tryskami’l- kapacita Q = 3,9 I/s pfi filtr. rychlosti 27,85 m/hL_- p| 36 442,48
14.4 Trubkovy vyménik tepla provedenill- vykon 20 kWL- primer Q = 0,9 m3/h, 90/70°C, tlak ztraty 0,15 m v.s.[I- seki 21 895,99
145 Rotametricky panel s rotametrem pro vykon 3,7-75 g Cl2/h 21 965,33
14.6 Injektor chloru v podtlaku- vykon do 2 kg CI2/hL- v&. zpétného ventilu 46 371,25
147 Automaticka tlakova stanice pohonné vody injektorul_- vykon Q = 1 /s pro H = 25 m(- pfikon P = 0,75 kW, 400 45 261,89
14.8 Dezinfekéni soustava ozonem pro pratok 100 m3/h piikon 4,0 kW , Uplna ozonizace cirkulujici vody, 472 370,02
14.8.1 Staticky misi¢ pro Q = 10 - 15 m3/h, DN 50, L = 0,718 m, material - PVC 7 075,00
14.8.2 |Reakéni nadoba ,V=0,57 m3, D =600 mm, H = 2080 mm, pfipojeni DN 50 , materil - polyesterovy sklolaminat 35 375,00
14.8.3 Odvzdusiovaci ventil reakéni nadoby , R 3/4" 1 839,50
14.8.4 Destruktor ozonu, pfipojeni DN 25 , naplii aktivni uhli, material PVC, v&. propojovaciho potrubi a armatur 2 122,50
14.8.5 Vzduchova bezmaza kompresorova stanice, Q = 1,02 I/s, p = 10 bar, M = 0,55 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, tlakova na 25 470,00}
14.8b UV lampa stfedotlaka horizontalni pro pritok 3,9 Is, jednotka vybavena stfedotlakymi UV z&fi¢i s rozsahem ving 572 610,03
14.9 Magnetoinduktivni pratokomér DN 500 - pro pratok Q = 0,59 - 23,5 I/sL- 14 VA, 230 V 29 162,30}
14.10 Davkovaci &erpadlo 0 - 8 I/h korektoru pH - véetné saci a vytlatné soupravy . Télo Eerpadla v plastovém proved 14 893,16
14.11 Automatické regulaéni zafizeni pH / Rx / anorg Cl / °C, sestavajici z:'I- Fidici jednotky, analyza¢ni komory, ventily 140 472,71
14.12 Dnové vtokové trysky recirkulace z ABS plastu ( s bo&nim rozstfikem) 707,22
14.13 Dnové saci trysky recirkulace z ABS plastu 235,74
14.14 Vzduchové vyvéry 17 971,63]
14.15 38 023,31
Dmychadlovy agregat vzduchovych vyvéral - vykon Q, max = 304 m3/h_- prikon P = 3 kW
14.16 Masazni trysky'hydromasazni trysky bez pfisavani vzduchu 29 952,72
14.17 Cerpadlo hydromasazi - t&lo erpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpavky, plastové ob&zné kolo, viasovy pi 289 487,49
14.18 Vzduchova lizka 205 009,73
14.19 Dmychadlovy agregat vzduchovych lizek - vykon Qvzd = 160 m3/h prop = 150 kPa_- pfikon P = 2,3 kW, 400 152 093,26
14.20 Akumulaéni nadrz z desek integralniho PP irozméry 1 x 2 x 2m [lobjem 4 m3, provedeni - uzaviena, samonosng 85 420,72
14.21 Regulacni ventil plynného chloru - podtlakovy (- pro Fizeni velikosti davky chloru od analyzatoru - 3 bodovy krok| 7077717
14.22 Uzaveér s elektropohonem DN 20/6 - elektomagneticky ventil, 24 V 26 375,03
14.23 Manometr pr. 60 mm, se spodnim pfipojem 1/2" 20 453,83
Armatury
12.10 Uzaveér ruéni DN 15/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 832,02
9.21 Uzaveér ruéni DN 25/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 1 830,44
8.37 Uzaveér ruéni DN 50/6, kulovy kohout s natrubky pro nalepeni na PVC potrubi 3 397,42
10.22 Uzaveér ruéni DN 65/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 20 592,50
9.23 Uzaveér ruéni DN 80/10, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 6 905,77]
9.32 Zpétna klapka DN 50/6 , tésnéni Viton, v&.sady pFisluSenstvi (Lemovy PVC krouZek pro lepeni, 1 206,43
9.32 Zpétna klapka DN 65/6 , tésnéni Viton, vé.sady prislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 4 298,77
9.32 Zpétna klapka DN 80/6 , tésnéni Viton, v&.sady pFislusenstvi (Lemovy PVC krouZek pro lepeni, 6 905,77
9.33 Vtokovy kos DN 80/6, tésnéni Viton, vé.sady pfislusenstvi (Lemovy PVC krouzek pro lepeni, 1927,51
-d75, DN 65 51307,90]
-d90 , DN 80 300 359,22
-d160, DN 150 15 531,04
-d110, DN 100 46 593,12
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
3.7 VZT 3 - Plavecky bazén 60 843,34
3-cestny ventil, PN16, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10...150°C 6 173,88
Elektrohydraulicky pohon, 24V, 1000N, 20mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..10000hm, 30s 10 838,11
3-cestny ventil, PN16, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10...150°C 6 173,88
Elektrohydraulicky pohon, 24V, 1000N, 20mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..10000hm, 30s 10 838,11
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 20 Nm 3 173,72
Prostorové ¢idlo rel. vihkosti a teploty 2x 0-10V, vysoké pfesnosti 6 129,25
Prostorové ¢idlo rel. vihkosti a teploty 2x 0-10V, vysoké presnosti 6 129,25
Okenni teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -10...+50°C 1.865,98]
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 20 Nm 3 173,72
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 20 Nm 3 173,72
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 20 Nm 3173,72]




Cena dle SoD

Cislo polozky Nazev polozky
CZK
3.8 VZT 31 - Vétrani trafostanic C007,008 1153,31
Venkovni teplotni idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,69
Venkovni teplotni €idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,65|
3.9 VZT 32 - Vétrani rozvodny NN C004,006 1153,31|
Venkovni teplotni €idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,65|
Venkovni teplotni idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,69
3.10 VZT 33 - Vétrani di gatu C009 a di ga 576,65|
Venkovni teplotni idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,69
3.11 VZT 34 - Vétrani strojovny a skladu C005,003 1428,68|
Venkovni teplotni idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,69
Venkovni teplotni €idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,65|
Tlacitko Gerné, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montaz na zed' 275,37
3.13 Méfeni pratoku odpadni vody a vzduti 8 843,82
Kombinovana pfep.ochrana pro telekomunikaéni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V 1768,76
Kombinovana prep.ochrana pro telekomunikacni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V/ 3 537,53
Kombinovana pfep.ochrana pro telekomunikaéni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V 3 537,53]
3.14 VZT 1 - Plavani kojencu 1.PP 37 824,66
Kanalové ¢idlo rel. vihkosti a teploty 2x 0-10V 4123,71
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 2 255,61
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN25 201,19
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 16 Nm, havar. fce 3 857,35
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 20 Nm 3 173,72
Klapkovy pohon 24V, to 10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Prostorové ¢idlo rel. vihkosti a teploty 2x 0-10V, vysoké presnosti 6 129,25
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
Klapkovy pohon 24V, to€. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
3.15 VZT 2 - Satny, sprchy kojenci 27 403,80
Kanalové teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Prilozné teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 16 Nm, havar. fce 3 857,35
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 20 Nm 3 173,72
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Prostorové teplotni &idlo Ni1000 prip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
Prostorové teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
3.16 VZT 11 - SC PaP - i mi 1. PP 24 859,87
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Prilozné teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36}
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10
Prostorovy ovlada¢ s displayem, ¢idlo teploty Ni1000 pfip. Pt1000 pfip 0-10 V DC, nastaveni zadané hodnoty, pfe 1806,47]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
3.17 VZT 25 - Vétrani ¢énich nadrzi 275,37
Tlacitko Cerné, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montaZ na zed' 275,37
3.18 VZT 26 - Vétrani strojovny A085 576,65
Venkovni teplotni €idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,65|
3.19 VZT 7 - Veslovaci trenazér - 1. PP 27 177,11,
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Kanalové ¢idlo rel. vihkosti a teploty 2x 0-10V 4123,71
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36}
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
3.20 VZT 13 - Vstupni hla, obéerstveni 1.PP 39 328,63
Kanalové teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Prilozné teplotni Gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Kanalové ¢idlo kvality vzduchu CO2 a teploty Ni1000 pFip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC 12 399,47]
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to€. 2-bod, 16 Nm, havar. fce 3 331,70
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 20 Nm 2314,41
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
3.21 VZT 13a - Dveini clony 11 111,56
Kabelové teplotni ¢idlo, Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 1,5m, -30...+130°C 816,81
Hlinikova konzola pro montaz kabelového teplotniho ¢idla 77,22
Kabelové teplotni ¢idlo, Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 1,5m, -30...+130°C 816,81




Cena dle SoD

Cislo polozky Nazev polozky
CZK
Hlinikova konzola pro montaz kabelového teplotniho ¢idla 77,22
Pfilozné teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
PriloZné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
Pfilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 2 255,61
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN25 201,19
3.22 VZT 6 - Satny vyukovy bazén - 1. NP 24 432,69
Kanalové teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
PriloZné teplotni Gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1 949,57]
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN20 167,90
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to¢. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
3.23 VZT 10 - SC PaP - kancelar 1. PP 24 283,92
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Prilozné teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36}
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
3.24 VZT 29 - Vétrani mokrych skladi 7 087,03
Prostorové ¢idlo rel. vihkosti 0-10V 3 543,52
Prostorové &idlo rel. vihkosti 0-10V. 3 543,52
3.25 VZT 37 - Plavéici - pfivod (m.¢.B214) 10 339,39
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Prostorové teplotni &idlo Ni1000 prip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
Prevodnik signalu pro proudovy ventil, DC 0...10V nebo DC 0/10V na 2-polohovy impulzni signal AC 24V 2 667,20]
Proudovy ventil pro pulzni fizeni AC24V elektrické zatéze do 30kW 3 067,46
3.26 SAHARY pro osus$ovani 1.NP 1101,48]
Tlacitko Gerné, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montaz na zed' 1 101,48
3.27 Topné konvertory vstupni hala 1.NP 1570,18]
Radiatorovy ventil 3/4"-ptimy, zkraceny 287,94
Termicky pohon pro radiator. ventily, AC 230V, 2,5mm, 2-polohové fizeni, 3min., pfipojovaci kabel 1,2m 483,85
Prostorové teplotni &idlo Ni1000 prip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
3.28 VZT 14 - il -2.NP 24 859,87
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36}
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10
Prostorovy ovlada¢ s displayem, ¢idlo teploty Ni1000 pfip. Pt1000 pfip 0-10 V DC, nastaveni zadané hodnoty, pfe 1806,47]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
3.29 VZT 15 - Gastro provoz 2. NP 26 090,39
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Prilozné teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36}
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Prostorovy ovlada¢ s displayem, ¢idlo teploty Ni1000 pfip. Pt1000 pfip 0-10 V DC, nastaveni zadané hodnoty, pfe 1806,47]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
3.30 VZT 16 - Komeréni prostory 2. NP 24 859,87
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Prilozné teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to¢. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36
Klapkovy pohon 24V, to€. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Prostorovy ovlada¢ s displayem, ¢idlo teploty Ni1000 pfip. Pt1000 pfip 0-10 V DC, nastaveni Zadané hodnoty, pfe 1.806,47]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
3.31 VZT 18 - Kancelaiské prostory - 3. NP 23 053,40]
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53




Cena dle SoD

Cislo polozky Nazev polozky
CZK
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to¢. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 2 699,08
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 10Nm, 150s 1 578,36}
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
3.32 VZT 20 - Télocviéna 2 - 4. NP 55 454,39
Prostorové teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
Prostorové teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Prilozné teplotni Gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Kanalové ¢idlo kvality vzduchu CO2 a VOC, 0-10V 13 076,01
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to€. 2-bod, 16 Nm, havar. fce 3 331,70
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 20 Nm 2314,41
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
Prostorové teplotni &idlo Ni1000 prip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Kanalové teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Prevodnik signalu pro proudovy ventil, DC 0...10V nebo DC 0/10V na 2-polohovy impulzni signal AC 24V 2 667,20
Proudovy ventil pro pulzni fizeni AC24V elektrické zatéZze do 30kW 9 202,37
3.33 VZT 17 - Socialni zafizeni - 2. NP 27 031,88
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
3-cestny ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1.949,57]
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN20 167,90
Kanalové teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to€. 2-bod, 16 Nm, havar. fce 3 331,70
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 20 Nm 2 314,41
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
3.34 VZT 19 - Télocviéna 1 - 4. NP (m.¢.A418) 39 582,95
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Pfilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
3-cestny ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 2 255,61
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN25 201,19
Kanalové ¢idlo kvality vzduchu CO2 a VOC, 0-10V 13 076,01
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to€. 2-bod, 16 Nm, havar. fce 3 331,70]
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 20 Nm 2 314,41
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Prostorové teplotni &idlo Ni1000 prip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 0...+50°C 798,39
Prostorové teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 50°C 798,39
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, linearni char. 3 210,56
3.35 SAHARY pro osu$ovani 2.NP 1927,59]
Tlacitko Gerné, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montaZ na zed' 1 927,59
3.36 VZT 30 - Wellness 47 815,50|
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
3-cestny ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 3 058,25
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 3 987,69
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN32 262,82
Kanalové ¢idlo kvality vzduchu CO2 a VOC, 0-10V 13 076,01
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 20...300 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Diferenéni tlakovy spina¢ 50...500 Pa 1287,91
Klapkovy pohon 24V, to€. 2-bod, 16 Nm, havar. fce 3 331,70
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 20 Nm 2314,41
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 10Nm, 150s 2 507,10]
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1230,53]
Kanalové teplotni gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Cidlo tlakové diference pro vzduch, 0-250/500Pa, 0-10 V DC, lineami char. 3 210,56
Kanalové teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, L= 0,4m, -50...+80°C 1 230,53
Klapkovy pohon 24V, to¢. 3-bod, 5 Nm, 150s 1318,37]
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 5 Nm, 150s 1318,37]
Klapkovy pohon 24V, to¢. 3-bod, 5 Nm, 150s 1318,37]
Klapkovy pohon 24V, to€. 3-bod, 5 Nm, 150s 1318,37]
3.37 Vifivka - ie bazénu 30 167,90]
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1533,02]
Ponorné teplotn lo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
3-cestny ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1834,81
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s, s havarijni funkci 8s 6 115,79
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Cidlo vysky hladiny 2.5 m v.s., vystup 0-10V DC 10 709,71




Cena dle SoD

Cislo polozky Nazev polozky
CZK
Plovouci hladinovy spina¢, kontakt 6A/230VAC 917,52
3.38 - i é 21 963,18
Skrtici klapka meziptirubova, DN32/40,kv50,PN16 1689,92]
Servopohon pro mezipfirubovou $krtici klapku, 24V AC, 2bod., 15Nm, hav.fce, 2x pomocné kontakty 7 037,35
Solenoid.ventil, 3/8", 0-10bar, civka 230VAC 2 126,40
Skrtici klapky PN6/10/16 pro montaz mezi priruby PN6, PN10 nebo PN16, DN50, Kvs=85m3/h, 90°, teplota médi 4 356,07
Servopohon pro $krtici klapky 24V AC, 20Nm, 90°, 3-bodovy, 125s 6479,21
Prepinag tiipolohovy Eerny, kontakt 6A/230V, 2x signalka 24VAV, plast.krabice IP67 274,23
3.39 BT1 - Cerpani vody a icni vrty 36 444,77
Odbodovaci krabice 108x108x56,5 (8xvxh), véetné vika 548,45
Kombinovana prep.ochrana pro telekomunikacni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V/ 1768,76]
Odbodovaci krabice 108x108x56,5 (8xvxh), véetné vika 548,45
Kombinovana prep.ochrana pro telekomunikacni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V/ 1768,76
Odbodovaci krabice 108x108x56,5 (8xvxh), véetné vika 548,45
Kombinovana prep.ochrana pro telekomunikacni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V/ 1768,76
Cidlo vysky hladiny tlakové, 6 m v.s., vystup 0-10V DC 10 356,64
Kombinovana prep.ochrana pro telekomunikacni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V/ 1768,76]
Plovouci hladinovy spinag, kontakt 6A/230VAC 917,52
Kombinovana prep.ochrana pro telekomunikacni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V/ 1768,76]
Snimac vysky hladiny vody, nap.230VAC, IP65, vyst.kontakt 250V/5A 2 760,55
Ponorna sonda, 2 elektrody 497,04]
Snimac vysky hladiny vody, nap.230VAC, IP65, vyst.kontakt 250V/5A 2 760,55
Ponorna sonda, 2 elektrody 497,04]
Snimac vysky hladiny vody, nap.230VAC, IP65, vyst.kontakt 250V/5A 2 760,55
Ponorna sonda, 2 elektrody 497,04]
Snimac vysky hladiny vody, nap.230VAC, na listu DIN, vyst.kontakt 250V/5A 2 760,55
Ponorna sonda, 2 elektrody 379,35
Kombinovana pfep.ochrana pro telekomunikaéni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V 1768,76
3.40 SO13 - Zavlahovy systém 6 919,68
Cidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 1MPa, 0-10 V DC 5 150,92
Kombinovana prep.ochrana pro telekomunikacni a signalizaéni sité, jmen.nap.48V/ 1768,76
3.41 BT1 - Pfedtprava vody 26 047,43
Prepinac dvoupolohovy &erny, kontakt 6A/230V, plast.krabice IP67 262,80
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1533,02]
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1 533,02
Cidlo vysky hladiny tlakové, 6 m v.s., vystup 0-10V DC 10 356,64
Plovouci hladinovy spina¢, kontakt 6A/230VAC 917,52
Cidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 1MPa, 0-10 V DC 5 150,92
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
3.42 BT12 - Rekup. tepla z bazénové vody a sprch 14 340,20]
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1533,02
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1 533,02
Cidlo vysky hladiny tlakové, 6 m v.s., vystup 0-10V DC 10 356,64
Plovouci hladinovy spina¢, kontakt 6A/230VAC 917,52
3.43 BT2 - Plavecky bazén 62 006,11
Prepinac dvoupolohovy &erny, kontakt 6A/230V, plast.krabice IP67 262,80
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1533,02
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Cidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 1MPa, 0-10 V DC 5 150,92
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
3-cestny ventil, PN16, DN80, Kvs=100m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10...150°C 11 258,21
Elektrohydraulicky pohon, 24V, 2800N, 20mm, 0..10V nebo 4..20mA, 120s, s hav.funkci 15s 22 289,01
Cidlo vysky hladiny tlakové, 6 m v.s., vystup 0-10V DC 10 356,64
Plovouci hladinovy spinag, kontakt 6A/230VAC 917,52
3.44 BT8 - Bazén pro batolata 43 408,35
Prepinac dvoupolohovy &erny, kontakt 6A/230V, plast.krabice IP67 262,80
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1 533,02
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
3-cestny ventil, PN16, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10...150°C 6 173,88
Elektrohydraulicky pohon, 24V, 1000N, 20mm, 0..10V nebo 4..20mA, 30s, s hav.funkci 15s 13 222,65
Cidlo vysky hladiny tlakové, 1.6 m v.s., vystup 0-10V DC 11 060,49
Plovouci hladinovy spinag, kontakt 6A/230VAC 917,52
3.45BT11-C podarstvi m.¢.A083 275,37
Tlacitko Gerné, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montaz na zed' 275,37
3.46 Vyménikova stanice 115 431,31
Primy ventil, PN40, DN65, Kvs=63m3/h, zdvih 20mm, t.média do 220°C, el.h.pohon s hav.funkci, ovl. 0-10V DC, 102 444,35
1 pomocny spinac pro elektrohydraulické pohony 699,92
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Kapilarovy termostat ponorny (jimka 100mm, G1/2), pfilozny, prostorovy, 40-120°C 1.098,05|
Kapilarovy termostat ponorny (jimka 100mm, G1/2), pfilozny, prostorovy, 40-120°C 1.098,05|
Cidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 1MPa, 0-10 V DC 5 150,92
Ponorna sonda, 2 elektrody 379,35
Snimac vysky hladiny vody, nap.230VAC, na listu DIN, vyst.kontakt 250V/5A 1 380,28
Tlacitko Cervené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montaz na zed 550,74]
3.47 Vytapéni UT 117 428,37
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN15, Kvs=1,5m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, ruéni ovladani 13 407,55
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Pfilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN25, Kvs=8m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, runi ovladani, t 16 045,71
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN25 201,19
Venkovni teplotni €idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -50...+70°C 576,65|
Pfilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN15, Kvs=1,5m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, ruéni ovladani 13 407,55
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
PriloZné teplotni Gidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN15, Kvs=3m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, ruéni ovladani, t 13 385,59
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN15 133,89
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
3-cestny ventil, PN16, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10...150°C 6 173,88
Elektrohydraulicky pohon, 24V, 1000N, 20mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..10000hm, 30s 10 838,11
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,75
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN50, Kvs=30m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, ruéni ovladani, 19 699,74




Cena dle SoD

Cislo polozky Nazev polozky
CZK
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN40 312,41
Pfilozné teplotni Cidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 719,79
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN25, Kvs=8m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, ru¢ni ovladani, t 16 045,71
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN25 201,19
Kapilarovy termostat ponorny (jimka 100mm, G1/2), pfilozny, prostorovy, 40-120°C 1.098,05|
3.48 Ohfev TUV - z pitné vody (55°C) 63 682,69
Kabelové teplotni gidlo, Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 1,5m, -30...+130°C 2 450,42
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0 - 10V DC, L = 100mm, do jimky, -30...+130°C 1111,51
Ochranna jimka 100mm, nerez V4A, PN16 314,54]
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN40, Kvs=20m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, ruéni ovladani, 55 856,06}
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0 - 10 V_DC, L = 100mm, do jimky, -30...+130°C 1111,51
Ochranna jimka 100mm, nerez V4A, PN16 314,54
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0 - 10 V DC, L = 100mm, do jimky, -30...+130°C 1111,51
Ochranna jimka 100mm, nerez V4A, PN16 314,54
Kapilarovy termostat ponorny (jimka 100mm, G1/2), pfilozny, prostorovy, 40-120°C 1.098,05|
3.49 Ohfev TUV - z bazénové vody (85°C a 55°C) 67 281,46
Kabelové teplotni gidlo, Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, 1,5m, -30...+130°C 2 450,42
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0 - 10V DC, L = 100mm, do jimky, -30...+130°C 1111,51
Ochranna jimka 100mm, nerez V4A, PN16 314,54]
Magneticky ventil 3-cestny, PN16, DN40, Kvs=20m3/h, 0/2...10V, 4...20mA, <2s, havarijni fukce, ruéni ovladani, 55 856,06
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0 - 10V DC, L = 100mm, do jimky, -30...+130°C 1111,51
Ochranna jimka 100mm, nerez V4A, PN16 314,54
Ponorné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0 - 10V DC, L = 100mm, do jimky, -30...+130°C 1111,51
Ochranna jimka 100mm, nerez V4A, PN16 314,54
Kapilarovy termostat ponorny (jimka 100mm, G1/2), pfilozny, prostorovy, 40-120°C 1.098,05|
Prilozné teplotni Eidlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, -30...+130°C 3 598,77
3.50 BT4 - Vyukovy bazén 43 343,22
Prepinac dvoupolohovy &erny, kontakt 6A/230V, plast.krabice IP67 262,80
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1 533,02
Ponorné teplotn lo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
3-cestny ventil, PN16, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10...150°C 6 173,88
Elektrohydraulicky pohon, 24V, 1000N, 20mm, 0..10V nebo 4..20mA, 30s, s hav.funkci 15s 13 222,65
Cidlo vysky hladiny 1 m v.s., vystup 0-10V DC 10 995,36
Plovouci hladinovy spinag, kontakt 6A/230VAC 917,52
3.51 BTS - Br iSté 31 204,45
Prepinac dvoupolohovy &erny, kontakt 6A/230V, plast.krabice IP67 262,80
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 150mm, -30...+130°C 1 533,02
Ponorné teplotni &idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
Ponorné teplotni ¢idlo Ni1000 pfip. Pt1000 pfip. 0-10 V DC, s jimkou 100mm, -30...+130°C 1314,83]
3-cestny ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 2 255,61
Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s, s havarijni funkci 8s 6 115,79
Sada 3 ks Sroubeni pro 3-cestné ventily DN25 201,19
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Galvanické oddéleni proudové smycky (0)4-20mA/4-20mA - dva kanaly 3 146,75
Cidlo vysky hladiny 1 m v.s., vystup 0-10V DC 10 995,36
Plovouci hladinovy spina¢, kontakt 6A/230VAC 917,52




