Magistrat mésta Pardubic
Odbor dopravy - Oddéleni silniéni dopravy, silniéniho hospoda¥stvi a
specialniho stavebniho ufadu
nam. Republiky 12, 530 21 Pardubice RILRTR T RRTITARITALTRR TR MR TIRILN R TR RRTIRTIN 1 AN

Pardubice S00BX02DBQSO

Vas dopis zn.:
Ze dne:

Cislo jednaci: ~ MmP 44573/2024
Spisova znacka: SZ_MMP 37472/2024
Pocet listG: 5

Pocet pfiloh: 0

Vyfizuje: Ludék Fiedler

Telefon: 466 859 195

E-mail: ludek.fiedler@mmp.cz
Datum: 27.03.2024

k vyvéseni:
» Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy
» Statutdrni mésto Pardubice — Urad Méstského obvodu Pardubice I, Chemik(i 128, 530 09 Pardubice,
IC: 00274046
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Vefrejna vvyhlaska

Opatreni obecné povahy

Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy, spravni orgdn oprdvnény ke stanoveni pfechodné Gpravy provozu
na pozemnich komunikacich dle ustanoveni § 77 odst. 1 pismeno c) zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti, dale jen zdkon o provozu na pozemnich
komunikacich, na zdkladé § 171 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, dale jen
spravni rad

vydava opatreni obecné povahy

spocivajici

ve stanoveni prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich v
Pardubicich

Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy, jako prislusny obecni Ufad obce s rozsifenou pUsobnosti po
predchozim pisemném vyjadieni Policie Ceské republiky, Krajského Feditelstvi policie Pardubického kraje,
vydaném pod &. j. KRPE-25054-2/CJ-2024-170606 dne 20. 3. 2024

stanovi
ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 1 pismeno c) zakona o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménach
nékterych zakond, v platném znéni a vyhlasky €. 294/2015 Sb., pfechodnou upravu k oznaéeni provadéni
stavebnich praci v chodniku a vozovce mistni komunikace pfed domem ¢.p. 583 a 1 v ulici K Cihelné
v Pardubicich.

Zadatel: spol. ELEKTROTERM, spol. s r.o., Namésti K. V. Raise 31, 50781 Lazné Bélohrad, ICO 45538280

V souvislosti s timto, je stanoveno uZiti dopravnich znacek:
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Z2, B1, E13 s textem ,,MIMO VOZIDEL STAVBY“, E3a, IS11a, IP22, IP10 a-b, IS11b

S ohledem na zajisténi bezpecnosti provozu pozadujeme nasledujici:

Oproti predlozenému navrhu nebudou umistény d.z. ¢. B30, protoze jejich umisténi uklada zakaz
také pracovnikim stavby. Budou doplnény dz ¢. IP10b v ulici Kunétickd z obou stran pred x K
Rozvodné, nebot komunikace je slepou jiz od této kfizovatky. Bude doplnéna dz ¢. B1 + E3a K
Rozvodné za x Kunéticka.

Dopravni zafizeni a prenosné svislé dopravni znacky nesmi byt umistény do rozhledovych poli
pfipojeni pozemnich komunikaci (€l. 5.2.9 CSN 73 6102) a rozhledovych poli pfipojeni sousednich
nemovitosti (€l. 12.7 CSN 73 6110) na pozemni komunikace.

Lavka pro prevedeni chodct pfes vykop bude oznacena dle schématu ¢. B/17 TP66.

Bude provedeno oznaceni objizdné trasy pomoci dz €. IS11b s nazvem ulice, kam je vedeni
objizdné trasy smérovano.

Dopravni znaceni a zafizeni provedte jako: prenosné svislé dopravni znacky, dopravni zafizeni
Velikost dopravniho znaceni: zakladni rozmérova fada

Provedeni dopravniho znaceni a zafizeni: retroreflexni

Platnost Upravy: 15.4.2024 -30. 4.2024

Ddavod: stavebni prace

Odpovédnost za fadné provedeni Upravy: ELEKTROTERM, spol. s r.0., Namésti K. V. Raise 31, 50781

Lazné Bélohrad, ICO 45538280

DalsSi podminky pro provedeni prechodné uUpravy provozu:

Dopravni znaceni, ptipadné dopravni zafizeni, provedte dle pfilozeného situacniho planku, pokud je
tento nedilnou soucasti tohoto stanoveni, nebo podle odkazu ¢i slovniho popisu uvedeného v tomto
stanoveni.

Pfechodné dopravni znacky musi byt umistény v souladu s TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich, schvalenymi Ministerstvem dopravy ¢j. 21/2015-120-TN/1 ze dne
12. 3. 2015 s ucinnosti od 1. 4. 2015, na sloupcich ¢erveno-bile pruhovanych, spodni okraj prenosné
dopravni znacky musi byt nejméné 0,6 m nad urovni vozovky a pokud mozZno v jednotné vysce v
ramci pracovniho mista. Dopravni znaceni a zafizeni musi odpovidat vyhldsce €. 294/2015 Sb., CSN
EN 12899-1,VL6.1,VL6.2, VL 6.3.

Zadatel je povinen zajistovat prib&znou kontrolu a udrzbu dopravniho znadeni a zafizeni tak, aby
bylo v fadném stavu.

Odavodnéni:

Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy (dale téZ ,spravni orgdn®“) obdriel od Ufadu méstského obvodu
Pardubice Il podklady Zadatele spol. ELEKTROTERM, spol. sr.o., Namésti K. V. Raise 31, 50781 Lazné
Bélohrad, ICO 45538280, k oznaceni provadéni stavebnich praci v chodniku a vozovce mistni komunikace
pred domem ¢.p. 583 a 1 v ulici K Cihelné v Pardubicich. Dlivodem navrhu jsou vykopové prace souvisejici
s uloZzenim nového kabelu NN. Spravni orgdan knavrhu pfechodné Upravy provozu obdrzel vyjadieni
dotceného organu, Krajského teditelstvi policie Pardubického kraje, které zohlednil pfi vydani opatfeni
obecné povahy. Na zakladé ustanoveni § 77 odst. 5 zdkona o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist, vydal spravni orgdn stanoveni bez navrhu opatieni obecné povahy, jelikoz se jedna o
stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich.

Pouceni:



Proti opatfeni obecné povahy nejsou pripustné zadné opravné prostfedky ve smyslu obecnych predpist o
spravnim fizeni.

Ludék Fiedler ,otisk uredniho razitka”
referent odboru dopravy

Pfiloha: Situaéni plan

Obdrzi ucastnici:
> spol. ELEKTROTERM, spol. s r.0., Namésti K. V. Raise 31, 50781 Lazné Bélohrad, ICO 45538280
> Statutdrni mésto Pardubice — Ufad Méstského obvodu Pardubice Il, Chemikd 128, 530 09 Pardubice,
IC: 00274046

dotéené organy:
> Krajské Feditelstvi policie Pardubického kraje, Na Spravedinosti 2516, Pardubice, IC: 72050250

Tato verejnd vyhlaska musi byt vyvésena nejméné po dobu 15-ti dnl na Uredni desce Magistratu mésta
Pardubic a na Uredni desce Statutdrniho mésta Pardubice — Méstského obvodu Pardubice II.

Vyvésni Ihlita za¢ind den nasledujici po dni vyvéseni, sejmuti vyhlasky je mozné nasledujici pracovni den po
poslednim dni vyvésni Ihity. Paty den po vyvéseni je dnem nabyti uc¢innosti.

Po uplynuti Ihity vratte potvrzenou verejnou vyhldsku Magistratu mésta Pardubic odboru dopravy, Oddéleni
silni¢ni dopravy, silni¢niho hospodarstvi a specidlniho stavebniho uradu, zpét.

vypraveno dne: 27. 3. 2024
vyvéseno dne: SeiMULO ANE: ...

Razitko, podpis orgdnu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti ozndmeni.

Zverejnéno zplsobem umoZzriujicim ddlkovy pristup dne: 27. 3. 2024
Razitko a podpis orgdnu, ktery timto potvrzuje pfedepsané vyvéseni a sejmuti tohoto ozndmeni a
jeho zverejnéni zptisobem umoZnujicim ddlkovy pfistup:
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Projektované kabelové vedeni a pilif, Cihelna
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodniku, stezce pro cyklisty
nebo stezce pro chodce a

cyklisty.

podélné uzavéry
dle hioubky vykopu zabranou nebo
zabradlim

cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m

piitné uzavéy
dle hioubky vykopu zabranou nebo
zabradlim

miniméaliné jedno cervené
jednostranné vystrazné svétio typu
3nakazdéuzavére

hodnota A
min. 1,5 m nebo $ifka stavajicino
chodniku nebo stezky

1) oznacéeni pracovniho mista na
vozuvee podle  schermal B/1,
B/2, B/4azB/6, B/8, B/9,8/12
azB/14.3




