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rozloha FeSeného tizemi cca 3600 m?

HRANICE RESENEHO UZEMI - vymezeni feSeného Gzemi
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HLAVNI BODY ZADANT - KONCEPCNI STUDIE Kosteini, Pod sklipky, Bartoloméjskd ulice, Wernerovo ndbre KONCEPCNI STUDIE - VYSTUP Kostelni, Pod sklipky, Bartoloméjskd ulice, Wernerovo nébref

*  zlepSeni kvality vefejného prostoru - pobytové kvality *  navrh FeSeného Gzemi v materidlovych variantach

* navrh musf odpovidat funkci obytné zény , nepreferovat motorovou dopravu pfed nemotorovou

*  zlepSeni kvality prGchodnosti pro pési a cyklisty - soudobé promyslené feSeni 1/ varianta aplikace jednoho druhu povrchu (variace Zulové kostky) s parametrem vhodnym pro
*  respektovani historické hodnoty a charakteru mista a souvislostf chlizi a pohyb cyklistd a odolnym vG¢i pojizdéni, maximalné podporujici pobytovou funkci ulice

*  poufZiti kvalitnich materidlu a FeSit napojeni materiald, odvod deStovych vod - kvalitni architektonicky detail
»  koordinace s technickou infrastrukturou

*  revize vefejného osvétleni *  bude projednana s OSA Usekem pamatkové péce, OHA, OD, Policie, MOI a pfipadné jinymi DOSS
* navrhnout kvalitni mobiliaF- vhodné dispoziéné umistény *  bude v konceptu prezentovdna vefejnosti
*  styky dvou prvki FeSit individudIné kvalitnim detailem * navrhne moZnou etapizaci realizace a stanovi odhad finan€nich naklad( rekonstrukce
*  barevné sladéni do kompozi¢niho celku *  zpracovani vizualizace prostoru
*  najit vhodny pomér mezi estetickou kvalitou, odolnosti, snadnou Gdrzbou a pofizivaci cenou * studie bude fesit detaily napojeni materidld
* omezeni vySkového Elenéni - bez bariér * studie zjisti dopravni intenzity ve sledovaném profilu
*  vhodné kombinovat materidly, které budou definovat prostor, zklidni motorovou dopravu a zvysi Citelnost *  stanovi systém dopravni obsluZnosti - parkovani v lokalité
prostoru *  bude koordinovana se spravci siti technické infrastruktury
*  omezenf hariér a druhotného FeSeni organizace dopravy pomoci dopravniho znacenf * navrhne dispozi¢ni uspofadani a standard mobilidre
*  Tesit vsakovani deStovych vod *  provéfeni statiky okolnich budov

*  zlepsit podminky pro restauracni pfedzahradky - podpora podnikani

VARIANTY PORiZENI KONCEPCNI STUDIE

1/ OHA OAUK bude nositelem architektonického ndvrhu, bude vybrdn pouze autorizovany dopravni inZenyr 3/ OHA bude v pozici zadavatele a tviirce zaddni. Nutno vypracovat zaddni pro celé tizemi dle predchozi dohody
pro spoluprdci. Koncepcni studlii vypracuji spolecné na zdkladé zaddni a konceptu reSeni OHA. Vybér probéhne o urcenf hranice pro rozsah koncepéni studie. R&Seni vySe uvedeného dzemi (ulice Kostelni) by bylo soucdsti
primo poptdvkou OHA. velké” koncepéni studie - Vefejné prostory méstské pamdtkové rezervace. Projektant by vze3el z ideové archi-

tektonické soutéZe dle pravidel CKA nebo na zdkladé vyzvané soutéZe.
*rozsah tzemf dle prilohy hranice FeSeného tizemi
*rozsah dle varianta 1A
2/ OHA bude v pozici zadavatele a konzultanta koncepcni studie. Zdkladem pro vybér zhotovitele bude za-
ddni, vychdzejici z konceptu feSeni OHA. Ve zpracovatelském tymu bude autorizovany architekt a auto-
rizovany dopravni inZenyr. OHA oslovi 5 ateliéri a na zdkladé kvalitativnich kritérii bude vybrdn zhotovitel.

*rozsah tzemf dle prilohy hranice feSeného tizemi
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priloha hranice FeSeného tizemi - Kostelni',Pod sklipky, Bartoloméjskd ulice, Wernerovo ndbiezi varianta 14, hranice feSena na KUA

ZADANI
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KOSTELNI ULICE

+ celkem kvalitnf povrch pro préjezd cyklistl a pohyb chodcl - nedostate&na $itka chodnikl - lokalita neni dostate¢né vybavena mobilidfem
- pohyb cyklistd na chodniku - nedostatecna Sitka chodnikd
- kvalita povrch( neodpovidd charakteru lokality - dispozi¢ni usporadani neodpovida obytné zéné - prostor neni komfortni pro p&si cyklisty ani osobni automobily
- nedostateéna §itka ,chodnik(” - prostor se primarné tvaff jako dopravni a postrada funkci pobytovou - prostor se primarné tvaii jako dopravni, nadbyte¢nd Sitka dopravniho prostoru na Gkor pobytového
- prostor se primarné tvafi jako dopravni - nedostatek mist pro predzahradky - stojici automobily vytvafi bariéru v dileZitych prahledech
- obrubniky tvoff bariéru pred vstupy - vySkovd segregace prostor(i - asfaltové povrchy a jejich stav neodpovidaji charakteru mista
- estetika uli€niho prostoru - asfaltové povrchy a jejich stav neodpovidaji charakteru mista - stavebni usporadani neodpovida obytné zéné
ULICE SV. ANEZKY CESKE PERNSTYNSKA ULICE
+ estetickd kvalita povrchd + esteticka kvalita povrchl
+ vySkové usporadani ulice - v jedné drovni + vySkové usporadanf ulice v jedné Grovni
+ cyklisté a pési vyuZivaji obrubnik pro chizii pojezd + cyklisté a pési vyuZivaji obrubnik pro chiizi i pojezd - ale dostategny profil
- nedostatec&na $itka chodnikd a pobytovych prostord, prostor nenf komfortni pro p&si a cyklisty - nedostatecnd Sitka chodnikd, prostor neni komfortni pro pési a cyklisty
- prostor se primarné tvafi jako dopravni a postrada funkci pobytovou - prostor se primarné tvaff jako dopravni
- nedostatek mist pro predzahradky - nedostatek mist pro predzahradky

FOTOGRAFIE STAVAJICI STAV - STAV VEREJNEHO PROSTORU

n rozvaha o rekonstrukci ulice Kostelni a pFilehlého okoli | ing.arch. Stépan Vacik | OHA OAUK | srpen 2017 |



INSPIRACNI ZDROJE - iIPR PRAHA
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|:| pobytovy prostor s funkci odpo€inku, klidové zény, nadfazenou
pobytovou funkci a pohybu péSich

|:| dopravni prostor s funkci pro motorovou a cyklistickou dopravu

HLAVNI PRINOSY NAVRHU

+obytna funkce - zdlraznénf rezimu obytné ulice

+ zlepSeni pohybu pésich

+vyrazné zlepSeni komfortu cyklistd

+oprava povrchd

+ vEtSi prostor pro predzahradky

+moZnost umistit mobiliaF - podnéty k pobytovému vyuZiti vefejného prostoru
+ respektovant historického kontextu

+ vhodnéjsf uspofadani parkovani

oller - umoZnén vyjezd revident!
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NAVRH VARIANTY K PROVERENI SITUACE- KONCEPT RESENI
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SCHEMATICKE REZY

A A

Bélobranské namésti Bélobranské namésti

1,800 0,950 l 1,850 l 0,950 \600 4,175
3,750

odvoriovaci Zlab e e e e e odvonovaci Zlab e

MATERIALY - VARIANTY

Zula - kogici hlavy” o Zulovy obrubnik e Zulovd dlazba - 4/6 e Zulov4 kostka Fezand - e Zulové dlazba - 8/10 e Zulové dlazba - 15/17 o

stévajici stavajici Stipand mozaika 4 x Fezané bo¢ni stény, Stipana Stipand
vrchni a spodni §tipana,
rozméry: 6 x 6 x bem, 8 x
8 x 6cm, 10 x 10 x 8cm

NAVRH VARIANTY K PROVERENT - REZY/MATERIALY- KONCEPT RESENT
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