Priloha - slovni popis rekonstrukce
A Oprava budovy

Cilem opravy fasady budovy je nejen modernizace vzhledu objektu, ale i vymé&na okapnich
Zlab( a oplechovani pod stfechou.

Soucasti rekonstrukce plasté budovy bude mimo jiné:
- Zapraveni a oprava omitky budovy (vnéjSi omitka, perlinka, stérka)
- Vyména a montaz okapnich zlabu a svod
- Vyména oplechovani pod pfesahem stfechy
- Brouseni a natér stavajici ocelové konstrukce
- Natér omitky budovy, okapnich Zlabu a svodu

B Vyména vrat

Vchodova vrata slouzi jako hlavni vchod do objektu a v |été poskytuji moznost pro lepSi
vétrani celého prostoru a zjednodu$uji pfechod ven pro béZecké intervaly, pokud je potfeba.

Naplanovana je vyména nevyhovujicich vrat za nova dvoukfidla skladaci vrata s manualnim
oteviranim a tepelnou izolaci v€etné vestavénych vchodovych dvefi s tahovym zaviraem se
zachovanim stavajicich rozmérd (4200 x 3100 mm) a umisténi.

Tato vrata se skladaji z vratového kfidla sendvi€ové konstrukce, které je 50 mm silné. Kfidlo
je vyrobeno ze sendviCového panelu, ktery je vypIinén ekologickou tepelnou izolaci. Vrata
dobfe tésni diky specialnim gumovym profilim. Kfidla jsou osazena pakovym mechanismem
proti svévolnému otevreni.

Montaz vrat je provadéna na vnitfni stranu otvoru.



