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Navod na udrzbu fotbalového umélého travniku - bez zasypu

Kazdé hristé z umélé travy potiebuje pravidelnou udribu, aby bylo dosazeno nejlepsich moznych
hernich vlastnosti hristé. Vyrobce firma DOMO Sports Grass si je védoma toho, Ze nebyva
dodrzovana pravidelna udrzba, ¢imz je zplisobeno, Ze podminky pro sport se zhorsuji a hraci plocha
trpi pfedéasnym starnutim a opotfebenim.

Udrzovani umélého travniku hfisté vyzaduje Uzkou spolupraci mezi vlastnikem / uzivatelem htisté a
Specialné vyskolenymi techniky.

Proto se stanovuje:

- Pravidelna Gdrzba: Udrzba provadéna vlastnikem / uZivatelem
- Specidlni Udrzba: udrzba provadéna kvalifikovanymi techniky
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1. Pravidelna udrzba

1.1.Vegetace

Je moiné, Ze se po stranach hraci plochy zumélé travy objevi plevel. Plevel je nejlepsi
odstraniovat rucné, dbejte na to, aby byl plevel vytaZen véetné kofenu. DuleZité je, aby pfi
odstranovani plevelu nedoslo k poskozeni spodnich vrstev hristé. V pfipadé, Ze je po dobu
nejméné tfi dnll hezké suché a slunecné pocasi, je rovnéZz mozné pouZit k odstranéni plevelu
biodegradabilni herbicidové prostfedky.

Pokud je hristé obklopeno stromy a jinou vegetaci, mélo by dochazet k odstrariovani mechl a
plevelll minimalné dvakrat aZ tfikrat rocné, aby se predeslo zvySovani jejich vyskytu. Pokud
budete mit jakékoli dotazy ohledné pouziti chemického odpleveleni, obratte se na vyrobce, aby
Vam pomohl s vybérem vhodného chemického prostfedku pro odstranéni nezadouci vegetace.

1.2.P¥irodni znecisténi

Je dlleZité prlbéziné odstrariovani prirodnich nedistot z povrchu umélé travy. Zejména pribéziné
odstranovani listi a jehli¢i je duleZité, aby nedochazelo k jeho tleni a naslednému zapadavani do
umélé travy. V pripadé Ze k tomuto dojde, miZe dojit k omezené schopnosti umélého travniku
propoustét srazkovou vodu. Tyto nedistoty je nejlepsi odstranovat za pomoci hrabi, smetaku
nebo fukaru. Nejlepsich vysledkd pro odstrariovani téchto nedistot je dosazeno pouzitim fukaru.
Pti pouZivani fukaru se spalovacim motorem, dbejte zejména na to, aby nedochazelo k unikim
oleje a pohonnych hmot na travnik. Tyto necistoty se obtizné odstranuji. Oleje a pohonné hmoty
maji negativni vliv na umély travnik, zejména pak na latexovou spodni vrstvu.

1.3.Ostatni odpad

Zvlastni pozornost musi byt vénovana znecisténi od jidla, ndpojl, cigaret, ohnostroja, Zvykacek a
podobné. Je pfisné zakdzano vstupovat na hraci plochu sjidlem a ndpoji ve sklenicich a
otevienych nadobach. Je rovnéz prisné zakdzano na hfisti koufit a manipulovat s pyrotechnikou.
Zvykacky je moiné odstranit za pouziti vody, nebo pomoci zmrazovacich spreji. Samotni hraci
zpUsobuji nejvétsi znedisténi hraci plochy. Aby bylo zabranéno takovému znedisténi, je nutné, aby
si kazdy, kdo vstupuje na umély travnik, dikladné ocistil boty. Toho lze dosdhnout za pouZziti
Cistici rohozky pred vstupem na hfisté. Rovnéz by se mélo pristupovat na hristé pouze za pouZziti
Cistych zpevnénych ploch okolo hristé. Nikoli z travnatych nebo bahnitych ploch. Na vstupni
brance a v okoli hfisté by méla byt umisténa informacni tabulka, kterd bude upozornovat hrace
na nutnost vstupu na htisté pouze v isté obuvi. RovnéZ je doporuceno umisténi adekvatniho
mnoZstvi odpadkovych kos(, jako prevence pred odhazovanim odpadk(i okolo hfisté nebo na
hraci plose.

1.4.Udrzba hfisté pomoci gumové rohoze

Chcete-li zachovat povrch bez zdsypové umélé travy vco nejlepSim stavu, je doporucena
pravidelna udrzba za pouZiti gumové sité tazené po povrchu travy ve sméru proti viaknGm umélé
travy. Tato udrzba by méla byt provedena alespon jednou za 35 hodin hrani. Kazdou hodinou
hrani se rozumi 22 hrac / 7000m2. Travnik musi byt mirné vihky, aby bylo mozné tuto udrzbu
provést. Doporucuje se tak toto provddét po mirném desti, nebo za ranni rosy. Pravidelnd udrzba



timto zplsobem nesmi byt zanedbana. Je velice dilezZité, aby byla provadéna pravidelné. Pokud
bude k této udribé vyuZivano traktdrku, je nutné, aby tlak v pneumatikach, ktery musi byt mensi
nez 0,75kg/cm2. PFfi otdceni traktGrku na htisti musi byt rychlost velice pomald (do 2km/h) a
polomér otaceni na plose 6 — 10m.

V dlsledku opotifebovavani umélé travy se miZe na hfisti tvofit mikro prach, ktery v pfipadé
silného desté mlzZe zkoncentrovat do ztvrdlych Utvard. Je nutné tyto nedistoty odstranovat tak,
aby nedochazelo kjejich zaslapani do spodnich vrstev. Zabrani se tak pfipadnym problém(m
s odvodniovaci schopnosti hfisté.

Témto pripadnym znecisténim nejlépe zabrdnite tim, Ze bude dodrZovan pravidelny interval
udrzby umélého travniku odbornou firmou. Nejlépe 2 x ro¢né.

Zvlastni pozornost by méla byt vénovana oblasti pokutového kopu a brankovisti, kde je plocha
vice namdahana. V pripadé, Ze dojde k uvolnéni spoji umélé travy, nebo spoju s lajnami, musi byt
opraveny co nejdrive, aby nedochazelo ke zbyte¢nému poskozeni.

Pfi prvni strojni udrzbé je normalni, Ze dojde kuvolnéni zhruba 1% vlaken, dochdzi k tomu
z dlivodu, jakym je koberec vyroben. Nejedna se o zavadu.

- -

1.5.0dstranovani skvrn

Vidy je lepsi odstranovat Cerstvé skvrny. Rychlost s jakou budou skvrny odstranény, je velice
dlleZita. Voda rozpousti necistoty, jako jsou: sladké napoje, kava, krev nebo zmrzlina. Nejprve je
tfeba odstranit necistoty mechanicky, poté omyjte misto znecisténi mydlovou vodou a nasledné
dikladné proplachnéte vodou Cistou a vysuste. Na zvlasté znecisténa mista je moziné uZiti 3%
roztoku amoniaku.

Olejové skvrny se Cisti za pouziti perchlorethylenu. PouZijte houbicku pro odcisténi takto
znecisténého mista a nasledné misto dikladné oplachnéte vodou.

Organické necistoty mohou byt vycistény za pouZiti smési vody a bilého octa. Mechanicky
odstrante z povrchu umélé travy jakékoli organické znecisténi, jako jsou napi: mrtvi brouci,
pavouci a podobné. Toto cisténi je velice dllezité, jinak mlze dochazet krozkladu télnich
pozlstatkd mrtvého hmyzu a jeho zapadavani do podkladnich vrstev, kde se takto mlze tvofit
vrstva organického odpadu. V pfipadé, Ze zde pak dochazi kvyskytu hub, plisni nebo ristu
mechu, muZe byt takové misto oSetfeno smési 0,5% peroxidu vodiku a vody.



1.6.rovhomérné rozdéleni intenzity hrani na celé hraci plose

Je dulezité, aby plocha byla zatéZovana rovhomérné. V pripadé, Ze tomu tak nebude, jsou lokalni
mista namahana vice nez okolni plochy a dochazi tak k jejich vétsSimu opotrebeni. Trenér nebo
osoba zodpovédna za pohyb hracl po plose je povinna rozloZit aktivity na hristi tak, aby
dochazelo k jeho rovhomérnému zatizeni.

2. Specializovana udrzba

Minimalné dvakrat rocné by méla byt provedena hloubkovd ddriba umélého travniku.
Symetrickd inspekce celého hristé by méla byt provedena za uUcelem kontroly viech spojl
umélého travniku, napojeni lajn a podobné. V pfipadé, Ze jsou nékteré spoje vlajndch nebo
spojich umélé travy rozlepené, nebo poskozené musi dojit k odstranéni takového poskozeni co
moznd nejdfive, aby nedochdazelo k rozsifovani poSkozenych oblasti. Ddle musi byt odstranén
veskery plevel véetné koren(, ktery mulzZe vyristat u kraji umélé travy. Takové odstranéni
probiha s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni podkladnich vrstev. Boky hfisté se pak
oSetfi pomoci herbicidnich latek odbouratelnych vlivem pocasi. Mista jako jsou rohové praporky,
pokutové kopy a umisténi branek jsou zvlasté kontrolovany, aby nedochazelo k poskozeni
travniku v téchto mistech. Je kontrolovano oploceni, pravidelné dotahovani spojovacich prvki je
nutné, aby nedochazelo k jejich uvolfiovani a ohybani.

Hloubkové Cisténi probiha specialni technikou, aby bylo odstranéno veskeré znecisténi, jako jsou,
kousky papiru, vétvicky, listi, mikro prach. Tato procedura muize byt provadéna pouze za zcela
suchého pocasi. Kombinaci rotacnich kartacd a saci turbiny dojde k hloubkovému vycisténi
koberce a zaroven opétovnému napfimeni vlast travniku. Specializovana firma musi provadét
takovou udrzbu tak, aby nedochazelo k vyéesavani zvinéného vldkna (curly), ale pouze rovnych
vlaken. V opaéném pripadé muizZe dojit k poskozeni spodni vrstvy podlozky. Pred timto Cisténim
musi byt vycistény zpevnéné plochy a okoli travniku. Rovnéz by méla byt zkontrolovana a
vycisténa Cistici zéna pred vstupem na umély travnik.

3. Okoli hristé

Je nutné udrZovat okoli htisté a zpevnéné plochy Cisté, zejména pak po zimnim obdobi je potfeba
uklidit veskeré zbytky posypového materidlu a ostrého Stérku, ktery v pfipadé zaneseni na
umélou travu, mize poskodit vidkna a podlozku. V pfipadé, Ze dojde k zaneseni ostrého Stérku a
podobnych nedistot na umély travnik, dochazi pak ke zbytecné vétsimu opotiebeni hraci plochy.
V pfipadé, Ze je okoli hfisté v pfimém sousedstvi strom(, kefll nebo zahont s mul€ovaci kdrou,
musi byt toto okoli dobre oddéleno od hraci plochy, aby nedochdzelo ke splavovani necistot na
umély travnik. V pfipadé, Ze se tyto necistoty splavuji do umélé travy, dochazi k jejich rozkladu a
zapadavani do spodnich vrstev travniku, coZz ma za nasledek vznik mechd, plevelli nebo hub. Toto
ma samoziejmé negativni vliv na povrch umélé travy. Je proto nutné udrzovat okoli umélého
travniku v neustalé Cistoté. Jediné tak muzZe byt dosazeno dlouhé Zivotnosti umélé travy.



4. Vjezd vozidel

Z4adna vozidla s tzkymi pneumatikami, nesmi vjizdét na plochu h¥isté z umélé travy. Je zakazéno
vjizdét na povrch stézkou technikou. Veskera technika, kterd se pohybuje na htisti, musi byt
ktomuto Géelu urtena a uzpusobena. Tlak v pneumatikdch musi byt mensi nez 0,75kg/cm2.
Predejde se tak vyjizdéni koleji do povrchu, cozZ je velice sloZité odstranitelnd porucha. Zataceni
techniky, kterd se pohybuje po povrchu z umélé travy, musi probihat v kruzich o priméru 6 —
10m. ne mensim. Je pfisné zakdzdno snaZit se odstrafovat led z hraci plochy mechanicky za
pouZiti jakékoli techniky. Je nutné vyckat na jeho roztati, jinak miZe dojit k poSkozeni vldken
travniku, popfipadé podlozky.

5. Snih

Snih mUZe byt z plochy snadno odstranén za pouZiti snézného hrabla namisto traktdrku s radlici
nebo rotacnim kartacem a podobné, kdy mizZe dojit snadno k poskozeni umélé travy. Snéhové
hrablo nevytvari takovy tlak na umély travnik a je tak nejlepsim a nejsetrnéjsim zpUsobem, jak
odstranit snih z umélého travniku. Nespravnym mechanickym odstrafiovanim snéhu z umélého
travniku mazZe snadno dojit k poSkozeni povrchu. Nejlepsim feSenim jak odstrariovat snih je
jednoduse pockat na jeho roztani. V pfipadé, Ze toto neni mozné je doporuceno, aby byl snih
odklizen bezprostfedné po jeho napadnuti, aby nedoslo k odtani a ndslednému pfimrznuti snéhu
k vlaknGm umeélého travniku. Pokud potiebujeme odstranit tézky mokry snih, mize byt pouzit
snézny pluh, ale jeho hrana musi byt opatfena mékkym krytem hrany. Pfi pluhovani je nutné
nastavit vysku tak, aby mékka hrana byla cca 1cm nad umélym travnikem. Pluhovani musi
probihat pomoci techniky, kterd disponuje Sirokymi pneumatikami, aby nedochazelo k vyjizdéni
koleji do travniku. Zaroven musi byt vidy dodrien smér shrnovani snéhu ve sméru svi umélé
trdvy. Nikdy napfic¢! Vyrobce uvadi, Ze nesmi byt pomoci pluhu odstrafiovadna vrstva tenci nez 10
cm. Zbytek musi byt odstranovan vzdy rucné. Zbytky ledu mohou byt odstrariovany za pouziti
posypu soli a to chloridem vapenatym. Rozptylte rovhomérné sll na hraci plochu a pockejte
minimalné 2 hodiny, aby mohlo dojit k rozpusténi ledu. NepouZivejte Zadné jiné chemické Iatky!

Po zimnim obdobi se doporucuje pouZiti valce o maximalni hmotnosti 5t / m3 pro lepsi udrzeni
podkladni vrstvy prachové frakce 0/4mm soudrzné po odtani snéhu.

6. Skoleni udrzby a prakticka ukazka

Dodavatel htisté poskytne praktické rady a postupy jak udrZovat htisté z umélé travy nad ramec
tohoto dokumentu. Spravny zplsob a provadéni udrzby a dale ukazka nacini pro udrzbu UMT je
nutna ze strany dodavatele, jakoZto garance zajiSténi spravné udrzby umélého travniku.

7. Inspekce udrzby
V zajmu zachovani kvality a hraciho komfortu je provddéna jednou roc¢né inspekce odbornou
firmou za Gcelem kontroly spravného uzivani a udrzby umélého travniku.

Zejména jsou kontrolovany:

- Stavvstupu na hraci plochu
- Provadéni udrzby ze strany klienta / spravce / uZivatele
- Je-li to nezbytné je vyhotoven ndvrh na zlepSeni Udrzby ze strany klienta



- Kontrola (oploceni, osvétleni, ochrannych siti, brankovist, pokutovych kopd, lajn, atd...)
- Dodavatel mize predloZit navrh na dodatecnou udrzbu

Je vyhotovena krdtka zprdva o inspekci a tato zprava je pripojena k protokolu o udrzbé. Viz bod 9.

8. Obuv
Pravidla pro uzivani spravné obuvi, aby umély travnik firmy DOMO vydrZel co mozna nejdéle
v bezvadném stavu.

Je doporuceno umistit informacni ceduli ke vstupu na hfisté, ktera informuje o vhodné obuvi
k zajisténi maximalni mozné Zivotnosti UMT

- Nevstupujte na hristé s dlouhymi kovovymi koliky

- Vstupujte na hfisté jen v Cisté obuvi

- Konzumace Zvykacek na hfisti je zakdzana

- Koureni na hristi je pfisné zakazano

- Odhazovani a vnaseni sklenic a sklenénych nadob na hristé je striktné zakdzano

- Nepokladejte tézké a ostré predméty na hristé

- Nehrajte na hfisti je-li nékde poskozeno, oprava poskozeni musi probéhnout pred jeho
dalsim uzivanim, aby nedoslo k rozsifovani poskozeni

- Neni povolen vjezd vozidel na hfisté, pokud se nejednd o vozidla specidlni ddrzby UMT

- Nevstupujte na zasnézené hfisté, dokud neni snih a led odstranén dle pokyn( v pfirucce
uzivani UMT.

Instrukce pouzivani obuvi na umélém travniku firmy DOMO:
Pouzivani kovovych koliki je pfisné zakazano!

Hra v obuvi s hladkou podrazkou zvySuje riziko zranéni a toto riziko nese plné osoba, ktera uZiti
takovych bot schvali pro hru na umélé trave.

Dovolena obuv pro UMT DOMO:




Zakazana obuv pro uzivani na UMT DOMO:

9. Protokol udrzby
Provadéni pravidelné / tydenni Udrzby je zasadni pro udrzeni umélé travy v optimalnim stavu po
celou dobu trvani zarucni doby. Spravce respektive provozovatel hfisté by mél vést pribéziné

zdznamy o provadénych udrzbach a to idealné po kazdé takové udribé vyhotovit zdznam. Jak
pro pravidelné tak pro odborné provadéné externi firmou. Pokud nejsou zdznamy o téchto
udrzbdach kompletni, neni zhotovitel schopen garantovat plné plnéni zaruénich oprav. Pravidelna
udrzba ze strany spravce respektive provozovatele htisté je nutnd, pro udrieni dlouhé Zivotnosti
umélé travy.

Ptiklad takového zaznamu o provedené Udrzbé je uveden nize.



Tyden od:

do:

datum Cas sport hraca Provedend Podpis
udrzba

Pondéli

..... Y ST S

datum ¢as sport hraca Provedend Podpis
udrzba

Utery

..... Y ST S

datum Cas sport hraca Provedend Podpis
udrzba

Streda

..... Y ST S

datum cas sport hraca Provedend Podpis
udrzba

Ctvrtek

..... Y ST SO

datum cas sport hraca Provedend Podpis
udrzba

Patek

..... Oy S

datum ¢as sport hraca Provedend Podpis
udrzba

Sobota

..... Oy S

datum cas sport hraca Provedend Podpis
udrzba

Nedéle







